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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na naprawe drogi, dz. ewid. nr 650,626 w Kurytéwce
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym (szer. drogi 3,0) km| 0,068
1.2 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°'cm, naktady podstawowe
(1) m2 136
1.3 |KNR 231/1402/2 |Plantowanie poboczy reczne (po 1,0m po kazdej stronie) m2 136
1.4 |KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie m2 96
1.5 |KNR 231/202/1 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10°cm (na pobocza po 0,7m) m2 96
2 Element Roboty drogowe
2.1 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm m2 235
2.2 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,
kruszywo w ilosci 10°'dm3/m2 (grys bazaltowy) m2 235
2.3 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 235
3 Element Przepust
3.1 |[KNR 1501/108/2 |Oczyszczenie z namutu przepustoéw rurowych, przepust Fi'0,60'm, zamulenie do wysokosci 1/2°Fi
(2) m 20
3.2 |KNR 231/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi'60°cm szt 2
3.3 |KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Ill (wykopanie rowu) m3 2
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