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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na przebudowe drég wewnetrznych

1 Element roboty drogowe - droga 584 Brzyska Wola
1.1 |KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km| 0,055
1.2 |KNNR 6/101/1(2) |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 10icm m2 193
1.3 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 5(¢m m2 193
1.4 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne szt 2
1.5 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,

kruszywo w ilosci 10(dm3/m2 m2 193
1.6 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny frakcji 5-8,

kruszywo w ilosci 8[dm3/m2 m2 193
2 Element roboty drogowe - droga 1704 w Kurytéwce
2.1 |KNR201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km| 0,067
2.2 |KNNR 6/101/1(2) |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 10icm m2 201
2.3 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10icm m2 201
2.4 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 2
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