(ST3 STROPODACH

—2 x PAPA NA LEPIKU
—SZLICHTA

—PLYTA KORYTKOWA

—SCIANKA AZUROWA, OCIEPLENIE
WAPNO Z TROCINAMI POMIEDZY
—PLYTY KANALOWE

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

(5T3 STROP NAD PARTEREM

—TERAKOTA/LASTRIKO/PANELE PODLOGOWE
—WYLEWKA BETONOWA

—STROP DZ3

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

71) STROP NAD PIWNICA

—TERAKOTA/LASTRIKO/PANELE PODLOGOWE
—WYLEWKA BETONOWA

—STROP DZ3

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

G1) PODLOGA NA GRUNCIE

| —WYLEWKA CEMENTOWA

-2 x PAPA NA LEPIKU
—WYLEWKA BETONOWA B15 10cm
LZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO ‘WYROWNANIA POZIOMU)

®

®

SF1) SCIANA FUNDAMENTOWA

—2 x PAPA NA LEPIKU
—SCIANA FUNDAMENTOWA KAMIENNA
—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

@ SCIANA ZEWNETRZNA

—TYNK MINERALNY
—CEGLA CERAMICZNA 2?7
—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
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