PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWA BUDYNKU ELACZNIKA MIEDZY DWOMA
BUDYNKAMI ADMINISTRACYJNYMI NA DZIALCE NR
1835/1 CZESCI DZIALEK 1835/2,1836 W

37-303 KURYLOWKA

CZESC ELEKTRYCZNA

inwestor : GMINA KURYLOWKA z siedzibg
Kurylowka 527
37-303 Kurylowka

Temat :- Instalacja elekiryczna : instalacja elekiryczna odbiorcza oéwietlenia i ogrzewania
elekirycznego oraz instalacja ochronna - odgromowa na
budowanym tqczniku pomiedzy budynkami
administracyjnymi

zawartosé ,
- Stronatytulowa
Opis techniczny
- Instalacja elekiryczna odbiorcza budowanego tgcznika -poziom pietro
- Stalowe pokrycie dachu jako zwéd poziomy instalacji odgromowej - budynku
lgcznika.
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Opis techniczny

........................................

- Projekt budowlany( czes¢ architektura ) ,Budowa budynku tqcznika miedzy dwoma
budynkami administracyjnymi w Kurytéwce na dziatkach nr 1835/1 czesé dziatki
1835/2,1836 : -
a. tqgcznik miedzy budynkami na poziomie pietra
b. pokrycie tacznika - blacha

- Uwagiiwnioski inwestora o zagospodarowaniu

- Przepisy i normy.

2 Instalacja zewnefrzna .

Nie ulega zmianie

3 zestaw przytqczowo - pomiarowy

................................................

Pozostaje bez zmian - w.opracowaniu przyjeto nawiqzanie do wewnetrznej linii zasilajqcej
budynku po stronie zachodniejzasilajaceji .

5 Instalacja przeciwporazeniowa

Istniejqcy uktad sieciowy zasilania linii zasilajqcej TN-C .

6 Instalacja odbiorcza
Instalacje elektryczng o$wietlenia wykonac pod tynkiem t.j analegicznie jak w pozostatej
czesdci zabudowan.
Przewody w obwodach o$wietlenia - Y DY 3 x 2.5 mm 2
Projektowane obwody ogrzewaczy powielrza -YDY 3x4.0mm 2
Dla ograniczenia dewastacji scian( tynkéw ) obwody dla ogrzewaczy powietrza przewidziano w
listwach instalacyjnych typu LP 20x10mm uktadanymi (klejonymi ) na catej frasie od rozdzielnicy
TG na parterze.
Dobdr opraw oswietleniowych;
Dla oswietlenia ogéinego oprawy OPLA - 10 -plafoniera  typowa dlg ciqgéw komunikacyjnych,
Srednica klosza 275mm.swietiéwka kotowa z frzonkiem G10q
Nad wejsciem oprawy pracujqce w firybie sieciowo - awaryjnym .typ EXIT OSF- 28 EA 2 h
z akumulatorem Ni-Cd Test reczny..Oprawa wyposazona w 2 swietéwki T5 omocy 8 W
przystosowana do podswietlania znakéw informacyjnych ( piktograméw)
Obwody ogrzewania akumulacyjnego wykonane przewodami YDY(zo) lub NMY-J 3 x 4,0 mm2
zakoriczone puszkami instalacyjnymi przystosowanymi do podtoza z ptytkami ztgczowymi
Obwody ogrzewaczy nie posiadajq gniazd wtyczkowych .
W iqgczniku przewidziano ogrzewanie elekiryczne z zastosowaniem ogrzewaczy akumulacyjnych
«DIMPLEX" z dynamicznym roztadowaniem fyo VFMI 1.5 1.3 kW~
Ogrzewacze VFMI posiadajq wiasne czujniki temperatury ,dwustopniowe wentylator oraz petng
automatyke akumulacii rdzenia .




Montaz zgodnie ze wskazéwkami producenta

Wiqczenie projektowanych obwoddw:

Obwéd oswietlenia do istniejqce] instalacji oswietlenia Klatki schodowsej -rys nr E-01

Obwdd ogrzewaczy powietrza w rozdzielnicy TG na parterze wyposazajqc wolne pole
modutowe w wytqcznik : nadmiarowoprqdowy tyo S 301 B 16A

W opracowaniu pominieto obliczenia jako ,ze obwody w dobudowanej czesci nie powodujq
zmiany dotychczasowych nastawiers zabezpieczen gtéwnych- nie powodujq wzrostu mocy
zaméwionej u dysirybutora PGE.

7. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa na budowanym tqczniku bedzie stanowié rozszerzenie istniejgcej sieci

odgromowej potgczonych tqcznikiem budynkdw administracyjnych w zakresie zwodu

poziomego -pokrycie metalowe [ szczegdty rys E-02) .
Szczegding uwage nalezy zwrécié podczas wykopdw pod stopy podpdr fqcznika jako, ze stopy 2
Znajdujq sie w sirefie uziomaéw otokowych obu administracyjnych budynkdéw. i
W przypadku wystqpienia kolizji uziomy otokowe nalezy zbocznikowad poza wykopy tqczqc je

poprzez zespawanie .

8.0 Uwagi koricowe

Opracowany projekt /czesé elekfryczna / spetnia wymagania Rozporzqdzenia Min. Gospod.
Przesfrzennej i Budownictwa z dnia 14.X11.94 .

Prace wyburzeniowe i przekucia, zamurowania wykonywac po uprzednim Zlokalizowaniu
istniejqcey instalacii elekiryczneji po jej wytqczeniu spod napiecia.

Po zakoriczeniu montazu instalacji wykonaé sprawdzenia odbiorcze / pomontazowe/ zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN-HD 60364-6:2008 a mianowicie:

al pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

b} pomiar rezystancii izolacji instalacji elekfrycznej

¢) pomiar rezystancji uziomu GSU

Montaz instalaciji elektrycznej wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i' Warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych
- wszystkie prace elekiro montazowe nalezy wykonywac w warunkach bez napigciowych
- nie wiqczad instalacji nowo wykonanej pod napiecie przed zatozeniem osprzetu

instalacyjnego, oraz przed wykonaniem pomiaréw i badar odbiorczych.

Prace montazowe winna wykonywac osoba posiadajgca doswiadczenie i wiedze oraz
uprawnienia do wykonywania prac przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.
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