kurytéwka tgcznik

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDOWA £ ACZNIKA
1(45111100-9 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.1*2.4*0.56*2 m3 2.957
RAZEM 2.957
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien PCV m2
d.1/0353-08
analogia
1.16*1.42+1.16*1.67 m?2 3.584
RAZEM 3.584
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 + dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
KNR 4-04
1103-05
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
7 Optata za sktadowanie elementéw z rozbiérki lub ich utylizacja kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1.5*1.5*1.3*3 m3 8.775
RAZEM 8.775
9/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 4
8.78 m3 8.780
RAZEM 8.780
10/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
8.78 m3 8.780
RAZEM 8.780
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-1V; |m3
d.2/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
16.65-10.37 m3 6.280
RAZEM 6.280
3|45223500-1 |FUNDAMENTY
12/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3/1103-01 teczno$ci publicznej na podtozu gruntowym
1.3*1.3*0.1*6 m3 1.014
RAZEM 1.014
13/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.014 m3 1.014
RAZEM 1.014
14|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-02 sowaniem pompy do betonu
1.0*1.0*0.5*3+1.2*1.4*0.5*2+1.3*1.5*0.5 m3 4.155
RAZEM 4.155
15/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.35*0.35*6*3.34 m3 2.455
RAZEM 2.455
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie fi 6 mm
20/0.12*0.222*1.25/1000 t 0.046
RAZEM 0.046
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17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
(20.3*8+25*2*6)*1.57/1000 t 0.726
RAZEM 0.726
4/45320000-6 |IZOLACJE
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.4/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.8*6*1.2+0.75*1.4*6 m?2 40.860
RAZEM 40.860
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
40.86 m?2 40.860
RAZEM 40.860
5/45262520-2 [SCIANY PRZYZIEMIA
20/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu U/220 [m2
d.5/0137-05 0 grubosci 25 cm
3.4%(7.44+7.15+1.45)-1.2*1.8*3+1.5*1.0 m?2 49.556
RAZEM 49.556
21|KNR-W 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek NP-160 mm m
d.5/0318-05
1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600
22|KNR-W 4-01 |Obmurowanie koncéw belek szt.
d.5/0318-06
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.5/0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
24|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR-W 2-02 |Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 2 cm pionowe na zaprawie bez siatki meta- |m?2
d.5/0608-10 lowej
analogia
0.35*6.15*4 m?2 8.610
RAZEM 8.610
6/45223500-1 |KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA
26|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.6/0217-02 do betonu
7.36*3.44*2 m?2 50.637
RAZEM 50.637
27|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.6/0212-12
0.25*0.25*(7.15*2+3.02*2) m3 1.271
RAZEM 1.271
28|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.35*0.35*(3.52*3+7.35*2) m3 3.094
RAZEM 3.094
29|KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z za- |m3
d.6/0210-04 stosowaniem pompy do betonu
0.25*0.2*(1.6*3+2.0) m3 0.340
RAZEM 0.340
30|KNR-W 2-02 |Zebra zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za- |m3
d.6/0210-05 stosowaniem pompy do betonu
analogia
0.2*0.2*3.52*2 m3 0.282
RAZEM 0.282
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6/0290-01 kie
(40/0.15*1.1+25/0.12*1.3)*0.222/1000 t 0.125
RAZEM 0.125
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane
25*8*1.57/1000+40*8*1.21/1000+560*0.62/1000 t 1.048
RAZEM 1.048
33 Montaz szpilek pod murtaty szt
d.6|kalk. wkasna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
7|45261000-4 |DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
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34/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-02 drew.
0.14*0.14*7.56*2*1.02 m3 0.302
drew.
RAZEM 0.302
35/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.7/0408-03 tarcicy nasyconej
0.08*0.16*4.1*2*9.5*1.06 m3 1.057
RAZEM 1.057
36/ KNR 2-02 Wiatrownice i deski czotowe przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7/0409-06 nasyconej
0.15*0.025*(7.56*2+2) m3 0.064
RAZEM 0.064
37|/KSNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7/0403-02
4.1*7.56*2 m?2 61.992
RAZEM 61.992
38|KSNR 2 Kontrtaty z tarcicy nasyconej m
d.7|0403-02
8.2*10 m 82.000
RAZEM 82.000
39|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.7/0102-01
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
40| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe
3.84*7.36 m?2 28.262
RAZEM 28.262
41|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  |m?2
d.7/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
28.262 m?2 28.262
RAZEM 28.262
42/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.7]202 0535-04 |cha powlekang dachowkowa na fatach
61.992 m?2 61.992
RAZEM 61.992
43|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.7|202 0539-01
7.64 m 7.640
RAZEM 7.640
44|/KSNR 2 Rynny dachowe z blachy powlekanej m
d.7|0503-02
7.64+7.16 m 14.800
RAZEM 14.800
45/KSNR 2 Rury spustowe z blachy powlekanej m
d.7|0503-04
2*7 m 14.000
RAZEM 14.000
46/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
0.5%(8.2*2+7.16+7.64+2) m?2 16.600
RAZEM 16.600
47|KNR 0-18 Montaz rusztu pod panele na konstrukcji drewnianej pod okapem dachu m2
d.7|2611-07
0.7%(7.16+7.64+1.45) m?2 11.375
RAZEM 11.375
48/ NNRNKB (z.VI) Podbitka blachg powlekang trapezowa na tatach m2
d.7|202 0537-03
11.375 m?2 11.375
RAZEM 11.375
49/NNRNKB Montaz barier $niegowych m
d.7|202 0539-04
7.64+7.16 m 14.800
RAZEM 14.800
8/45421100-5 |STOLARKA
50|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych - okna nieotwierane EI60 - aluminium ciepte m2
d.8/1024-10
1.16*1.67+1.16*1.42+1.2*1.8*3 m?2 10.064
RAZEM 10.064
51|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI60 - alum zimne m2
d.8/1024-06
1.1*2.1*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
9|45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE i MALOWANIE 45442100-8

-3-
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52|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie z transportem mecha- |m?2
d.9|0805-02 nicznym na stropach i podciggach
3.02*7.36 m?2 22.227
RAZEM 22.227
53|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
d.9|0805-01 nicznym na $cianach i stupach
2.6%(7.36*2+3.02*2) m?2 53.976
RAZEM 53.976
54| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.9|0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
10.5*2 m 21.000
RAZEM 21.000
55|KNR AT-22 |Kratki wentylacyjne szt.
d.9/0102-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm |m?2
d.9|0119-01 - udziat ksztattek do 35 %
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
57/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.9|202 1134-01 |poziome
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
d.9|202 1134-02 |pionowe
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
59|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.9/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
54+22.23 m?2 76.230
RAZEM 76.230
60|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.9|1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
76.23 m?2 76.230
RAZEM 76.230
10/45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.10/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 14-37 |m2
d.10/0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - ocieplenie i wykonanie spadku
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
63|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 8 cm zatarte na gtadko m2
d.10/1003-02 +
KNR 2-22
1003-03
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
64|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.10/1106-07
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
65/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie m2
d.10|202 1134-01 |poziome
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
66|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.10{1118-04 - plytki antyposlizgowe
V klasa odpornosci na Scieranie
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
67|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.10/1119-02
7.36*2+3.02*2-0.8*2 m 19.160
RAZEM 19.160
11|45410000-4 |ELEWACJA
68|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11/1610-01
6.2*7.2*2 m?2 89.280
RAZEM 89.280
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69|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m?2
d.11{1612-01 kosci do 10 m
89.28 m?2 89.280
RAZEM 89.280
70|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11/202 1622a-
01
89.28 m?2 89.280
RAZEM 89.280
71|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.11/2608-01 mechaniczne i zmycie
3.3%(7.56+7.15+1.5)-1.2*1.8*3+1.4*6*3+7.44*3.52 m?2 98.402
RAZEM 98.402
72|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi 12 cm - przyklejenie ptyt  |m2
d.112612-01 styropianowych do $cian
47.013 m?2 47.013
RAZEM 47.013
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.2 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.112612-02 styropianowych do osciezy
4.8*3*0.15 m?2 2.160
RAZEM 2.160
74|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.11]2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
47*4 szt 188.000
RAZEM 188.000
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.11/2612-06 siatki na $cianach, stropie od spodu i stupach
98.4 m?2 98.400
RAZEM 98.400
76|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.112612-07
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
77|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.112612-08
3*4*6+7.15*4+3.0 m 103.600
RAZEM 103.600
78|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.112612-09
7.56+7.15 m 14.710
RAZEM 14.710
79|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. 2 mm wyk. |m?2
d.11/0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome i
stupy
98.4-1.4*3.0*6 m?2 73.200
RAZEM 73.200
80|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekor. gr. 2 mm wyk. |m?2
d.11/0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - stupy
98.4-73.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
81|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor . gr. 2 mm wyk. |m2
d.11/0933-03 recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
82/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11/202 0541-02 |cm - parapety zew.
1.25*3*0.3+1.2*2 m?2 3.525
RAZEM 3.525
12/45233226-9 [ODBUDOWA CHODNIKOW
83|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.12/0104-01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
84|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.12/0113-05 10 cm
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
85/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.12/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% kostki z demontazu
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
86/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -/m
d.12/0404-05 obrzeza 80% z demontazu
48 m 48.000
RAZEM 48.000
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87|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.12/0218-02 kim z zakupem ziemi
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
88|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.12/0401-02
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
13|45310000-3 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ETRZNA
89|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i cien- m
d.13/0114-01 nych) mocowanych przez klejenie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
90|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt 3x4 mm2 uktadane w gotowych |m
d.13/0226-02 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
91|KNR-W 5-08 |Przewodd wtynkowy - tgczny przekroj zyt 3x2,5 mm2 (poditoze inne niz beton) |m
d.13/0209-02 ukfadany w tynku
22+28 m 50.000
RAZEM 50.000
92|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o §r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.13/0302-03 téw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o §r.do 60mm szt.
d.13/0302-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.13/0501-04 plast.lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
95/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych porcelanowych |kpl.
d.13/0504-07 przykrecanych, koricowych
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
96 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych awaryjnych kpl.
d.13/0516-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.13/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych szt.
d.13/0103-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.13/0901-01 pomiar
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.13/0901-02 stepny pomiar
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
101|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.13/0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.13/0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
14|45312311-0 |INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
103|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na $cia- |szt.
d.14/0601-01 nie z cegly lub na konstrukcji metalowej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR-W 5-08 [Montaz oston o dt. do 2m przewodéw uziemiajacych na cegle szt.
d.14/0621-02
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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kurytéwka tgcznik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- | m
d.14/0606-03 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
6.5*4 m 26.000
RAZEM 26.000
106 KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.14/0619-01 wodow wyréwnawczych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- |szt.
d.14/0619-06 mowej lub przewodéw wyréwnawczych z puszkami pomiarowymi
szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.14/1205-03 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.14|1205-04 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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