
kuryłówka nadbudowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA 

1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1 kalk. własna
DemontaŜ urządzeń przymocowanych do dachu i ścian budynku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0518-06 +
KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy m2

12.1*9.6+2.45*5.4 m2 129.390
RAZEM 129.390

3
d.1

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Skucie "szlichty" cementowej na płytach korytkowych m2

129.39 m2 129.390
RAZEM 129.390

4
d.1

KNR 4-04
0305-07
analogia

Rozebranie płyt dachowych Ŝelbetowycho grubości do 10 cm - płyty korytkowe m3

129.39*0.08 m3 10.351
RAZEM 10.351

5
d.1

KNR 4-04
0105-06

Rozebranie ścianek aŜurowych z cegły o grubości 1/2 cegły m2

26 m2 26.000
RAZEM 26.000

6
d.1

KNR 4-04
0103-01
analogia

Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomo-
cą liny i zblocza - rozbiórka ścian szczytowych i gzymsu

m3

0.4*0.25*(11.93*2) m3 2.386
RAZEM 2.386

7
d.1

KNR-W 4-01
0212-05
analogia

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -gzyms m3

2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100

8
d.1

KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy uŜyciu klinów i młotów m3

1.1*2*0.75*0.38 m3 0.627
RAZEM 0.627

10
d.1

KNR-W 4-01
0609-01 +
KNR-W 4-01
0609-02
analogia

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmieszanych z wapnem grubości  20 cm

m2

129.39 m2 129.390
RAZEM 129.390

11
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku m

12.1*2 m 24.200
RAZEM 24.200

12
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do uŜytku m

6.2*4 m 24.800
RAZEM 24.800

13
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku

m2

12*0.45*2+12.1*0.45*2+2.4 m2 24.090
RAZEM 24.090

14
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny do gruzu m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

15
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny do gruzu m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

16
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

5.2+10.351+2.5+2.386+2.1+0.2+0.625+12.5 m3 35.862
RAZEM 35.862
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kuryłówka nadbudowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

35.862 m3 35.862
RAZEM 35.862

18
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie elementów z rozbiórki lub ich utylizacja kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45223500-1 KONSTRUKCJA 
19

d.2
ZKNR C-2
0703-12

MontaŜ kotew chemicznych ; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm pod
wieniec

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

20
d.2

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

0.25*0.25*(11.68*2+11.81*2) m3 2.936
RAZEM 2.936

21
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

(11.68*2+11.81*2)/0.25*1.05/1000*0.222 t 0.044
RAZEM 0.044

22
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane o śr. 12-14 mm

t

(11.93*4+12.06*4)*0.888/1000 t 0.085
RAZEM 0.085

23
d.2 kalk. własna

MontaŜ szpilek pod murłaty co 1,2 m szt

37 szt 37.000
RAZEM 37.000

24
d.2

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. m3

0.75*0.38*2*2 m3 1.140
RAZEM 1.140

25
d.2

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. z cegły klinkie-
rowej ponad dachem

m3

1.14 m3 1.140
RAZEM 1.140

26
d.2

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyj-
ne

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3 45261000-4 DACH  KONSTRUKCJA  I POKRYCIE
27

d.3
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.14*0.14*43.76*1.02 m3

drew.
0.875

RAZEM 0.875
28

d.3
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.14*0.14*33.56*1.03 m3

drew.
0.678

RAZEM 0.678
29

d.3
KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0.14*0.14*1.77*12*1.03 m3

drew.
0.429

RAZEM 0.429
30

d.3
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.08*0.16*2*4.63*3*1.06+0.08*0.16*2.9*6*1.06 m3 0.613
RAZEM 0.613

31
d.3

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.16*222*1.06 m3 3.012
RAZEM 3.012

32
d.3

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

0.1*0.18*36.6*1.06 m3 0.698
RAZEM 0.698

33
d.3

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice i deski czołowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.15*0.025*(13.57*2+13.7+12) m3 0.198
RAZEM 0.198
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34

d.3
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0.08*0.16*11*1.06 m3 0.149
RAZEM 0.149

35
d.3

KSNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

216.6 m2 216.600
RAZEM 216.600

36
d.3

KSNR 2
0403-02

Kontrłaty z tarcicy nasyconej m

280.0 m 280.000
RAZEM 280.000

37
d.3

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

216.6 m2 216.600
RAZEM 216.600

38
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

12.3*9.76+2.4*5.62 m2 133.536
RAZEM 133.536

39
d.3

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

133.536 m2 133.536
RAZEM 133.536

40
d.3

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

216.6 m2 216.600
RAZEM 216.600

41
d.3

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsiorów m

9.2*3+3.4+5.7 m 36.700
RAZEM 36.700

42
d.3

KSNR 2
0503-02

Rynny dachowe z blachy powlekanej m

13.57*2+13.7 m 40.840
RAZEM 40.840

43
d.3

KSNR 2
0503-04

Rury spustowe z blachy powlekanej m

7*6.5 m 45.500
RAZEM 45.500

44
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

55*0.35+2.5 m2 21.750
RAZEM 21.750

45
d.3

KNR 0-18
2611-07

MontaŜ rusztu pod panele na konstrukcji drewnianej pod okapem dachu m2

55*0.7 m2 38.500
RAZEM 38.500

46
d.3

NNRNKB
202 0537-03

(z.VI) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej m2

55*0.7 m2 38.500
RAZEM 38.500

47
d.3

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

48
d.3

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

49
d.3

NNRNKB
202 0539-04

MontaŜ barier śniegowych m

12.3+11+6.4+2+6.96+5.22 m 43.880
RAZEM 43.880

50
d.3

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - wyłaz EI 60 z piętra na strych z dra-
binką

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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52

d.3
KNR-W 2-02
1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

133.54 m2 133.540
RAZEM 133.540

53
d.3

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

133.54 m2 133.540
RAZEM 133.540

4 45410000-4 ELEWACJA
54

d.4
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

50*6 m2 300.000
RAZEM 300.000

55
d.4

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

56
d.4

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

57
d.4

NNRNKB
202 1621-02

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do
budynków

m2 rzu-
tu

8.0 m2 rzu-
tu

8.000

RAZEM 8.000
58

d.4
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych ścian, kominów i gzymsów, schodach  z zapra-
wy cementowo-wapiennej - przyjęto 10%

m2

246*0.1 m2 24.600
RAZEM 24.600

59
d.4

KNR AT-25
0201-02
analogia

Skucie pasa tynku i cegły przy otworach okiennych w celu docieplenia ościeŜy m

21.93/0.3 m 73.100
RAZEM 73.100

60
d.4

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

24.6 m2 24.600
RAZEM 24.600

61
d.4

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
5 km

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

62
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne m2

0.30*(2.10*2+1.50*5+2.40+0.9+0.75*2+1.32*3+0.9+1.5*3+0.75*2) m2 8.208
RAZEM 8.208

63
d.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

5.85*(12.06*2+11.93*2)-1.3*1.68*2-1.47*1.42*3-0.8*2.0*2-2.07*1.45*2-1.47*
1.43*5-2.37*1.45

m2 246.903

RAZEM 246.903
64

d.4
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

246.903 m2 246.903
RAZEM 246.903

65
d.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2 cm - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeŜy

m2

(4.3*6+4.9*2+5.1*2+4.4*5+5.3)*0.30 m2 21.930
RAZEM 21.930

66
d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

247*4 szt 988.000
RAZEM 988.000

67
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

246.903 m2 246.903
RAZEM 246.903
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68

d.4
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach m2

21.93 m2 21.930
RAZEM 21.930

69
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

73+5.85*5+3.9*2+2.1*3 m 116.350
RAZEM 116.350

70
d.4

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

12.17*2+12.3*2 m 48.940
RAZEM 48.940

71
d.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 2 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome i słupy

m2

246.903-18.597 m2 228.306
RAZEM 228.306

72
d.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z Ŝywicznych tynków dekor. gr. do 2 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome i słupy

m2

48.94*0.38 m2 18.597
RAZEM 18.597

73
d.4

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.  o fakturze rus-
tykalnej gr. do 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ościeŜa o
szer. do 30 cm

m2

21.93 m2 21.930
RAZEM 21.930

74
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zew.

m2

8.21/0.3*0.4 m2 10.947
RAZEM 10.947

5 45312311-0 INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU  
75

d.5
KNR-W 5-08
0601-01

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręŜ.na ścia-
nie z cegły lub na konstrukcji metalowej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

76
d.5

KNR-W 5-08
0621-02

MontaŜ osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle szt.

3*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000

77
d.5

KNR-W 5-08
0604-07

MontaŜ zwodów poziomych inst. odgromowej nienapręŜanych z pręta o śr.do
10mm na dachu po kominkach

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

78
d.5

KNR-W 5-08
0606-03

MontaŜ zwodów pionowych instalacji odgromowej napręŜanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

6*6 m 36.000
RAZEM 36.000

79
d.5

KNR-W 5-08
0619-01

MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.5

KNR-W 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych z puszkami pomiarowymi

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

81
d.5

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
82

d.5
KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

8 pomiar
.

8.000

RAZEM 8.000
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