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— PROJEKTOWANY WIENIEC ST9 STROP NAD PIETREM

—WYLEWKA BETONOWA 5cm
—WELNA MINERALNA 15cm
—PLYTY KANALOWE

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

(T3 STROP NAD PARTEREM

F—TERAKOTA/LASTRIKO/PANELE PODLOGOWE
—WYLEWKA BETONOWA

—PLYTY KANALOWE

—TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

@STROP NAD PIWNICA

F—TERAKOTA/LASTRIKO/PANELE PODLOGOWE
ﬁ§47 b —WYLEWKA BETONOWA

—PLYTY KANALOWE
—TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

@POD[OGA NA GRUNCIE

—WYLEWKA CEMENTOWA

—2 x PAPA NA LEPIKU

= —WYLEWKA BETONOWA B15 10cm
—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)
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= SF1) SCIANA FUNDAMENTOWA

—2 x PAPA NA LEPIKU
—SCIANA FUNDAMENTOWA KAMIENNA
—TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
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@ SCIANA ZEWNETRZNA

—TYNK MINERALNY

—CEGLA CERAMICZNA ???
—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
—STYROPIAN 12cm

—TYNK CIENKOWARSTWOWY
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@ KONSTRUKCJA DACHOWA

—BLACHODACHOWKA
] —LATY
—KONTRLATY
—FOLIA

—KROKIEW
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Jednostka Projektowa: Trese rysunku: P

B Prevagege 20 PRZEKROJ PIONOWY B-B

28-200 Staszdéw
Inwestor: Branza:

Gmina Kurytowka ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
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Kurytowka 527 ke
37-303 Kurytowka PROJEKT BUDOWLANO/WYKONAWCZY

Inwestycja: Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
NADBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA 10/PKOKK/2012
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