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Kosztorys Kosztorys inwestorski - modernizacja części budynku A

1 Rozdział Rozdział  1 - roboty zewnętrzne elewacji

1.1 Element powierzchnie elewacji

1.1.1 KNNRW 3/1208/2 Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), środek do usuwania 

nalotów - mycie i czyszczenie elewacji m2 408

1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna

Naprawa miejsc i uzbytków na elewacji, wypełnienie, wycięcie miejsc z wyprawy, nałożenie siatki na 

kleju, gruntowanie miejsc m2 3

1.1.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 

Grunt, 1-krotne - murki koło wejść m2 13

1.1.4 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system Atlas Stopter m2 13

1.1.5 KNR 23/932/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas Cermit SN30 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 

powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 (dla murków podejściowych - kolorystyka 

elewacji) m2 13

1.1.6 C 2/119/6 Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie, tynk fakturowy (dwukolorowo jak w opisie) m2 395

1.1.7 KNR 401/631/1 

(3)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków (malowanie 

ścianek przy wejściach lakierobejcą) m2 4,0

1.1.8 KNR 401/417/3 Wymiana elementów schodów, poręcze z blachy chromoniklowej (demontaż poręcze na schodkach 

zewnętrznych) m 4,4

1.2 Element osprzęt elewacji

1.2.1 KNNR 2/506/1 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki (dach głowny) m 44

1.2.2 KNNR 2/506/3 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe (dach głowny) m 33

1.2.3 KNNR 2/506/1 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki (daszki) m 5,5

1.2.4 KNNR 2/506/3 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe (daszki) m 12

1.2.5 Kalkulacja 

indywidualna

demontaż obróbek pkt. 1.2.1. do 1.2.3

kpl 1

1.2.6 KNR 25/202/2 (1) Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje kratowe, (kraty w oknach) m2 24,7

1.2.7 KNNR 4/2016/1 Kratki stalowe ściekowe w podłożu komór, 40x40˙cm analogia 40x60 ocynkowane, przed wejściem szt 1

1.3 Element roboty połaci dachu

1.3.1 NNRNKB 202/539/

4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

m 44

1.3.2 KNRW 401/542/4 Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem z blachy miedzianej, gzymsy i pasy elewacyjne, 

szerokość 25-50˙cm - analogia blacha powlekana pasa bocznego elew. zachodniej m2 2

1.3.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 

Grunt, 1-krotne (kominy - 5 szt.) m2 9,8

1.3.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych 

do ścian j.w. m2 9,8

1.3.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

j.w. m2 9,8

1.3.6 KNR 23/931/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 

powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 m2 9,8

1.3.7 KNR 202/506/2 

(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm (całkowite 

przykrycia czapek kominowych) m2 3,8

1.3.8 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm z blachy 

ocynkowanej lub KO

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 26

1.3.9 Kalkulacja 

indywidualna

Czyszczenie powierzchni pokrycia dachu środkami czyszczącymi

m2 320

1.4 Element schody zewnętrzne (płytki antyposlizgowe w układzie wodoodpornym)

1.4.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej (analogia na kleju) - boczne m2 6,5

1.4.2 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

metoda zwykła m 9,5

1.4.3 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 6,5

1.4.4 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm m2 6,5

1.4.5 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej (analogia na kleju) - głowne m2 9,0

1.4.6 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

metoda zwykła m 5,2

1.4.7 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 9,0
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1.4.8 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm m2 9,0

1.4.9 KNNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe z pochwytem  proste - analogia pochwyt na słupkach wys. 30,0cm z balchy 

nierdzewnej na obu schodach m 5,6

1.5 Element rusztowania

1.5.1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m m2 395

1.6 Element instalacja piorunochronna

1.6.1 KNR 403/704/1 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 

wspornikach, ciągi pionowe i poziome, odgromy kominowe) m 60

1.6.2 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

1.6.3 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 1
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2 Rozdział Rozdział  2 - roboty korytarz dół

2.1 Element Posadzka

2.1.1 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża (na posadzce lastrico ze zbiciem 

cokolików lastrico B) m2 15

2.1.2 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm m2 15

2.1.3 KNR 12/1122/9 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik 

wysokości 20˙cm m 14

2.1.4 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (A1 i A2 lastrico) m2 56

2.1.5 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 56

2.1.6 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

przygotowanie podłoża ze zbiciem starych m 60

2.1.7 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

metoda zwykła m 60

2.2 Element Poręcze

2.2.1 KNR 401/417/3 Wymiana elementów schodów, poręcze z blachy chromoniklowej (demontaż i montaż schody m 10

2.2.2 KNR 202/1210/2 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2˙m2 Analogia chromoniklowe 

wyiana przy oknie; schodach m2 5

2.3 Element Stolarki

2.3.1 Kalkulacja 

indywidualna

wycięcie kraty osłaniającej drzwi do kasy

kpl 1

2.3.2 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (rodzaje zgodnie z opisem 6 szt. brąz) m2 10,2

2.3.3 TZKNBK 20/128/2

(2)

Oklejanie powierzchni gładkich, ponad 1.50˙m2 (oklejanie drzwi w deseniu brąz)

m2 6,8

2.3.4 KNP 2/1509/1 (1) Pasowanie stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydło), drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne 

(dopasowanie do ułożonych płytek, ewnt. podcięcie) szt 5

2.3.5 TZKNBK 4/1901/7 Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z 

wykuciem bruzd i reparacja tynków o dług. do 1,5˙m (poz 455) - okładziny na parapety lastrico z PCV szt 2

2.4 Element Ściany

2.4.1 KNR 401/1208/3 Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów (przygotowanie lamperiiz farby olejnej pod ułożenie mozaiki m2 90

2.4.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - szpachlowanie gładkie, pełne m2 235

2.4.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 66

2.4.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne w kolorze m2 75

2.4.5 KNR 202/2601/1 

(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 

1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana (tynka 

mozaikowy jasny na lamperiach do wys. 1,60m) m2 90

2.5 Element Drobne wykończeniowe

2.5.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej (wkucie przewodów biegnących w korytkach - pod tynk, wkucie łącza 

zerowego pod tynk, wkucie gniazd natynkowych pod tynk z zabezpieczeniem peszlami) m3 1,0

2.5.2 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem 

uziemiającym szt 3

2.5.3 KNR 403/307/11 Wymiana osprzętu typu "Wierbka" na podłożu betonowym (wyłączniki, inne gniazda) szt 7

2.5.4 KNNRW 3/314/1 Wymiana obicia ścian na płyty gipsowo-kartonowe - maskowanie pęków przewodów płytami na 

stelażu m2 10

2.5.5 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 

12˙mm2 Cu - prowadzenie oświetlenia klatki schodowej m 18

2.5.6 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 

sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 

2x20W, końcowe szt 1
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3 Rozdział Rozdział  3 - toalety dół

3.1 Element stolarka

3.1.1 KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okno 

PCV) m2 0,3

3.1.2 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (łazienkowe z kratką i okienkiem w lorze brąż) m2 3

3.2 Element okładziny

3.2.1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (C lastrico) m2 2,3

3.2.2 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 2,3

3.2.3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 15

3.2.4 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 15

3.2.5 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła m2 15

3.2.6 KNR 202/2002/3 Ścianki działowe GW pojedyncze z płyt gipsowych warstwowych typ "Plaster pszczeli" PGW-50, 

przyklejenie na paskach z płyt gipsowo-kartonowych (obudowa stelażu muszli oraz osłony rur) m2 2,5

3.2.7 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach, kratki wentylacyjne z wentylatorem elektrycznym szt 1

3.3 Element Wod-kan

3.3.1 KNR 402/105/2 

(1)

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi˙25-32˙mm na rurkę CU (pion i podejścia do spłuczki  i 

umywalki) miejsce 1

3.3.2 KNR 402/201/3 Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi˙100˙mm na PCV (pion i podejścia do ustępu

i umywalki) miejsce 1

3.3.3 KNR 402/220/1 Wymiana elementów zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej (z baterią, syfonem, i szafki) 

zawory kątowe szt 1

3.3.4 KNR 402/223/3 Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" na ustęp podwieszany na stelażu z osprzętem i 

sedesem - zawór kątowy kpl 1

3.4 Element Wykończenie

3.4.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - szpachlowanie gładkie, pełne m2 14,5

3.4.2 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 2,5

3.4.3 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne w kolorze m2 12

3.5 Element elektryczne

3.5.1 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 

bruzd, rura Fi˙20˙mm m 16

3.5.2 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5˙mm2 (do oświetlenia oraz 

podłączenia podgrzewaczy i suszarki) m 50

3.5.3 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 6

3.5.4 KNR 508/307/2 

(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 

puszce instalacyjnej 1-biegunowy, wyłaczniki szt 2

3.5.5 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 3

3.5.6 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 

sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 

2x20W, końcowe szt 2
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4 Rozdział Rozdział  4 - korytarz góra

4.1 Element Posadzka

4.1.1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (A lastrico) m2 25

4.1.2 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (B betonowa) m2 10

4.1.3 KNR BC 2/416/3 Wylewka samopoziomująca Soloplan˙30, warstwa wylewki grubości 10˙mm, podłoże gładkie, 

cementowe (część korytarz dł. ok. 5,0m gr. średnio 4,5 cm) m2 6,5

4.1.4 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 35

4.1.5 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

przygotowanie podłoża ze zbiciem starych m 40

4.1.6 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

metoda zwykła m 40

4.2 Element Ściany

4.2.1 KNR 401/1208/3 Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów (przygotowanie lamperiiz farby olejnej pod ułożenie mozaiki m2 66

4.2.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - szpachlowanie gładkie, pełne m2 123

4.2.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 35

4.2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne w kolorze m2 88

4.2.5 KNR 202/2601/1 

(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 

1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana (tynka 

mozaikowy jasny na lamperiach do wys. 1,60m) m2 66

4.3 Element Stolarka

4.3.1 Kalkulacja 

indywidualna

wycięcie kraty osłaniającej drzwi nr. d2

kpl 1

4.3.2 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (rodzaje zgodnie z opisem 5 szt. biały) m2 8,6

4.3.3 KNP 2/1509/1 (1) Pasowanie stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydło), drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne 

(dopasowanie do ułożonych płytek, ewnt. podcięcie) szt 6

4.4 Element Drobne wykończeniowe

4.4.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej (wkucie przewodów biegnących w korytkach - pod tynk, k z zabezpieczeniem 

peszlami) m3 1,0

4.4.2 KNR 403/307/11 Wymiana osprzętu typu "Wierbka" na podłożu betonowym (wyłączniki, inne gniazda) szt 2

4.4.3 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 

12˙mm2 Cu - niezbędne do przełożeń m 30

4.4.4 TZKNBK 4/1901/7 Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z 

wykuciem bruzd i reparacja tynków o dług. do 1,5˙m (poz 455) - okładziny na parapety lastrico z PCV szt 10
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5 Rozdział Rozdział  3 - toalety góra (obszar C

5.1 Element demontażowe

5.1.1 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 

zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,2

5.1.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 6,5

5.1.3 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2 2,5

5.2 Element stolarka

5.2.1 KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okno 

PCV) m2 0,3

5.2.2 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (łazienkowe z kratką i okienkiem w lorze brąż 

samozamykacz na drzwiach zewnętrznych, ościeżnica do płyt GK m2 3,2

5.2.3 KNR 202/1010/2 

(1)

Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, powierzchnia 0.20-0.25˙m2 - w ścianie korytarzowej

m2 0,3

5.3 Element ścianki działowe

5.3.1 KNR 14/2010/3 

(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 

obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 m2 12

5.4 Element okładziny

5.4.1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (C) m2 4,2

5.4.2 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 4,2

5.4.3 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 16,8

5.4.4 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła m2 16,8

5.4.5 KNR 202/2002/3 Ścianki działowe GW pojedyncze z płyt gipsowych warstwowych typ "Plaster pszczeli" PGW-50, 

przyklejenie na paskach z płyt gipsowo-kartonowych (obudowa stelażu muszli oraz osłony rur) m2 2,5

5.4.6 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach, kratki wentylacyjne z wentylatorem elektrycznym szt 1

5.5 Element Wod-kan

5.5.1 KNR 402/105/2 

(1)

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi˙25-32˙mm na rurkę CU (pion i podejścia do spłuczki  i 

umywalki) miejsce 1

5.5.2 KNR 402/201/3 Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi˙100˙mm na PCV (pion i podejścia do ustępu

i umywalki) miejsce 1

5.5.3 KNR 402/220/1 Wymiana elementów zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej (z baterią, syfonem, i szafki) 

zawory kątowe szt 1

5.5.4 KNR 402/223/3 Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" na ustęp podwieszany na stelażu z osprzętem i 

sedesem - zawór kątowy kpl 1

5.5.5 KNNR 4/113/3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 

15˙mm - przełożenie umywalki m 3

5.6 Element Wykończenie

5.6.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - szpachlowanie gładkie, pełne m2 16,2

5.6.2 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 4,2

5.6.3 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne w kolorze m2 12

5.7 Element elektryczne

5.7.1 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 

bruzd, rura Fi˙20˙mm m 16

5.7.2 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5˙mm2 (do oświetlenia oraz 

podłączenia podgrzewaczy i suszarki) m 50

5.7.3 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 6

5.7.4 KNR 508/307/2 

(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 

puszce instalacyjnej 1-biegunowy, wyłaczniki szt 2

5.7.5 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 3

5.7.6 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 

sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 

2x20W, końcowe szt 2

5.8 Element podgrzewacz wody

5.8.1 Kalkulacja 

indywidualna

Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW. Montaż, podłaczenie i rozruch z połaczeniem baterii

umywalkowych kpl 1

5.8.2 Kalkulacja 

indywidualna

Linia zasilająca j.w. do tablicy z układem bezpiecznikowym p/t.

m 25
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6 Rozdział Rozdział 4  - roboty poddasza

6.1 Element powierzchnia stropu

6.1.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1˙warstwa (analogia - wełna gr. 24,0cm - rolka) m2 200

6.1.2 KNR 202/1602/3 

(1)

Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, . Dodatek za pomosty do robót wykonywanych 

na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4˙m, nakłady podstawowe (analogia pomost 

komunikacyjny szer. 40,0 cm na podporach na stropie) m2 8,4

6.2 Element komunikacja

6.2.1 KNNR 4/2015/1 Drabinki stalowe w komorach (podejście aluminiowe pod właz na stropie wys.2,70) m 2,7

6.2.2 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy (analogia właz na poddasze z piętra oraz właz dachowy - ogólnie szt.2, szczelne) m2 2


