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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski - modernizacja czesci budynku A
1 Rozdziat Rozdziat 1 - roboty zewnetrzne elewacji
1.1 Element powierzchnie elewacji
1.1.1 |KNNRW 3/1208/2 |Mycie $cian (usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych, zabrudzen), srodek do usuwania
nalotéw - mycie i czyszczenie elewacji m2 408
1.1.2 |Kalkulacja Naprawa miejsc i uzbytkéw na elewacji, wypetnienie, wyciecie miejsc z wyprawy, natozenie siatki na
indywidualna kleju, gruntowanie miejsc m2 3
1.1.3 |KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne - murki koto wejsc¢ m2 13
1.1.4 |KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza, system Atlas Stopter m2 13
1.1.5 |KNR 23/932/2(1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas Cermit SN30
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 (dla murkéw podejsciowych - kolorystyka
elewaciji) m2 13
1.1.6 |C 2/119/6 Malowanie elewacji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie, tynk fakturowy (dwukolorowo jak w opisie) m2 395
1.1.7 |KNR 401/631/1 Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw (malowanie
(3) Scianek przy wejsciach lakierobejca) m2 4,0
1.1.8 |[KNR 401/417/3 Wymiana elementéw schodoéw, porecze z blachy chromoniklowej (demontaz porecze na schodkach
zewnetrznych) m 4.4
1.2 |Element osprzet elewaciji
1.2.1 |KNNR 2/506/1(1) |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe fgczone na uszczelki (dach gtowny) m 44
1.2.2 |KNNR 2/506/3(1) |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe (dach gtowny) m 33
1.2.3 |KNNR 2/506/1(1) |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe tgczone na uszczelki (daszki) m 55
1.2.4 |[KNNR 2/506/3(1) |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych, rury spustowe (daszki) m 12
1.2.5 |Kalkulacja demontaz obrobek pkt. 1.2.1.do 1.2.3
indywidualna kpl 1
1.2.6 |KNR 25/202/2(1) |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje kratowe, (kraty w oknach) m2| 24,7
1.2.7 |KNNR 4/2016/1 Kratki stalowe sciekowe w podtozu komér, 40x40°cm analogia 40x60 ocynkowane, przed wejsciem szt 1
1.3 |Element roboty potaci dachu
1.3.1 |NNRNKB 202/539/ | Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier $niegowych
4 m 44
1.3.2 |KNRW 401/542/4 |Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem z blachy miedzianej, gzymsy i pasy elewacyjne,
szerokosc¢ 25-50°cm - analogia blacha powlekana pasa bocznego elew. zachodniej m2 2
1.3.3 |KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne (kominy - 5 szt.) m2 9,8
1.3.4 |KNR 23/2612/1 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych
do scian j.w. m2 9,8
1.3.5 |KNR 23/2612/6 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, sSciany
jow. m2 9,8
1.3.6 |KNR 23/931/2(1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 m2 9,8
1.3.7 |KNR 202/506/2 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm (catkowite
(1 przykrycia czapek kominowych) m2 3,8
1.3.8 |KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ’A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000°'mm z blachy
ocynkowanej lub KO
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 26
1.3.9 |Kalkulacja Czyszczenie powierzchni pokrycia dachu srodkami czyszczacymi
indywidualna m2 320
14  |Element schody zewnetrzne (ptytki antyposlizgowe w ukiadzie wodoodpornym)
1.4.1 |[KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej (analogia na kleju) - boczne m2 6,5
1.4.2 |KNR 12/1120/5 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta m 9,5
1.4.3 |[KNR 12/1121/1 Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podioza m2 6,5
1.4.4 |KNR 12/1121/5 Oktadziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°'cm m2 6,5
1.4.5 |[KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej (analogia na kleju) - gtowne m2 9,0
1.4.6 |KNR 12/1120/5 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta m 52
1.4.7 |KNR 12/1121/1 Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podioza m2 9,0
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1.4.8 |[KNR 12/1121/5 Oktadziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 9,0
1.4.9 |KNNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe z pochwytem proste - analogia pochwyt na stupkach wys. 30,0cm z balchy

nierdzewnej na obu schodach m 5,6
1.5 |Element rusztowania
1.5.1 |[KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20'm m2 395
1.6 |Element instalacja piorunochronna
1.6.1 |KNR 403/704/1 Wymiana przewodoéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianach, na uprzednio zamocowanych

wspornikach, ciagi pionowe i poziome, odgromy kominowe) m 60
1.6.2 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
1.6.3 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 1
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2 Rozdziat Rozdziat 2 - roboty korytarz doét
21 Element Posadzka
2.1.1 |KNR 12/1121/1 Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie poditoza (na posadzce lastrico ze zbiciem
cokolikow lastrico B) m2 15
2.1.2 |KNR 12/1121/5 Oktadziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°'cm m2 15
2.1.3 |KNR 12/1122/9 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik
wysokosci 20°'cm m 14
2.1.4 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza (A1 i A2 lastrico) m2 56
2.1.5 |KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2 56
2.1.6 |KNR 12/1120/4 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
przygotowanie podtoza ze zbiciem starych m 60
2.1.7 |KNR 12/1120/5 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta m 60
2.2 |Element Porecze
2.2.1 |KNR 401/417/3 Wymiana elementéw schoddéw, porecze z blachy chromoniklowej (demontaz i montaz schody m 10
2.2.2 |KNR 202/1210/2 |Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni do 2'm2 Analogia chromoniklowe
wyiana przy oknie; schodach m2 5
2.3 |Element Stolarki
2.3.1 |Kalkulacja wyciecie kraty ostaniajacej drzwi do kasy
indywidualna kpl 1
2.3.2 |KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych (rodzaje zgodnie z opisem 6 szt. brgz) m2| 10,2
2.3.3 | TZKNBK 20/128/2 | Oklejanie powierzchni gtadkich, ponad 1.50'm2 (oklejanie drzwi w deseniu braz)
(2) m2 6,8
2.3.4 |KNP 2/1509/1 (1) |Pasowanie stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydto), drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne
(dopasowanie do utozonych plytek, ewnt. podciecie) szt 5
2.3.5 | TZKNBK 4/1901/7 | Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z
wykuciem bruzd i reparacja tynkéw o dtug. do 1,5'm (poz 455) - oktadziny na parapety lastrico z PCV szt 2
24 |Element Sciany
2.4.1 |KNR 401/1208/3 |tugowanie farby olejnej z tynkéw sufitow (przygotowanie lamperiiz farby olejnej pod utozenie mozaiki m2 90
2.4.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - szpachlowanie gtadkie, petne m2 235
2.4.3 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 66
2.44 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne w kolorze m2 75
2.45 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +
(1 1'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana (tynka
mozaikowy jasny na lamperiach do wys. 1,60m) m2 90
25 |Element Drobne wykonczeniowe
2.5.1 |KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej (wkucie przewodow biegnacych w korytkach - pod tynk, wkucie tacza
zerowego pod tynk, wkucie gniazd natynkowych pod tynk z zabezpieczeniem peszlami) m3 1,0
2.5.2 |KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 16°A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem
uziemiajgcym szt 3
2.5.3 |KNR 403/307/11 |Wymiana osprzetu typu "Wierbka" na podfozu betonowym (wytaczniki, inne gniazda) szt 7
2.54 |KNNRW 3/314/1 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - maskowanie pekéw przewodoéw ptytami na
stelazu m2 10
2.5.5 |KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu,
12’'mm2 Cu - prowadzenie o$wietlenia klatki schodowej m 18
2.5.6 |KNR 508/511/3 Montaz na gotowym podtozu opraw swietldowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, zawieszane
2x20W, koncowe szt 1
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3 Rozdziat Rozdziat 3 - toalety dot
3.1 Element stolarka
3.1.1 |KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okno
PCV) m2 0,3
3.1.2 |KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych (tazienkowe z kratkg i okienkiem w lorze braz) m2 3
3.2 |Element oktadziny
3.2.1 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza (C lastrico) m2 2,3
3.2.2 |KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2 2,3
3.2.3 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 15
3.2.4 |KNR 12/829/1 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2 15
3.2.5 |KNR 12/829/6 Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m2 15
3.2.6 |KNR 202/2002/3 |Scianki dziatowe GW pojedyncze z ptyt gipsowych warstwowych typ "Plaster pszczeli" PGW-50,
przyklejenie na paskach z ptyt gipsowo-kartonowych (obudowa stelazu muszli oraz ostony rur) m2 2,5
3.2.7 |KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach, kratki wentylacyjne z wentylatorem elektrycznym szt 1
3.3 |Element Wod-kan
3.3.1 |KNR 402/105/2 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi"25-32"'mm na rurke CU (pion i podejscia do sptuczki i
(1 umywalki) miejsce 1
3.3.2 |KNR 402/201/3 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi"100'mm na PCV (pion i podej$cia do ustepu
i umywalki) miejsce 1
3.3.3 |KNR 402/220/1 Wymiana elementéw zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej (z baterig, syfonem, i szafki)
zawory katowe szt 1
3.3.4 |KNR 402/223/3 Wymiana ustepu z miska fajansowq "Kompakt" na ustep podwieszany na stelazu z osprzetem i
sedesem - zawor kgtowy kpl 1
3.4 |Element Wykonczenie
3.4.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - szpachlowanie gtadkie, petne m2| 14,5
3.4.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 2,5
3.4.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne w kolorze m2 12
3.5 |Element elektryczne
3.5.1 |KNR 508/107/1 Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, ruraFi'20'mm m 16
3.5.2 |KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekréj zyly do 2.5'mm2 (do oswietlenia oraz
poditaczenia podgrzewaczy i suszarki) m 50
3.5.3 |KNR 508/302/1 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 6
3.5.4 |KNR 508/307/2 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik p/t w
(1 puszce instalacyjnej 1-biegunowy, wytaczniki szt 2
3.5.5 |KNR 508/309/3 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 3
3.5.6 |KNR 508/511/3 Montaz na gotowym podtozu opraw swietldowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, zawieszane
2x20W, koncowe szt 2
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4 Rozdziat Rozdziat 4 - korytarz gora
4.1 Element Posadzka
4.1.1 |[KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza (A lastrico) m2 25
4.1.2 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza (B betonowa) m2 10
4.1.3 |KNRBC 2/416/3 |Wylewka samopoziomujgca Soloplan‘30, warstwa wylewki grubosci 10'mm, podfoze gtadkie,
cementowe (czes¢ korytarz dt. ok. 5,0m gr. srednio 4,5 cm) m2 6,5
414 |KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2 35
4.1.5 |KNR 12/1120/4 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
przygotowanie podtoza ze zbiciem starych m 40
4.1.6 |KNR 12/1120/5 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta m 40
4.2 |Element Sciany
4.2.1 |KNR 401/1208/3 |tugowanie farby olejnej z tynkéw sufitéw (przygotowanie lamperiiz farby olejnej pod utozenie mozaiki m2 66
4.2.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - szpachlowanie gtadkie, petne m2 123
4.2.3 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 35
4.2.4 \KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne w kolorze m2 88
4.2.5 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +
(1) 1'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana (tynka
mozaikowy jasny na lamperiach do wys. 1,60m) m2 66
4.3  |Element Stolarka
4.3.1 |Kalkulacja wyciecie kraty ostaniajgcej drzwi nr. d2
indywidualna kpl 1
4.3.2 |KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych (rodzaje zgodnie z opisem 5 szt. biaty) m2 8,6
4.3.3 |KNP 2/1509/1(1) |Pasowanie stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydto), drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne
(dopasowanie do utozonych plytek, ewnt. podciecie) szt 6
44  |Element Drobne wykonczeniowe
4.4.1 |KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej (wkucie przewoddw biegngacych w korytkach - pod tynk, k z zabezpieczeniem
peszlami) m3 1,0
4.4.2 |KNR 403/307/11 |Wymiana osprzetu typu "Wierbka" na podtozu betonowym (wytgczniki, inne gniazda) szt 2
4.4.3 |KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekréj zyt do 6’ mm2 Cu,
12'mm2 Cu - niezbedne do przetozen m 30
4.4.4 \'TZKNBK 4/1901/7 |Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z
wykuciem bruzd i reparacja tynkéw o dtug. do 1,5'm (poz 455) - oktadziny na parapety lastrico z PCV szt 10
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5 Rozdziat Rozdziat 3 - toalety gora (obszar C
5.1 Element demontazowe
5.1.1 |KNR 404/102/2 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na
zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,2
5.1.2 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 6,5
5.1.3 |KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2 2,5
5.2 |Element stolarka
5.2.1 |KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okno
PCV) m2 0,3
5.2.2 |KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych (tazienkowe z kratka i okienkiem w lorze brgz
samozamykacz na drzwiach zewnetrznych, oscieznica do ptyt GK m2 3,2
5.2.3 |KNR 202/1010/2 |Naswietla fabrycznie wykonczone, state, powierzchnia 0.20-0.25'm2 - w $cianie korytarzowej
(1) m2 0,3
5.3 |Element Scianki dzialowe
5.3.1 |KNR 14/2010/3 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(1) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 m2 12
5.4 |Element oktadziny
5.4.1 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, przygotowanie podtoza (C) m2 4,2
5.4.2 |KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2 4,2
5.4.3 |KNR 12/829/1 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2| 16,8
5.4.4 |KNR 12/829/6 Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m2| 16,8
5.4.5 |KNR 202/2002/3 |Scianki dziatowe GW pojedyncze z ptyt gipsowych warstwowych typ "Plaster pszczeli" PGW-50,
przyklejenie na paskach z ptyt gipsowo-kartonowych (obudowa stelazu muszli oraz ostony rur) m2 2,5
5.4.6 |KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach, kratki wentylacyjne z wentylatorem elektrycznym szt 1
5.5 |Element Wod-kan
5.5.1 |KNR 402/105/2 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi"25-32"'mm na rurke CU (pion i podejscia do sptuczki i
(1 umywalki) miejsce 1
5.5.2 |KNR 402/201/3 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi"100'mm na PCV (pion i podejs$cia do ustepu
i umywalki) miejsce 1
5.5.3 |KNR 402/220/1 Wymiana elementéw zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej (z baterig, syfonem, i szafki)
zawory katowe szt 1
5.5.4 |KNR 402/223/3 Wymiana ustepu z miska fajansowq "Kompakt" na ustep podwieszany na stelazu z osprzetem i
sedesem - zawor kgtowy kpl 1
5.5.5 |KNNR 4/113/3 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew.
15’'mm - przetozenie umywalki m 3
5.6 |Element Wykonczenie
5.6.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - szpachlowanie gtadkie, petne m2| 16,2
5.6.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 4,2
5.6.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne w kolorze m2 12
5.7 |Element elektryczne
5.7.1 |KNR 508/107/1 Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, ruraFi'20'mm m 16
5.7.2 |KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekréj zylty do 2.5'mm2 (do oswietlenia oraz
poditaczenia podgrzewaczy i suszarki) m 50
5.7.3 |KNR 508/302/1 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 6
5.7.4 |KNR 508/307/2 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik p/t w
(1 puszce instalacyjnej 1-biegunowy, wytaczniki szt 2
5.7.5 |KNR 508/309/3 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 3
5.7.6 |KNR 508/511/3 Montaz na gotowym podtozu opraw swietldowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, zawieszane
2x20W, koncowe szt 2
5.8 |Element podgrzewacz wody
5.8.1 |Kalkulacja Przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW. Montaz, podtaczenie i rozruch z potaczeniem baterii
indywidualna umywalkowych kpl 1
5.8.2 |Kalkulacja Linia zasilajgca j.w. do tablicy z uktadem bezpiecznikowym p/t.
indywidualna m 25
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budA Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10904)
strona nr: 7
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
6 Rozdziat Rozdziat 4 - roboty poddasza
6.1 Element powierzchnia stropu
6.1.1 |KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa (analogia - wetna gr. 24,0cm - rolka) m2 200
6.1.2 |KNR 202/1602/3 |Rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach, . Dodatek za pomosty do robét wykonywanych
(1) na $cianach w pomieszczeniach wyzszych niz 4'm, naktady podstawowe (analogia pomost
komunikacyjny szer. 40,0 cm na podporach na stropie) m2 8,4
6.2 |Element komunikacja
6.2.1 |KNNR 4/2015/1 Drabinki stalowe w komorach (podejscie aluminiowe pod wtaz na stropie wys.2,70) m 2,7
6.2.2 |KNNR 2/1105/2 |Wtaz dachowy (analogia wtaz na poddasze z pietra oraz wiaz dachowy - ogodlnie szt.2, szczelne) m2 2
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