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OPIS ZADANIA 

Budynek A 
 

Opis ogólny 
Całość powierzchni pokryta jest posadzką lastrico. W związku z tym należy przygotować 
powierzchnię pod ułożenie płytek na kleju. Sposób przygotowania wybierze wykonawca 
należy jednak brać pod uwagę warunki i okres gwarancji gdyż ewentualne „odklejanie” 
płytek wchodzi w jej zakres. Można to robić na wysokiej klasy preparatach i klejach (jednak 
kwestia cenowa) lub skuwając i gruntując. Nad wymienianymi drzwiami należy wziąć pod 
uwagę nadproża. Na nie wymienianych drzwiach wymienić listwy maskujące – dopasowane 
do wystroju np. AL. Wysokość pomieszczeń – 2,70m 
Wykonanie robót na budynku (wycenić zgodnie z rysunkami): 
I. Roboty elewacyjne: 
1. dokładne oczyszczenie powierzchni elewacji oraz cokołu 
2. poprawa drobnych uszkodzeń tynku cienkowarstwowego z wypełnieniem i naciągnięciem 
siatki oraz wyprawki 
3. przygotowanie podłoża i ułożenie tynku cienkowarstwowego na ścianki wejścia 
4. malowaniu w kolorach dla całości zadania farbami silikonowymi elewacji 
5. ułożenie styropianu gr. 2,0cm i siatki na kominach z wykończeniem tynkiem 
cienkowarstwowym w kolorze. Okucie w całości czapek kominowych z załamaniem 
krawędzi min. 6,0cm. 
6. Montaż kratek na przewodach z blachy ocynkowanej – pojedyncze lub na całej długości 
ciągu komina 
7. malowaniu w kolorze palisander podsibitek na daszkach 
8. wymiana rynien i rur spustowych na całości budynku 
9. montaż śniegołapów na dachu głównym 
10. malowanie krat okiennych na 21 oknach 
11. Wymiana płytek ceramicznych na wejściach na wodo i mrozoodporne oraz 
antypoślizgowe. 
12. Wymiana instalacji piorunochronnej aż do połączenia z bednarką oraz otoków 
kominowych. Badania. 
13. Wymiana kratki i jej okuć przed schodami wejścia do budynku na ocynkowaną. 
14. Czyszczenie powierzchni pokrycia dachu 
II. Roboty korytarz dolny 
Całość korytarza pokryta płytkami antypoślizgowymi w kolorze jasnym. Elementy A1i A2 
jednolite. Element B może być różny. Element C różny. Cokoły z tych samych kolorów 
płytek wys. 8-10 cm. Lamperie wys. 1,60 z mozaiki w kolorze jasnym zakończone na 
cokołach. Pozostała część malowana emulsyjnie - ścian w kolorach, stropy białe. 
Na parapetach okładziny z PCV. Przygotowanie ścian ze szpachlowaniem i ewentualnymi 
reperacjami siatkami – „na gładko”. 
Część instalacji elektrycznych osadzonych w korytkach należy „wkuć” pod tynk, część w 
przypadku trudności zasłonić płytami GK. Dołożenie jednej lampy na klatce z podłączeniem. 
Wymiana stolarki z podkuciem lub wypełnieniem na kolor „brąz”: 
D1 – 80 płytowe (1 zamek zwykły z wkładką) 
D2 – 90 pancerne (z 2 zamkami strzeżonymi) 
D3 – 90 płytowe (1 zamek zwykły z wkładką) 
D4 – 80 płytowe (1 zamek zwykły z wkładką) 
D5 – 80 płytowe (1 zamek zwykły z wkładką) 
D – drzwi nie wymieniane lecz oklejane deseniem w kolorze „brąz” 
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Zdjęcie poręczy z biegu schodów. Montaż dwustronnej poręczy chromoniklowej z 
wypełnieniem prześwitu dolnego ok. 3,0m2 słupkami chromoniklowymi na części biegu. 
Odległości słupków lub poprzeczek w zależności od przyjętego rozwiązania – bezpieczne. 
III. Roboty WC – dół (obszar C) 
Skucie i ułożenie płytek ściennych do wys. 2,05m. Ułożenie posadzek – jak w korytarzu. 
Wykonanie ścian jak w korytarzu. Wymiana pionów wod-kan na PCV i CU. Wymiana sedesu 
na podwieszany na stelażu z zabudowaniem płytą stelażu oraz pionów instalacji. Rozdzielenie 
zasilania lamp w obu pomieszczeniach. Montaż nowych. Wymiana umywalki na szafce z 
podłączeniem. Wszystkie rury osłonięte otulinami np. „thermaflex”. Pion PCV przed 
zabudowaniem osłonięty wełną mineralną. 
Wymiana stolarki z podkuciem lub wypełnieniem na kolor „brąz”: 
C1 – 80 płytowe bez zamka z wentylacją, szybą i samozamykaczem  
C2 – 70 płytowe WC z szybą i wentylacją z zamkiem 
Wymiana - okienko 0,5x0,5m PCV rozwierno – uchylne 
Kratka wywiewna w wentylatorem, gniazda pod suszarkę i podgrzewacz wody 
IV. Roboty korytarz górny 
Roboty jak na korytarzu dolnym.  
Różnice: 
Brak okładzin parapetowych. 
W obszarze B – nie ma okładziny lastrico – należy wykonać wylewkę wyrównawczą. 
Na odcinku 5,0m korytarza lastrico wyrównanie posadzki – wylewka średnio ok. 4-5 cm. 
Wymiana stolarki w kolorze „biały” 
D1, D2, D4 - 90 płytowe (1 zamek zwykły z wkładką) 
D3 - 90 pancerne (z 2 zamkami strzeżonymi) 
D5 – 70 płytowe (1 zamek zwykły z wkładką) 
V. Roboty WC góra (obszar C) 
Wykonać na bazie schematu szczegółowego. Wyburzenie ścianek, zdjęcie z pozostałych 
płytek. Ścianki z płyt GK na stelażu stalowym 100, obustronne okładziny z wypełnieniem 
wełną akustyczną. Drzwi kolor „brąz” z szybkami i wentylacją. Zewnętrzne z 
samozamykaczem. Wymiana okienka zewnętrznego 0,5x0,5m PCV rozwierno – uchylne. W 
ściance prześwietle nie otwierane. Wymiana pionów wod-kan na PCV i CU. 
Sedes podwieszany na stelażu z zabudowaniem płytą stelażu oraz pionów instalacji. 
Umywalka 40 na szafce. Rozdzielenie zasilania lamp w obu pomieszczeniach. Montaż 
nowych. Szczegóły wykonać analogicznie do WC parter. 
Kratka wywiewna w wentylatorem, gniazda pod suszarkę i podgrzewacz wody 
Płytki ścienne do wys. 2,05m. 
Dodatkowo w pomieszczeniu górnych WC zainstalować przepływowy elektryczny 
podgrzewacz wody z podłączeniem umywalek w obu WC. Do podgrzewacza osobną linię 
zasilającą z tablicy bezpiecznikowej pod schodami z osobnymi zabezpieczeniami. W 
zależności od typu linia jedno lub 3 fazowa. Minimalna moc – 3,5kW. 
VI. Roboty poddasza 
Na poddaszu budynku wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej grubości 24,0 cm, 
ułożoną na sucho. Jako komunikację wzdłuż całego poddasza wykonać pomosty drewniane 
szer. 40,0 cm ułożone na wełnie a podparte na stropie. 
Wymienić właz na poddasze z POM. technicznego oraz zamontować właz dachowy na połaci 
pokrycia dachu. Włazy szczelne. 
Wykonać drabinkę komunikacyjną na poddasze. 
 


