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OPIS ZADANIA
Budynek A

Opis ogdlny

Calos¢ powierzchni pokryta jest posadzka lastrico. W zwiazku z tym nalezy przygotowac
powierzchnig pod utozenie ptytek na kleju. Sposob przygotowania wybierze wykonawca
nalezy jednak bra¢ pod uwage warunki i okres gwarancji gdyz ewentualne ,,odklejanie”
plytek wchodzi w jej zakres. Mozna to robi¢ na wysokiej klasy preparatach i klejach (jednak
kwestia cenowa) lub skuwajac 1 gruntujac. Nad wymienianymi drzwiami nalezy wzia¢ pod
uwage nadproza. Na nie wymienianych drzwiach wymieni¢ listwy maskujace — dopasowane
do wystroju np. AL. Wysoko$¢ pomieszczen — 2,70m

Wykonanie robo6t na budynku (wyceni¢ zgodnie z rysunkami):

L. Roboty elewacyjne:

1. doktadne oczyszczenie powierzchni elewacji oraz cokotu

2. poprawa drobnych uszkodzen tynku cienkowarstwowego z wypekieniem 1 naciagnigciem
siatki oraz wyprawki

3. przygotowanie podioza 1 utozenie tynku cienkowarstwowego na $cianki wejscia

4. malowaniu w kolorach dla catosci zadania farbami silikonowymi elewacji

5. ufozenie styropianu gr. 2,0cm 1 siatki na kominach z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze. Okucie w calosci czapek kominowych z zalamaniem
krawedzi min. 6,0cm.

6. Montaz kratek na przewodach z blachy ocynkowanej — pojedyncze lub na catej dlugosci
ciagu komina

7. malowaniu w kolorze palisander podsibitek na daszkach

8. wymiana rynien 1 rur spustowych na catosci budynku

9. montaz $niegotapoéw na dachu gldéwnym

10. malowanie krat okiennych na 21 oknach

11. Wymiana ptytek ceramicznych na wejsciach na wodo 1 mrozoodporne oraz
antyposlizgowe.

12. Wymiana instalacji piorunochronnej az do potaczenia z bednarka oraz otokow
kominowych. Badania.

13. Wymiana kratki 1 jej oku¢ przed schodami wejscia do budynku na ocynkowana.

14. Czyszczenie powierzchni pokrycia dachu

II. Roboty korytarz dolny

Catos$¢ korytarza pokryta ptytkami antyposlizgowymi w kolorze jasnym. Elementy Ali A2
jednolite. Element B moze by¢ r6zny. Element C r6zny. Cokoty z tych samych kolorow
plytek wys. 8-10 cm. Lamperie wys. 1,60 z mozaiki w kolorze jasnym zakonczone na
cokotach. Pozostata cz¢$¢ malowana emulsyjnie - §cian w kolorach, stropy biate.

Na parapetach okfadziny z PCV. Przygotowanie $cian ze szpachlowaniem i ewentualnymi
reperacjami siatkami — ,,na gltadko™.

Czg$¢ instalacji elektrycznych osadzonych w korytkach nalezy ,,wku¢” pod tynk, cz¢$¢ w
przypadku trudnosci zastoni¢ ptytami GK. Doltozenie jednej lampy na klatce z podiaczeniem.
Wymiana stolarki z podkuciem lub wypehieniem na kolor ,,braz”:

D1 — 80 plytowe (1 zamek zwykly z wktadka)

D2 — 90 pancerne (z 2 zamkami strzezonymi)

D3 — 90 plytowe (1 zamek zwykty z wkiadka)

D4 — 80 plytowe (1 zamek zwykly z wktadka)

D5 — 80 plytowe (1 zamek zwykty z wkiadka)

D — drzwi nie wymieniane lecz oklejane deseniem w kolorze ,,braz”
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Zdjecie porgezy z biegu schodow. Montaz dwustronnej porgczy chromoniklowej z
wypetieniem przeswitu dolnego ok. 3,0m2 slupkami chromoniklowymi na cz¢$ci biegu.
Odlegtosci stupkdéw lub poprzeczek w zaleznosci od przyjetego rozwiazania — bezpieczne.
III. Roboty WC — dét (obszar C)

Skucie 1 utozenie plytek sciennych do wys. 2,05m. Ulozenie posadzek — jak w korytarzu.
Wykonanie $cian jak w korytarzu. Wymiana pionéw wod-kan na PCV 1 CU. Wymiana sedesu
na podwieszany na stelazu z zabudowaniem ptyta stelazu oraz pionéw instalacji. Rozdzielenie
zasilania lamp w obu pomieszczeniach. Montaz nowych. Wymiana umywalki na szafce z
podlaczeniem. Wszystkie rury ostonigte otulinami np. ,,thermaflex”. Pion PCV przed
zabudowaniem ostonigty weina mineralna.

Wymiana stolarki z podkuciem lub wypetieniem na kolor ,,braz”:

C1 — 80 plytowe bez zamka z wentylacja, szyba i samozamykaczem

C2 — 70 plytowe WC z szyba 1 wentylacja z zamkiem

Wymiana - okienko 0,5x0,5m PCV rozwierno — uchylne

Kratka wywiewna w wentylatorem, gniazda pod suszarke 1 podgrzewacz wody

IV. Roboty korytarz gérny

Roboty jak na korytarzu dolnym.

Réznice:

Brak oktadzin parapetowych.

W obszarze B — nie ma okladziny lastrico — nalezy wykona¢ wylewke wyrownawcza.

Na odcinku 5,0m korytarza lastrico wyréwnanie posadzki — wylewka $rednio ok. 4-5 cm.
Wymiana stolarki w kolorze ,,biaty”

DI, D2, D4 - 90 ptytowe (1 zamek zwyktly z wkiadka)

D3 - 90 pancerne (z 2 zamkami strzezonymi)

D5 — 70 plytowe (1 zamek zwykty z wkiadka)

V. Roboty WC gora (obszar C)

Wykona¢ na bazie schematu szczegdtowego. Wyburzenie Scianek, zdjgcie z pozostatych
plytek. Scianki z ptyt GK na stelazu stalowym 100, obustronne okladziny z wypetieniem
welng akustyczna. Drzwi kolor ,,braz” z szybkami 1 wentylacja. Zewngtrzne z
samozamykaczem. Wymiana okienka zewngtrznego 0,5x0,5m PCV rozwierno — uchylne. W
$ciance przeswietle nie otwierane. Wymiana pion6w wod-kan na PCV 1 CU.

Sedes podwieszany na stelazu z zabudowaniem ptyta stelazu oraz pionéw instalacji.
Umywalka 40 na szafce. Rozdzielenie zasilania lamp w obu pomieszczeniach. Montaz
nowych. Szczegdly wykonac analogicznie do WC parter.

Kratka wywiewna w wentylatorem, gniazda pod suszarke 1 podgrzewacz wody

Plytki §cienne do wys. 2,05m.

Dodatkowo w pomieszczeniu gérnych WC zainstalowac przeptywowy elektryczny
podgrzewacz wody z podtaczeniem umywalek w obu WC. Do podgrzewacza osobna lini¢
zasilajaca z tablicy bezpiecznikowej pod schodami z osobnymi zabezpieczeniami. W
zalezno$ci od typu linia jedno lub 3 fazowa. Minimalna moc — 3,5kW.

VI. Roboty poddasza

Na poddaszu budynku wykona¢ izolacj¢ termiczna z welny mineralnej grubosci 24,0 cm,
ulozona na sucho. Jako komunikacj¢ wzdhuz catego poddasza wykona¢ pomosty drewniane
szer. 40,0 cm utozone na wetnie a podparte na stropie.

Wymieni¢ wiaz na poddasze z POM. technicznego oraz zamontowa¢ wiaz dachowy na potaci
pokrycia dachu. Wtazy szczelne.

Wykona¢ drabinke komunikacyjna na poddasze.
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