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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski - modernizacja czesci budynku B

1 Rozdziat Rozdziatl - roboty klatka schodowa (B)
11 Element Posadzka
1.1.1 |[KNR 12/1121/1 Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podtoza (na posadzce lastrico ze zbiciem cokolikéw

lastrico B) m2 75
1.1.2 |[KNR 12/1121/5 Oktadziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°'cm m2 7,5
1.1.3 |[KNR 12/1122/9 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik

wysokosci 20°'cm m 6
1.1.4 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza (spocznikio) m2 9,5
1.1.5 |[KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2 9,5
1.1.6 |KNR 12/1120/4 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,

przygotowanie podtoza ze zbiciem starych m 10
1.1.7 |KNR 12/1120/5 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,

metoda zwykta m
1.2  |Element Porecze
1.2.1 |KNR 401/417/3 Wymiana elementéw schoddw, porecze z blachy chromoniklowej (demontaz i montaz schody ze stupkami

lub pasami - przetozenie na lico schodéw m 7,5
1.2.2 |KNR 401/417/3 Wymiana elementéw schodoéw, porecze z blachy chromoniklowej same porecze m 6
1.3 |Element Sciany
1.3.1 |[KNR 401/1208/3 |tugowanie farby olejnej z tynkéw sufitdw (przygotowanie lamperiiz farby olejnej pod utozenie mozaiki m2 27
1.3.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem

nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - szpachlowanie gtadkie, petne m2
1.3.3 |[KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 6
1.3.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne w kolorze m2 70
1.3.5 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +

(1 1'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana (tynka

mozaikowy jasny na lamperiach do wys. 1,60m) m2 30
14  |Element Drobne wykonczeniowe
1.4.1 |[KNNRW 3/314/1 |Wymiana obicia $cian na plyty gipsowo-kartonowe - maskowanie pekéw przewodoéw ptytami na stelazu m2 3
1.4.2 |KNNRW 2/1105/3 |Okna i wiazy dachowe, fabrycznie wykonczone, swietliki i klapy dymowe, Swietliki i klapy (wymiana

wlazu na klatce schodowej) m2 0,4
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2 Rozdziat Rozdziat - korytarze A dét i géra
21 Element Posadzka
2.1.1 |KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych wraz z cokotem m2| 11,5
2.1.2 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza (A lastrico) m2| 11,5
2.1.3 |KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2| 11,5
2.1.4 |KNR 12/1120/4 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,

przygotowanie podtoza ze zbiciem starych (tylko gora) m 8
2.1.5 |KNR 12/1120/5 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,

metoda zwykta m 8
2.2 |Element Sciany (tylko gora)
2.2.1 |KNR 401/1208/3 |tugowanie farby olejnej z tynkow sufitow (przygotowanie lamperiiz farby olejnej pod utozenie mozaiki m2| 12,5
2.2.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem

nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - szpachlowanie gtadkie, petne m2 35
2.2.3 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 16
2.2.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne w kolorze m2 18
2.2.5 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +

(1 1'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana (tynka

mozaikowy jasny na lamperiach do wys. 1,60m) m2| 12,5

2.2.6 |KNNRW 3/314/1 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - maskowanie pekoéw przewodéw ptytami na stelazu m2 10
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