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Opis ogdlny

Catos¢ powierzchni klatki schodowej pokryta jest posadzka lastrico. W zwiazku z tym nalezy
przygotowac powierzchni¢ pod utozenie plytek na kleju. Sposodb przygotowania wybierze
wykonawca nalezy jednak bra¢ pod uwage warunki 1 okres gwarancji gdyz ewentualne
»odklejanie” ptytek wchodzi w jej zakres. Mozna to robi¢ na wysokiej klasy preparatach 1
klejach (jednak kwestia cenowa) lub skuwajac i gruntujac. Wysoko$¢ pomieszczen — 2,70m
parter; 2,50m pigtra.

Wykonanie robo6t na budynku (wyceni¢ zgodnie z rysunkami):

L. Roboty korytarz pigtro i klatka (obszar A i B)

Zbicie ptytek wraz z cokotem w sektorze A.

Calosc¢ korytarza 1 klatki pokryta ptytkami antyposlizgowymi w kolorze jasnym. Cokoly z
tych samych koloréw plytek wys. 8-10 cm. Lamperie wys. 1,60 z mozaiki w kolorze jasnym
zakonczone na cokotfach. Pozostata cz¢s¢ malowana emulsyjnie - §cian w kolorach, stropy
biate. Przygotowanie $cian ze szpachlowaniem 1 ewentualnymi reperacjami siatkami — ,,na
gladko™.

Czes¢ instalacji elektrycznych osadzonych w korytkach nalezy zastoni¢ ptytami GK.
Zdjecie porgezy z biegu schodow. Montaz z przesunigciem (poszerzeniem) dwustronnej
poreczy chromoniklowej z wypetieniem dolnym z jednej strony. Odlegtosci stupkow lub
poprzeczek w zalezno$ci od przyjetego rozwiazania — bezpieczne.

II. Roboty korytarz dot
Skucie 1 utozenie ptytek w sektorze A — jak w korytarzu.
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