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OPIS ZADANIA RI 
(roboty otoczenia) 

Roboty dotyczą otoczenia budynków oraz robót wspólnych dla budynków. 
 
Zakres VIII. Oświetlenie podejścia do budynków. (rys LM) 
Lampy umieszczone przy chodniku wejściowym do budynku A (w ilości 6 szt.) oraz B (w 
ilości 2 szt). Oświetlenie ogrodowe, ledowe z czujnikiem zmierzchowym. Lampy podłączone 
do rozdzielnicy w budynku (osobny podział z zabezpieczeniem typu S). Odległość do 
rozdzielnicy ostatniej lampy przy budynku A – ok. 20,0m; przy budynku B – ok. 15,0m.  
Parametry wymagane: 
Materiał: stal nierdzewna / akryl 
Maksymalna moc żarówki: 20-25 W  
Żarówki typu LED 
Napięcie: 230V 
Certyfikat zgodności CE  
Wymiary: 
Wysokość: 50 – 90cm 
Średnica dolnej podstawy: 9 - 17cm 

Przykładowa lampa   
 
Zakres IX. Połączenia kablowe obu budynków. (przejścia przewodów ponad dachem 
łącznika) (rys. KB …) 
IX.1. Każdy z budynków Urzędu zasilany jest z odrębnej stacji trafo. Na podstawie 
dokumentacji z poprzednich zadań należy ustalić sposób i wymiary dla poszczególnych 
elementów. Połączyć należy budynki policznikowo (przed zasilaniem rozdzielnic). Połączenie 
zabezpieczone przełącznikiem  automatycznym, który w przypadku utraty zasilania z jednej 
stacji przełącza na zasilanie drugiego budynku odcinając poprzednie. Po włączeniu 
ponownym zasilania przełącznik wraca do połączenia poprzedniego. 
Kabel 4x10 przeprowadzony poprzez rozbudowę łącznika. 
Do wykonawcy należeć będzie dobranie odpowiednich urządzeń, zaprogramowanie oraz 
wykonanie połączenia. Odległości wyliczyć na podstawie załączonych rysunków. Przebieg 
kabla ponad ostatnim stropem (nad piętrem) i połączenie rozdzielnic RGA i RGB 
zamontowanych na parterze (kolor czerwony na rysunkach). Urządzenia systemu – koło 
rozdzielnic. Kabel ułożyć w rurze AROT. Mocowanej uchwytami do stropu. 
IX.2. Przełożenie istniejącego kabla telefonicznego (montaż nowego 50 par) dla połączenia 
centralek w obu budynkach SRA i SRB z wyprowadzeniem ponad strop. Zakrosowanie i 
podłączenie linii do centralek. Kabel ułożyć w rurach osłonowych PCV mocowanych do 
stropu. 
IX. 3. Przełożenie istniejących kabli internetowych 4 szt. (montaż nowych) dla połączenia 
centralek w obu budynkach SWA i SWB z wyprowadzeniem ponad strop. Podłączenie linii 
do urządzeń switch. Kable ułożyć w rurach osłonowych PCV mocowanych do stropu. 
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Zakres X. Układ monitoringu (rys MON …) 
Zakres obejmuje układy kamer na dwóch obiektach niezależnych: otoczenie Urzędu Gminy 
oraz otoczenie OSP Kuryłówka. W każdym układzie wymagane są trzy kamery z układem 
zapisu i odtwarzania. Na rysunkach pokazano zakres wymagany objęcia rejestracją kamery. 
Dokładne miejsce montażu urządzenia zaproponuje Wykonawca. 
Przewidziano 4 kamery otoczenia Urzędu oraz 3 kamery otoczenia OSP. Każdy z układów 
oddzielny zaopatrzony w komputer z monitorem do rejestracji zapisu. Okablowanie na 
budynkach przeciągać nad ostatnim stropem w osłonach AROT z zejściem w pkt. do 
odbiornika. Minimalne objęcie zakresem wskazano na rysunkach. 
Wymagania minimalne dla sprzętu: 
Urządzenia fabrycznie nowe 
Rozdzielczość efektywna w pikselach 1270x720p 
Praca w trybie nocnym 
Obudowa hermetyczna 
Regulowany obiektyw 
Detektor ruchu 
Kolor biały (jasny) 
Zasięg dobrego odczytu 40-50m 
Oprogramowanie do nagrywania, odczytu i edycji, znacznik czasowy, 
Pamięć rejestrowania min. 30 dni 
Okres gwarancji obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie i ustawienia. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sam dobierze odpowiednią lokalizację i sposób 
montażu z założeniem maksymalnego wykorzystania sprzętu. 
 
Zakres XI. Klimatyzacja budynków. (rys. KM …) 
Zakres prowadzony na zasadzie „zaprojektuj i wykonaj”. Należy dobrać odpowiednie 
urządzenia, wskazać ich lokalizację i odpowiednie doprowadzenia przewodów oraz rur. 
Urządzenia należy dobrać według wskazań i wymiarów pomieszczeń pokazanych na 
rysunkach. Wskazane tam jest ilość osób przebywających na stałe w pomieszczeniu. Do 
wykonawcy należy dobór, montaż urządzeń, wykonanie osobnej rozdzielnicy i podłączeń 
urządzeń aby były gotowe do uruchomienia w każdym momencie. Ustawienia i rozruch. W 
ramach gwarancji – przeglądy, czyszczenie i odgrzybianie przynajmniej raz w roku. 
Minimalne wymogi i warunki zakresu, sposób zaprojektowania oraz wykonania opisane są w 
programie funkcjonalno-użytkowym z załącznikami (pliki FU-KM) 
Do elementów piętra w obu budynkach należy jako miejsce przebiegu przewodów zastosować 
przestrzeń poddasza (jeśli to możliwe dla przewodów parteru również) 
Uwaga!!! Sama klimatyzacja musi być sprawna i możliwa do użytkowania w II kwartale roku 
chyba, że strony postanowią inaczej. 
 
Zakres XII. Gniazda zewnętrzne 
Gniazda zewnętrzne hermetyczne; natynkowe, podwójne z uziemieniem. Montowane w 
zamykanych skrzynkach przy gruncie. Skrzynki sytuowane od strony budynku przy 
istniejących klombach. 
3 skrzynki po 1 gnieździe (2 przed bud. A; 1 przed bud B) 
2 zabezpieczenia zwłoczne 16A dla budynku A i jedno dla budynku B 
Ok. 30,0m kabla dla obu zasilań 4x2,5mm2 YKY 
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Zakres XIII. Obrys klombów przed budynkiem 
Dwa klomby przed budynkiem (foto1) są wzniesieniem usypanym z ziemi urodzajnej, 
obłożone stojącymi płytami chodnikowymi. Należy wymienić płyty na palisadę betonową 
(słupki okrągłe w kolorze ceglanym). Średnia głębokość zakopania elementów min. 30,0 cm, 
obłożona mieszanką cementowo-piaskową. Wysokość ponad poziomem gruntu od 15,0 do 
50,0cm (poziom nie jednolity). Obwód każdego z klombów ok. 12,0m. 

 

 
 
Ogólne uwagi dla całości. 
Należy przewidzieć przebudowę głównej tablicy rozdzielczej umieszczonej pod schodami w 
budynku A oraz przy korytarzu wejściowym budynku B aby można dołączyć dodatkowe linie 
oraz wkomponować urządzenia zawarte w całej części zakresu zadania, podłączyć istniejący 
zasób tablicy, elementy ujęte w zakresach od VIII oraz pozostawić miejsca wolne (po min. 3 
pkt dla każdej fazy). W przypadku kiedy w związku z montażem klimatyzacji zabezpieczenie 
główne będzie wymagało podniesienia mocy i zabezpieczeń przedlicznikowych należy 
uwzględnić przygotowanie odpowiednich dokumentów do RE w Leżajsku. 
Układ istniejących tablic ukazano na zdjęciach TG ….. 
 


