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OPIS ZADANIA RI

(roboty otoczenia)
Roboty dotycza otoczenia budynkdéw oraz robdt wspdlnych dla budynkow.

Zakres VIII. Oswietlenie podejscia do budynkow. (rys LM)

Lampy umieszczone przy chodniku wejsciowym do budynku A (w ilosci 6 szt.) oraz B (w
ilosci 2 szt). Oswietlenie ogrodowe, ledowe z czujnikiem zmierzchowym. Lampy podiaczone
do rozdzielnicy w budynku (osobny podziat z zabezpieczeniem typu S). Odleglos¢ do
rozdzielnicy ostatniej lampy przy budynku A — ok. 20,0m; przy budynku B — ok. 15,0m.
Parametry wymagane:

Material: stal nierdzewna / akryl

Maksymalna moc zaréwki: 20-25 W

Zar6wki typu LED

Napigcie: 230V

Certyfikat zgodnosci CE

Wymiary:

Wysokos¢: 50 — 90cm

Srednica dolnej podstawy: 9 - 17cm

Tmy

Przyktadowa lampa

Zakres IX. Polaczenia kablowe obu budynkow. (przejscia przewodow ponad dachem
tacznika) (rys. KB ...)

IX.1. Kazdy z budynkow Urzedu zasilany jest z odrgbnej stacji trafo. Na podstawie
dokumentacji z poprzednich zadah nalezy ustali¢ sposob 1 wymiary dla poszczegdlnych
elementéw. Polaczy¢ nalezy budynki policznikowo (przed zasilaniem rozdzielnic). Potaczenie
zabezpieczone przeltacznikiem automatycznym, ktoéry w przypadku utraty zasilania z jedne;j
stacji przetacza na zasilanie drugiego budynku odcinajac poprzednie. Po wiaczeniu
ponownym zasilania przetacznik wraca do polaczenia poprzedniego.

Kabel 4x10 przeprowadzony poprzez rozbudowg lacznika.

Do wykonawcy naleze¢ bedzie dobranie odpowiednich urzadzen, zaprogramowanie oraz
wykonanie polaczenia. Odlegtosci wyliczy¢ na podstawie zataczonych rysunkow. Przebieg
kabla ponad ostatnim stropem (nad pigtrem) i potaczenie rozdzielnic RGA i RGB
zamontowanych na parterze (kolor czerwony na rysunkach). Urzadzenia systemu — koto
rozdzielnic. Kabel utozy¢ w rurze AROT. Mocowanej uchwytami do stropu.

IX.2. Przelozenie istniejacego kabla telefonicznego (montaz nowego 50 par) dla potaczenia
centralek w obu budynkach SRA 1 SRB z wyprowadzeniem ponad strop. Zakrosowanie i
podiaczenie linii do centralek. Kabel utozy¢ w rurach ostonowych PCV mocowanych do
stropu.

IX. 3. Przelozenie istniejacych kabli internetowych 4 szt. (montaz nowych) dla potaczenia
centralek w obu budynkach SWA 1 SWB z wyprowadzeniem ponad strop. Podlaczenie linii
do urzadzen switch. Kable utozy¢ w rurach ostonowych PCV mocowanych do stropu.
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Zakres X. Uklad monitoringu (rys MON ...)

Zakres obejmuje uktady kamer na dwoch obiektach niezaleznych: otoczenie Urzgdu Gminy
oraz otoczenie OSP Kurytdéwka. W kazdym ukladzie wymagane sa trzy kamery z uktadem
zapisu 1 odtwarzania. Na rysunkach pokazano zakres wymagany objecia rejestracja kamery.
Doktadne miejsce montazu urzadzenia zaproponuje Wykonawca.

Przewidziano 4 kamery otoczenia Urzedu oraz 3 kamery otoczenia OSP. Kazdy z uktadow
oddzielny zaopatrzony w komputer z monitorem do rejestracji zapisu. Okablowanie na
budynkach przeciaga¢ nad ostatnim stropem w ostonach AROT z zej$ciem w pkt. do
odbiornika. Minimalne objgcie zakresem wskazano na rysunkach.

Wymagania minimalne dla sprz¢tu:

Urzadzenia fabrycznie nowe

Rozdzielczo$¢ efektywna w pikselach 1270x720p

Praca w trybie nocnym

Obudowa hermetyczna

Regulowany obiektyw

Detektor ruchu

Kolor bialy (jasny)

Zasigg dobrego odczytu 40-50m

Oprogramowanie do nagrywania, odczytu i1 edycji, znacznik czasowy,

Pamig¢ rejestrowania min. 30 dni

Okres gwarancji obejmuje zarowno urzadzenia jak 1 oprogramowanie i ustawienia.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sam dobierze odpowiednia lokalizacje 1 sposob
montazu z zalozeniem maksymalnego wykorzystania sprzetu.

Zakres XI. Klimatyzacja budynkéw. (rys. KM ...)

Zakres prowadzony na zasadzie ,,zaprojektuj 1 wykona;j”. Nalezy dobra¢ odpowiednie
urzadzenia, wskaza¢ ich lokalizacje 1 odpowiednie doprowadzenia przewodow oraz rur.
Urzadzenia nalezy dobra¢ wedtug wskazan i wymiardw pomieszczen pokazanych na
rysunkach. Wskazane tam jest ilo§¢ 0sob przebywajacych na stale w pomieszczeniu. Do
wykonawcy nalezy dobor, montaz urzadzen, wykonanie osobnej rozdzielnicy i podtaczen
urzadzen aby byly gotowe do uruchomienia w kazdym momencie. Ustawienia i rozruch. W
ramach gwarancji — przeglady, czyszczenie 1 odgrzybianie przynajmniej raz w roku.
Minimalne wymogi i warunki zakresu, sposob zaprojektowania oraz wykonania opisane sa w
programie funkcjonalno-uzytkowym z zatacznikami (pliki FU-KM)

Do elementéw pigtra w obu budynkach nalezy jako miejsce przebiegu przewoddéw zastosowac
przestrzen poddasza (jesli to mozliwe dla przewoddw parteru rowniez)

Uwaga!!! Sama klimatyzacja musi by¢ sprawna i mozliwa do uzytkowania w 11 kwartale roku
chyba, ze strony postanowia inaczej.

Zakres XII. Gniazda zewnetrzne

Gniazda zewngtrzne hermetyczne; natynkowe, podwdjne z uziemieniem. Montowane w
zamykanych skrzynkach przy gruncie. Skrzynki sytuowane od strony budynku przy
istniejacych klombach.

3 skrzynki po 1 gniezdzie (2 przed bud. A; 1 przed bud B)

2 zabezpieczenia zwloczne 16A dla budynku A 1 jedno dla budynku B

Ok. 30,0m kabla dla obu zasilan 4x2,5mm2 YKY
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Zakres XIII. Obrys klombéw przed budynkiem
Dwa klomby przed budynkiem (foto1) sa wzniesieniem usypanym z ziemi urodzajnej,
oblozone stojacymi ptytami chodnikowymi. Nalezy wymieni¢ ptyty na palisade betonowa
(stupki okragle w kolorze ceglanym). Srednia gleboko$é¢ zakopania elementéw min. 30,0 cm,
oblozona mieszanka cementowo-piaskowa. Wysokos¢ ponad poziomem gruntu od 15,0 do
50,0cm (poziom nie jednolity). Obwod kazdego z klomboéw ok. 12,0m.

‘tablicapi

Ogolne uwagi dla calosci.

Nalezy przewidzie¢ przebudowe gtdéwnej tablicy rozdzielczej umieszczonej pod schodami w
budynku A oraz przy korytarzu wejsciowym budynku B aby mozna dotaczy¢ dodatkowe linie
oraz wkomponowac urzadzenia zawarte w calej czeg$ci zakresu zadania, podiaczy¢ istniejacy
zasob tablicy, elementy ujete w zakresach od VIII oraz pozostawi¢ miejsca wolne (po min. 3
pkt dla kazdej fazy). W przypadku kiedy w zwiazku z montazem klimatyzacji zabezpieczenie
gldwne bedzie wymagato podniesienia mocy i zabezpieczen przedlicznikowych nalezy
uwzgledni¢ przygotowanie odpowiednich dokumentow do RE w Lezajsku.

Uktad istniejgcych tablic ukazano na zdjeciach TG .....
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