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strona nr: 1
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski - budynek archiwum
1 Rozdziat Rozdziat 1 budynek archiwum
1.1 Element powierzchnie elewacji
1.1.1 |KNNRW 3/1208/2 |Mycie $cian (usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych, zabrudzen), srodek do usuwania
nalotéw - mycie i czyszczenie elewacji m2 135
1.1.2 |Kalkulacja Naprawa miejsc i uzbytkéw na elewacji, wypetnienie, wyciecie miejsc z wyprawy, natozenie siatki na
indywidualna kleju, gruntowanie miejsc m2 3
1.1.3 |KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza, system Atlas Stopter m2 127
1.1.4 |C2/119/6 Malowanie elewacji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie, tynk fakturowy (dwukolorowo jak w opisie) m2 127
1.2  |Element powierzchnia elementow
1.2.1 |KNR 401/627/3 Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania (preparatamii), 2-krotna, deski i ptyty analogia -
drewnochron palisander - Sciany szczytowe, okapy, deska okapowa m2 30
1.2.2 |[KNR 202/1510/5 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad
(1 0.50'm2, bez szpachlowania (drzwi garazowe) m2| 10,5
1.2.3 |KNR 25/202/2(1) |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje kratowe, wyroby jednosktadnikowe (grupy A, B, C, D, H, J)
kraty w oknach m2 1,5
1.3 |Element inne
1.3.1 |KNNR 3/703/3 Remont elementéw Slusarsko - kowalskich, drzwi stalowych - wymiana drzwiczek na zawér zewnetrzny| m2 0,3
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strona nr: 2
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
2 Rozdziat Rozdziat 2 budynek wiezy
21 Element konstrukcja
2.1.1 |KNR 404/305/2 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 15 cm - plyta m3 1,6
2.1.2 |KNR 404/102/5 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokos$ci ponad 9'm (ponad 2 kondygnacije),
na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproza m3 1,0
2.1.3 |KNR 401/303/2 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1 Scianki grubosci 1/2 cegty (okienka gérne oraz wentylacje) m2 9,0
2.1.4 |KNR 202/211/1 Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, Sciany
grubosci do 0.3'm - wieniec szczytowy m3 0,8
2.1.5 |KNR 202/208/1 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwdd do przekroju: do
(2) 6m/m2, beton podawany pompa - trzpienie taczace wieniec z posadzka, kotwione m3 1,0
2.2 |Element dach wiezy
2.2.1 |KNNR 2/401/1 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej, na dachach ptaskich m2 15
2.2.2 |KNNR 2/503/1 (1) |Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska ocynkowana, grubosci 0.5-0.55 (analogia blachodachéwka
powlekana) m2 15
2.2.3 |KNNR 2/504/2(1) |Obraobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, ocynkowana 0,50'mm
(powlekana w kolorze) - taczenia potaci, pas nadrynnowy) m2 6
2.2.4 |KNNR 2/506/2(1) |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe fgczone na klej m 12
2.2.5 |KNNR 2/506/3 (1) |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe m 5
2.2.6 |KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i
krawedziaki konstrukcja wiezby m2 15
2.2.7 |KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deks okapowa m2 2,5
2.2.8 |KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z PCV - podsibitka m2 2,5
2.3 |Element stolarka
2.3.1 |KNR 19/928/1 (1) |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,4'm2, osadzanie na
kotwach - 3 szt. m2 0,8
2.3.2 |KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2 1,6
24 |Element elewacja
2.4.1 |KNR 17/2608/3 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajacym
CT17 1-krotnie m2 120
2.4.2 |KNR 17/2609/1 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie plyt styropianowych do scian m2 120
2.4.3 |KNR 17/2609/3 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu szt 120
2.4.4 |KNR 17/2609/6 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 120
2.45 |KNR 17/2609/8 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym mb 40
2.4.6 |KNR 17/927/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej
mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5’'mm, natozenie na podtoze gruntu
CT16, 1-a warstwa (struktura baranek w kolorze) m2 120
2.4.7 |KNR 33/18/1(1) |Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania profil DA, Putzgrund +
StoDeco Color mb 1,6
2.4.8 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +
(1 1'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa
"Malix-Z") m2 4,5
25 |Element inne
2.5.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz i podtaczenie na wiezy zegara zgodnie z opisem
indywidualna kpl 1
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej

3 Rozdziat Rozdziat 3 rusztowania
3.1 Element ustawienie
3.1.1 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm, naktady podstawowe

m2 120

(1)
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