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Kosztorys inwestorski - modernizacja garażu i
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski - modernizacja garażu i magazynku

1 Rozdział Rozdział  1 - garaż

1.1 Element powierzchnie elewacji

1.1.1 KNNRW 3/1208/2 Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), środek do usuwania 

nalotów - mycie i czyszczenie elewacji m2 79

1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna

Naprawa miejsc i uzbytków na elewacji, wypełnienie, wycięcie miejsc z wyprawy, nałożenie siatki na 

kleju, gruntowanie miejsc m2 3

1.1.3 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system Atlas Stopter m2 79

1.1.4 C 2/119/6 Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie, tynk fakturowy (dwukolorowo jak w opisie) m2 79

1.1.5 KNR 401/316/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian do 30˙cm

m3 0,5

1.1.6 KNR 401/706/1 

(1)

Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, ściana, 

tynk cementowo-wapienny szt 2

1.2 Element osprzęt elewacji

1.2.1 KNNR 2/506/1 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki m 15

1.2.2 KNNR 2/506/3 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe m 6

1.2.3 Kalkulacja 

indywidualna

demontaż obróbek pkt. 1.2.1. do 1.2.2

kpl 1

1.2.4 KNNR 2/506/1 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki (ściany szczytowe) m 12

1.2.5 KNNR 2/506/3 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe m 6

1.2.6 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach, kratki wentylacyjne szt 5

1.3 Element roboty połaci dachu

1.3.1 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 

zaprawie cementowo-wapiennej (rozebranie attyk) m3 1,5

1.3.2 KNR 401/203/2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 

20˙cm (uzupełnienie miejsc po attykach) m3 1,0

1.3.3 KNRW 401/542/4 Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem z blachy miedzianej, gzymsy i pasy elewacyjne, szerokość 

25-50˙cm - analogia blacha powlekana jako gąsiory m2 8

1.3.4 KNRW 401/542/1 Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem z blachy miedzianej, pasy nadrynnowe, szerokość do 25˙cm

ułożenie pasów pod rynny PCV m2 6,5

1.4 Element konstrukcja dachu

1.4.1 KNR 202/401/1 Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej, pod płyty azbestowo-cementowe, więźba o 

rozpiętości 7.5˙m (gabaryt rzutu przy nachyleniu połaci głownych 20*) m2 46

1.4.2 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 (15x15- alternatywa murłaty żelbetowe - mocowane 

kołkami Hilti do ścian) m3 0,5

1.4.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie 16-24˙cm (gabaryt rzutu przy nachyleniu połaci

głownych 20* wraz z ułożeniem kontrłat m2 46

1.4.4 KNR 912/203/3 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2 46

1.4.5 KNR 15/519/2 (1) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 18,33x 35,0˙cm, blacha pokryta 

poliestrem m2 46

1.5 Element stolarka

1.5.1 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (kolor brąz) m2 4,8
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2 Rozdział Rozdział  2 - magazynek

2.1 Element powierzchnia elewacji

2.1.1 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 

CT17 1-krotnie m2 52

2.1.2 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian 30) m2 52

2.1.3 KNR 17/2609/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu szt 200

2.1.4 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 52

2.1.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 10

2.1.6 KNR 17/927/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej 

mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, nałożenie na podłoże gruntu 

CT16, 1-a warstwa (struktura baranek w kolorze) m2 52

2.1.7 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania profil DA, Putzgrund + 

StoDeco Color (parapety 2 szt.) mb 1,3

2.1.8 KNR 202/2601/1 

(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 

1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa 

"Malix-Z") cokolik 40,0 cm m2 8,5

2.1.9 KNR 28/2620/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT, sprawdzenie nośności 

podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża - pod cokół, zaciągnięcie klejem m2 8,5

2.2 Element stolarka

2.2.1 KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2 1,5

2.3 Element malowanie

2.3.1 KNR 401/627/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatamii), 2-krotna, deski i płyty analogia - 

drewnochron palisander -  okapy, deska okapowa m2 8

2.3.2 KNR 401/1213/1 

(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie (malowanie blachy trapezowej dachu, 

farby typu f-winyl m2 34

2.4 Element rynny i rury

2.4.1 KNNR 2/506/1 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki m 7,4

2.4.2 KNNR 2/506/3 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe m 6

2.4.3 Kalkulacja 

indywidualna

demontaż obróbek j.w.

kpl 1


