
GMINA KURYŁÓWKA                                                                 

Program funkcjonalno-użytkowy 

zadanie pn:  

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku (B) 

Urzędu Gminy  w Kuryłówce. 

Adres Inwestycji (lokalizacja):  

Działka nr 1835/1 37-303 Kuryłówka 

 

Wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

71250000 - 5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe 
45442100 - 8 Roboty malarskie 
45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331200 - 8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
42500000 - 1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 
45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
39717200 - 3 Urządzenia klimatyzacyjne 
 
Program opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego). 

 

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Program funkcjonalno-użytkowy ma posłużyć do realizacji inwestycji  w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Zamawiający:           Opracował: 

Gmina Kuryłówka       inż. Wacław Porębski 
Kuryłówka 527  
37-303 Kuryłówka 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

a) Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) wykonanie instalacji 
klimatyzacji we wskazanych w opracowaniu pomieszczeniach Budynku B Urzędu Gminy działka 
nr 1835/1, 37-303 KURYŁÓWKA tj. zaprojektowanie, dostawa i montaż nowych, nieużywanych 
urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem robót remontowo – budowlanych i 
instalacyjnych oraz konserwacją urządzeń w okresie gwarancji, polegających na: 

 Sporządzeniu dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji oraz 
instalacji elektrycznych zasilających z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) 

 Uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień, bądź dokonanie odpowiednich zgłoszeń lub 
dokonanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa 

 Dostawie urządzeń, ich rozładunek i dostarczenie do miejsca instalacji 
 Wykonaniu instalacji elektrycznej zasilającej jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, oraz  

montażu urządzeń klimatyzacyjnych 
 Wykonaniu instalacji chłodniczej systemu klimatyzacji 
 Wykonaniu grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin na zewnątrz budynku lub do 

najbliżej położonej łazienki 
 Montażu konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych 
 Wykonaniu przejść przewodów i kabli elektrycznych, przewodów instalacji chłodniczej  

przez ściany/stropy budynków wraz z zabezpieczeniem przed wnikaniem wilgoci do  
wewnątrz 

 Uruchomieniu i wykonaniu prób funkcjonalnych 
 Wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej 
 Wykonaniu naprawczych robót budowlanych malarsko - szpachlarskich wewnątrz i na 

zewnątrz budynku 
 Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych łącznie z utrzymaniem bieżącym w 

okresie gwarancji. 
 Wykonaniu wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych 

klimatyzacji i doprowadzeniu budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed 
montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji), z 
zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych będzie realizowane zgodnie z 
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP. 

 Regulacji urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz 
przekazaniu Zamawiającemu sprawnej instalacji. 

 Przeszkoleniu użytkowników urządzeń. 
Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych  
muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej i BHP. 
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Montaż urządzeń klimatyzacyjnych powinien zostać dokonany na podstawie uprzednio 
sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonawczej - wielobranżowej 
zatwierdzonej przez Zamawiającego. Dokumentacja musi posiadać wymagane uzgodnienia. 
Wymagania odnośnie dokumentacji projektowej określone zostały w dalszej części niniejszego 
programu. 
Wykonanie instalacji klimatyzacji nie może skutkować zmianą funkcji pomieszczeń wymagającą 
uzyskania decyzji administracyjnej. Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskiwania z tego  
tytułu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Nie dopuszcza się dokonywania przez 
Wykonawcę zmian konstrukcji budynku. 
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancji: 

 Gwarancja na wykonaną instalację – min. 3 lata od podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 

 Serwisowanie instalacji i urządzeń w ramach gwarancji przez okres minimum 3 lat od 
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, niezależnie od terminu gwarancji. 
Serwis będzie obejmował obsługę urządzeń klimatyzacyjnych, wszystkie czynności 
wymagane gwarancją, wymianę filtrów oraz inne niezbędne czynności serwisowe 
zapewniające sprawne funkcjonowanie.  

 Serwis będzie wykonywany min. 2 razy w roku, z czego raz przed sezonem letnim tj. 
przed 1 maja. 

Pozostałe szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego opisane są w 
warunkach SIWZ. 
Podstawą do sporządzenia dokumentacji muszą być: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze 
zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 462 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 
75 poz. 690 ze.zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010 r., nr 109 poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 
r., nr 124 poz. 1030), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze.zm.) - 
dalej Prawo budowlane oraz inne przepisy obowiązujące przy sporządzaniu danego 
dokumentu. 

 Audyt energetyczny dla opisywanego budynku, sporządzony przez: Audytor Jacek 
Kaczmarski, stanowiący załącznik do niniejszego opracowania. 
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b) Lokalizacja i dane charakterystyczne przedmiotu zamówienia 
Lokalizacja 

Miejscem  montażu urządzeń klimatyzacyjnych są  wskazane w opracowaniu pomieszczenia 
Budynku B Urzędu Gminy , działka nr 1835/1, 37-303 KURYŁÓWKA. 

c) Charakterystyczne dane dla inwestycji 
Stan istniejący 
Pomieszczenia w Budynku B Urzędu Gminy (dawnego Komisariatu Policji)  w Kuryłówce.  
 
Nr pomieszczenia Powierzchnia 

pomieszczeń, m2 
Zapotrzebowanie 
na chłód, kW 

parter   
1/02 12,19 1,47 
1/03 14,36 1,73 
1/04 11,74 1,41 
1/09 12,03 1,45 
1/12 7,71 0,93 

piętro   
2/04 8,16 0,99 
2/05 12,11 1,46 
2/07 26,26 3,16 
2/08 14,26 1,72 
2/09 11,60 1,40 

 130,42 15,72 
 
 
Zgodnie z audytem energetycznym budynku zostało zaproponowane następujące rozwiązanie: 

 Układ klimatyzacyjny typu multisplit (jeden agregat zewnętrzny może obsługiwać klika 
jednostek wewnętrznych). 

 9 jednostek wewnętrznych (osiem jednostek na osiem pomieszczeń + jedna jednostka na 
dwa pomieszczenia), o wydajności chłodniczej 2,5 kW każda. 

 3 agregaty zewnętrzne (3 agregaty zewnętrzne będą obsługiwać po 3 jednostki 
wewnętrzne). 

Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zakresu o uwagi zgłoszone w trakcie wizji lokalnej oraz o 
inne zalecenia skierowane do Wykonawcy przed złożeniem ofert. 
Program funkcjonalno - użytkowy wykonania instalacji klimatyzacji – opis szczegółowy. 
Zamówienie obejmuje dostawę, montaż jednostek wewnętrznych wraz z jednostkami 
zewnętrznymi instalacji klimatyzacji w Budynku B Urzędu Gminy, działka nr 1835/1, 37-303 
KURYŁÓWKA – 10 pomieszczeń wraz z instalacjami, po uprzednim wykonaniu dokumentacji 
projektowej. 
Wymagana charakterystyka techniczna urządzeń klimatyzacyjnych przewidzianych do 
wbudowania: 
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 Zaprojektowane i dostarczone urządzenia mają być od jednego producenta łącznie z 
urządzeniami na budynku A. 

 Urządzenia mają być fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2015 -2016. 
 Urządzenia i instalacje muszą posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty, deklaracje 

zgodności. 
 Urządzenia wyposażone w sprężarki inwerterowe. 
 Jednostki winny posiadać automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku 

napięcia. 
 W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia reakcję serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 

48 godzin od zgłoszenia usterki. 
 Funkcja grzania jest opcją dodatkową, nie wymaganą przez Zamawiającego. 
 Okres gwarancji na urządzenia – minimum 3 lata od podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy z zastrzeżeniem warunków przetargowych. 
Jednostki wewnętrzne: 

 Moc jednostek wewnętrznych – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaproponował 
relatywnie optymalne urządzenie klimatyzacyjne. 

 Jednostki wewnętrzne mocowane na ścianie lub suficie. 
 Poziom ciśnienia akustycznego na najmniejszym biegu w trybie pracy nie więcej niż 33 

dB, zgodnie z kartą katalogową. 
 Sterowanie za pomocą pilotów – każda jednostka sterowana indywidualnie.  
 Funkcjonujące z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R410A. 

Instalacja chłodnicza: 
 Instalacja prowadzona na ścianach wewnętrznych budynku, w miarę możliwości 

zabudowana, prowadzona w sufitach podwieszanych lub listwach instalacyjnych.  
Instalacja skroplin: 

 Instalacja prowadzona na ścianach wewnętrznych budynku, w miarę możliwości 
zabudowana, prowadzona w sufitach podwieszanych lub listwach instalacyjnych.  

Instalacja elektryczna: 
 Ze wskazanej rozdzielni elektrycznej. 
 Niezależny obwód zasilający z niezależnym zabezpieczeniem. 
 Instalacja prowadzona na ścianach wewnętrznych budynku zabudowana, prowadzona w 

sufitach podwieszanych lub listwach instalacyjnych.  
Jednostka zewnętrzna: 

 Z płynną regulacją wydajności 
 Sposób montażu (na konstrukcji wsporczej): 

o Na poddaszu budynku 
o Na dachu budynku 
o Na elewacji budynku, nie dopuszcza się montażu na elewacjach frontowych 

 Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych: 
o Chłodzenie: od 0°C do 46°C 

 Poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia nie większy niż 58 dB, wg danych 
katalogowych. 

 Współczynnik SEER ≥5,6. 
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 Urządzenie nie może generować zakłóceń do sieci energetycznej. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Zakres prac dla instalacji klimatyzacji: 
 Dostawa urządzeń (zgodnie ze sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową) wraz z rozładunkiem kompletu urządzeń w 
Budynku B Urzędu Gminy,  działka nr 1835/1, 37-303 KURYŁÓWKA. Wykonanie instalacji 
zasilającej jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, oraz montaż urządzeń z zastrzeżeniem, że 
wykonanie robót budowlanych będzie realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym 
prawa budowlanego i przepisami BHP. 

 Wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania skroplin na zewnątrz budynku lub do 
najbliżej położonej łazienki, z zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych będzie 
realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP. 

 Wykonanie przejść kabli, przewodów instalacji chłodniczej przez ściany/stropy 
budynków, z zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych będzie realizowane 
zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP. 

 Montaż konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych, z zastrzeżeniem, że 
wykonanie robót budowlanych będzie realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym 
prawa budowlanego, i przepisami BHP. 

 Wykonanie instalacji chłodniczej z połączeniem jednostki wewnętrznej z zewnętrzną, z 
zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych będzie realizowane zgodnie z 
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP. 

 Uruchomienie i próby funkcjonalne. 
 Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych 

klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed  
montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji), z 
zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych będzie realizowane zgodnie z 
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP. 

 Regulacja urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz 
przekazanie Zamawiającemu sprawnej instalacji. Przeszkolenie użytkowników urządzeń. 

 Sprawowanie konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych przez  
cały okres obowiązywania udzielonej gwarancji zgodnie z ofertą przetargową i 
wymaganymi przez producenta przeglądami. 

Zakres prac remontowych: 
 naprawa tynków po wykonaniu przekuć i rozkuć ścian i sufitów, 
 roboty malarsko – szpachlarskie ścian i sufitów związane z naprawą tynków i 

uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi pracami; 
 wykonanie zabudowy instalacji prowadzonych przez pomieszczenia biurowe; 
 odtworzenie sufitów podwieszanych; 
 odtworzenie naruszonej elewacji budynku; 
 przywrócenie wszelkich elementów budynku do stanu pierwotnego, 

 
 
Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych: 
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 Zamawiający oczekuje, że zaprojektowane urządzenia klimatyzacyjne będą 
energooszczędne  i moc elektryczna, określona na ten cel w audycie energetycznym nie 
zostanie przekroczona. Warunkiem koniecznym jest sporządzenie bilansu 
energetycznego linii zasilającej nn, potwierdzającego odpowiednie rezerwy zasilania. 

 Do urządzeń należy doprowadzić zasilanie ze wskazanej rozdzielni wraz z niezależnymi 
zabezpieczeniami przystosowanymi do wyliczonego zapotrzebowania mocy dla 
poszczególnych urządzeń. 

 Przekrój przewodów należy dobrać do wyliczonego obciążenia z uwzględnieniem 
dopuszczalnych spadków napięcia i ochrony przeciwporażeniowej. 

Wytyczne organizacyjne: 
 z uwagi na charakter obiektu wszelkie prace wewnątrz pomieszczeń mogą być 

wykonywane po godzinach pracy danej jednostki, 
 z uwagi na to, iż prace będą wykonywane w czynnym obiekcie wymagane jest aby 

wykonawca w trakcie wykonywanych robót wykonał szczelne zabezpieczenie terenu, na 
którym będą prowadzone roboty, a w szczególności zabezpieczenie wykładzin i mebli 
przed zapyleniem, 

 zobowiązuje się wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie 
wykonywanych prac, 

 wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania zdemontowanych elementów i 
gruzu z terenu budynku, 

 zobowiązuje się wykonawcę do usuwania gruzu w sposób, który nie spowoduje 
zakurzenia w obiekcie, 

 wszelkiego rodzaju rozkucia, wiercenia otworów winny być wykonywane w sposób 
bezpyłowy w okresie poza godzinami pracy poszczególnych jednostek,  

 zabrania się składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy i innych 
pomieszczeń na terenie budynku, 

 przy wykonywaniu prac remontowych (np. kucia, wiercenia itp.) wymagane jest szczelne 
(przeciwpyłowe) wygrodzenie tych miejsc na czas prowadzenia prac. 

Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących 
urządzeń i systemów w czasie wykonywania prac remontowo – instalacyjnych przed 
uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wszystkie roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa 
budowlanego i przepisami BHP. 

2. DEFINICJE I SKRÓTY 
 Zamawiający (Inwestor)- Gmina Kuryłówka, Kuryłówka 527, 37-303 KURYŁÓWKA. 
 Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
zamówienia  publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji 
klimatyzacji w Budynku B Urzędu Gminy w Kuryłówce; Kuryłówka 527, 37-303 
KURYŁÓWKA. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 Budowa instalacji klimatyzacji w budynku (B) Urzędu Gminy w Kuryłówce. 

 

 
- 9 - 

 Inwestycja – realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Budynku B 
Urzędu Gminy  w Kuryłówce”. 

 PFU – Program Funkcjonalno - Użytkowy. 
 Urządzenie klimatyzacyjne - urządzenie do chłodzenia pomieszczenia, składające się ze 

sprężarki, parownika i skraplacza (te dwa ostatnie wyposażone w wentylator), 
wyposażone w układy sterowania utrzymujące stałą, zadaną temperaturę w 
pomieszczeniu. 

 Split – typ urządzenia klimatyzacyjnego podzielonego na dwie części tj. jednostkę 
wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną połączonego dwoma przewodami (gazowym i 
cieczowym). 

 Multisplit - typ urządzenia klimatyzacyjnego podzielonego na jednostkę zewnętrzną oraz 
dużą ilość jednostek wewnętrznych. 

 Jednostka wewnętrzna – tworzy parownik wraz z wentylatorem oraz filtrem powietrza. 
 Jednostka zewnętrzna - skraplacz wraz ze sprężarką. 
 Instalacja chłodnicza – instalacja służąca przesyłaniu mediów niezbędnych do  

odprowadzenia ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania 
temperatur niższych od temperatury otoczenia. 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Wymagania ogólne: 
 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznania się z warunkami 

realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należyta starannością z 

przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie 
warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub 
realizację robót.  

 Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed 
złożeniem oferty. 

 Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po wykonaniu 
przez Wykonawcę prac projektowych opatrzonych zatwierdzeniem dokumentacji przez 
Zamawiającego. 

 Zamawiający będzie wymagał również przedłożenia do akceptacji rysunków 
wykonawczych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno - 
użytkowego, obowiązujących aktów prawnych i zawartej umowy. 

 Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: 
 Koncepcję projektową 
 Projekt budowlano-wykonawczy 
 Dokumentację powykonawczą 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 Budowa instalacji klimatyzacji w budynku (B) Urzędu Gminy w Kuryłówce. 

 

 
- 10 - 

Termin dokonania z głoszenia, gdy projektant zakwalifikuje roboty, jako wymagające zgłoszenia 
– do 2 dni roboczych od dnia odbioru przez Zamawiającego dokumentacji. 
UWAGA OGÓLNA !!! 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty oprócz egzemplarzy niezbędnych do złożenia w 
instytucjach biorących udział w uzgodnieniach i realizacji przedsięwzięcia – dwie pełne wersje papierowe 
podpisane i opieczętowane oraz pełną wersję w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie: 
dokumenty tekstowe w wersji edytowalnej (*.rtf; *.doc) oraz łącznie z opiniami i uzgodnieniami w formie 
oryginalnej z pieczęciami (*.pdf). Rysunki w formatach oryginalnych (*.pdf) oraz w wersji (*.tif lub *.jpg). 
W okresie gwarancji Wykonawca będzie: 

 wykonywać konserwację urządzeń, 
 usuwać awarie w terminie zgodnie z umową, 
 wypełniać obowiązki wynikające z wymogów określonych przez producenta na 

warunkach określonych w umowie i stosownych przepisach. 
Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną urządzenia z instrukcjami 
obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim oraz piloty do zdalnego sterowania 
jednostkami wewnętrznymi – jeden pilot dla jednego urządzenia. 
Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, 
testami, dopuszczeniami, certyfikatami itp. 
Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu, oraz  dokona odbioru 
przedmiotu umowy po jego realizacji. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na wysokim 
poziomie  jakościowym. 
Elementy konstrukcyjne winny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 
Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego jest zobowiązany w ramach 
wynagrodzenia  umownego do: 

 właściwej organizacji robót budowlanych, 
 ochrony środowiska zgodnie z przepisami zawartymi  w stosownych regulacjach. 

prawnych w zakresie ochrony środowiska, 
 przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

ochrony przeciwpożarowej, 
 utrzymania zaplecza dla swoich potrzeb, 
 zapewnienia właściwej organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 
 zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac, 
 zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i montażowych,  
Nieprawidłowe działania w powyższym zakresie są na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zakończenie robót Wykonawca musi zgłosić pisemnie do Zamawiającego, a odbiór robót nastąpi 
w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze 
strony Zamawiającego. 
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi: 

 na urządzenia klimatyzacyjne na okres minimum 3 lat, obejmujący serwis i bieżącą ich 
konserwację, 

 na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót na okres minimum 3 lat. 
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Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru robót potwierdzonego 
protokołem odbioru przedmiotu umowy. 
 


