GMINA KURYLtOWKA

Program funkcjonalno-uzytkowy

zadanie pn:
Budowa instalacji klimatyzacji w budynku gtéwnym (A)

Urzedu Gminy w Kurytéwce.

Adres Inwestycji (lokalizacja):

Kurytéwka 527 37-303 Kurytéwka

Wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

71250000 - 5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

45450000 - 6 Roboty budowlane wykornczeniowe

45442100 - 8 Roboty malarskie

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000 - 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200 - 8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

42500000 - 1 Urzadzenia chtodzace i wentylacyjne

45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

39717200 - 3 Urzadzenia klimatyzacyjne

Program opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno uzytkowego).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma postuzyc do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiajacy: Opracowat:

Gmina Kurytéwka inz. Wactaw Porebski
Kurytéwka 527
37-303 Kurytéwka
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

a) Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest (w formule ,zaprojektuj i wybuduj”) wykonanie instalacji
klimatyzacji we wskazanych w opracowaniu pomieszczeniach Budynku Gtéwnego Urzedu Gminy
w Kurytéwce Kurytéwka 527, 37-303 KURYLOWKA tj. zaprojektowanie, dostawa i montaz nowy
ch, nieuzywanych urzadzen klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem robét remontowo -
budowlanych i instalacyjnych oraz konserwacjg urzgdzen w okresie gwarancji, polegajacych na:

Sporzadzeniu dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji oraz
instalacji elektrycznych zasilajgcych z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

Uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnien, badz dokonanie odpowiednich zgtoszen lub
dokonanie innych czynnosci przewidzianych przepisami prawa

Dostawie urzadzen, ich roztadunek i dostarczenie do miejsca instalacji

Wykonaniu instalacji elektrycznej zasilajgcej jednostki zewnetrzne i wewnetrzne, oraz
montazu urzadzen klimatyzacyjnych

Wykonaniu instalacji chtodniczej systemu klimatyzacji

Wykonaniu grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin na zewnatrz budynku lub do
najblizej potozonej tazienki

Montazu konstrukcji wsporczych dla agregatéw zewnetrznych

Wykonaniu przejs¢ przewoddow i kabli elektrycznych, przewoddw instalacji chtodniczej
przez sciany/stropy budynkéw wraz z zabezpieczeniem przed wnikaniem wilgoci do
wewnatrz

Uruchomieniu i wykonaniu préb funkcjonalnych

Wykonaniu pomiardw instalacji elektrycznej

Wykonaniu naprawczych robét budowlanych malarsko - szpachlarskich wewnatrz i na
zewnatrz budynku

Konserwacja i serwis urzadzen klimatyzacyjnych w okresie gwarancji.

Wykonaniu wszelkich niezbednych prac budowlanych po zakoriczeniu prac montazowych
klimatyzacji i doprowadzeniu budynku i pomieszczen do ich stanu pierwotnego sprzed
montazu (szpachlowanie, gtadzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji), z
zastrzezeniem, ze wykonanie robdt budowlanych bedzie realizowane zgodnie z
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP.

Regulacji urzadzen klimatyzatorow przed przekazaniem Zamawiajgcemu oraz
przekazaniu Zamawiajgcemu sprawnej instalacji.

Przeszkoleniu uzytkownikdw urzadzen.

Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy zwigzane z montazem urzadzen klimatyzacyjnych
muszg byé dostosowane do aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych, ze
szczegblnym uwzglednieniem wymogdw ochrony pozarowej i BHP.
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Montaz urzadzen klimatyzacyjnych powinien zostaé dokonany na podstawie uprzednio
sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej wykonawczej - wielobranzowej
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja musi posiada¢ wymagane uzgodnienia.
Wymagania odnos$nie dokumentacji projektowej okreslone zostaty w dalszej czesci niniejszego
programu.

Wykonanie instalacji klimatyzacji nie moze skutkowaé zmiang funkcji pomieszczet wymagajaca
uzyskania decyzji administracyjnej. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci uzyskiwania z tego
tytutu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe. Nie dopuszcza sie dokonywania przez
Wykonawce zmian konstrukcji budynku.

Konserwacja urzadzen klimatyzacyjnych w okresie gwarancji:

Gwarancja na wykonang instalacje — min. 3 lata od podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy.

Serwisowanie instalacji i urzadzen w ramach gwarancji przez okres minimum 3 lat od
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy, niezaleznie od terminu gwarancji.
Serwis bedzie obejmowat obstuge urzadzen klimatyzacyjnych, wszystkie czynnosci
wymagane gwarancjg, wymiane filtréw oraz inne niezbedne czynnosci serwisowe
zapewniajgce sprawne funkcjonowanie.

Serwis bedzie wykonywany min. 2 razy w roku, z czego raz przed sezonem letnim tj.
przed 1 maja.

Pozostate szczegdétowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiajgcego opisane sy w
warunkach SIWZ.
Podstawg do sporzadzenia dokumentacji muszg by¢:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
22012 r. poz. 462 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr
75 poz. 690 ze.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z2010r., nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009
r., nr 124 poz. 1030),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze.zm.) -
dalej Prawo budowlane oraz inne przepisy obowigzujgce przy sporzadzaniu danego
dokumentu.

Audyt energetyczny dla opisywanego budynku, sporzadzony przez firme E-SPIN z
Krakowa, stanowigcy zatacznik do niniejszego opracowania.
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b) Lokalizacja i dane charakterystyczne przedmiotu zamdéwienia

Lokalizacja
Miejscem montazu urzadzen klimatyzacyjnych sg wskazane w opracowaniu pomieszczenia
Budynku Gtéwnego Urzedu Gminy w Kurytdwce Kurytdwka 527, 37-303 KURYLOWKA.

¢) Charakterystyczne dane dla inwestycji
Stan istniejacy

Pomieszczenia w budynku gtdwnym Urzedu Gminy w Kurytéwce (str. 23 i 24 audytu

energetycznego)

Tabelanr1

Nr pomieszczenia | Wymiary pomieszczen, m Powierzchnia Zapotrzebowanie

pomieszczer, m? na chtéd, kW

parter
1 4,14 2,36 9,8 1,47
2 5,44 5,06 27,5 4,13
3 3,32 3,64 12,1 1,81
4 3,2 3,64 11,6 1,75
5 5,64 4,14 23,2 3,50

pietro
1 2,96 3,64 10,8 1,62
2 4,02 3,64 14,6 2,19
3 3,89 3,64 14,2 2,12
4 3,37 3,64 12,3 1,84
5 2,96 4,14 12,3 1,84
6 2,56 4,14 10,6 1,59
7 3,8 4,14 15,7 2,36
8 3,37 4,14 14,0 2,09
9 3,19 4,14 13,2 1,98

30,29

Zgodnie z audytem energetycznym budynku zostato zaproponowane nastepujgce rozwigzanie:

e Uktad klimatyzacyjny typu multisplit (jeden agregat zewnetrzny moze obstugiwac klika
jednostek wewnetrznych).

e 14 jednostek wewnetrznych (jedna jednostka na jedno pomieszczenie), 12 jednostek o
wydajnosci chfodniczej 2,5 kW kazda, 2 jednostki jednostek o wydajnosci chtfodniczej 3,5
kW kazda.

e 5 agregatdw zewnetrznych (4 agregaty zewnetrzne beda obstugiwaé po 3 jednostki
wewnetrzne, 1 agregat zewnetrzny bedzie obstugiwat 2 jednostki wewnetrzne).

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w/w zakresu o uwagi zgtoszone w trakcie wizji lokalnej oraz o
inne zalecenia skierowane do Wykonawcy przed ztozeniem ofert.

Program funkcjonalno - uzytkowy wykonania instalacji klimatyzacji — opis szczegétowy.
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Zamowienie obejmuje dostawe, montaz jednostek wewnetrznych wraz z jednostkami
zewnetrznymi instalacji klimatyzacji w Budynku Gtéwnym Urzedu Gminy w Kurytéwce
Kurytowka 527, 37-303 KURYLtOWKA — 14 pomieszczerh wraz z instalacjami, po uprzednim
wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wymagana charakterystyka techniczna urzadzen klimatyzacyjnych przewidzianych do
wbudowania:
e Zaprojektowane i dostarczone urzadzenia majg by¢ od jednego producenta tgcznie z
urzgdzeniami na budynku B.
e Urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2015 -2016.
e Urzadzeniaiinstalacje muszg posiadaé aktualne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci.
e Urzadzenia wyposazone w sprezarki inwerterowe.
e Jednostki winny posiadaé¢ automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku
napiecia.
e W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia reakcje serwisu na zgtoszenie awarii w ciggu
48 godzin od zgtoszenia usterki.
e Funkcja grzania jest opcjg dodatkowa, nie wymagang przez Zamawiajgcego.
e Okres gwarancji na urzadzenia — minimum 3 lata od podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy z zastrzezeniem warunkéw przetargowych.
Jednostki wewnetrzne:
e Moc jednostek wewnetrznych — Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaproponowat
relatywnie optymalne urzadzenie klimatyzacyjne.
e Jednostki wewnetrzne mocowane na $cianie lub suficie.
e Poziom cisnienia akustycznego na najmniejszym biegu w trybie pracy nie wiecej niz 33
dB, zgodnie z kartg katalogowsa.
e Sterowanie za pomocg pilotéw — kazda jednostka sterowana indywidualnie.
e Funkcjonujace z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chtodniczego R410A
e Instalacja chtodnicza:
e Instalacja prowadzona na $cianach wewnetrznych budynku, w miare mozliwosci
zabudowana, prowadzona w sufitach podwieszanych lub listwach instalacyjnych.
Instalacja chtodnicza:
e Instalacja prowadzona na $cianach wewnetrznych budynku, w miare mozliwosci
zabudowana, prowadzona w sufitach podwieszanych lub listwach instalacyjnych.
Instalacja skroplin:
e Instalacja prowadzona na $cianach wewnetrznych budynku, w miare mozliwosci
zabudowana, prowadzona w sufitach podwieszanych lub listwach instalacyjnych.
Instalacja elektryczna:
e Ze wskazanej rozdzielni elektrycznej.
e Niezalezny obwdd zasilajgcy z niezaleznym zabezpieczeniem
e Instalacja prowadzona na scianach wewnetrznych budynku zabudowana, prowadzona w
sufitach podwieszanych lub listwach instalacyjnych.
Jednostka zewnetrzna:
e 7 ptynna regulacjg wydajnosci
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Sposdb montazu (na konstrukcji wsporczej):

o Na poddaszu budynku

o Na dachu budynku

o Na elewacji budynku, nie dopuszcza sie montazu na elewacjach frontowych
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych:

o Chtodzenie: od 0°C do 46°C

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 58 dB, wg danych
katalogowych.

Wspdtczynnik SEER 25,6

Urzadzenie nie moze generowacé zaktdcen do sieci energetycznej.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zakres prac dla instalacji klimatyzacji:

Dostawa urzgdzen (zgodnie ze sporzadzong przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg) wraz z roztadunkiem kompletu urzadzen w
Budynku Gtéwnym Urzedu Gminy w Kurytéwce Kurytéwka 527, 37-303 KURYLOWKA.
Wykonanie instalacji zasilajgcej jednostki zewnetrzne i wewnetrzne, oraz montaz
urzadzen z zastrzezeniem, ze wykonanie robét budowlanych bedzie realizowane zgodnie
z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP.

Wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania skroplin na zewnatrz budynku lub do
najblizej potozonej fazienki, z zastrzezeniem, ze wykonanie robét budowlanych bedzie
realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP.
Wykonanie przej$¢ kabli, przewoddéw instalacji chtodniczej przez s$ciany/stropy
budynkdw, z zastrzezeniem, ze wykonanie robdét budowlanych bedzie realizowane
zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP.

Montaz konstrukcji wsporczych dla agregatow zewnetrznych, z zastrzezeniem, ze
wykonanie robét budowlanych bedzie realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym
prawa budowlanego, i przepisami BHP.

Wykonanie instalacji chtodniczej z potaczeniem jednostki wewnetrznej z zewnetrzng, z
zastrzezeniem, ze wykonanie robdt budowlanych bedzie realizowane zgodnie z
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP.

Uruchomienie i préby funkcjonalne.

Wykonanie wszelkich niezbednych prac budowlanych po zakonczeniu prac montazowych
klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczen do ich stanu pierwotnego sprzed
montazu (szpachlowanie, gtadzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji), z
zastrzezeniem, ze wykonanie robdt budowlanych bedzie realizowane zgodnie z
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP.

Regulacja urzadzen klimatyzatorow przed przekazaniem Zamawiajgcemu oraz
przekazanie Zamawiajgcemu sprawnej instalacji. Przeszkolenie uzytkownikéw urzadzen.
Sprawowanie konserwacji wszystkich zamontowanych urzadzen klimatyzacyjnych przez
caly okres obowigzywania udzielonej gwarancji zgodnie z ofertg przetargowg i
wymaganymi przez producenta przegladami.

Zakres prac remontowych:

naprawa tynkéw po wykonaniu przekuc i rozkué scian i sufitow,
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roboty malarsko — szpachlarskie $cian i sufitdbw zwigzane z naprawg tynkdow i
uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi pracami;

wykonanie zabudowy instalacji prowadzonych przez pomieszczenia biurowe;
odtworzenie sufitéw podwieszanych;

odtworzenie naruszonej elewacji budynku;

przywrécenie wszelkich elementéw budynku do stanu pierwotnego,

Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych:

Zamawiajgcy oczekuje, ze zaprojektowane urzadzenia klimatyzacyjne beda
energooszczedne i moc elektryczna, okre$lona na ten cel w audycie energetycznym nie
zostanie przekroczona. Warunkiem koniecznym jest sporzadzenie bilansu
energetycznego linii zasilajgcej nn, potwierdzajacego odpowiednie rezerwy zasilania.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie ze wskazanej rozdzielni wraz z niezaleznymi
zabezpieczeniami przystosowanymi do wyliczonego zapotrzebowania mocy dla
poszczegdblnych urzadzen.

Przekréj przewoddéw nalezy dobraé do wyliczonego obcigzenia z uwzglednieniem
dopuszczalnych spadkdéw napiecia i ochrony przeciwporazeniowej.

Wytyczne organizacyjne:

z uwagi na charakter obiektu wszelkie prace wewnatrz pomieszczen mogg byc
wykonywane po godzinach pracy danej jednostki,

z uwagi na to, iz prace bedg wykonywane w czynnym obiekcie wymagane jest aby
wykonawca w trakcie wykonywanych robét wykonat szczelne zabezpieczenie terenu, na
ktorym beda prowadzone roboty, a w szczegdlnosci zabezpieczenie wyktadzin i mebli
przed zapyleniem,

zobowigzuje sie wykonawce do bezwzglednego utrzymania czystosci w obrebie
wykonywanych prac,

wykonawca jest zobowigzany do biezgcego usuwania zdemontowanych elementéw i
gruzu z terenu budynku,

zobowigzuje sie wykonawce do usuwania gruzu w sposob, ktéry nie spowoduje
zakurzenia w obiekcie,

wszelkiego rodzaju rozkucia, wiercenia otworéw winny byé wykonywane w sposdb
bezpytowy w okresie poza godzinami pracy poszczegdlnych jednostek,

zabrania sie sktadowania materiatéw z demontazu w obrebie korytarzy i innych
pomieszczen na terenie budynku,

przy wykonywaniu prac remontowych (np. kucia, wiercenia itp.) wymagane jest szczelne
(przeciwpytowe) wygrodzenie tych miejsc na czas prowadzenia prac.

Wykonawca musi przewidzie¢ i wykonac zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujgcych
urzadzen i systemédw w czasie wykonywania prac remontowo - instalacyjnych przed
uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w wynagrodzenie ryczattowe.

Wszystkie roboty budowlane majg by¢ realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa
budowlanego i przepisami BHP.
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2. DEFINICJE | SKROTY

Zamawiajacy (Inwestor)- Gmina Kurytéwka, Kurytéwka 527, 37-303 KURYLOWKA.
Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, z ktérg Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie instalacji
klimatyzacji w Budynku Gtéwnym Urzedu Gminy w Kurytéwce Kurytdwka 527, 37-303
KURYELOWKA.

Inwestycja — realizacja zadania pn. ,Wykonanie instalacji klimatyzacji w Budynku
Gtéwnym Urzedu Gminy w Kurytéwce”.

PFU — Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Urzadzenie klimatyzacyjne - urzadzenie do chfodzenia pomieszczenia, sktadajace sie ze
sprezarki, parownika i skraplacza (te dwa ostatnie wyposazone w wentylator),
wyposazone w uktady sterowania utrzymujace statg, zadang temperature w
pomieszczeniu.

Split — typ urzadzenia klimatyzacyjnego podzielonego na dwie czesci tj. jednostke
wewnetrzng i jednostke zewnetrzng potgczonego dwoma przewodami (gazowym i
cieczowym).

Multisplit - typ urzadzenia klimatyzacyjnego podzielonego na jednostke zewnetrzng oraz
duzg ilo$¢ jednostek wewnetrznych.

Jednostka wewnetrzna — tworzy parownik wraz z wentylatorem oraz filtrem powietrza.
Jednostka zewnetrzna - skraplacz wraz ze sprezarka.

Instalacja chfodnicza — instalacja stuzgca przesytaniu medidw niezbednych do
odprowadzenia ciepta ze s$rodowiska chtfodzonego w celu uzyskania i utrzymania
temperatur nizszych od temperatury otoczenia.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Wymagania ogoélne:

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznania sie z warunkami
realizacji robdt w celu uwzglednienia ich w cenie oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za zapoznanie sie z nalezyta starannoscig z
przedmiotem zamodwienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbednych informacji odnosnie
warunkdw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé na cene oferty lub
realizacje robét.

Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci przed
ztozeniem oferty.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete po wykonaniu
przez Wykonawce prac projektowych opatrzonych zatwierdzeniem dokumentacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy bedzie wymagat réwniez przedfozenia do akceptacji rysunkéw
wykonawczych w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno -
uzytkowego, obowigzujacych aktéw prawnych i zawartej umowy.
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e Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiet umowy.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje:
e Koncepcje projektowg
e Projekt budowlano-wykonawczy
e Dokumentacje powykonawczg
Termin dokonania z gtoszenia, gdy projektant zakwalifikuje roboty, jako wymagajace zgtoszenia

—do 2 dni roboczych od dnia odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji.
UWAGA OGOLNA !!!
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dokumenty oprécz egzemplarzy niezbednych do ztozenia w
instytucjach biorgcych udziat w uzgodnieniach i realizacji przedsiewziecia — dwie petne wersje papierowe
podpisane i opieczetowane oraz peing wersje w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formie:
dokumenty tekstowe w wersji edytowalnej (*.rtf; *.doc) oraz tacznie z opiniami i uzgodnieniami w formie
oryginalnej z pieczeciami (*.pdf). Rysunki w formatach oryginalnych (*.pdf) oraz w wers;ji (*.tif lub *.jpg).
W okresie gwarancji Wykonawca bedzie:
e wykonywac konserwacje urzadzen,
e usuwacd awarie w terminie zgodnie z umowsa,
e wypetniaé obowigzki wynikajagce z wymogdéw okreslonych przez producenta na
warunkach okreslonych w umowie i stosownych przepisach.
Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczng urzadzenia z instrukcjami
obstugi, konserwacji i eksploatacji w jezyku polskim oraz piloty do zdalnego sterowania
jednostkami wewnetrznymi — jeden pilot dla jednego urzadzenia.
Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg z petnymi i niezbednymi pomiarami,
testami, dopuszczeniami, certyfikatami itp.
Zamawiajacy bedzie odbierat roboty zanikajace i podlegajgce zakryciu, oraz dokona odbioru
przedmiotu umowy po jego realizacji.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na wysokim
poziomie jakosciowym.
Elementy konstrukcyjne winny mieé zapewniong trwato$é nie mniejszg niz 20 lat.
Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego jest zobowigzany w ramach
wynagrodzenia umownego do:
e wiasciwe] organizacji robdt budowlanych,
e ochrony $rodowiska zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych regulacjach.
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska,
e przestrzegania przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
ochrony przeciwpozarowej,
e utrzymania zaplecza dla swoich potrzeb,
e zapewnienia wtasciwej organizacji i bezpieczenstwa ruchu,
e zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac,
e zabezpieczenia ciggédw komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robdt
budowlanych i montazowych,
Nieprawidtowe dziatania w powyzszym zakresie sg na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zakonczenie robdt Wykonawca musi zgtosi¢ pisemnie do Zamawiajgcego, a odbiér robdt nastgpi
W ciggu 7 dni od zgtoszenia. Roboty budowlane bedg odbierane przez osoby upowaznione ze
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strony Zamawiajgcego.
Wykonaweca udzieli gwarancji i rekojmi:
e na urzadzenia klimatyzacyjne na okres minimum 3 lat, obejmujacy serwis i biezacg ich
konserwacje,
e na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robét na okres minimum 3 lat.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru robdt potwierdzonego
protokotem przedmiotu umowy.

-11 -



