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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na zadanie p.n: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104604R -
czes¢ B
1 Element Droboty przygotowawcze na drodze
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1) m2 33
1.2 |KNNR 6/1301/1 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie m2 33
1.3 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1
1.4 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1
1.5 |KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15'cm m2 33
1.6 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci
8'dm3/m2 (na poboczach) m2 33
1.7 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w
ilosci 10°'dm3/m2 (na poboczach) m2 33
2 Element Remont nawierzchni
2.1 |KNR201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim km 0,1
2.2 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 914
2.3 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - wiazanie miedzywarstwowe m2 914
2.4 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(2) zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t m2 50
2.5 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(2) zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t m2 914
3 Element Chodniki
3.1 |KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1) m2 152
3.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 152
3.3 |KNR 231/401/5 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii I-11 m 103
3.4 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 5,8
3.5 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 103
3.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, m 106
3.7 |KNR231/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy, grubos¢
podbudowy po zaggszczeniu 12°cm m2 152
3.8 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
(2) m2 140
3.9 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
(2) m2 12
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