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1. Zakres robót dla zadania dodatkowego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

Przedmiotem zadania jest inwestycja polegająca na budowie  chodnika i remoncie 

nawierzchni jezdni na drodze gminnej  w Km od km 0+81,60 do km 0+181,60 o 

łącznej długości odcinka 100m, oraz remoncie placu manewrowego w miejscowości 

Kuryłówka 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

a) roboty przygotowawcze: 

- usunięcie ziemi urodzajnej 

- roboty pomiarowe 

- frezowanie istniejącej nawierzchni  

b) roboty ziemne 

- wykopy 

- profilowanie terenu 

c) wykonanie ław betonowych 

d) ustawienie  krawężników i obrzeży 

e) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

 

1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych zlokalizować i oznaczyć istniejące 

uzbrojenie. 
 
2) Wszystkie osoby zajmujące się nadzorowaniem i usuwaniem kolizji 
zwłaszcza instalacji elektroenergetycznej powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odrębnymi przepisami. 
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2. Część techniczna 
Jezdnia 

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni.  

Planuje się wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w km 0+81,60 do km 

0+181,60  poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej w postaci warstwy 

ścieralnej o gr. 5 cm. 

Minimalna grubość warstwy ma wynosić min. 4 cm. W miejscach w których 

warunek nie jest spełniony należy stosować frezowanie korekcyjne. 

Należy wykonać jezdnię w przekroju daszkowym z obustronnymi spadkami 2 %. 

W miejscu zakończenia robót należy łagodnie wpisać się w istniejącą 

nawierzchnię. 

Uwaga: nawierzchnię bitumiczną układać na uprzednio oczyszczonym i skropionym 

emulsją asfaltową podłożu. 

Jezdnia częściowo zostanie ograniczona dwustronnie krawężnikiem betonowym 

15x30 cm- przy chodniku. 

 

Chodnik 

Planuje się wykonanie chodnika zlokalizowanego przy prawej (Km 0+78,10 – 

0+113,10)  i lewej krawędzi jezdni (Km 0+106,60 – 0+172,60)  

Chodnik planuje się wykonać o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. 

150 cm, ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. 

Za chodnikiem należy wykonać opaskę gruntową o szer. 60 cm. 

Obramowanie chodnika – od str. jezdni krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem, po stronie zewnętrznej obrzeża betonowe 8 x 30cm na 

podsypce cem.-piask. 1:4. Na przejściach dla pieszych i dojściach do skrzyżowań 

zaniżenie krawężnika do 7 cm w stosunku do obecnej nawierzchni. 

Konstrukcja chodnika: 

 6 cm -kostka betonowa gr. 6 cm szara/czerwona typu Holland lub równ. 

 3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4 

 12 cm - piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa 
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Zaniżenie chodnika przy zjazdy indywidualnych. 

Zaniżenie chodnika przy zjazdy indywidualnych należy utwardzić kostką betonową 

gr. 8 cm.  

Obramowanie zjazdów – od str. jezdni krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem, po stronie zewnętrznej obrzeża betonowe 8 x 30cm na 

podsypce cem.-piask. 1:4. Zaniżenie krawężnika na zjazdach ok. 7 cm w stosunku 

do obecnej nawierzchni. 

Konstrukcja przy zjazdy indywidualnych: 

 8 cm - kostka betonowa szara/ czerwona typu Holland lub równ. 

 3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4 

 12 cm - piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa 

 

Skrzyżowania z drogami dojazdowymi. 

Planuje się wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na  skrzyżowaniach z 

drogami dojazdowymi. 

 

Pobocza 

Planuje się wykonanie po lewej stronie drogi  pobocza (Km 0+137,60 – 0+181,60)  

utwardzonego tłuczniem na szerokości 75cm i gr 15.cm z powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją asfaltową i warstwą grysu w kolorze czerwonym. 

Dopuszcza się zmianę koloru grysu na szary 

 

Plac manewrowy 

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie remontu nawierzchni placu 

manewrowego poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej w postaci warstwy 

ścieralnej o gr. 5 cm. 

Minimalna grubość warstwy ma wynosić min. 4 cm. W miejscach w których 

warunek nie jest spełniony należy stosować frezowanie korekcyjne. 

Należy wykonać nawierzchnię o przekroju daszkowym ze spadkami 2 %. 

Większe ubytki należy uzupełnić masa bitumiczną wiążącą. 

Uwaga: nawierzchnię bitumiczną układać na uprzednio oczyszczonym i skropionym 

emulsją asfaltową podłożu. 
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Roboty dodatkowe 

W ramach zadani należy dokonać regulacji studzienek 

- kanalizacji deszczowej - 1szt 

- telekomunikacyjnej – 1szt 

 

Rozwiązanie wysokościowe: 

– spadki podłużne i poprzeczne dostosowane wysokościowo do istniejącego 

terenu.  

- odpływ wód opadowych do rowów przydrożnych i na pobliskie tereny zielone. 

Trasa drogi w planie. 

Trasa drogi bez zmian. 

Szerokość jezdni na prostej: 5,5 m.   

Na prostej jezdnia ze spadkiem dwustronnym- 2%,  


