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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
Przebudowa drogi gminnej nr 104604R wraz z budow ą chodnika i zatok postojowych.
1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim

999*0,001 = 0,999
0,999 ~0,999 km

1.2 KNNR 5/721/1
Ci ęcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfal towych, gł ęboko ść 5·cm- 
wyrównanie kraw ędzi jezdni

999 = 999,0
176,60 = 176,6

1 175,6 ~1 175,60 m
1.3 CJ 11/2006/4

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zi mno z odwiezieniem ścinki na 
plac składowania na odległo ść do 20 km, gł ęboko ść frezowania do ok. 4 cm- 
pocz ątek, koniec odcinka , frezowanie korekcyjne i wcink i- ok. 5%
frezowanie korekcyjne nakładka- 
ok 5% powierzchni

 
5080*0,05 = 254,0

254,0 ~254,00 m2
2 Roboty ziemne
2.1 KNR 201/126/1

Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sp ycharek, grubo ść warstwy 
do 15·cm

999*3,4 = 3 396,6
33*3 = 99,0

3 495,6 ~3 495,60 m2
2.2 KNR 201/126/2

Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sp ycharek, dodatek za ka żde
dalsze 5·cm grubo ści- odjecie do śr. grubo ści 10 cm- krotno ść -1 3 495,60 -1,00 m2

2.3 KNR 201/201/1
Analogia: dostawa ziemi  do wykonania nasypów- grun t kat. G1.
uzupełnienie po usuni ęciu humusu 3495,6*0,1 = 349,56
tab. robót ziemnych 371,37 = 371,37

720,93 ~720,93 m3
2.4 KNR 201/206/1

Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km. Wykopy, przekopy i nasypy  z odwiezieniem nadmiaru 
urobku.
wykopy-tab. robót ziemn. 28,97 = 28,97
nasypy -tab. robót ziemn. 400,34 = 400,34
zebranie pobocza- str. lewa 0,75*0,15*(457-15*5) = 42,975
humus 3495,6*0,1 = 349,56

821,845 ~821,85 m3
2.5 KNR 201/235/2 (1)

Formowanie i zag ęszczanie nasypów spycharkami, wysoko ść do 3,0·m, grunt kategorii 
III-IV, spycharka 55·kW (75·KM)

400,34 = 400,34
400,34 ~400,34 m3

2.6 KNR 231/1402/5 (1)
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubo ści do 10·cm, z odwiezieniem nadmiaru ziemi.

0,85*(999-176,7-16,7-19) = 668,61
668,61 ~668,61 m2

2.7 KNR 201/201/1
Analogia: dostawa ziemi urodzajnej do uzupełnienia i formowania poboczy.

0,15*0,5*(999-176,7-16,7-19) = 58,995
58,995 ~59,00 m3

2.8 KNR 201/236/1
Formowanie i zag ęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sy pki kategorii 
I-III- pobocza 59,00 m3

2.9 KNR 231/103/4
Profilowanie i zag ęszczanie podło ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
chodnik (999-9,2-11,8-13,5-13,5-15,4- 

13,2-11,5-14,8-14,8-5,7*3)*1,83 = 1 581,486
zjazdy  publ. przy cmentarzu 18,7*3 = 56,1
zatoka 564+223 = 787,0
poszerzenia - skrzy żowania 220 = 220,0

2 644,586 ~2 644,59 m2
2.10 KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-IV, 
gł ęboko ść 10·cm- poszerzenia na skrzy żowaniach z drogami dojazdowymi. 220,00 m2

2.11 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-IV, dodatek 
każde dalsze 5·cm gł ęboko ści- dodatek do 20 cm Krotno ść 2 220,00 2,00 m2
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3 Obramowania
3.1 KNR 231/401/5

Rowki pod kraw ężniki i ławy kraw ężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii I-II
zatoka 192+176,7 = 368,7

=
chodnik 64,1+8,7+8,5+6,6+29+9+9,9+71,8+ 

8,55+10,25+102,7+9,1+11,25+ 
30,9+10,4+2+1+5,5+6,2+7,9+8,5+ 
14,6+121 = 557,45
8,5+10,2+26,9+9,6+9,4+9,8+10+ 
12,3+70,6+4,1+4,1+4,2+164,6+ 
12,4+4,76+4,7+5+5+4,5+4,5 = 385,16

1 311,31 ~1 311,31 m
3.2 KNR 231/402/4

Ławy pod kraw ężniki, betonowa z oporem
0,0575*(1311,31) = 75,400325

75,400325 ~75,40 m3
3.3 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 311,31 m
3.4 KNR 231/407/5

Obrze ża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej  z wypełnieniem spoin 
zapraw ą cementow ą

=
69,2+8+6,7+29,8+81,7+113,3+ 
43,3+5,5+15+136,6+36,9+100+ 
79,5+66,2+95,5+9+1,7 = 897,9

897,9 ~897,90 m
4 Chodnik
4.1 KNR 231/111/1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz ętem mechanicznym, 
sprz ęt rolniczy, grubo ść podbudowy po zag ęszczeniu 12·cm- Wzmocnione podło że 
gruntowe o Rm=1,5MPa

6,84+5,5+2,3+32+10,8+15,6+12,4+ 
22+11+35,6+30,7+60,6+3,75+35,8+ 
47,8+44,8+8,8+19,5 = 405,79
25+27,6+57,7+36,6+4,1+20,14+ 
11,4+19,25+6+4,25+29+96,2+13,4+ 
97,2+141,2+13,8 = 602,84

1 008,63 ~1 008,63 m2
4.2 KNR 231/111/2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz ętem mechanicznym, 
sprz ęt rolniczy, dodatek za ka żdy nast ępny 1·cm grubo ści podbudowy Odj ęcie 2 cm do
łacznej grubosci warstwy 10 cm 1 008,63 -2,00 m2

4.3 KNR 231/105/7
Analogia:  Podbudowa z piasku stabilizowanego cemen tem o Rm=2,5MPa pod chodnikiem

1008,63 = 1 008,63
str prawa 7,04*23 = 161,92

11,5*3 = 34,5
56,10 = 56,1

1 261,15 ~1 261,15 m2
4.4 KNR 231/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, za gęszczenie mechaniczne, dodatek
za ka żdy nast ępny 1·cm grubo ści warstwy Dodatek do ł ącznej grubo ści warstwy 10 cm-
Krotno ść 7. 1 261,15 7,00 m2

6.3 KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 12·cm Podbudowa
z betonu cementowego B20  pod dojazdami do posesji 252,52 m2

6.4 KNR 231/109/4
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za ka żdy nast ępny 1·cm grubo ści warstwy
Podbudowa z betonu cementowego B20 na zjazdach. Dod atek do ł ącznej drubo ści 
warstwy 15 cm  pod dojazdami do posesji- Krotno ść 3 252,52 3,00 m2

4.5 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 1 008,63 m2

6.5 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 252,52 m2

5 Zatoka postojowa
5.1 KNR 231/111/1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz ętem mechanicznym, 
sprz ęt rolniczy, grubo ść podbudowy po zag ęszczeniu 12·cm- Wzmocnione podło że 
gruntowe o Rm=1,5MPa
zatoka 564+223 = 787,0

787,0 ~787,00 m2
5.2 KNR 231/111/2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz ętem mechanicznym, 
sprz ęt rolniczy, dodatek za ka żdy nast ępny 1·cm grubo ści podbudowy Odj ęcie 2 cm do
łacznej grubosci warstwy 10 cm 787,00 -2,00 m2

5.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 15·cm 787,00 m2

5.4 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 
grubo ści- dodatek do gr. 25 cm 787,00 10,0 m2
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5.5 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara z wstawkami z kos tki kolorowej

727 = 727,0
- ściek -(112,5+54,5)*0,3 = -50,1

676,9 ~676,90 m2
5.6 Kalkulacja indywidualna: oznakowanie grubowarstwowe  miejsca postojowego dla 

niepełnosprawnych- P24. 1 szt.
8 Skrzy żowania
8.1 KNR 231/105/7

Analogia:  Podbudowa z piasku stabilizowanego cemen tem o Rm=2,5MPa - poszerzenia
10*2*11 = 220,0

220,0 ~220,00 m2
8.2 KNR 231/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, za gęszczenie mechaniczne, dodatek
za ka żdy nast ępny 1·cm grubo ści warstwy Dodatek do ł ącznej grubo ści warstwy 10 cm-
Krotno ść 7. 254,00 7,00 m2

8.3 KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 12·cm Podbudowa
z betonu cementowego B20 - poszerzenia 254,00 m2

8.4 KNR 231/109/4
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za ka żdy nast ępny 1·cm grubo ści warstwy
Podbudowa z betonu cementowego B20 . Dodatek do ł ącznej drubo ści warstwy 20 cm na 
zjazdach- Krotno ść 8

12+86+6+6+6+10+10+6+6+6+6+25+ 
25+6+6+10+6+10+6 = 254,0

254,0 ~254,00 8,00 m2
8.5 KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, na wierzchnia ulepszona (bitum)
55+70+92+80+87+65+82+67+90+95+72 = 855,0

855,0 ~855,00 m2
8.6 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  Wi ązanie mi ędzywarstwowe 855,00 m2
8.7 KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo- żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, grubo ści 3·cm-warstwa ścieralna 855,00 m2

8.8 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo- żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, dodatek do ł ącznej grubo ści warstwy 5 cm. Krotno ść 2 855,00 2,00 m2

9 Jezdnia
9.1 KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, na wierzchnia ulepszona (bitum)
5100 = 5 100,0

5 100,0 ~5 100,00 m2
9.2 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  Wi ązanie mi ędzywarstwowe 5 100,00 m2
9.3 KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo- żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, grubo ści 3·cm-warstwa ścieralna 5 100,00 m2

9.4 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo- żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, dodatek do ł ącznej grubo ści warstwy 5 cm. Krotno ść 2 5 100,00 2,00 m2

10 Pobocze utwardzone
10.1 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z  tłucznia, grubo ść warstwy po 
uwałowaniu 7·cm- Umocnienie pobocza

0,75*(394+339+241,7) = 731,025
25 = 25,0

756,025 ~756,03 m2
10.2 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z  tłucznia, dodatek za ka żdy 
dalszy 1·cm grubo ści warstwy- Umocnienie pobocza- dodatek do ł ącznej grubo ści 
warstwy 15 cm. KROTNO ŚĆ 8 756,03 8,00 m2

10.3 KNNR 6/1002/2 (1)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emu lsj ą asfaltow ą, grysy kamienne
o wymiarach 5-8·mm w kolorze czerwonym, ilo ść kruszywa 10,0·dm3/m2, samochód do 
5·t (1) 756,03 m2

11 Ścieki betonowe
11.1 KNR 201/515/2

Analogia: Ściek szer. 30 cm wzdłu ż kraw ędzi zatoki z odprowadzeniem na tereny 
zielone

112,5+54,5 = 167,0
2*5 = 10,0

177,0 ~177,00 m
11.2 KNR 201/515/2

Uło żenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubo ści 15·cm na podbudowie 
Analogia: Uło żenie ścieków podchodnikowych wg. KPED z wylotem do rowu

16*3,2 = 51,2
51,2 ~51,20 m

12 Regulacja istniejacych urz ądze ń podziemnych
12.1 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, Studzienki kanalizacyjne
4 = 4,0

4,0 ~4,00 szt
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13 Roboty wyko ńczeniowe
13.1 KNKRB 1/314/1

Ręczne formowanie skarp i dna rowu, profilowanie opas ki gruntowej za chodnikirm.
(1170-9,1-181,6)*2 = 1 958,6
60*0,5 = 30,0
183*1 = 183,0

2 171,6 ~2 171,60 m2
13.2 KNKRB 1/314/1

Ręczne formowanie poboczy.
1*(394+339+241,7) = 974,7

974,7 ~974,70 m2
13.3 KNKRB 1/415/3

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej- pozostałe skarpy , dno rowu, pobocze
2171,6+974,7 = 3 146,3

3 146,3 ~3 146,30 m2


