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Oswiadczenie o0 kompletno $ci dokumentacji

Prace projektowe na wykonanie projektu: Przebudowa drogi gminnej nr
104604R wraz z budow g chodnika i zatok postojowych 7 wykonane sg zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo Budowlane, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktbremu majg stuzyc¢.



Uprawnienia projektanta

Lublin, dnia 27 maja 2014 r.

LOIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA
Na podstawie; art .24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o dack ych architektow, inzynierow
bud oraz urbanistow /tekst jednolity Dz. U. 22013rpw.932:zmlnt.lzms,mlsmlphliz,mu ust. 1 pkt 2a

usmwyzdnn?lml%rhawohMml&btJedmmyDz.U 22013 r. poz. 1409 z¢ zm/, § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia
MmaTmmlemazmnmm2Mrwmeanmm:wmmwmnmw
/Dz. U. Nr83poz.578zezm/omaﬁ 104§1Kod=ksuposl§powmnaadnnmsmyjnego Jjednolity Dz U. 22013 r. poz. 267 ze zm./,
po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przyg g0 oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z Iednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych up iefi bud ych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej dwotanie do Kraj Komns;analﬂmcyjnejPoNnejlzbyhtymaﬂw“‘ i w W i
za pofrednictwem thgowej Komisji Kwallﬁkncy]nej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajscy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Cah

mgr in2. Ji Kasperek

T)Pan Grzegorz Furiepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




2.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoeru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy §15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczed uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgcy
/7 “«Ze
inz. Wieslaw Nurck

mgr inz. Jerzy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N1U-ZVB-FAA *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Czarnystok 82, 22-463 Radecznica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Gmina Kurytéwka
37-303 Kurytdwka 527

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 104604R wraz z budow g chodnika i
zatok postojowych.

ADRES: Kurytowka

SPORZADZAJACY INFORMACJE :

mgr in z. Grzegorz Furlepa



1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz ko lejno $é
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na budowie
chodnika i zatok postojowych oraz remoncie nawierzchni jezdni na drodze gminnej w
miejscowosci Kurytowka

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie ziemi urodzajnej

- roboty pomiarowe

- frezowanie istniejgcej nawierzchni

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c) wykonanie faw betonowych

d) ustawienie kraweznikéw i obrzezy

e) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

f) roboty wykonczeniowe- plantowanie terenu, humusowanie i obsianie trawg

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

- istniejgce pobliskie zabudowania
- istniejgca droga gminna

3. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa 1 zdrowia ludzi, rodzaje miejsce i czas
wyst epowania zagro zen wyst epujgcych podczas realizacji
robét budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robot szczegdlnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:



- prace wykonywane w poblizu i pod przewodami istniejgcej naziemnej sieci
energetycznej (w odlegtosci do 3 m).

- wykopy zwigzane z przebudowg urzgdzen podziemnych

4. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robo6t szczegodlnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na srodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania

w/w robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub
ich s gsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47,p0z.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikow uzaleznione sg od

przyjetego etapowania robot.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej
niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢é zgodne 2z rozdz. 9
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1) Przed przyst gpieniem do rob6t ziemnych zlokalizowa € i oznaczy € istniej gce

uzbrojenie.



2) Wszystkie osoby zajmuj gce sie nadzorowaniem i usuwaniem kolizji

zwlaszcza instalacji elektroenergetycznej powinny p osiada ¢ odpowiednie

kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odr

ebnymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 104604R wraz z budow g chodnika i zatok
postojowych.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawc g dokumentaciji jest:

Gmina Kurytowka
37-303 Kurytéwka 527

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa zasadnicza,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
Poz. 838 ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.).

11



1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy

drogi gminnej w kilometrazu:
od km 0+181,60 do km 1+180,60 o tgcznej dtugosci odcinka 999m.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe chodnika, zatok postojowych,

przebudowa skrzyzowarn, remont nawierzchni jezdni.

Inwestycja zlokalizowana w ciggu drogi gminnej w m. Kurytéwka na dz. nr. ewid.
1833.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach przebudowy drogi niewymagajgcej

zmiany granic pasa drogowego.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe chodnika i zatok

postojowych oraz jezdni.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje droge gminng na dz. nr ewid. 1833

w

Kurytbwce. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi w ramach nie

wymagajgcych zmiany granic pasa drogowego.

1.6. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna, kl. ,L”, predkos¢ projektowa 50 km/h, szerokos$¢ jezdni 5,00/5,50 m.

Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan nawierzchni okresla sie jako
niezadowalajgcy. Jezdnia posiada liczne ubytki, skoleinowania i spekania. Na

odcinku objetym opracowaniem droga nie posiada chodnikow.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie wykonanie chodnika wzdtuz drogi po prawej stronie o nawierzchni z
kostki betonowej i przebudowa skrzyzowan z drogami dojazdowymi.
Planuje sie wykonanie remontu nawierzchni jezdni w postaci naktadki bitumicznej

ogr.5cm.
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1.8. Dane informuj gce o wpisie do rejestru zabytkow

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

1.9. Dane na temat eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.

1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach prz ewidywanych
zagro zen dla srodowiska

Inwestycja znajduje sie w obszarze Krylowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (K.O.CH.K.) powotanego na mocy Rozporzgdzenia Wojewody
Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z dn. 14 lipca 1992 r.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata
negatywnego wptywu na $rodowisko oraz jest zgodna z ustaleniami K.O.CH.K. i
Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Kurytowka.

1.11. Oddziatywanie na dziatki s gsiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu dla dziatek

sasiednich.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Opis stanu istniej gcego.

Droga gminna, kl. ,L”, predkos¢ projektowa 50 km/h, szerokos¢ jezdni
5,00/5,50 m.
Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng. Na odcinku objetym opracowaniem
droga nie posiada chodnikéw.
Pobocza gruntowe nie posiadajg wymaganego spadku.

Nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie i wymaga remontu.

2. Ruch drogowy.

Kategoria ruchu na drodze: kategoria KR 1.

Charakterystyka ruchu: lokalny.

3. Parametry drogi.

Droga klasy L.

Predkos¢ projektowa:

-ze wzgledu na uksztattowanie drogi i warunki lokalne, na odcinku objetym
opracowaniem przyjmuje sie 50 km/h

Przekrdj drogi:

- daszkowy z obustronnym spadkiem ok. 2

- przechylenie na tukach do ok. 4%

4. Obiekty in zynierskie.
Nie wystepuja.

5. Infrastruktura obca.

Ze wzgledu na charakter robot, w obrebie robo6t nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia

terenu.

6. Warunki srodowiskowe.

Teren nie znajduje sie pod $cistg ochrong konserwatora zabytkow.
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Inwestycja znajduje sie w obszarze Krylowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (K.O.CH.K.) powotanego na mocy Rozporzgdzenia Wojewody
Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z dn. 14 lipca 1992 r.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko oraz jest zgodna z ustaleniami K.O.CH.K. i
Studium Uwarunkowan i KierunkOw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Kurytéwka.

7. Dostepno $¢€ i skrajnia.

Dostepnos¢ do drogi nie ograniczona.
Skrajnia:
Jezdnia jednostronnie ograniczona kraweznikami, wysokosc¢ skrajni 4,50 m.

8. Warunki geologiczne.

Warunki wodne: dobre;
Grunty: grunty gliniaste.

Zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza G2.

9. Wyposa zenie.

Droga nie posiada elementéw wyposazenia.

15



lIl. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1. Podstawowe parametry techniczne.

Jezdnia

W ramach niniejszej dokumentacji planuje sie wykonanie remontu nawierzchni
jezdni.

Planuje sie wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w km 0+181,60 do km
1+180,60 poprzez wykonanie nowej nakiladki bitumicznej w postaci warstwy
Scieralnej o gr. 5 cm.

Minimalna grubo$¢ warstwy ma wynosi¢ min. 4 cm. W miejscach w ktorych
warunek nie jest spetniony nalezy stosowac frezowanie korekcyjne.

Nalezy wykonac jezdnie w przekroju daszkowym z obustronnymi spadkami 2 %.
Na tuku drogi nalezy wykonac¢ przekrdj ze spadkiem jednostronnym o nachyleniu
jak istniejgce. W miejscu zakonczenia robot nalezy fagodnie wpisaé sie w
istniejgcg nawierzchnie.

Jezdnia zostanie ograniczona jednostronnie kraweznikiem betonowym 15x30 cm-

przy chodniku.

Chodnik

Planuje sie wykonanie chodnika zlokalizowanego przy krawedzi jezdni na calej
dlugosci odcinka objetego opracowaniem. Chodnik planuje sie wykona¢ o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. 173 cm, ze spadkiem
poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

Za chodnikiem nalezy wykonaé opaske gruntowg o szer. 60 cm.

Obramowanie chodnika — od str. jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem, po stronie zewnetrznej obrzeza betonowe 8 x 30cm na
podsypce cem.-piask. 1:4. Na przejsciach dla pieszych i dojsciach do skrzyzowan
zanizenie kraweznika do 7 cm w stosunku do obecnej nawierzchni.

W miejscach dojazdow do posesji nawierzchnie chodnika nalezy utwardzi¢ kostkg
betonowg gr. 8 cm. Zanizenie kraweznika na dojazdach do posesji ok. 7 cm w

stosunku do obecnej nawierzchni.
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Skrzyzowania z drogami dojazdowymi.
W ramach niniejszego opracowania planuje sie wykonanie nawierzchni z betonu

asfaltowego na skrzyzowaniach z drogami dojazdowymi.

Zatoka postojowa

Projektuje sie wykonanie zatoki postojowej z parkowaniem prostopadtym i pod
katem 45°. Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym.
Nalezy wyznaczy¢ linie oddzielajgce stanowiska postojowe kostkg w innym
kolorze.

Obramowanie zatoki postojowej — kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem. Zanizenie kraweznika od str. jezdni ok. 5 cm w stosunku do
obecnej nawierzchni.

Po zewnetrznej stronie zatoki przy krawezniku projektuje sie sciek betonowy 30x10
cm z wylotami sciekdw i odprowadzeniem wody na tereny zielone.

Za zatokg postojowa planuje sie wykonanie opaski w postaci utwardzonego
ttuczniem pobocza z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i warstwag

grysu w kolorze czerwonym.

Rowy
Istniejgcy réw przydrozny petni role rowu odparowujgcego i rozsgczajacego wody

opadowe. Istniejgcy odcinkami réw za projektowanym chodnikiem nalezy pogtebic.

Pobocza.
Planuje sie wykonanie po lewej stronie utwardzonego ttuczniem pobocza z
powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i warstwg grysu w Kkolorze

czerwonym.
Scieki
W celu odprowadzenie wody z jezdni nalezy wykonac¢ $cieki pochodnikowe wg

KPED 01.31.

Rozwigzanie wysokosciowe:
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— spadki podtuzne i poprzeczne dostosowane wysokosciowo do istniejgcego
terenu.
Odwodnienie korpusu drogi:

- odptyw wod opadowych do rowéw przydroznych i na pobliskie tereny zielone.

2. Trasa drogi w planie.

Trasa drogi bez zmian.
Szerokos¢ jezdni na prostej: 5,00/5,5 m.
Na prostej jezdnia ze spadkiem dwustronnym- 2%,

na tuku- ze spadkiem jednostronnym do ok. 4%.

3. Przekroj konstrukcyjny.

Przekroje konstrukcyjne.

Jezdnia:

Planuje sie wykonanie nakfadki wzmacniajgcej o gr. 5 cm z betonu asfaltowego na
jezdni skrzyzowaniach.

Uwaga: nawierzchnie bitumiczng uktada¢ na uprzednio oczyszczonym i skropionym

emulsjg asfaltowg podtozu.

Konstrukcja chodnika:
« 6 cm -kostka betonowa gr. 6 cm szara/czerwona typu Holland lub réwn.
e 3cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
e 10 cm- piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa
* 10 cm- wzmocnione podioze gruntowe o RM= 1,5 MPa
* Podtoze G2

Konstrukcja chodnika na dojazdach do posesiji:

e 8cm - kostka betonowa szara/ czerwona typu Holland lub rown.
e 3cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4

e 15cm - podbudowa z betonu cementowego B20

e 10cm - piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa

« Podloze G2
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Konstrukcja poszerzen na skrzyzowaniach:
* 5 .cm nawierzchnia z betonu asfaltowego
e 20 cm- podbudowa z betonu cementowego B20
* 10 cm - piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa
* Podioze G2

4. Przekroj podiu zny.
Wg. rys. 3-profil podtuzny

5. Infrastruktura techniczna niezwi  gzana z drog a.

W bezposrednim obrebie robot nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Jezeli w trakcie rob6t oka ze sie ze wyst epuje kolizja z sieci g uzbrojenia terenu,
nalezy wyst gpi¢é do zarzadcy sieci o warunki likwidacji kolizji i post epowa ¢
zgodnie z nimi.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie

urzgdzen podziemnych nalezy prowadzic recznie.

6. Oznakowanie i urz gdzenia bezpiecze nstwa.

Nalezy oznakowa¢ stanowiska postojowe w zatoce postojowej kostkg w
kontrastujgcym kolorze, dodatkowo nalezy oznakowa¢ miejsce postojowe dla osoby

niepetnosprawnej malowaniem grubowarstwowym — znak P-24.

7. Urzadzenia ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie.

8. Zabytki kultury i dziedzictwa narodowego.

W poblizu inwestycji nie ma zabytkow.

9. Archeologia.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wykopalisk archeologicznych.
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10. Obstuga terenu przylegtego.

Obstuga terenu przylegtego odbywa sie poprzez sie¢ drog gminnych i powiatowych.

11. Wyburzenia, wysiedlenia.

W planowanej inwestycji nie wystepujg wyburzenia i wysiedlenia.

12. Etapowanie przedsi ewziecia.

Inwestycja nie jest podzielona na etapy.

13. Zalecane i konieczne badania podczas wykonawstw a 1 przed
dopuszczeniem dla ruchu.

Wymagania i badania zostang okreslone w Szczego6towych Specyfikacjach

Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

14. Obstuga geodezyjna.

Nalezy dostosowac sie do rzednych podanych w projekcie.

15. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca, na whasny
koszt, ma obowigzek opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas trwania
robot, oraz stosowa¢ sie zawartych w nim zalecen podczas catego okresu
wykonywania robot.

2. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ aktualny atest o zgodnosci
wyrobu z odpowiednig normg lub specyfikacjg techniczng badz mieé certyfikat

jakosci.
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