Wariant | . Wysokos$¢ budynku 0 - 8 m.
llo$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m 2

1,5 m

Wariant lla . Wysoko$¢ budynku 8 - 20 m.
llos¢ tgcznikdw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

1,5 m

T

Uwagi:

Szerokost pasa krawgdziowego wynosi w zalezneSci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m.
Powyzej przyktady dla strefy krowedziowej o szerokesci 1,5 m.
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Imig i nazwisko Nr_Upr. Podpis

Data

Projektowat

mgr inz. arch., Jerzy Pitala BPP.Upr.368,/79

04.2014

Sprawdzit

magr inz. arch. Beata Zieba—Sliz| MPOIA/046,/2006

04.2014

Inwestor

Gmina Kurytdwka
Kurytéwka 527, 37—303 Kuryfdwka

Fermat
A4

Obiekt

Zespdt Szkd&t w Dgbrowicy
Dgbrowica Ba, 37—303 Kurytowka

Skala

Temat

Rozmieszczenie 1gcznikéw mocujgcych pfyty styropianowe
(100 x 50 em) — pas krawedziowy.

Nr rys.
Al4

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Mr 24/94 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r)




