P ok. 16 cm

- efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podioza

P 100 % / 60 %

powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do sciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywo sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podfozy nienasigkliwych i drewnopochodnyeh, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszanio z wodg na budowie

w przypadku typowych podicéy budowlanych.

Zaprawg klejowg nalezy przygotowywed wediug zalece producenta (instrukecje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, kitGre wymagojy zmieszania z cementem celem przygotowanio wicSciwe]
zaprawy klejowej.

Klej nclezy nanosié na ptyty izolacyjine wedfug tzw. metody obwodowo—punktowe]. Na plyte nonosié takq iloS¢ zaprawy,
oby uwzgledniajge nierdwnosci podfoza i mozliwg do pofozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nierGwnosciach nolezy stosowat zrénicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie pfyty wzdfw jej krawedzi nale?y nonieSé okefo 5 cm szerokoSci pasmo zaprawy

i dodatkowo w srodku plyty natezyt minimum 3 placki zaprawy wielkesci dfoni.

Na rownych podfozach mozna nokladeé zaprowg na plyte termoizolacyjng cafopowierzchniowo przy wyciu pacy zgbatej
(ok. 10 mm).
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Inwestor Gmina Kurytdwka Format
Kurytéwka 527, 37—303 Kuryfdwka Ad

Obiekt Zespdt Szk& w Dgbrowicy Skala
Dgbrowica Ba, 37—303 Kurytowka -

Temat Sposdb klejenia styropianowych pfyt izolacji termicznej. Nr rys.
Al1
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Mr 24/94 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r)




