Wariant | - iloS¢ tgcznikow 6 szt./m 2

Uwagi:

Do mocowania mechanicznege moina przysigpi€ nie wczeSnie] n po upfywie 24 h od przyklejenia pfyt. Zostosowanie
fqcznikdw mechanicznych nie moze spowodowat wichrowania sk i lokalnego podnoszenia sig pfyt.

Dfugose tqcznikdw powinno wyniko z rodzaju podioza oraz gruboici materiofu izolacji termicznej, przy czym gfebokosé
zakotwienio w podicZu powinna wynosié co najmniej & cm (wg zaleced producenta tqcznikéw).
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Imig i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data

Projektowat mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368,/79 04,2014

Sprawdzit magr inz. arch. Beata Zieba—Sliz| MPOIA/046,/2006 04.2014

Inwestor Gmina Kurytdwka Format
Kurytéwka 527, 37—303 Kuryfdwka Ad

Obiekt Zespdt Szk& w Dgbrowicy Skala
Dgbrowica Ba, 37—303 Kurytowka -

Temat Rozmieszczenie 1gcznikéw mocujgcych pfyty styropianowe Nr rys.
(100 x 50 erm) — powierzchnia fasady. A3

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Mr 24/94 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r)




