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Kolejnost uktadanio siotek z widkna szklanego:

1 - sigtka diogonalna ukfadana przy narozach otwordw (pod kgtem 45 st. o wym. min. 20x30 cm)
2 — siotka uktadana wzdiuz krowedzi otworbw

S — siotka ukfadana w narozach otwordw

Uwagi:

Na nareznikach otwordw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescié ukosne (pod kgtem 45 stopni)

dodatkowe kowotki siotki © wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka to stonowi zobezpieczenie przed
powstaniem ukoSnych rys zaczynajgeych s w naroach otwordw.
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Imig i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data

Projektowat mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368,/79 04,2014

Sprawdzit magr inz. arch. Beata Zieba—Sliz| MPOIA/046,/2006 04.2014

Inwestor Gmina Kurytdwka Format
Kurytéwka 527, 37—303 Kuryfdwka Ad

Obiekt Zespdt Szk& w Dgbrowicy Skala
Dgbrowica Ba, 37—303 Kurytowka -

Temat Zbrojenie naroznikéw otwordw w elewacji (np: okien, drzwi). Nr rys.
A1E

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Mr 24/94 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r)




