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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa oraz termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespotu Szkot w
Dabrowicy
1 Rozdziat WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1.1 Element Roboty demontazowe
1.1.1 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru oscieznic drewnianycho pow.do 1 m2. szt. 11,00
1.1.2 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt. 22,00
1.1.3  |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchniponad 2 m2. m2
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16+2.10%1.50+63*2.10*2.00+3*2.35*2.00+1*1.80*1.54+1* |
12.35*1.50+1*2.35%1.35 | 307,069500
307,069500|m2 307,07
1.1.4 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad2 m2. m2
g3 e0%266 e 9,576000
9,576000 m2 9,58
1.1.5 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyminaodl.do1km. m3
""" 35,147000
35,147000|m3 35,15
1.1.6 |KNR401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - kolejne 14
m3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35,147000
35,147000|m3 35,15
117 |  |Gruz-optata za skladowanie. m3
L 35,147000
35,147000|m3 35,15
1.2 Element Roboty montazowe
1.2.1 |KNR 19/1023/5 |Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z
............................. obrobka obsadzenia, okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.  |m2
Wyliczenie I0SCi rOD0t:
:5%0.90"0.54+1*1.15*0.54+3%0.90*0.82+1*0.90*0.90+1*0.
e BB0BS L 6542500
RAZEM:: 6,542500m2 6,54
1.2.2 |KNR 19/1023/9 |Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. do 2.0 m2 wraz z
............................. obrobka obsadzenia, okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.  |m2
Wyliczenie I0SCi 1O,
i11*2.10%0.54+2*1.47%0.84+2*0.90*1.15+170.95*2.00+4" :
. 2:1070.854172.887038 L 27,148000
RAZEM:: 27,148000|m2 27,15
1.2.3 |KNR 19/1023/10 |Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. ponad 2.0 m2
wraz z obrébkg obsadzenia, okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane regulowane
............................. automatycznie. M2
Wyliczenie iloscirobot:
16*2.101.50+63*2.10*2.00+1*3.60*2.66+3*2.35*2.00+1* |
e 1.8011.5441°2.3651.6041*2.354.35 . 316645500
RAZEM:: 316,645500|m2 316,65
1.24 |KNR 19/1024/2 |Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili aluminiowych cieptych o pow.
............................. do 1,5 m2 wraz z obrébkg obsadzenia. .. m2
Wyliczenie ilosci robot:
e t2A0%084 1,134000
RAZEM:: 1,134000|m2 1,13
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.2.5 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 25¢m. m
Wyliczenie ilogcirobst:
T i5%(0.90+0.54) 2+ 1%(1.15+0.54)*2+3*(0.90+0.82)*2+1*(0. |
§90+O.90)*2+1 *(0.55+0.85)*2+12*(2.10+0.54)*2+2*(1.47+
§0.84)*2+2*(0.90+1 .15)*2+1*(0.95+2.00)*2+4*(2.10+0.85)§
§*2+1*(2.88+0.38)*2+6*(2.10+1.50)*2+63*(2.10+2.00)*2+ :
§1*(3.60+2.66)*2+3*(2.35+2.00)*2+1*(1 .80+1.54)*2+1*(2.
135+1 50)2+1*(2.35+1.3%2 ' 771,520000
.......................................................................................................................... RAZEM:: 771,520000|m 771,52
1.2.6 |KNR 1901/809/2 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
szer. do 25 cm. m2
{(5%(0.90+0.54)*2+1*(1.15+0.54)*2+3*(0.90+0.82)*2+1*(0 ;
§.90+0.90)*2+1*(0.55+0.85)*2+12*(2.10+0.54)*2+2*(1.47 :
§+0.84)*2+2*(0.90+1 .15)*2+1%(0.95+2.00)*2+4*(2.10+0.8
§5)*2+1*(2.88+0.38)*2+6*(2.10+1 .50)*2+63*(2.10+2.00)* :
§2+1*(3.60+2.66)*2+3*(2.35+2.00)*2+1*(1 .80+1.54)*2+1*
5(2.35+1 .50)*2+1%(2.35+1.35)*2)*0.25 ' 192,880000
............................................................................................................................ RAZEM:: 192,880000 | m2 192,88
1.2.7 |KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci. m2 289,32
1.2.8 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni. m2 289,32
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2 Rozdziat WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
2.1 Element Roboty demontazowe
2.1.1 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2. szt. 1,00
2.1.2 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt. 2,00
2.1.3  |KNR401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyminaodl.do km. . m3
yliezenie oS TOD Ot e
e MB2E00 1,525000
RAZEM 1,525000|m3 1,53
2.1.4 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - kolejne 14
m3
, 1,525000
: 1,525000|m3 1,53
215 |  |Gruz-optata za skladowanie. m3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,525000
1,525000|m3 1,53
22 Element Roboty montazowe
221 |KNRW Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych cieptych, dwuskrzydiowych, z
202/1040/2 przeszkleniem, szyba bezpieczna, wyposazonych w zamek rolkowy z wktadka patentowa. m2 3,600
2.2.2 |KNR 202/1204/5 |Dostawa i montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI60.
(kottownia+poddasze) m2 3,600
2.2.3 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 25 cm. m 35,31
2.24 |KNR 1901/809/2 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
............................. 82T 40 20 M. e M2
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /(0.95+2*2.05+0.90+2*2.00+1.16+2*3.60+1.00+2*2.00+1..
§30+2*2.30+0.90+2*2.60)*O.25 ' 8,827500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  8,827500/m2 8,83
2.2.5 |KNR401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniemnieréwnosci. m2
....................................................................................................................................................................... 13,4500
: 13,245000|m2 13,25
226 |KNNR3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farba emulsyjna z przygotowaniem powierzchni. m2
yliezenie oS TOD Ot e
S igB3M 50 13,245000
RAZEM:: 13,245000|m2 13,25
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
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3 Rozdziat DOCIEPLENIE SCIAN PONAD GRUNTEM - SCIANY ZEWNETRZNE PIWNIC
3.1 Element Roboty demontazowe
3.1.1 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej - rozbidrka istniejacej
opaski budynku wykonanej z kostki brukowe;. m2 70,80
3.1.2 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku w tym: skrzynek, tablic
informacyjnych, kratek wentylacyjnych itp. kpl. 1,00
3.1.3 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m 53,09
3.14 |KNRW Odbicie tynkoéw zewn. z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 -
40177011 30% powierzchni sciany - odbicie tynkéw skruszatych, odpojonyeh. m2
Wyliczenie ilosci robot:
:24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54. =
:30*1.15+16.50*0.55+5.80%0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 ' 163,517500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 163517500/ m2 163,52
3.1.5 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyminaodi.do 1km. m3
............................................................................................. 0,815535
RAZEM:: 0,815535/m3 0,82
3.1.6 |KNR401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - kolejne 14
km. m3
Wyliczenie logcirobt,
... 53.0970.30%0.005+49.06°0.015. . 0815535
RAZEM:: 0,815535/m3 0,82
34T | Gruz - opfata za sktadowanie. m3
Wyliczenie iloscirobot:
.......................................................................................................................................................................... 0,815535
0,815535/m3 0,82
3.2 Element Roboty ociepleniowe
3.2.1 |ZKNR C 1/101/1 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien i drzwi folig
............................. Bla K, e |2
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
11*0.95*2.10+12*2.10*0.54+3*0.90*0.54+1*1.15*0.54+6* :
12.10*1.50+1*1.00*2.00+1*0.90%1.15+2*1.47*0.84+2*0.90:
*0.82+1*2.35%1.50+1*0.55%0.85 47,555100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  47,555100|m2 47,56
3.2.2 |ZKNR C 1/101/6 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Uzupetnienie ubytkéw w $cianachi. m2 50,000
3.2.3 |ZKNR C 1/101/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza - pow.
............................. SCI@NTOSCIOZY. | T2
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85"0.50+9.80%1.25+54. :
:30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35
e 025 AT BT ___ 203355000
RAZEM:: 203,355000|m2 203,36
3.24 |KNR 17/2608/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra -
............................. impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - pow. Scianiosciezy. M2
Wyliczenie iloscirobot:
:24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54. =
:30"1 .15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35§
e O25ATSY | 203,355000
RAZEM:: 203,355000m2 203,36
3.2.5 |[ZKNR C 1/101/7 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza - pow.

Scian i oSciezy. m2
i24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85"0.50+9.801.25+54. :
:30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

08T | 208,355000
RAZEM:: 203,355000|m2 203,36
3.2.6 |ZKNR C 1/101/9 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie przyczepnosci zaprawy
............................. Klejacej i styropianu do podtoza. M2
Wyliczenie iloSci roDOt: e
{(24.60%2.25+19.90*1.25+19.90%0.85*0.50+9.80*1.25+54..
:30*1 .15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35§
e JO25ATSI0.002 0406710
RAZEM:: 0,406710/m2 0,41
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Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llosé

3.27

ZKNR C Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie nosnosci kotkow.
1/101/11

Wyliczenie iloSci robot:

T (24.6072.25+19.90*1.25+19.9070.85%0.50+9.80"1.25+54..
130%1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35'

*0.25-47.51)*0.002 0,406710

RAZEM:: 0,406710

m2

m2

0,41

3.2.8

ZKNR C 1/104/2 |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podioza z cegty.

141,80

3.29

ZKNR C 1/102/1 |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych samogasnacych o
grubosm 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;.

39,837500

RAZEM::

39,837500

m2

m2

39,84

3.2.10

ZKNR C 1/102/5 |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych samogasnacych o

grubosci 14 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej

0*2.25+19.90*1.25+19.90"0.85*0.50+9.80*1.25+54. :
:30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

RAZEM:: 163,517500

m2

m2

163,52

3.2.1

ZKNR C 1/103/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow

plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegtly.

i24.6072.25+19.90%1.25+19.90*0.85"0.50+9.80%1.25+54.
30*1 15+16.5070.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159. 35
*0.25-47 51 § 203,355000

RAZEM:: 203,355000

m2

m2

203,36

3.2.12

ZKNR C 1/103/5 |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw

plastikowych do podtoza z cegty - dodatek za kazdy dodatkowy kotek.

i24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85"0.50+9.80*1.25+54.
30*1 15+16.50*0.55+5.80%0.50*0.50+16.50*2.25+159. 35
*0.25-47 51 § 203,355000

RAZEM:: 203,355000

szt.

szt.

203,36

3.2.13

ZKNR C 1/103/7 |Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach.

i24.60*2.25+19.90*1.25+19.90%0.85"0.50+9.80%1.25+54. :
:30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

RAZEM:: 163,517500

m2

m2

163,52

3.2.14

ZKNR C Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki

Wyliczenie iloSci robot:

i24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85"0.50+9.801.25+54. :
:30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

RAZEM:: 163,517500

m2

m2

163,52

3.2.15

ZKNR C 1/103/9 |Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach.

62,146500

RAZEM::

62,146500

m2

m2

62,15

3.2.16

ZKNR C 1/104/5 |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuklych prostych.

164,60

3.2.17

ZKNR C 1/113/1 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego.
Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

:24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.
:30*1.15+16.50%0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159. 35

%0.39-47 51 § 225,664000

RAZEM:: 225,664000

m2

m2

225,66

3.2.18

ZKNR C 1/113/3 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego

na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

i24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54. !

163,517500

0*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

m2

m2

163,52

3.2.19

ZKNR C 1/113/7 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego

na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci (ziarno 0,8-1,2 mm).

62,146500

RAZEM: | 62,146500

m2

m2

62,15
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
3.2.20 |[KNR 202/506/2 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70
............................. mm - obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z wykonczeniem brzegéw z tworzywa sztucznego. |m2
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
1(18*2.20+6*1.00+1*1.25+2*1.57+1*2.45+1*0.65)*0.50 26,545000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  26,545000|m2 26,55
3.2.21 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych sciennych elewacyjnych. szt. 2,00
3.2.22 |[KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej grubos$¢é 8 cm na podsypce piaskowej - utozenie uprzednio roebranej
nawierzchni z kostki brukowe;j. m2 70,80
3.2.23 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych elementéw elewacyjnych na odpowiednio dtuzszych
uchwytach. kpl. 1,00
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4 Rozdziat DOCIEPLENIE SCIAN PONAD GRUNTEM - SCIANY KONDYGNACJI
NADZIEMNYCH
4.1 Element Roboty demontazowe
411 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku w tym: skrzynek, tablic
informacyjnych, uchwtéw do flag, opraw oswietleniowych, alarméw, elementéw rurowych,
przewodow elektrycznych, kanatéw wentylacyjnych itp. kpl. 1,00
4.1.2 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m 169,38
4.1.3 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m 64,90
4.1.4 Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm. szt. 8,00
415 |KNR403/1139/9|Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych
na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym. m 75,30
4.1.6 |KNR403/1137/3|Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany betonowe;. szt. 37,65
4.1.7 |KNRW Odbicie tynkoéw zewn. z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 -
40177011 30% powierzchni sciany - odbicie tynkéw skruszatych, odpojonyeh. m2
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
. 254.40%8.20+2¥16.50'8.20+2"8.25"3.10-319.22. . 894,690000
894,690000 m2 894,69
4.1.8 |KNR401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyminaodl.do1km. m3
T (169.38+30.67)70.0005+268.41%0.015 1 4,126125
RAZEM:: 4,126125/m3 4,13
4.1.9 |KNR401/108/10|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - kolejne 14
m3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,126125
4,126125/m3 4,13
4110 |  |Gruz-optata za skladowane. m3
S (169.38+30.57)0.0005+268.41%0.015 1 4,126125
RAZEM:  4,126125m3 413
4.2 Element Roboty ociepleniowe
4.21 |ZKNR C 1/101/1 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie okien i drzwi folig
............................. MIaISKE, e M2
Wyliczenie iloscirobot:
:2*0.90%0.54+63*2.10*2.00+1*3.60*2.66+1*0.90*0.82+1* =
50.90*1 .15+1*0.90*0.90+1*O.95*2.00+4*2.10*0.85+3*2.35§
i*2.00+1*2.88*0.38+1*1.80%1.54+1*2.35*1.35+1*0.90*2.0 :
:0+1*1.16*3.60+1*1.30*2.30+1*0.90*2.60 ' 319,215900
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  319,215900|m2 319,22
4.2.2 |ZKNR C 1/101/6 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Uzupetnienie ubytkow w Scianach m2 100,000
4.2.3 |ZKNR C 1/101/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podfoza - pow.
............................. SCI@NTOSCIOZY. | T2
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.253.10+638.78"0.25-3 :
........................................................................... 1922 b 1054,385000
RAZEM:: 1 054,385000|m2 1 054,39
424 |KNR 17/2608/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra -
............................. impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - pow. Scianiosciezy. M2
Wyliczenie loSCi rODOt: e
52*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3
........................................................................... 1922 L 1054,385000
RAZEM:: 1 054,385000|m2 1 054,39
4.2.5 |ZKNR C 1/101/7 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza - pow.
............................. SCI@NTOSCIOZY. | T2
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.253.10+638.78"0.25-3 :
........................................................................... 1922 L 1054,385000
RAZEM:: 1 054,385000|m2 1 054,39
4.2.6 |ZKNR C 1/101/9 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie przyczepnosci zaprawy
............................. Klejacej i styropianu do podtoza. M2
Wyliczenie loSCi rODOt: e
§(2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3§
192200002 2108770
RAZEM 2,108770/m2 2,11
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427 |ZKNRC Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie nosnosci kotkow.
1/101/11 m2
{(2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3:
e 192200002 21108770
RAZEM:: 2,108770/m2 2,11
4.2.8 |ZKNR C 1/102/1 |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na osciezach
_ ... |betonowych, tynkowanychlubzmozaikiszkane. m2
Wyliczenie floscirobOt:
.~~~ 63878025 159,695000
RAZEM:: 159,695000|m2 159,70
4.2.9 |ZKNR C 1/102/5 |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 cm na $cianach
..... betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;. ~|m2
Wyliczenie floscirobot:
..... 894,690000
RAZEM:: 894,690000 m2 894,69
4.2.10 |ZKNR C 1/103/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow
... |plastikowych wilosci 5 szt/m2 dopodiozazoegly. | m2
Wyliczenie floscirobot:
i2¥54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.253.10+638.78"0.25-3 :
452 :1059,085000
RAZEM:: 1 059,085000|m2 1 059,09
4.2.11 |ZKNR C 1/103/5 |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow
... plastikowych do podioza z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kolek. szt
Wyliczenie floscirobot:
i2¥54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78"0.25-3 :
e A2 i 1059,085000
RAZEM:: 1 059,085000|szt. 1 059,09
4.2.12 |ZKNR C 1/103/7 |Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 899,390000
899,390000 m2 899,39
4.2.13 |ZKNR C 1/103/9 |Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach. m2
| 255,512000
255,512000m2 255,51
4.2.14 |ZKNR C 1/104/5 |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
S e3e7844%820 T 671,580000
RAZEM:: 671,580000|m 671,58
4.2.15 |ZKNR C 1/109/1 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o
fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa. m2
2 . 1154,902000
RAZEM:: 1 154,902000|m2 1 154,90
4.2.16 |ZKNR C 1/109/3 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm). m2
899,390000
RAZEM:: 899,390000 m2 899,39
4.2.17 |ZKNR C 1/109/7 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5
e e m2
yliczenie oS TOD Ot e
... fbS878040 255512000
RAZEM:: 255,512000/m2 255,51
4.2.18 |ZKNR C 1/114/9 |Wykonanie napisu z nazwa obiektu w systemie liter blokowych ze styroduru licowanych plexi o wys.
ok. 50 cm. kpl 1,00
4.2.19 |KNR 202/506/2 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,70 mm
- obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z wykorniczeniem brzegéw z tworzywa sztucznego. m2 84,69
4.2.20 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych elementéw elewacyjnych w tym: tablic informacyjnych,
uchwytéw, elementéw rurowych, opraw oswietleniowych, itp na odpowiednio dtuzszych uchwytach. |kpl. 1,00
4.2.21 |KNRW Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 15 cm - montaz z gotowych elementéw z
202/529/2 blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm. m 64,90
4.2.22 |KNR 402/214/4 |Montaz czyszczaka kanalizacyjnego o $r. 150 mm. szt. 8,000
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4.2.23 |KNRW Montaz odsadzek wraz z podtgczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
202/529/2 szt 8,00
4.2.24 |KNNR 5/103/2 |Uktadanie rur elektroinstalacyjnych RL28 wykonanych z niepodtrzymujacego ognia tworzywa PCV o
grubosci Scianki 2,6 mm na $cianach z cegly. m 75,30
4.2.25 |KNNR 5/203/1 |Weciaganie zwodow instalacji odgromowej do rur elektroinstalacyjnych. m 75,30
4.2.26 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynek elewacyjnych umozliwijgcych pomiar instalacji odgromowe;j.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,00
4.2.27 |KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar.
0805-03 pomiar. 1,00
4.2.28 |KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - kolejne dwa pomiary.
0805-04 pomiar. 1,00
4.3 Element Rusztowanie
4.3.1 |KNR 202/1604/1 |[Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoscido 10m. m2
yliczenie oS Ci TOD Ot e
{(2+54.40+2*16.50)9.50 1 347,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 347,100000|m2 1347,10
4.3.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.
202/1625/1
1 347,100000
1 347,100000|m2 1347,10
433 |KNR202/1613/1 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokoscido 10m. m2
Wyliczenie floscirobOt:
RAZEM:: 1 347,100000|m2 1347,10
434 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2.
z.s2.5.15
0 r-g 1 102,436
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5 Rozdziat DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
5.1 Element Roboty demontazowe
5.1.1 |KNRW Rozbidrka istniejgcego ocieplenia stropu z oczyszczeniem podtoza
202/608/3 m2 826,15
5.1.2 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyminaodl.do km. . m3
yliezenie oS TOD Ot e
e 82887005 L 41,307500]
RAZEM 41,307500/m3 41,31
5.1.3 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - kolejne 14
km. m3
Wyliczenie flosci robSt:
:826.15*0.05 : 41,307500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  41,307500/m3 41,31
S |Utylizacja zdemontowanegoocieplenia m3
yliczenie oS FOD Ot e
:826.15*0.05 41,307500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  41,307500|m3 41,31
5.2 Element Roboty ociepleniowe
5.21 Oczyszczenie powierzchni stropu pod dachem. m2 826,15
5.2.2 |KNRK5/102/2 |Roziozenie folii paroszczelnej na stropie ostatniej kondygnaciji. m2 826,15
5.2.3 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji,
na sucho, 1'warstwa -faczna grubos¢ 20,0 cm m2 826,15
5.24 |KNR K 5/102/2 |Mocowanie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni ocieplenia. m2 826,15
5.2.5 |KNR 202/1101/2 |Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly - warstwa posadzkowa nad
(4) styropianem gr. 10,0 zatarta na gtadko (dylatacje co 30,0m2) m3 83,000
5.2.6 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg zgrzewang |m2 826,150
5.2.7 |ZKNR C 1/101/6 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Uzupetnienie ubytkow w Scianach o ilosci
do 30% w stosunku do powierzchni (wej$cie na poddasze) m2 22,000
5.2.8 |KNR 17/2608/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra -
impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - pow. $cian i o$ciezy. m2 22,000
5.2.9 |ZKNR C 1/102/5 |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 cm na $cianach
betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;. m2 22,000
5.2.10 |ZKNR C 1/103/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw
plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty. m2 22,000
5.2.11 |ZKNR C 1/103/7 |Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach. m2 22,000
5.2.12 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT'17 (malowanie kleju
(1) nawierzchniowego) m2 22,000
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6 Rozdziat KOMINY PODDASZA
6.1 Element Kominy miedzy stropem a dachem
6.1.1 |KNR 17/2608/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra -
impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie m2 365,000
6.1.2 |ZKNR C 1/102/5 |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 5 cm na $cianach
betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;j. m2 365,000
6.1.3 |ZKNR C 1/103/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow
plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podfoza z cegly. m2 365,000
6.1.4 |ZKNR C 1/103/7 |Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m2 365,000
6.1.5 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podioza 1-krotne, srodek gruntujacy CT 17 (malowanie kleju
(1) nawierzchniowego) m2 365,000
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7 Rozdziat ROBOTY UZUPELNIAJACE
7.1 Element Roboty przy zadaszeniach
7.1.1  |KNR 2301/116/1 |Konstrukcje kratowe. stupy i wigzary masa elementu do 0.2 t (stelaz przy wejsciu gtownym na
podsufitke) t 0,500
7.1.2 |KNNR 7/507/1 |Drobne elementy aluminiowe, sufity podwieszane (analogia - blacha trapezowa kolor grafit - jak
pokrycie dachu - poliester) m2 30,300
7.1.3 |Kalkulacja Scianki ochrony przed wiatrem przy wejéciu po obu stronach z pleksy przezroczystej, gr. 6,00m
indywidualna usztywniona stelazem z PCV lub AL blokujacym odchylenia szer. spocznika 1,90m m2 15,200
7.1.4 |KNRW Balustrady schodowe pretowe, przymocowane do stopni Srubami lub spawane ze stali nierdzewnej,
202/1207/1 prety pionowe co 10,0 cm po obu stronach schodzéw oraz srodkowa m 11,400
7.2 Element Remont schodoéw zewnetrznych
7.2.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j. m2
31,015000
31,015000|m2 31,02
7.22 |KNRW
A0l 20 10 | e m3
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
{(8"1.25"0.45+5.10%1.25+5*1.00"0.45+1.50*1.00+6.50*1. :
:50+776.3070.35+1.30*1.20+9%1.30%0.35+3*1.6070.48+2.
:10*0.45+1.80%0.45+1.50%0.45+0.70*0.45+1.00"0.45+1.3 :
e OOABY0.008 0257745
RAZEM 0,257745/m3 0,26
723 |KNRW Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych schodéw zewnetrznych.
20 O | e m2
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:8%1.25"0.45+5.10*1.25+5"1.00%0.45+1.50*1.00+6.50*1.5
:0+776.3070.35+1.30*1.20+9*1.300.35+3*1.60%0.48+2.1
:00.45+1.80"0.45+1.50"0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30 :
%04 : 51,549000
RAZEM 51,549000|m2 51,55
7.24  [KNR913/302/1 |Wykonanie podkiadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsja do gruntowania. m2
Wyliczenie iloscirobot:
§8*1 .25*0.45+5.10%1.25+5%1.00*0.45+1.50*1.00+6.50%1.5
:0+776.30%0.35+1.301.20+9%1.30"0.35+3*1.60"0.48+2.1 :
:0*0.45+1.80"0.45+1.50*0.45+0.70%0.45+1.00"0.45+1.30 :
i*0.45 : 51,549000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 51,549000|m2 51,55
7.25 |KNR913/302/4_[Wykonanie podkiadu pod posadzki samoniwelujaca wylewka cementowa, grubosci2mm. m2
Wyliczenie ilocirobot:
:8*1.25"0.45+5.10*1.25+5"1.00%0.45+1.50*1.00+6.50*1.5
:0+776.3070.35+1.30*1.20+9*1.300.35+3*1.60%0.48+2.1
:00.45+1.80"0.45+1.50"0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30 :
04 51,549000
RAZEM:: 51,549000|m2 51,55
7.2.6 |KNR913/302/5 |[Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujacg wylewka cementowg - dodatek za kazdy 1 mm
............................. grubosci - Kolejne 5 M. M2
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:8%1.25"0.45+5.10*1.25+5"1.00%0.45+1.50*1.00+6.50*1.5
:0+776.3070.35+1.30*1.20+9*1.300.35+3*1.60%0.48+2.1
:00.45+1.80"0.45+1.50"0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30 :
.......................................................................................................................................................................... 51,549000
RAZEM:: 51,549000|m2 51,55
727 |ORGB Posadzki jednobarwne z ptytek antyposlizgowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5
202/2806/5 T, DK 30K80 e m2
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:8%1.25"0.45+5.10*1.25+5"1.00%0.45+1.50*1.00+6.50*1.5
:0+776.3070.35+1.30*1.20+9*1.300.35+3*1.60%0.48+2.1
:00.45+1.80"0.45+1.50"0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30 :
04 : 51,549000
RAZEM:: 51,549000|m2 51,55
7.2.8 |KNR 202/1120/2 \Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia. m 36,25

Przebudowa oraz termomodernizacja budynku
dydaktycznego Zespotu Szkét w Dabrowicy



kosztorys inwestorski - branza architektoniczna ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056530)
strona nr: 13

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
7.2.9 |ZKNR C 1/101/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i zmycie podtoza. m2

i2*0.5070.50+270.5070.6070.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6 ;
:01.20"0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*:
i1.20)0.10+80.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80" :

e 1:004271.40%060 i 23,060000
RAZEM:: 23,060000|m2 23,06
7.2.10 |KNR 17/2608/2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra -
impregnacja grzybobojcza jednokrotnie. m2

Wyliczenie ilogeirobOt:
i2*0.50*0.50+2*0.5070.6070.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6 ;
:0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*:

3 .20)*0.10+80.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

e 100428140060 i 23,060000
RAZEM:: 23,060000|m2 23,06
7.2.11 |ZKNR C 1/101/7 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza. m2

i2*0.50"0.50+2*0.50*0.6070.50+1.25"1.20+5.10*1.20+2.6 ;
:0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2":
:1.20)*0.10+80.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80"

............................................................................. .00+2"1.40°060 ... 23060000
RAZEM:: 23,060000|m2 23,06
7.2.12 |ZKNR C 1/103/7 |Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach. m2

i2*0.5070.50+270.50%0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6 ;
:01.20"0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*:
i1.20)0.10+80.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80" :
.00+2*1.40*0.60 : 23,060000

RAZEM:: 23,060000|m2 23,06

7.213 |ZKNR C Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki.
1/103/10 m2

Wyliczenie ilogei robOt:
i2*0.5070.50+270.50%0.6070.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6 ;
:0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*:

3 .20)*0.10+80.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

e 1OO¥2°1.40°0.80 . 23060000
RAZEM:: 23,060000|m2 23,06
7.2.14 |ZKNR C 1/104/5 |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikow wypuktych prostych. m 47,40
7.2.15 |ZKNR C 1/113/1 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego.
... \Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa. m2

i2¥0.50"0.50+2*0.50*0.6070.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6 ;
:0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*:
1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*
:1.00+2*1.40*0.60 : 23,060000

RAZEM:: 23,060000|m2 23,06

7.2.16 |ZKNR C 1/113/3 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego
na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). m2

i2*0.50"0.50+2*0.50*0.6070.50+1.25"1.20+5.10*1.20+2.6 ;
:0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*:
1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*
00+2%1.40*0.60 : 23,060000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:i  23,060000|m2 23,06
7.2.17 |KNR 202/1207/1 |Montaz balustrad schodowych wykonanych ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m. m 17,10
7.2.18 |KNR 712/101/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukgji kratowych (stan
wyj$ciowy powierzchni B). m2

20,440000
RAZEM:: 20,440000|m2 20,44
7.2.19 |[KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B). m2

: 6,120000
6,120000/m2 6,12

Przebudowa oraz termomodernizacja budynku
dydaktycznego Zespotu Szkét w Dabrowicy



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056530)
strona nr: 14

kosztorys inwestorski - branza architektoniczna

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
7.2.20 |KNR 712/204/2 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2

Wy SO
....................................................................................................................................................................... | 20,440000

RAZEM:: 20,440000|m2 20,440
7.2.21 |KNR 712/204/1 \Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych. m2

6,120000
RAZEM:: 6,120000|m2 6,12
m3

7.2.22

....................................................................................................................................................................... i 0,620400
RAZEM: 0,620400|m3 0,62

7.2.23 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - kolejne 14

m3

0,620400
0,620400|m3 0,62
m3

7.2.24

: 0,620400
RAZEM:: 0,620400 m3 0,62
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8 Rozdziat ELEKTRYKA ENERGOOSZCZEDNA
8.1 Element Lampy
8.1.1 |KNR 403/606/5 |Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem

metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40'W szt 294,000
8.1.2 |KNR 403/606/5 |Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem

metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40'W - hermetyczna szt 7,000
8.2 Element Badania
8.2.1 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 3,000
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