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1.2

A.OPIS TECHNICZNY

Dane og6lne

Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomigdzy Gming Kurytowka,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z MySlenic.

Dokumentacja archiwalna budynku.

Dokumentacja fotograficzna.

Wizja w terenie.

Audyt Energetyczny przedmiotowego budynku.
Koncepcja termomodernizacji budynku.

Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

PN-91/B-02025, PN - EN — ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

Swiadectwo ITB nr 530/94 - Metoda ,lekka-mokra’.
Instrukcja ITB nr 334/96 - Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka”.

Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkéw.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami).

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu budowlanego ,Przebudowa i remont

budynku dydaktycznego Zespotu Szkdt w Dabrowicy” w zakresie termomodernizaciji budynku
Zespotu Szkot w Dabrowicy, Dabrowica 6a, 37-303 Kurytowka.

Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania zadan zawartych w ,Audycie

energetycznym budynku”, czyli:

Sciany zewnetrzne ponad cokotem — ociepli¢ warstwa styropianu samogasnacego gr. 15 cm,
0 wspotczynniku przewodnosci A<0,040 [W/m*K],

Sciany zewnetrzne piwnic ponad gruntem — ociepli¢ warstwg styropianu ekstrudowanego
samogasnacego gr. 14 cm, o wspdiczynniku przewodnosci A<0,038 [W/m*K],

o$cieza okienne i drzwiowe — ociepli¢c warstwg styropianu ekstrudowanego samogasnacego
gr. min. 3 cm, o wspdtczynniku przewodno$ci A<0,032 [W/m*K],

strop nad ostatnig kondygnacjq — ociepli¢ warstwg wetny mineralnej gr. 20 cm
0 wspotczynniku przewodnosci A<0,039 [W/m*K],

Planuje sie réwniez wykonanie nastepujacych prac:
- wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe,
- wymiana istniejacego pokrycia dachu z blachy trapezowej,
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- wymiana istniejacych obrobek blacharskich,
- montaz systemowych zadaszen nad zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi,
- wymiana istniejacych balustrad zewnetrznych na nowe wykonane ze stali nierdzewnej,

- remont schoddw zewngtrznych.

1.3 Lokalizacja
Zespot Szkot w Dabrowicy, Dabrowica 6a, 37-303 Kurytdwka

1.4 Inwestor
Gmina Kurytéwka, Kurytowka 527, 37-303 Kurytowka.

1.5 Forma opracowania

Aneks do projektu budowlanego — ,Przebudowa i remont budynku dydaktycznego Zespotu
Szkot w Dabrowicy”.

2. Informacje o stanie istniejacym

21 Informacje podstawowe
Konstrukcja budynku:

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy, zbudowany na planie prostokata,
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem. Sciany zewnetrzne kondygnacii
naziemnych wykonane z cegty ceramicznej petnej o grubosci 45 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, $ciany obustronnie tynkowane. Sciany zewnetrzne piwnic oraz przy gruncie wykonane
z cegly ceramicznej petnej o grubo$ci 45 cm. Stropy miedzykondygnacyjne wykonane z plyt
kanatowych z wylewkami Zelbetowymi. Dach budynku dwuspadowy kryty blachg trapezowa,
wykonany w technologii tradycyjnej — wiezba drewniana. Podtoga na gruncie wykonana jako
betonowa na podsypce z gruzobetonu grubo$ci 15 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne cze$ciowo wymienione na nowe, ich stan techniczny okreslono jako
niezadawalajacy. Pozostate drzwi i okna zewnetrzne stare, drewniane, podwojnie szklone
0 niewystarczajacym wspotczynniku przenikania ciepta. Ich stan okre$lono jako zty.

Ogdlny opis instalacji c.o. i c.w.u.:

Budynek zasilany w ciepto na potrzeby c.o. oraz c.w.u. z kottowni olejowej o tgcznej mocy
grzewczej 160 kW zainstalowanej w pomieszczeniu piwnicy. Instalacja wewnetrzna
rozprowadzajaca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare Zeliwne, brak zawordw
termostatycznych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez wymiennik ciepta
zasilany z kottowni olejowej oraz w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

Wentylacja.:

Wentylacja budynku naturalna, grawitacyjna realizowana przez kanaly wentylacyjne oraz
nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowe;.
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2.2 Podstawowe informacje energetyczne

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany
zewnetrzne, strop nad ostatnig kondygnacjg oraz podfoga na gruncie nie spetniajg wymagan
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami). Docieplenie podiogi na gruncie wigze sie jednak z duzymi
trudnosciami technicznymi dotyczacymi wykonawstwa, dlatego tez rozwigzanie to nie jest brane
pod uwage. Sciany piwnic przy gruncie zostaly juz ocieplone wraz z wykonaniem pionowe;j
izolacji przeciwwilgociowej dlatego nie przewiduje si¢ zadnych dodatkowych prac zwigzanych z tq
przegrodg budowlana..

Stan okien i drzwi budzi zastrzezenia zarbwno pod wzgledem technicznym jak
i energooszczednym i zgodnie z Audytem Energetycznym zostaty one zakwalifikowane do
wymiany.

Szczegotowe informacje dotyczace aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera
LAudyt energetyczny budynku”, ktéry stanowi podstawe niniejszego opracowania.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi 895 m?2, a powierzchnie drog,
parkingdw, placéw itp. nie wchodzg w zakres projektu.
Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek Inwestora,
- tereny zielone,
drogi chodniki wewnetrzne,
ogrodzenie terenu.

Dostep do posesji z drogi publicznej, obiekt zaopatrzony w energie elektryczng oraz w wode
z istniejacych sieci miejskich. Zrzut $ciekéw do istniejacej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

3.2 Projektowane zagospodarowanie

W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku na obszarze
dziatki nie planuje sie: rozbiorki istniejacych obiektow kubaturowych. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. Roboty polegaé bedg jedynie na
termomodernizaciji istniejgcego budynku (docieplenie Scian zewnetrznych, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi, roboty remontowe
towarzyszace). Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie jest terenem gérniczym, ani
tez nie podlega ochronie konserwatorskiej, a projektowane prace nie sg w zadnym stopniu
zagrozeniem dla Srodowiska iotoczenia. Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie
i odbywac sie bedzie poprzez istniejacy system rynien i rur spustowych.

3.3 Informacja o ochronie konserwatora

Obiekt nie jest obiektem zabytkowym, nie jest wpisany do rejestru zabytkow

3.4 Informacja o terenach gérniczych
Dziatka nie znajduje sie na terenach gérniczych.
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4.  Szczegobltowy opis przyjetych rozwigzan projektowych

41 Docieplenie Scian zewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego docieplenia
$cian zewnetrznych budynku projektuje sie nastepujace rozwigzanie:

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych ponad cokotem z uzyciem styropianu
samogasnacego EPS-EN  13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-)  2-TR100
o0 grubosci 15 cm - wspdtczynnik przenikania ciepta A<0,040 [W/mK] z wykoriczeniem
gotowq silikatowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic ponad gruntem z uzyciem styropianu
ekstrudowanego samogasngcego XPS PN-EN 13164:2009 o grubosci 14 cm -
wspdiczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/mK] z wykoriczeniem gotowg mozaikowg,
masaq tynkarska;

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj.
docieplenia catej wysoko$ci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot
(np. demontaz wszystkich elementow elewacji itp.) i wtasciwym przygotowaniem istniejacego
podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw
Sciennych, ich zwigzek z podiozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak
rowniez mocowania kotkdw. Luzne i nie zwigzane z podtozem fragmenty wypraw nalezy usungg.
Wykonanie nowych elementdw elewacji ze wzgledu na zty stan techniczny polegac bedzie na ich
wymianie jak rynny rury spustowe, parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie itp.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu ocieplenia np.
TYTAN EOS lub réwnowazny. Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacii
wraz z wykonczeniem cienkowarstwowa wyprawg, tynkarska z tynku mozaikowego i silikatowego
nalezy uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej” ocieplania $cian zewnetrznych budynkow,
objetej instrukcjg ITB, "Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”. Zgodnie z w.w.
metodg nalezy przymocowa¢ dla $cian elewacyjnych od strony zewnetrznej warstwowy uktad
elewacyjny, w ktérym warstwe dociepleniowq stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
- cienka wyprawa tynkarska z podkfadem zbrojonym tkaning szklang lub siatkg systemowa.
Powinien by¢ to wyréb zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktére sprawia, ze wyprawa
elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna — z duzg odporno$cia na dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty). W czesci
parterowej, a takze na ocieplanych cokofach zaleca sig zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej
do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna. Siatke pancerng uktada
sie w zaprawie szpachlowej bez zakfadek a nastgpnie wykonuje sie standardowa warstwe
zbrojona.

Styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju
i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg
normy PN-90/B-02867.

W sktad systemu metody ,lekkiej - mokrej" wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejaca,
- piyty izolacyjne ze styropianu samogasnacego,
- piyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasnacego,
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- siatka z wtdkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- faczniki do mechanicznego mocowania ukfadu ociepleniowego,
- zaprawa,

- farba gruntujaca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikatowa oraz mozaikowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajacymi systemu sa: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokofowe oraz elementy do obrdbek szczegélnych miejsc elewacii.

Nalezy stosowaé wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy
uzupetniajace.

Jako odpowiadajace w.w. wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej ofercie
wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.
Zastosowac materiat termoizolacyjny o parametrach nie gorszych niz:

- styropian (8ciany ponad cokotem) - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-)
2-TR100 wg normy PN-EN 13163:2013:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,040,

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70),

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy,

- klasa reakcji na ogien - E,

- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100),

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitq prostopadig do powierzchni czotowych [kPa] - TR
100 (2100).

- styropian ekstrudowany (Sciany zewnetrzne piwnic ponad gruntem ) XPS wg normy PN-EN
13164:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,038,

- zdoIno$¢ samo gasniecia - samogasnacy,

- klasa reakcji na ogien - E,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ wodg) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr
334/96 "Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg" oraz Scisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowa¢ wytacznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).
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4.1.1 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiada¢
Swiadectwa jako$ci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w sktad elewaci,
takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, instalacja odgromowa, oprawy
o$wietleniowe, instalacja alarmowa, itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie
w zalezno$ci od ich stanu technicznego odnowione, bgdz wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z kurzu,
wykwitdw solnych, osaddw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp..
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopierh nasiagkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoisto$¢.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne
irdbwne. Przed wykonaniem ocieplenia, po ustawieniu rusztowan, nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny tynkéw przez ostukiwanie. Fragmenty zniszczone i odspojone - sku¢. Wystepujace
spekania i ubytki tynku nalezy naprawi¢ i wyrowna¢ zaprawg cementowo-wapienng zatartg na
ostro. Sciany budynku zmyé dokfadnie woda pod ciénieniem bez dodatku $rodkéw chemicznych.
Wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki. Porosty, glony usunaé przy pomocy preparatu
grzybobdjczego np. TYTAN $rodek grzybobojczy. Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych
nalezy usung¢ przyczyny zawilgocenia  podioza. Jako wzmocnienie powierzchniowe
piaszczacych sie podtozy nalezy zastosowac preparat np. grunt gteboko penetrujacy TYTAN lub
rownowazny. Podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi. Jesli
nierbwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej
(zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki
nalezy wczesniej wyrbwna¢ zaprawg wyrownawczo murarska. Konieczne jest wykonanie proby
przyczepno$ci zanim przystapi sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki materiatu
termoizolacyjnego nalezy przykleja¢ wroznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju
oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi w grubosci ptyty termoizolacyjnej oznacza to, ze podtoze
posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba zakoriczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony
kawatek materiatu termoizolacyjnego zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacii
powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu
podioze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne
i odpowiednie przygotowanie podtoza. Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy
bezwzglednie ostoni¢ wszystkie okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogace ulec zniszczeniu.

4.1.2 Mocowanie plyt styropianowych

Montaz plyt styropianowych nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czeSci. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wiekszg od ptyty
styropianowej. Nalezy jq mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy
pomocy wbijanych tacznikéw. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy
pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Styropian nalezy
przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacie s zgodne z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilo$¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu plyty do podfoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spdjne moze zaj$¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkdw mocujacych). Nierownosci podtoza do
10 mm mozna wyréwnywa¢ zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzega¢ zalecen zawartych
w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw producenta
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systemu. Plyte styropianu z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do Sciany
w wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy
klejacej pomiedzy plyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktdrych nalezy
bezwzglednie unikac). Plyty nalezy uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni cian jak i na
naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestodciach podioza
wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.
Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego
miejscach styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w Srodkowej czesci Sciany i 8-10 szt.
na 1 m2 Sciany w strefach naroznych o szerokos$ci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki
0 powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawac¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. GtebokoS¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka,
$lusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy
lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazéwki wykonawcze:

- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni.

- Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usunag¢ pozostaty pyt.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich plyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy
ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoficu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko
przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy
klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
dociepleniowych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
styropianu ekstrudowanego o grubo$ci min. 3 cm,

- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wcze$niej elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubo$¢ ocieplenia
wspornikach (tablice informacyjne, kamery monitoringu, instalacja alarmowa itp.),

- wykonanie nowych elementéw elewaciji: obrébki blacharskie, system odprowadzenia wody
deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe  docieplenia  stosujgc  odpowiednie  zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.
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4.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt izolacyjnych ze styropianu. Przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojacej nalezy wzmocni¢
siatkq miejsca, w ktorych spodziewana jest najwieksza koncentracja naprezen. Sg to: naroza
otworéw okiennych i drzwiowych, wszystkie naroza zewnetrzne budynku. Warstwa zbrojona na
powierzchni ptyt termoizolacyjnych wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju
systemowego, w ktdérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez
okoto 10-30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
unika¢ pracy przy bezpo$rednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju
nalezy zatopi¢ izaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojacq np. TYTAN siatka 160 g lub
rownowazna. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci
min. 10 cm, a na narozach z 20 cm zaktadem. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami
miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiac,
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego. Strefy budynku szczegdinie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru
do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach), powinny by¢
wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta
po 20 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach o$ciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.
Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stoiica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

4.1.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Materiat przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. Na mineralnych podiozach zaleca sie
stosowanie (np. TYTAN grunt do systemdw lub réwnowazny) rozcieficzonego woda w iloSci max
5%. Nanosi¢ pedzlem, szczotkg lub watkiem. Nie stosowac¢ natrysku. Preparat powinien schnaé
fizycznie przez odparowanie wody. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperaturze
proces schnigcia moze sie wydtuzy¢. Dalsza obrobka po wystarczajagcym wyschnieciu, z reguty
po ok. 24 h (+20°C / 65wilgotnosc).

4.1.5 Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikatowym o strukturze ,baranek’
0 uziarnieniu 1,5 mm, oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8+1,2 mm wykonane;
w odpowiednim systemie ocieplen. Czynno$ci naktadania i fakturowania tynkow mogq by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpo$redniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami podiuznymi - pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
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oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z géry zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzaé taczenie
elementow elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.)
z tynkowang $ciang i wezesniej przygotowat mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykonac¢ fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.

4.2 Docieplenie stropu nad ostatniag kondygnacja

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wykonaC przy uzyciu wetny mineralnej
o grubosci 20 cm. Nalezy zastosowa¢ wetne charakteryzujacq sie dobrg izolacyjnoscig cieping
A=<0,039 W/(mK) o gestosci 50-100 kg/m3, niepalng, trwatg, ktdra po utozeniu nie osiada (max. do
10%), odporng na korozje biologiczng, mikrobiologiczng oraz chemiczng, o niskim oporze
dyfuzyjnym. Przed roztozeniem wetny mineralnej nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnig stropu,
nastepnie roztozy¢ warstwe foli paroszczelnej. Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozyé¢
izolacje cieplng z wetny mineralnej, a nastepnie warstwe folii paroprzepuszczalnej. Celem
zapewnienia dostepu do przewoddw kominowych nalezy dodatkowo wykona¢ pomosty z desek
impregnowanych gr. min. 32 mm.

4.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego stolarki
okiennej i drzwiowej projektuje sie nastepujace rozwigzanie — wymiana istniejgcych okien i drzwi
na okna wykonane z profili PCV i drzwi z profili aluminiowych, cieptych. Okna stare
o wspdiczynniku przenikania ciepta U=3,10 [W/m?K] wymagaja wymiany na nowe, wykonane
z profili PCV, o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,10 [W/m?K], wyposazone w nawiewniki
higrosterowane montowane w gornych ramach okiennych. Drzwi zewnetrzne stare
o wspdiczynniku przenikania ciepta U=4,50 i 2,60 [W/m?K] wymagajg wymiany na nowe,
aluminiowe, ocieplone o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,50 [W/m?K].

Okna wykonane z profili PCV, 6-komorowe; wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna
U<1,10 [W/m2K]; wspdtczynnik izolacyjno$ci akustycznej Rw>33dB; okucia uchylno-rozwierane;
okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, cieptochronne float
4/16/4; 3-uszczelka — modyfikowane tworzywo, nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe
(zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu, przeptyw powietrza od 5 do
30 mdh, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig
mikrouchylenia. Okno oznaczone symbolem O6 nalezy wyposazy¢ w szybe bezpieczna.
Wszystkie okna w kolorze grafitowym.

Drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych — oScieznica i skrzydta drzwiowe, ocieplone;
szyba bezpieczna, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,50 [W/m2K];
wspdiczynnik izolacyjnosci  akustycznej Rw>30dB; 3-uszczelka — modyfikowane, zawiasy
wzmacniane, regulowane, wyposazone w samozamykacz i zamek patentowy zkompletem
kluczy. Wszystkie drzwi w kolorze grafitowym.

Robotom dotyczacym wymiany okien towarzyszy¢ bedzie montaz nowych parapetéw
zewnetrznych wykonanych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,70 mm.
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Po zamontowaniu okien i drzwi uzupetnic :

- na osciezach wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny kat. Ill i pomalowa¢ akrylowg
farbg emulsyjng w kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia,

- na o$ciezach zewnetrznych - tynk cementowo-wapienny kat. Ill.

4.4 Montaz systemowego zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi

Nad drzwiami zewnetrznymi w miejscach wskazanych na rysunku AO7 i AO8 nalezy
przewidzie¢ montaz systemowych zadaszen. Projektuje sie zadaszenia wykonane z poliweglanu
na lekkiej systemowej konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z systemem odprowadzenia wody
deszczowej. Cato$¢ prac montazowych wykonaé np. wedtug systemu NEXT, Robelit lub
rownowaznego.

Mocowanie daszkéw do istniejgcych profili w elewacji budynku wg instrukcji montazu.
UWAGA:

Przed zamdwieniem systemowego rozwigzania daszka - dokona¢ pomiaréw z natury.

4.5 Remont schodéw zewnetrznych

Schody zewnetrzne wymagajg czesciowej renowacji. Zakres prac remontowych dotyczy¢
bedzie naprawy elementdw betonowych przez skucie istniejacych oktadzin, uzupetnienie
powierzchni preparatami odtwarzajgcymi ich pierwotny ksztatt. Dodatkowo wyremontowang
nawierzchnig nalezy wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi i mrozoodpornymi przeznaczonymi do
uzytku zewnetrznego.

Wykaz planowanych prac:

- w celu oczyszczenia powierzchni betonu prace naprawcze rozpoczaé¢ nalezy od
skucia luznych, skorodowanych fragmentéw betonu, usuniecia zniszczonych warstw
wykfadzin, tynkéw, izolaciji,

- w zalezno$ci od gtebokosci ubytkow do jego uzupetnienia nalezy zastosowac
odpowiednig zaprawe oraz wyréwnac szpachlowka,

- wykonanie warstwy spadkowej (2-2,5%) z szybko twardniejacej masy posadzkowe;
utozonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsj,

- szczeliny dylatacyjne wypetni¢ polipropylenowym sznurem dylatacyjnym,

- wyréwnanie powierzchni oraz wytozenie ptytkami gresowymi przystosowanymi do
uzytku zewnetrznego, antyposlizgowymi i mrozoodpornymi.

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowos$ci stanu
techniczno-konstrukcyjnego nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji przyjetych
rozwigzan.

4.6 Wymiana pokrycia dachowego

Nowe pokrycie dachu oraz zadaszen nad gtéwnym wejéciem do budynku i wej$ciami do
pomieszczen piwnic nalezy wykona¢ z blachodachowki gr. 0,60 mm ocynkowanej ogniowo
i powlekanej powtokg poliestrowg w kolorze grafitowym. Przed montazem pokrycia dachowego
nalezy wykona¢ nowe facenie. Wraz z wymiang pokrycia dachu nalezy wykona¢ nowe obrobki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm.
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Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie,

wykona¢ prace zwigzane z oczyszczeniem drewnianej konstrukcji wiezby, jej odgrzybianiem
poprzez smarowanie preparatami solowymi oraz zabezpieczeniem ogniochronnym. Wszystkie
elementy zawilgocone, ostabione oraz uszkodzone podczas demontazu istniejacego pokrycia
muszg zosta¢ usuniete i zastapione nowymi materiatami.

Dane techniczne przyjetej blachy:

- grubo$¢ blachy — 0,60 mm

- wysoko$¢ przettoczenia 25 mm
- wysoko$¢ profilu — 35 mm,

- kolor grafitowy.

4.7 Remont kominow

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy réwniez uwzgledni¢ remont istniejgcych

komindw. Zakres prac remontowych obejmowat bedzie wykonanie docieplenia powierzchni
kominéw ptytami styropianu ekstrudowanego gr. 2 c¢m oraz wykonanie nowych obrébek
blacharskich. Ocieplenie kominéw wykonaC analogicznie jak ocieplenie Scian zewngtrznych
zgodnie z opisem zawartym w pkt od 4.1.1 do 4.1.5 niniejszego opracowania. Jako wierzchnig
warstwe wykorczeniowg nalezy zastosowa¢ tynk mozaikowy o kolorze i fakturze zgodnej
z tynkiem zastosowanym na cokotach.

4.8 Roboty towarzyszace

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych jest szereg robot towarzyszacych

zwigzanych z naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku:

montaz nowych parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane
grubosci 0,70 mm w kolorze zblizonym do RAL 7030 dla wszystkich okien,

- przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa,
- parapety wypusci¢ poza lico $ciany 5 cm,
- styk potaczenia tynku i blachy zabezpieczyc¢ silikonem

- nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych tgczonych z dwoch iwiecej
elementow blachy.

demontaz, wymiana na nowe (kolorystyka zgodnie z projektem zblizona do RAL 7030
wszystkich rynien i rur spustowych, przy montazu nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ warstwy
docieplenia,

wymiana nasciennych kratek wentylacyjnych,

wymiana istniejacych oston zadaszenia z blachy trapezowej nad gtownym wejSciem do
budynku na ptyty elewacyjne z aluminium w systemie np. XPAN lub réwnowaznym,

roboty malarskie — oczyszczenie, odttuszczenie i pomalowanie elementéw stalowych
konstrukcji zadaszen nad wejsciami do pomieszczen piwnicy,

wymiana istniejgcych balustrad schodowych na balustrady wykonane ze stali nierdzewnej,

przetozenie instalacji odgromowej, nowg instalacje odgromowag nalezy prowadzi¢ pod
dociepleniem w rurach ostonowych ognioodpornych, dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz
skrzynek umozliwiajgcych badanie instalacji odgromowe.

1"
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4.9 Kolorystyka elewac;ji

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku AO7 i A0O8. Ze wzgledu na niescisto$ci
w odcieniach wynikajacych z edycji przy doborze koloréw nalezy kierowa¢ sie wytacznie
podanymi nazwami.

Kolorystyka elewacii:
- kolor zé6tty — wg palety np. TYTAN EOS kolor nr SOLE 2026 lub réwnowazny
- kolor pomararniczowy — wg palety np. TYTAN EOS kolor nr VITA 2281 lub réwnowazny
- kolor popielaty — wg palety np. TYTAN EOS kolor nr LUNA 2206 lub réwnowazny
- kolor cokotu tynk mozaikowy - wg palety np. TYTAN kolor M228 lub réwnowazny
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety, pokrycie dachu:
- kolor zblizony do RAL 7030
Okna PCV i drzwi aluminiowe:
- kolor grafitowy zblizony do RAL 7030

5.  Ustalenia koncowe

5.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposéb na Srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbidrki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robo6t budowlanych. Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace ochrony $rodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

5.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng w znaczacy sposéb
na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie rob6t termomodernizacyjnych.
5.3 Uwagi koricowe
Wykona¢ zgodnie z:

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) - rozdziat |
art. 10

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkow metoda ,lekka”
- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami)
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Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie
| uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
i przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny —
w rozliczeniu koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacii.
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentaciji okre$lajace parametry budynku (katy, wymiary,
itp.) wymagajq weryfikacji przed rozpoczeciem realizacii.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty
techniczne (w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).

6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Przedmiotowy budynek bedzie poddany termomodernizacji, w trybie ustawy
o termomodernizacji z dn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunkow eksploataciji, ograniczenia
kosztéw utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energie, niezbednej do
funkcjonowania obiektu. Termomodernizacja przyczynia si¢ bezpo$rednio do ochrony $rodowiska
dzieki nizszej emisji dwutlenku wegla, powstajacego przy produkcji energii — zmniejsza sie wiec
negatywne oddziatywanie obiektu na Srodowisko.

Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza si¢ do docieplenia
przegrod zewnetrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu. W tym
zakresie zostaty poprawione parametry obiektu i odpowiadajg aktualnym wymaganiom prawnym.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Ad. Pkt. 9

a) bilans mocy urzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku — poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze — wtaciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegrdd przezroczystych innych.

Wspolczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne W/(mZ2K):
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Zgodnie z ,Audytem energetycznym budynku”:

Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody (stan istniejacy):

- §ciany zewnetrzne 1,330 Wim?K
- strop nad ostatnig kondygnacjq 1,878 W/im*K
- okna zewnetrzne 3,10 W/im2K
- drzwi zewnetrzne 2,60; 4,50 W/m?K
Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody (stan projektowany):
- §ciany zewnetrzne 0,220; 0,230 W/m?K
- strop nad ostatnig kondygnacjq 0,180 W/m?K
- okna zewnetrzne 1,100 W/m*K
- drzwi zewnetrzne 1,500 W/m?K
c) parametry sprawno$ci  energetycznej instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzern majacych wplyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do
Stanu istniejgcego.
d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

budowlane iinstalacyjne spetniajq wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkdw charakteryzujg sie wspdtczynnikami

przenikania ciepta U [W(m2K)] nizszymi niz wymagane przepisami.

- $ciany zewnetrzne - proj. 0,22; 0,23 < 0,23

- strop nad ostatnig kondygnacjg - proj. 0,18 < 0,18
- okna zewnetrzne - proj. 1,10 < 1,30

- drzwi zewnetrzne - proj. 1,50 < 1,50

Ad. Pkt. 10

a)

b)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzenia $ciekdw - poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — docieplenie przegrod zewnetrznych wraz
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w znacznym stopniu przyczyni sig do ograniczenie
emisji szkodliwych substancji do powietrza takich jak CO, CO,, SO,, NOxoraz pytu.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do
Stanu istniejgcego.

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikbw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
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wptyw obiektu budowlanego na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami — Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania
funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajg bez zmian. Ze wzgledu na projektowane prace
termomodernizacyjne (docieplenie $cian zewnetrznych obiektu, docieplenie stropu ostatniej
kondygnacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), w istotny sposéb nastapi ograniczenie
emisji ciepta poprzez przegrody zewnetrzne budynku.

Ad. Pkt. 11

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m? okreslonej zgodnie
z polskimi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego
ogrzewania.

Zaleca sig, w miare zwiekszenia dostepnosci energii odnawialnej wykorzystanie jej w przyszto$ci,
w szerszym zakresie, przez Inwestora.

B. Informacja BIOZ

OBIEKT: Zespot Szkot w Dabrowicy
Dabrowica 6a, 37-303 Kurytéwka
l. Zakres robot:

roboty rozbiérkowe:
- rozbidrka obrobek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, pokrycia dachu,

- demontaz elementéw mocowanych do elewacji w tym: oprawy oSwietleniowe,
tablice informacyjne, instalacja alarmowa, instalacja odgromowa,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
termomodernizacji budynku,
- roboty ciesielskie — wykonanie i rozbiérka deskowan,
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty izolacyjne — ocieplenie $cian zewnetrznych i stropu ostatniej kondygnaci,

- roboty tynkarskie — tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkéw w tynku, docieplenie $cian
i wykonanie tynku cienkowarstwowego i obrébek blacharskich,

- roboty dekarskie i blacharskie — wykonanie nowego odwodnienia, obrobek blacharskich,
pokrycia zadaszen,

- roboty malarskie,
- roboty remontowe.

IIl.  Przewidywane zagrozenia:
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- podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze doj$¢
do upadku z wysokosci 0sob tam pracujacych,

- podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob wykonujacych
te prace,

- podczas wykonywania prac elektrycznych moze dojs¢ do porazenia pradem.
lll.  Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Osoby pracujace na wysokosci (dach budynku, rusztowania) i narazone na upadek musze
by¢ wyposazone W uprzeze zabezpieczajgce. Montaz ciezkich elementdw musi by¢
przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ 0sdb, przy odpowiedniej asekuracji.

Podczas prac na dachu i na rusztowaniach, w celu ochrony oséb postronnych, teren wokét
budynku nalezy ogrodzi¢. Wykonawca jest zobowigzany oznakowa¢ teren budowy, oraz jezeli
jest to konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac bezpieczne przejécia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikaé
uszkodzen, lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczyc¢ je przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskoéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz
odpowiedniego obuwia.
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