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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej

Kosztorys Kosztorys inwestorski na roboty otoczenia obiektu Szkoty w Dabrowicy
1 Element Wijazdy A; B; |
1.1 |[KNNR 3/703/6 |Wymiana elementdw Slusarsko - kowalskich, drzwi stalowych (brama wjazdowa szer. 5,0m z furtkg szer 1,0m) m2 10,8
1.2 |Kalkulacja Rozebranie istniejacego przepustu z rur betonowych 40mm i szer. 6,0m

indywidualna kpl 1
1.3 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe m3 0,6
1.4 |KNR 231/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'40'cm szt 2
1.5 |KNR 231/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV Fi'40°cm m 6
1.6 |KNR 1901/106/7 |Roboty rozbiérkowe, rozbiérka kraweznikéw m 55
1.7 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 7
1.8 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 113,5
1.9 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

(2) m2 | 258,88
2 Element Chodnikiiplac C; D; E; F; G; H
2.1 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-IV m 208
2.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 12,5
2.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg m 208
2.4 |KNR 231/407/7 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20'm m 208
2.5 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

(2) m2 | 308,03
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