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Zatgcznik nr 1
Obliczenie jednostkowych opfat za zuzycie ciepfa

Oplaty za zuzycie ciepta wg kalkulaciji

Zatozenia:

- budynek ogrzewany z vasnej kottowni znajdujgcej sie wewnatrz budynku.Kociot na gaz.
- optaty za CO i cwu przed i po modernizacji budynku bedg takie same.

Przed modernizacjag

Ceny bez | Ceny z VAT
VAT 23%
Optata stata za moc zamoéwiong ZH(MW-m-c) 0,00 0,00
Przesyt z{/(MW-m-c) 0,00 0,00
Razem optata stata zH{MW-m-c) 0,00 0,00
Opfata za ciepto co zZiGJ 47,72 58,70
Optata za ciepto cwu zGJ 47,72 58,70
Cena za ciepto zHGJ 47,72 58,70
Abonament zi/(pkt. pomiarowy m-c) 0 0
Po modernizacji
Ceny bez | Ceny z VAT
VAT 23%
Opflata stata za moc zamoéwiong zH/(MW-m-c) 0,00 0,00
Przesyt zH(MW-m-c) 0,00 0,00
Razem optata stata zH(MW-m-c) 0,00 0,00
Obl. optata za ciepto na potrzeby co i cwu zi/GJ 47,72 58,70
Przesyt z#/GJ 0,00 0,00
Razem optata zmienna zt/GJ 47,72 58,70
Abonament I ZH/(pkt. pomiarowy m-c) 0 0

Obliczenie ceny za co i cwu:

Zuzycie gazu wg faktur 3637 m°
Wartos¢ opatowa 35 MJ/m®
Zuzycie ciepfa 1273 GJIR
Koszt gazu wg faktur 7472,99 zi/R
Cenaza1GJ 58,70 zGJ
Cenanettoza 1 GJ 47,72 z4GJ
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Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Zatgcznik nr 2

ilo$¢ / kubatura K.
schod. m*

pomieszczent strumier; powietrza
e

Lokale uzytkowe

taczne zap.
wg. normy wm?>/h | powietrza w m3/s

taczne zap.
powietrza w m>/h

20 0,172 620
LACZNIE V, 620
Vo= 620|m’h
Kubatura wentylowana cz. ogrzewanej budynku V= 664/m°/h
krotnos¢ wymiany powietrza wentylacyjnego 0,93
Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego wg PN-83/B-03430
Lokale uzytkowe Voom = W= 620|m°/h
Razem Vnom =W= 8620/m°h
Wspbiczynniki korekcyjne ~ Okna PCV P
modernizacji
(o 1,0 1,0
o 1,0 1.0
Cm 1,0 1.0
Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q [GJ/rok] wg PN-83/B-03430
Lokale uzytk. ¢ * Cw" Vrom 620 620|m°h
Razem G owr Vi 620 620|m°h
Do obliczen zapotrzebowania na moc cieping g [MW] wg PN-EN-12831
Lokale GV 664 664|m/h
Razem GV 664 664|mn
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Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepio na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Obliczanie zapotrzebowania na ciepio na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej

Zatgcznik 3

Wartosci dla Lt
Charakterystyka systemu Jednostka budynku - stan Miartoscl dis budy nkl.". :
e stan po modernizaciji
istniejacy
(1) 2] ®) (4)
ciepto wiasciwe wody ¢, kJ/kg*deg 419 419
gestosé wody p kg/dm® 1 1
jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody V,, dm®/mzd 0,35 0,35
powierzchnia ogrzewana pomieszczen At m? 247 207
temperatura wody cieptej w podgrzewaczu 8 e 55 55
temperatura wody zimnej 8y °c 10 10
wspdiczynnik korekcyjny temp. kg - 0,7 0,7
czas uzytkowania tg doba 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Q, ng=Vi"AfCy p*(8y-80)"kr*tr/3600 KWh/rok 1014 1014
sprawnos¢ wytwarzania ciepfa n, 4 = 0,9 0,9
sprawnos¢ przesytu cieptej wody n,, o - 0,7 0,7
sprawno$¢ akumulacii n, s - 0,85 0,85
sprawnosc¢ sezonowa wykorzystania - 1 1
sprawnosc¢ catkowita Ny o - 0,54 0,54
roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego Qyw kWh/a 1894 1894
roczne zapotrzebowanie ciepla koricowego Qg w GJ/a 4 4
Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepiej wody uzytkowej
: Wartoscidia |y o6 dia budynku -
Opis Jednostka budynku - stan S5
Sl stan po modernizacji
istniejacy
(1) 2 (3 &2
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m’h 0,009 0,009
Ve =( L*Vy)/(18*1000)
Wsp. godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru c.w.u.
- 4,032 4,032
Ny=03p 0=
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m’ wody )
GJ/m® 0,352 0,352
Qo = Oy P* (B B0) /My 1ot/ 10°
Max. moc c.w.u.
kw 3,4 3,4
Qowa ™ = Vg Qe Ny 10%/3600
Srednia moc c.w.u.
kW 0,8 0.8

SE. max
Qewu = Gewu /Nh




Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepia i mocy na ogrzewanie dia

poszczegodinych wariantow termomodernizacyjnych
wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 6.6 PRO

Zapotrzebowanie
Wariant
mocy ciepinej, MW ciepla Qy, GJ/a

1 0,0128 63,61
2 0,0128 63,61
3 0,0208 132,34
4 0,0220 143,8
5 0,0252 178,17

0 - stan istniejacy 0,0252 178,17

Zaigcznik nr 4
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Charakterystyka Energetyczna Budynku

- Stan przea‘termomodernizacja -
Miejscowosdé: Kuryléwka dz nr 819/1, 315éi"m“wwum~
Adre;? KKK
Normé;m - o
Normam;a obliczanie wsp. ?ggénikania ciepta: PN-EN ISO égigumM_Mm> o

Norma na obliczanie projekt. obciaZenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

‘Norma na obliczanie E: /[PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: -— {ITT

;;gggktowa temperatura zé@hetrzna Be: =20 e

Srednia roczna temperatura zewnetrzna Onp,e: T 486 i o

Stacja metegiologiczna: 777777777 Rzeszow Ja;iggighm_”"ﬁw"w
Grunt:

Rodzaj gruntu: |Piasek lub zwir

Pojéﬁgoéé cieplna: o | 2,000 MJ/(m>K)
Glebokosé okresowego wnikania ciégla % | 3,167 m S
Wspéi;zynnik przewodzenia ciepla \g: | 2,0 W/ (m K)

;Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: { 215,58 im?
‘iubatura ogrzewana budynku Vy: . 662,7 m®
Projektowa strata ciepia przez przenikanie Pr: 16194 W o o
Projeiﬁowa wentylacyjna strata ciepta Qv: 9012 W
E;iiowita projektowa étrata ciepia O: 25206 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gry: R : 0 W
Projektowe obcigzZenie cieplne budynkﬁ OgL: 25206 W

Wskazniki i wspdlczynniki strat ciepila:

Wskaznik Qg1 odniesiony do powierzchni ¢mn, a: | 147,0 W/n@

Wskaznik gy odniesiony do kubatury ¢mn,v: 38,0 W/m>

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazZenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vinsey: | 0.0 m3/h

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Rzeszdw Jasionka

Strona 1
Audytor OZC 6.6 € 1994-2015 SANKOM Sp. z ©.0. www.sankom.pl



Wyniki - Ogdlne

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vi g: 662,7 m>/h
Zapot;;ebowanie na ciepio - ogrzewanie 7—5§J@: 178,17 GJ/xok
3Zapotrzebowanie na ciepig‘— ogrzewanie QHJQQM‘_Z§Z§i—“iﬁ£7;$ikﬁﬁmﬁ
Powierzchnia ogrzewana budynku ; Ay: 216 jm2

Kubatura ogrzewana budynku - Vy: 662 ,7 mF 7
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 826,8 iMJ/(nF'rok)
Wskainiﬁ zapotrzebowania - ogrzewanieV EAy: 229,7 kWh/(nF'rok)
_Wskainik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 268,9 ‘MJ/(m3'rok)
‘Wskainii zapotrzebowania - ogrzewanie o EVy: 74,7 kWh/ (m> ‘rok)

Strona 2
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13780

Bilans energii cieplnej - W sezonie

200- QH.nd 178.17

| Qve 50.43

Qiw 28.82

Qg 23.94

Qsol 0

il

Energia ciepina [GJ]
B
(=)

0]
-10
-20
-30
-40
50 | .
-60 |
-70
-80
-90
-100
;;8 = s ST e = Qint -103,13] T
QD Qiw Qg Qve Qint QH.nd
Bil Miesiac Lam Temm O Qiw | Q | Que  mMHE,gn Qsol Qint | Om,na
' - dni o GJ/rok GJ/rok  GJI/rok GJI/xok GJ/rok GJ/rok | GJ/xok
¥ Styczen | 31 -4,6 20,46 4,84 2,79 14,88 0,987 0,00 8,76  34,3:
'@ Luty . 28/ 0,3 14,80 3,50 2,63 11,92/ 0,980 0,00 7,91  25,1cC
i Marzec . 31 1,0 15,80 3,74 2,79 11,49 0,976 0,00 8,76  25,2¢
'@ Rwiecien | 30/ 8,0| 9,66 2,29 2,39 7,26 0,940 0,00 8,48  13,6:
‘@  Maj 31| 12,6 6,24 1,48 2,04 4,54 0,857 0,00 8,76 6,7¢
¥ Czerwiec 30 16,8 2,58 0,61 1,55 1,94 0,610 0,00 8,48 1,5¢C
¥ Lipiec | 31| 16,9 2,58 0,61 1,28 1,88 0,583 0,00 8,76 1,24
¥ Sierpien 31| 17,7 1,91 0,45 1,17 1,39 0,485 0,00 8,76 0,6¢
¥ Wrzesien 30| 14,3 4,59 1,09 1,24| 3,45 0,781 0,00 8,48 8.4
¥ Pazdziernik 31 6,8 10,98 2,60 1,60 7,98 0,948 0,00 8,76  14,8¢
'@ | Listopad | 30 2,0 14,49 3,43 1,97 10,89/0,974| 0,00 8,48 22,52
'@ Grudzien | 31| -1,2| 17,63 4,18 2,47 12,82 0,982 0,00 8,76 28,51
W sezonie 365 7,6 121,70 28,82 23,94 90,43 0,841 0,00 103,13 178,17
: Strona 1

Audytor OZC 6.6 © 1994-2015 SANKOM Sp. z ©.0. www.sankom.pl



Wyniki - Ogélne

'Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: |Charakterystyka Energetyczna Budynku

'Stan po termodernizacji

Kuryléwka dz nr 819/1, 3156.

Miejscowosé:

Adres: XXX
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obeciazZenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: : ITT

Projektowa temperatﬁra zewnetrzna Oe: - -20 e
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 16 %

Stacja meteorologiczna: Rzeszé&wb;sionka
Grunt: V

'Rodzaj gruntu: Piasek 1££~£Qir
|Pesemnost ciaplna: M 2,000 MJ/(m3K)
Glebokosé okresowego wnikania ciepia §: 3,167 m
A%épélczynnik przewodzenia ciepia jg: o 2,0 W/(m'k)

/Podstawowe wyniki obliczen budynku:

'Powierzchnia ogrzewana budynku Agy: 215,5 m®

Kubatura ogrzewana budynku Vy: 663,7 m>

Projektowa strata ciepla przez przenikanie Or: 3754 W o
|Projektowa wentylacyjna strata ciepia Ov: 9027 W

Calkowita projekfowa strata cieplta &: 12781 W

Nadwyzka ﬁocy cieplnej O@gru: ‘ 0 W A
"Projektowe obciazenie cieplne budynkﬁ DgrL: 12781 W

Wskazniki i wspélczynniki strat ciepla: i
nﬁskaénik dyr, odniesiony do pcwierzchﬁi dHL, A" 59,3 W/m?

Wskaznik @y, odniesiony do kubatury ¢$LV’ 19,3 W/m®

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vinpsy: ‘ 0.0 m3/h

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Rzeszdw Jasionka

Strona 1
Audytor 0ZC 6.6 © 1994-2015 SANKOM Sp. z ©.0. www.sankom.pl
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Wyniki - Ogdélne

|Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vi m: 663,7 m>/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd: 63,61 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QHgmi_ 17669 kWh/rok
;;;ierééhnia ogrzewana budynku Ay: 216 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 663,7 m> N
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 295 ,2 MJ/(mz-rok)
4%;;;g;££vzapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 82,0 ‘kﬁh/(n@'rok)
-;;E;;;Ik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 95,8 MJ/(n@-rok)
Wskaznik zapotrzégbwania - ogrzewanie EVy: 26,6 ;kWh/(nF-rok)
Strona 2
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Wyniki - Bilans

zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg

normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii ciepinej - W sezonie

[Gve9058]
100
380
80 QH.nd 63,61
70
60
50-
40 Qg 2349 |
0 QD 18,03 !
5 20 =
0 1
& |
a2 0
© 10
'g 20
@ -30 ‘ '
-40 |
-50 : |
60 ’
-70
-80
-0
-100
=D : s = PEER
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH.nd
:Bili Miesiac ' La,m | Tem,m Qo Qiw { Qg Qve NH,gn = Qsol ‘ Qint Qu, nd
dni = °C | GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok  GJ/rok GJ/rok GJ/rok
M |Styczen 31| -4,6 3,03 1,84 2,75 14,90 0,986 0,00 8,77 13,87
Luty 28 0,3 2,19 1,338 2,59/ 11,94 0,977 0,00 7,92 10,3C
'@ Marzec 31 1,0 2,34§ 1,42 2,75 11,51 0,969 0,00 8,77 9,5z
@ Rwiecie# 30 8,0/ 1,43 0,87 2,35 7,27 0,900 0,00 8,49 4,2¢
‘¥ Maj 1| 10 8 0,92 0,56 2,00 4,54 0,746 0,00 8,77 1,4¢
M Czerwiec 30 16,8 0,38 0,23| 1,52| 1,94 0,453 0,00 8,49 0,22
¥ Lipiec 31 16,9 0,38 0,23 1,25 1,88 0,412 0,00 8,77 0,1:
¥ Sierpien 31; 17,7 0,28 0,17| 1,24 1,390,333 0,00 8,77 0,07
Wrzesien 30 14,3 0,68 0,41 1,24 3,45 0,617 0,00 8,49 0,5z
'@ Pazdziernik | 31 6,8 1,63 0,99 1,57 8,00 0,907 0,00 8,77 4,2z
'@ Listopad 30/ 2,0 2,15 1,30/ 1,94 10,91 0,964 0,00 8,49 8,1¢
‘M  |Grudzien 31 -1,2| 2,61 1,58 2,43 12,84 0,977 0,00 8,77 10,9¢C
W sezonie 365 7,6 18,03 10,93 23,49 90,58/ 0,769 0,00 103,30 63,61

Audytor 0zZC 6.6 © 1394-2015 SANKOM Sp. z o.o.

Strona 1




Zafqcznik nr 5

Obliczenie wspotczynnikow
przenikania przegrod

39



NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Stan przed termomodernizacja
Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.

XXX
XXX
RzeszOéw Jasionka

Piasek lub zwir

Charakterystyka Energetyczna Budynku

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL oPIS
SZEW 67 Sciana zewnetrzna 67,0 cm
PRODUCENT
TYP [| Sciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P ¢ R u z
m |W/(mK)kg/m3k3/(kgK) m?K/W m?hPa/g
TYNK-CW Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820 1850 0,840| 0,018] 16,0 338.3
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,6400 0,770/ 1800 0,880 0,831] 6,9] 6095,2
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150| 0,820| 1850 0,840/ 0,018] 16,0 3333
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 miK/W GRUBOSC G 0,670 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJIM. I PRZEW. 1,038 m2K/W
|Wspéiczynnik przenikania cieptaU 0,964 W/m?K |
=l
2| Ny 2
Q < 9
< = <
| |
S S o

Wydruk z programu Audytor OZC 6.6 Pro

Strona 1 z2
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NAZWA PROJEKTU

MIEJSCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan przed termomodernizacja

Kurytdwka dz nr 819/1, 3156.
XXX
9K

Rzeszdw Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
SZEW 62 $ciana zewnetrzna 62,0 cm
PRODUCENT
TYP I Sciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p Cp R 1] z
m  |W/(mK)kg/m?3k3/(kgK) m?K/W mzhPa/g
TYNK-CEM Tynk fub gtadz cementowa. 0,0150 1,000{ 2000 0,840, 0,015| 16,0 333.3
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,5900 0,770/ 1800 0,880 0,766/ 6,9| 5619,0
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150| 0,820| 1850 0,840| 0,018 16,0 3333
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,620 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 0,970 m*K/W
|Wspéiczynnik przenikania ciepta U 1,031 W/mX |
3
3 T 3
< 3| 2|
|
— g J' g e
T —a . o
2 8 o
Q| © S
S| ) ol
Strona 1z2

Wydruk z programu Audytor OZC 6.6 Pro
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NAZWA PROJEKTU

MIEJSCOWOSC
ADRES
PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan przed termomodernizacja

Kuryféwka dz nr 819/1, 3156.

XXX

XXX

Rzeszdw Jasionka NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
Piasek lub zwir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD  PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
SZEW 53 Sciana zewnetrzna 53,0 cm
PRODUCENT
TYP || Sciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p <p R H z
m |W/(mK)lkg/m?k3/(kgK)| m?K/W m’hPa/g
TYNK-CEM Tynk lub gtadz cementowa. 0,0150 1,000{ 2000 0,840, 0,015] 16,0 333,3
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,5000 0,770{ 1800 0,880; 0,649 6,9] 4761,9
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 383,3
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R, 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,530 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 0,853 miK/W
'Wspélczynnik przenikania ciepta U 1,173 W/m |
= 3 |
I
x| |
=1 [l 2
=N 8( = } .
of sl 9
‘5_‘ o ‘S |
oS! sl ol
Wydruk z programu Audytor OZC 6.6 Pro Strona1z2

42



NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC
ADRES
PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan przed termomodernizacja

Kurytdwka dz nr 819/1, 3156.

XXX

XXX

Rzeszdw Jasionka NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
Piasek lub zwir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD  PN-EN ISO 13788

SYMBOL oPIS
SZEW 41 Sciana zewnetrzna 41,0 cm
PRODUCENT
TYP [ $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P < R p z
m  |W/(mK)kg/m?®k3/(kgK) m*K/W m?*hPa/g
TYNK-CEM Tynk lub gtadz cementowa. 0,0150 1,000{ 2000 0,840\ 0,015| 16,0 3333
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,3800 0,770{ 1800 0,880 0,494/ 6,9| 3619,0
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820 1850 0,840| 0,018] 16,0 333,3
OPOR PRZEJIMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 mPK/wW GRUBOSC G 0,410 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R 0,040 m’K/W SUMA OPOROW PRZEIM, I PRZEW. 0,697 miK/W

\Wspéiczynnik przenikania ciepta U 1,435 W/mK |
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC
ADRES
PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan przed termomodernizacja

Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.

XXX

XXX

Rzeszdw Jasionka NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
Piasek lub zwir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD ~ PN-EN ISO 13788

SYMBOL oPIS
SZEW 29 Sciana zewnetrzna 29,0 cm
PRODUCENT
TYP [] $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A ] Cp R H z
m |(W/(mK) kg/m?k3/(kgK) mZK/W mzhPa/g
TYNK-CEM Tynk lub gtadZ cementowa. 0,0150 1,000/ 2000 0,840f 0,015| 16,0 3333
CEGLA-PELN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,2600 0,770, 1800 0,880 0,338/ 6,9] 2476,2
TYNK-CW Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,0150 0,820| 1850 0,840 0,018} 16,0 333,38
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 m?K/W GRUBOSC G 0,290 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,040 mPK/W SUMA OPOROW PRZEIM. I PRZEW. 0,541 m2K/W
|Wspélczynnik przenikania ciepla U~ 1,849  W/mK |
.
=| Iy i
3 1§ 3
X | x|
VAR GO = !
af § Fe
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S
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NAZWA PROJEKTU

MIEIJSCOWOSC
ADRES
PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan przed termomodernizacja

Kurytdwka dz nr 819/1, 3156.

XXX

XXX

Rzeszdw Jasionka NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
Piasek lub zwir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD  PN-EN ISO 13788

SYMBOL oPIS
STROP_PODD Strop ciepto do géry
PRODUCENT
TYP ﬁ Strop ciepto do gdry
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P <p R U r4
m |W/{mK)kg/m? kJ/(kgK) m2K/W m?hPa/g
SOSNA-WZDL Drewno sosnowe wzdtuz widkien. 0,0220 0,300 550 2,510{ 0,073 2.3 68,8
TROCINY Trociny drzewne luzem. 0,2500 0,090 250 2,510 2,778 1,9 666,7
SOSNA-WZDL Drewno sosnowe wzdtuz widkien. 0,0320 0,300 550 2,510 0,107| 2.3 100,0
GIPS-KART Piyty gipsowo-kartonowe. 0,0120{ 0,230| 1000 1,000{ 0,052 9,6 160,0
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R, 0,100 m?K/W GRUBOSC G 0,316 m
OPOR PRZEJIMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,100 mPK/W SUMA OPOROW PRZEJIM. I PRZEW, 3,210 m?K/W
|Wspélczynnik przenikaniacieplaU 0,312  W/mK |
]
0,022 T — SOSNA-WZDE
0,250 TROCINY
0032 SOSNA-WZDt
0,012 ————————————— GIPS-KART
0012, SrE
Wydruk z programu Audytor OZC 6.6 Pro Strona 1 z2
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NAZWA PROJEKTU

MIEJSCOWOSC
ADRES
PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan przed termomodernizacja

Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.

XXX
XXX
Rzeszow Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
STR_0_ST1 Strop ciepto do dotu 25,0 cm
PRODUCENT
TYP Strop ciepto do dotu
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P < R u 72
m  |W/(mK)kg/m?|k3/(kgK) m?K/W mZhPa/g
TERAKOTA Terakota. 0,0100 1,050{ 2000 0,840/ 0,010{ 2,9 40,0
STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0500{ 0,045 30 1,460 1,111} 60,0, 4166,7
ZUZ-PAL10 Zuzel paleniskowy - gestos¢ 1000 kg/m3. 0,0400, 0,280 1000 0,750 0,143} 1,9 106,7
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,1500 0,770| 1800 0,880, 0,195/ 6,9 1428,6
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R 0,170 m?K/W GRUBOSC G 0,250 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,170 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 1,798 m2K/W
Wspélczynnik przenikaniacieplal 0,556 W/mK |
Ea
0010 TERAKOTA
0050 —————————""5TYROPIAN
B - ZUZ-PAL10
815 CEGEA-PEEN
s -
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan przed termomodernizacja

Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.

XXX
2506
Rzeszow Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL oPIS
STR_0_ST2 Strop ciepto do dotu 26,0 cm
PRODUCENT
TYP g Strop ciepto do dotu
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P <p R 1] z
m  |W/(mK) kg/m?3 k3/(kgK) m2K/W m*hPa/g
TERAKOTA Terakota. 0,0100 1,050/ 2000 0,840, 0,010f 2,9 40,0
STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0500 0,045 30 1,460f 1,111 60,0, 4166,7
BETON-1900 Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 0,0500 1,000 1900 0,840, 0,050 9,6 666,7
ZELBET Zelbet. 0,1500 1,700{ 2500 0,840 0,088/ 24,0/ 5000,0
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,170 m2K/W GRUBOSC G 0,260 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R 0,170 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 1,599 mPK/W
\Wspélczynnik przenikania cieplaU 0,625 W/mK |
3
0010 St __TERAKOTA
0050, ' ~_STYROPIAN
0050, -~ BETON-1900
0,150 ZELBET
=]
Wydruk z programu Audytor OZC 6.6 Pro Strona 1z2
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan przed termomodemizacja

Kurytdwka dz nr 819/1, 3156.
Y000

XXX

Rzeszdw Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
PNGR_PG2 Podtoga na gruncie
PRODUCENT
TYP 2’.—'.-—- Podtoga na gruncie
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P Cp R B Z
m  |W/(mK)ka/m?3|k3/(kgK) m2K/W mZhPa/g
TERAKOTA Terakota. 0,0100 1,050{ 2000 0,840{ 0,010 2,9 40,0
BETON-1900 Beton zwykily z kruszywa kamiennego - ges 0,0700 1,000f 1900 0,840, 0,070; 9,6 933,3
STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0500 0,045 30 1,460| 1,111} 60,0 4166,7
BETON-1900 Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 0,1500 1,000f 1900 0,840 0,i150{ 9,6 2000,0
PIASEK-SR Piasek $redni. 0,2000 0,400 1650 0,840| 0,5001 2,4 666,7
OPOR PRZEJIMOWANIA WEWNATRZ R; 1,961 m2K/W GRUBOSC G 0,480 m
OPOR PRZEIMOWANIA NA ZEWNATRZ R, m2K/W SUMA OPOROW PRZEIM. I PRZEW. 3,802 m2K/W
|Wspélczynnik przenikania ciepta U 0,263 W/mK |
=]
0010 SR E TERAKOTA
0BT o < = & v BETON-1900
0.050 ——————__STYROPIAN
0,150 _ BETON-1900
0,200 PIASEK-SR
e
Wydruk z programu Audytor OZC 6.6 Pro Strona 1z2
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termodernizacji

Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.
XXX

XXX

Rzeszdw Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
SZEW 67 Sciana zewnetrzna 82,0 cm
PRODUCENT
TYP I $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P < R 7 z
m |W/(mK)kg/m?kJ/(kgK) m2K/W mhPa/g
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820 1850 0,840 0,018] 16,0 333,3
CEGLA-PELN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,6400 0,770| 1800 0,880, 0,831 6,9 6095,2
STY EPS036 Styropian EPS 036 0,1500| 0,036 30 1,460| 4,167| 60,0, 12500,0
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0150 0,820 1850 0,840 0,018| 16,0 333,3
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R 0,130 m’K/W GRUBOSC G 0,820 m
OPGR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,040 mPK/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 5,204 m?K/W
|Wspélczynnik przenikaniacieplaU 0,192 W/mK |
2 ©
5| g 2 5
< 3 b3
=R g 5 of*

-
|
|
|
i
|
|
|
{

0,150

0,015
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NAZWA PROJEKTU Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termodernizacji

MIEISCOWOSC Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.

ADRES XXX

PROJEKTANT XXX

STACJA METEOROLOGICZNA  RzeszOw Jasionka NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
RODZAJ GRUNTU Piasek lub zwir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD  PN-EN ISO 13788

SYMBOL oPIS
SZEW 62 Sciana zewnetrzna 77,0 cm
PRODUCENT
TYP I] $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A g s R u z
m (W/(mK) kg/m?k3/(kgK) m2K/W m’hPa/g
TYNK-CEM Tynk lub gtadz cementowa. 0,0150 1,000{ 2000 0,840| 0,015| 16,0 3333
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,5900 0,770/ 1800 0,880| 0,766/ 6,9| 5619,0
STY EPS036 Styropian EPS 036 0,1500f 0,036 30 1,460 4,167] 60,0; 12500,0
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0150 0,820, 1850 0,840, 0,018 16,0 3333
OPOR PRZEIMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 mPK/W GRUBOSC 6 0,770 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,040 m?K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 5,136 m’K/W
'Wspélczynnik przenikania ciepta U~ 0,195 W/m?K |
2l A |
3| g g 5
5 <| gl 9
v = 8 S
= &l G B
| B I . |
al s é'rﬂ
b5 S sl 9
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termodernizacii

Kurytdwka dz nr 819/1, 3156.

XXX
XXX
RzeszOw Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL oPIS
$ZEW 53 Sciana zewnetrzna 68,0 cm
PRODUCENT
TYP I $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P <p R ] z
m  |W/(mK)kg/m?3 kl/(kgK) m2K/W m*hPa/g
TYNK-CEM Tynk lub gtadz cementowa. 0,0150 1,000f 2000 0,840 0,015] 16,0 3333
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,5000 0,770 1800 0,880, 0,649| 6,9 47619
STY EPS036 Styropian EPS 036 0,1500| 0,036 30 1,460| 4,167 60,0/ 12500,0
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0150 0,820 1850 0,840{ 0,018] 16,0 333,3
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 m*kK/W GRUBOSC 6 0,680 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,040 mPK/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 5,019 m’K/wW
|Wspélczynnik przenikaniacieplal 0,199 W/mK |
H d
g 2 3
. = 3| g5
= :
s g g g
3 3 R
Wydruk z programu Audytor OZC 6.6 Pro Strona 1 z2
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termodernizacji

Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.
XXX

XXX

Rzeszdw Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
SZEW 41 Sciana zewnetrzna 57,0 cm
PRODUCENT
TYP || $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P < R ] Z
m |W/(mK)kg/m?|k3/(kgK) m?K/W m2hPa/g
TYNK-CEM Tynk lub gtadz cementowa. 0,0150 1,000{ 2000 0,840{ 0,015| 16,0 333.3
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,3800 0,770{ 1800 0,880 0,494 6,9| 3619,0
STY EPS036 Styropian EPS 036 0,1600, 0,036 30 1,460 4,444| 60,0, 13333,0
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820{ 1850 0,840 0,018| 16,0 333;3
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R, 0,130 m2K/W GRUBOSC 6 0,570 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEIM. I PRZEW. 5,141 m’K/W
|Wspéiczynnik przenikania cieplal 0,195 W/mK |
= &
=~
E; g A
(&) - o) 9
. 5 3 3
B 8 51 c|e
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termodernizacii

Kurytdwka dz nr 819/1, 3156.
XXX

XXX

Rzeszéw Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
SZEW 29 Sciana zewnetrzna 46,0 cm
PRODUCENT
TYP I $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A ] <p R i ¥4
m  |W/(mK) kg/m?kJ/(kgK) m2K/W mZhPa/g
TYNK-CEM Tynk lub gtadZ cementowa. 0,0150 1,000{ 2000 0,840| 0,015| 16,0 333,3
CEGLA-PELN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,2600 0,770| 1800 0,880; 0,338] 6,9 2476,2
STY EPS036 Styropian EPS 036 0,1700 0,036 30 1,460 4,722| 60,0; 14167,0
TYNK-CW Tynk lub gtad? cementowo-wapienna. 0,0150| 0,820/ 1850{ 0,840/ 0,018| 16,0/  333,3
OPOR PRZEJIMOWANIA WEWNATRZ R 0,130 mPK/W GRUBOSC G 0,460 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 5,263 m?K/W
'Wspélczynnik przenikaniacieplaU 0,190  W/mK |
2| Bl
-~
g g 3 3
O < a9
.5 3 I
Bz 3 G & °
[ [ [ |
o o ol o
S & B 5
<) <3 [SYRENY
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

=

Stan po termodernizacji
Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.
XXX

XXX

Rzeszdw Jasionka

Piasek lub zwir

Charakterystyka Energetyczna Budynku

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL oPIS
STROP_PODD Strop ciepto do géry
PRODUCENT
TYP ﬁ Strop ciepto do gdry
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A ] Cp R 1] Z
m |W/(mK)|kg/m?3|kJ/(kgK) m2K/W mzhPa/g
SOSNA-WZDL Drewno sosnowe wzdtuz widkien. 0,0220, 0,300{ 550 2,510 0,073 2,3 68,8
WELNA35 Isolver Profit-Mata 0,2200f 0,035 60 0,750 6,286|480,0| 146667,0
SOSNA-WZDE Drewno sosnowe wzdtuz widkien. 0,0320f 0,300f 550 2,516 0,107 2,3 100,0
GIPS-KART Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,0120 0,230 1000 1,000f 0,052 9,6 160,0
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,100 m2K/W GRUBOSC G 0,286 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,100 m2K/W SUMA OPOROW PRZEIM. I PRZEW. 6,718 mK/W
|Wspélczynnik przenikania cieplaU 0,149 W/mK |
Ea
0,022 B —— SOSNA-WZDE
0,220 WELNA3S
0032 L= - ———  SOSNA-WZDt
O_,OLZ‘/L = = — T e e —

—————~_GIPS-KART
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NAZWA PROJEKTU

MIEISCOWOSC

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

SSe = ==

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termodernizacji

Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.
XXX

YK

Rzeszéw Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALTZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
STR_0_ST1 Strop ciepto do dotu 37,0 cm
PRODUCENT
TYP }’-; Strop ciepto do dotu
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P <p R ] z
m W/ (mK)kg/m? kJ/{kgK)| m2K/W mZhPa/g
TERAKOTA Terakota. 0,0100 1,050/ 2000 0,840 0,010/ 2,9 40,0
STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0500] 0,045 30 1,460) 1,111} 60,0/ 4166,7
ZUZ-PAL10 Zuzel paleniskowy - gesto$¢ 1000 kg/m3. 0,0400f 0,280 1000 0,750| 0,143/ 1,9 106,7
CEGLA-PELN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,1500 0,770| 1800 0,880 0,195/ 6,9 1428,6
WEENA-PL-S Ptyty z wetny mineralnej - utozone szcze 0,1000 0,042 130 0,750} 2,381} 1,5 208,3
TYNK-CW Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,0200 0,820 1850 0,840| 0,024| 16,0 444 4
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R, 0,170 m2K/W GRUBOSC 6 0,370 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,170 m?K/W SUMA OPOROW PRZEJIM. I PRZEW. 4,204 mPK/W
\Wspélczynnik przenikaniacieplaU 0,238  W/mK |
E
0010 TERAKOTA
008 ————————sTyRoPMN
0040 —__ ZUZ-PAL10
0180 CEGtA-PEEN
0,100 WEENA-PE-S
G020 e —-TYNKCW
=
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NAZWA PROJEKTU

MIEJSCOWOSCE
ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA

RODZAJ GRUNTU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termodernizacji

Kurytéwka dz nr 819/1, 3156.

XXX

XXX

Rzeszdw Jasionka

Piasek lub zwir

NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U

NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13788

SYMBOL OPIS
STR_0_ST2 Strop ciepto do dotu 36,0 cm
PRODUCENT
TYP ‘.,Eg Strop ciepto do dotu
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p <p R u Z
m |W/(mK) ka/m? k3/(kgK) m*K/W m’hPa/g
TERAKOTA Terakota. 0,0100{ 1,050{ 2000{ 0,840, 0,010, 2,9 40,0
STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0500 0,045 30 1,460| 1,111 60,0 4166,7
BETON-1900 Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 0,0500 1,000/ 1900 0,840/ 0,050/ 9,6 666,7
ZELBET Zelbet. 0,1500{ 1,700{ 2500/  0,840( 0,088 24,0/ 5000,0
WELNA39 Isolver Uni-Mata 0,1000{ 0,039 60|  0,750| 2,564(480,0/ 66667,0
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R, 0,170 m2K/W GRUBOSC G 0,360 m
OPOR PRZEIMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,170 m2K/W SUMA OPOROW PRZEIM. T PRZEW, 4,163 mK/W
\Wspélczynnik przenikania ciepla U~ 0,240 W/mK |
B
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