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OPIS TECHNICZNY
STANU ISTNIEJACEGO

budynku Gminnego OGsrodka Pomocy Spotecznej o nagpujacym programie uzytkowym

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 287,10 m2

- kubatura 1 959,40 m3

- powierzchnia uzytkowa 261,41 m2

PIWNICE
0.01 | PIWNICA cementowa 6,96 m*
0.02 | PIWNICA cementowa 22,57 m?
0.03 | PIWNICA cementowa 11,12 m?
RAZEM 40,65 m?
PARTER

1.01 | WIATROLAP terakota 6,96 m?
1.02 | KOMUNIKACIA terakota 22,57 m?
1.03 | SANITARIATY terakota 11,12 m?
1.04 | SWIETLICA pancle 43,35 m’
1.05 | P. ADMINISTRACYINE panele 15,27 m?
1.06 | WIATROLAP terakota 6,89 m?
1.07 | KOTLOWNIA terakota 4,05 m?
1.08 | P. ADMINISTRACYINE panele 21,15 m?
1.09 | P. ADMINISTRACYINE panele 14,85 m?
1.10 | P. ADMINISTRACYINE panele 11,05 m?
1.11 | KOMUNIKACIA terakota 4,89 m?
1.12 | KOMUNIKACIA terakota 5,58 m?
1.13 | P. ADMINISTRACYINE panele 16,38 m?
1.14 | P. ADMINISTRACYINE panele 14,44 m?
1.15 | P. ADMINISTRACYINE panele 12,21 m?
RAZEM 210,76 m?

OPISTECHNICZNY

Budynek wybudowany w latach sze$¢dziesigtych ub. wieku, budynek o prostej konstrukcji.

1. tawy i sciany fundamentowe: z cegly ceramicznej petnej o gr. 51-74 cm
Posadowione powyzej strefy przemarzania i powyzej wod gruntowych
tawy i $ciany nie wykazujg peknie¢ odchylen i nadmiernych osiadan.

2. Sciany nadziemia i piwnic:
+* Zewnetrzne: z cegly ceramicznej petnej gr. 29-67 cm,
+ Wewnetrzne: z cegly ceramicznej petnej gr. 49-53 cm,
+ Wewnetrzne dziatowe: z cegty dziurawki gr. 12 cm karton gipsu gr. 10 cm
+ kominy z cegty petnej ceramicznej
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w dobrym stanie technicznym nie wykazujg
pekniec, odchytek i wyboczen.

3. Stropy nad czescia:
« Nad piwnicami: tukowy z cegty petnej i typu Kleina na belkach stalowych
« Nad parterem: belki drewniane z obtozeniem ptytami G-K,
Stropy nie wykazujg pekniec i nadmiernych ugiec.
4. Nadproza:
¢ Nadproza okienne i drzwiowe — wylewane i typowe L19
5. Konstrukcja dachu: drewniana, impregnowana — stan dobry
6. Pokrycie : blacha trapezowa powlekana — dach nie wykazuje przeciekdw



7. Izolacje :
+ przeciwwilgociowa pozioma z papy asfaltowej i lepiku asfaltowego
+ cieplna — styropian na gruncie

8. Posadzki : terakota, panele, cementowe.

9. Tynki wewnetrzne: kategorii III cementowo-wapienne

10. Tynki zewnetrzne : tynk elewacyjny

11. Malowanie wew: emulsyjne

12. Stolarka okienna : PCV — stan dobry

13. Stolarka drzwiowa : drewniana — stan dobry

14. Obrobki blacharskie : z blachy powlekanej — stan dobry,
rynny, rury spustowe z blachy powlekanej — do wymiany.

15. Instalacje wew: wody, kanalizacji, elektryczna — stan dobry

16. Instalacja grzewcza: ogrzewanie z wiasnej kottowni na gaz,

17. Przylacza: elektryczne - istniejgce napowietrzne

18. Przylacze kanalizacji — do sieci kanalizacji gminnej,

19. Przylacze wody - z rur PE fi 32 mm — istniejqce z sieci gminnej

20. Przylacze gazu - istniejace z sieci gazowej

OPINIA
TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek GOPS wybudowany w latach 60-tych ub. wieku z pdzniejszymi remontami, w obecnym stanie
pod wzgledem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi art. 5 Prawo
Budowlane, Polskimi Normami i niezbedng wiedza wymagang w tym zakresie.

Nie wystepujg prace ktore nalezy wykonac w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego

z obowiagzujgcymi przepisami z art. 5 Prawo Budowlane w zakresie spetnienia bezpieczenstwa konstrukcji
i warunkow p.poz .

Elementy konstrukcyjne - spetniajg wymogi zgodnie z prawem budowlanym i nie stwarzajq zagrozenia.
Obiekt nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, zycia i mienia.

Budynek nadaje sie do planowanego remontu polegajacego na podbiciu fundamentdw, docieplenia $cian
zewnetrznych oraz wymiany pokrycia dachowego.

1. Formalna podstawa opracowania

» inwentaryzacja budynku,

« wizja lokalna w obiekcie,

« informacje od uzytkownika
W opracowaniu uwzgledniono normy:

« PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

« PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

« PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”

« PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

« PN-77/B-02011 + Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”

« PN-B-03002: 1999 + Azl + Az2 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.”

» PN-B-03002: 2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.”

« PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”

« PN-81/B-03150/00 do 03 ,Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. (...)."”

« PN-B-03150: 2000 + Azl + Az2 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.”

» PN-B-03264: 2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.”



. Zakres opracowania opinii

Opinia (ocena techniczna) zakresem obejmuje caty obiekt bedacy przedmiotem remontu.

. Opis stanu istniejacego

Budynek parterowy z czeSciowym podpiwniczeniem. Przykryty dachem wielospadowym o kacie
nachylenia dachu 40-50 stopni. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami
drewnianymi, tukowymi i typu Kleina. Stropy oparte na $cianach no$nych z cegly petnej.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych.

. Ocena stanu technicznego budynku

Dokonano ogledzin stanu technicznego gtdwnych elementdw konstrukcyjnych budynku tj. Scian i
taw fundamentowych, $cian nosnych, stropéw, komindw, nadprozy okiennych i drzwiowych oraz
konstrukcji dachu.
« W przypadku elementéw: fundamentow, $cian nosnych, komindw, nadprozy okiennych i
drzwiowych, konstrukcji dachu, stropdw, schodow, nie stwierdzono uszkodzen, pekniec i
zarysowan konstrukcyjnych majacych wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

. Whnioski

Projektowany remont polegajacy na podbiciu fundamentdw, dociepleniu Scian zewnetrznych i
stropdw oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami nie wptyng
na zwiekszenie naprezen konstrukcji, wykonanie zgodnie z dokumentacjg nie stwarza zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikdw i istniejacego obiektu. Budynek nadaje sie do planowanego
remontu.



