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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
� Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, 

Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106  

poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 
2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 

z późniejszymi zmianami). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-uŜytkowego. 
� Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  

5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów 
według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania 
zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z remontem budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kuryłówce. 
1.2. Inwestor 
Inwestorem bezpośrednim planowanej inwestycji jest Gmina Kuryłówka. 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 
1.5. 0kreślenia podstawowe 
- Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
  robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
- Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
- Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
   dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
-  Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
   przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
   lub innych spraw. 
-  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
   projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca powinien wykonać pracę kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami i przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi. 
Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności, wynikające z usytuowania budowy i 
podłączenia sieci do instalacji pracujących. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a 
takŜe za skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów lub obowiązujących norm i 
regulaminów przez siebie i podległe mu jednostki. 
Powstałe szkody Wykonawca na własny koszt musi usunąć i we własnym zakresie 
dokonać stosownych napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i dróg publicznych. 
Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznych, stawianym w 
Specyfikacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia, co będzie przedmiotem 
akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót 
budowlanych przez wykonanie stosownych prób i badań, zakończonych odbiorami 
technicznymi. 
Odpowiedzialny za organizację stosownych odbiorów technicznych jest Wykonawca, który 
ponosi teŜ ewentualne ich koszty, chyba Ŝe umowa z Inwestorem stanowi inaczej. 
W zakresie dostawy maszyn, urządzeń i pozostałego wyposaŜenia, Wykonawca musi 
uzyskać akceptację Inwestora, udowadniając, Ŝe proponowane urządzenia spełniają 
wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, Ŝe 
proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające 
doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na Ŝądanie Inwestora, 
Wykonawca moŜe być zobowiązany do przedstawienia list referencyjnych producentów 
wskazanych urządzeń. 
1.7. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urządzenia znajdujące się na placu 
budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. 
 
 



1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w 
poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 
 a o ich wykryciu naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne specyfikacją 
techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 
materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie 
materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 
obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.9. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
-zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
 bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
-przekroczeniem norm hałasu, 
-moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 
gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
1.11. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych 
i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na 
środowisko. 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 
urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 



odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji 
podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.14. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.15.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych 
w n/w rozporządzeniach, a w szczególności: 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.19 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników  Dz.U.nM3,poz51 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 20 marca 1954r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi (Dz.U. Nr 15, póz. 58) 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy uŜytkowaniu butli z gazami spręŜonymi, 
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 29, póz. 115, z późniejszymi 
zmianami) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, póz. 25) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, póz. 844, z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, póz. 912) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, póz. 
313, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, póz. 470) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, póz. 1596) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.12 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, póz. 414) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 31 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151, póz. 1256) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 kwietnia 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 
91, póz. 858) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac 



wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, póz. 545, z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu 
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, póz. 744) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (DZ. U. Nr 
79, póz. 849, z późniejszymi zmianami) 
1.15.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych 
w w/w rozporządzeniach, a w szczególności: 
a) Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 
specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przełoŜonego ma 
brygadzista. 
b) NaleŜy zatrudniać pracowników, posiadających kwalifikacje odpowiednie do danego 
stanowiska pracy, dopuszczonych do określonej pracy orzeczeniem lekarskim, po 
wstępnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
c) Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem pracy i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz wyposaŜenia w odpowiednią 
odzieŜ roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Pracownicy i inne osoby, przebywające na terenie budowy, naraŜone na urazy 
mechaniczne, wibracje, poraŜenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia itp. 
szkodliwe czynniki i zagroŜenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni 
w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochronny powinien posiadać stosowne atesty i 
instrukcje uŜytkowania, przechowywania i konserwacji. 
d) Na budowie winna znajdować się przenośna apteczka. 
e) Na budowie w widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz adresów i telefonów 
najbliŜszego punktu lekarskiego, straŜy poŜarnej i najbliŜszego posterunku policji, a takŜe 
informacja o najbliŜszym punkcie telefonicznym. 
f) Teren, na którym prowadzone będą prace naleŜy ogrodzić i oznakować, wysokość 
ogrodzenia -1,5m. KaŜdorazowo wyznaczać miejsca postojowe pojazdów 
mechanicznych. 
g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania 
robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami (przy niedostatkach światła 
dziennego w nocy i o zmroku - oświetlenie sztuczne). Punkty świetlne na terenie 
powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic oraz znaków 
ostrzegawczych i sygnalizacyjnych. 
h) Prowadzić roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania, zsuwania się lub zawalenia się innego. 
i) W czasie prac na górnej kondygnacji przebywanie ludzi na niŜszych kondygnacjach 
budynku jest zabronione. 
j) Strefę lub miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagroŜenia np. przez 
spadające z góry przedmioty lub materiały, naleŜy oznakować i ogrodzić poręczami 
bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moŜe wynosić mniej 
niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały ale nie mniej niŜ 6 m. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości min. 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie powinno być odporne na 
przebicie przez spadające przedmioty. Wymagany wysięg daszku -1 m poza szerokość 
przejścia lub przejazdu. 
k) UŜywanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania materiałów jest zabronione. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne winny być odpowiednio oznakowane i oświetlone. 
l) Przy wykonywaniu robót na wysokości powyŜej 2 m, stanowiska pracy oraz przejścia 
naleŜy zabezpieczyć barierą, składającą się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15m i 
poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy 
deską krawęŜnikową a poręczą naleŜy częściowo lub całkowicie wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. MoŜna wprowadzić inne 



rozwiązanie, równie skutecznie zabezpieczające przed upadkiem. 
m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 
przewidzianego obciąŜenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Pomosty 
komunikacyjne powinny być zaopatrzone w sztywne poręcze na wysokości 1,1 m, 
poprzeczkę w połowie tej wysokości i bortnicę o wysokości 0,15 m. Nachylenie pochylni 
dla przenoszenia cięŜarów - do 10%. 
n) Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Miejsca te 
powinny być zorganizowane w sposób zapobiegający wywróceniu się, zsunięciu lub rozsunięciu 
składowanych materiałów i elementów. Gromadzenie materiałów na stropach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach budynku jest zabronione. Opieranie składowanych 
materiałów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki wznoszone - jest zabronione. 
Odległości stosów składowanych materiałów winny wynosić nie mniej niŜ 0,75 m od 
ogrodzeń i zabudowań, między stosami pozostawić przejścia min. 1,0 m. Miejsce 
składowania winno być wyrównane do poziomu. Materiały drobnicowe układać w stosy 
do 2,0 m wysokości (wysokość dostosować do rodzaju materiału), stosy materiałów w 
workach układać krzyŜowo do 10 warstw. Układanie prefabrykatów -zgodnie z instrukcją 
producenta. Wyciąganie materiałów ze spodu stosów lub podkopywanie ich jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosów - wyłącznie przy pomocy drabin lub schodów 
o) Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest Zabronione 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. PrzewoŜenie osób 
na lub obok ładunku jest zabronione. 
p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdów powinni posiadać stosowne uprawnienia 
do ich obsługi. Operatorom nie wolno opuszczać stanowiska pracy w trakcie pracy 
urządzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunięciem, upuszczeniem ładunku lub 
dostępem osób nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymać urządzenie (wyłączyć 
dopływ energii) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności maszyny 
(urządzenia). Zabrania się wznowienia pracy urządzeń bez naprawy i kontroli ich 
sprawności. Kontrola sprawności dotyczy równieŜ sprzętu nowego. Stosować sprzęt 
odpowiadający stosownym normom i posiadający właściwe atesty, nie powodować 
przeciąŜania elementów maszyn, lin, łańcuchów itp. Dopuszczalne obciąŜenia i udźwigi 
oznaczyć wyraźnie, w sposób trwały, w widocznych miejscach. 
q) W przypadku stosowania rusztowań, niezaleŜnie od ich rodzaju, naleŜy zapewnić 
konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciąŜeń, o odpowiednich 
płaszczyznach roboczych, zapewnić bezpieczną komunikację pionową i poziomą, 
swobodny dostęp do miejsc pracy, a takŜe wygodny sposób prowadzenia prac. MontaŜ i 
demontaŜ powierzyć osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni być 
odpowiednio zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką, umocowaną na elementach 
niestwarzających moŜliwości oderwania się (np. na stałych elementach rusztowania). 
MontaŜ rusztowań przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym 
oświetleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagroŜenia. Rusztowania 
odpowiednio sprawdzać, stojaki w miejscach naraŜonych na uderzenia zabezpieczyć 
odbojnicami, w miejscach przejść i przejazdów wykonać daszki ochronne. Elementy 
metalowe uziemić. 
r)Prowadzenie robót, jeŜeli istnieje moŜliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest 
zabroniona. Nie prowadzić robót w czasie burzy i przy wietrze przekraczającym 10 
m/sek. Na czas złej pogody zabezpieczyć maszyny, urządzenia i wznoszone 
konstrukcje. Usunąć ludzi i sprzęt ze stref zagroŜonych. 
s) Na budowie naleŜy zapewnić moŜliwość przygotowania napojów, przebrania się 
pracowników i udostępnić toaletę. Wodę do picia naleŜy dostarczać w ilości 20 l/osobę 
(do celów higieniczno-sanitarnych). 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 



1.16. Obiekty sąsiadujące z placem budowy: 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie kolidował i zakłócał 
normalnego trybu pracy na terenie działek sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać 
teren budowy w stanie niezakłócającym ruchu na przyległym terenie i na drogach dojazdowych. 
1.17. Zaplecze placu budowy: 
Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracowników, 
zlokalizowane w miejscu niekolidującym z tokiem prowadzonych robót. Zaplecze to powinno być 
wykonane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z §§ 52 do 61 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych 
 i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
Nr 129, póz. 844, z późniejszymi zmianami) a takŜe z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dn. 26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 
1.18. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Podczas realizacji inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm (a w szczególności wymienionych w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w 
sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, 
gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387, 
zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, póz. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, póz. 209 oraz Dz. U. z 
r.2001, Nr 38, póz. 456) i Norm BranŜowych, przepisów obowiązujących w Polsce oraz 
działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej 
Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz waŜniejszych Polskich Norm i Norm 
BranŜowych. Fakt nie wymienienia z tytułu jakiegokolwiek dokumentu (normy, zarządzenia, 
rozporządzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych stosować naleŜy zalecenia następujących ustaw i 
rozporządzeń: 
Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 
późniejszymi zmianami) 
Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, póz. 94 z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12, 
póz. 1362 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 
1229 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, póz. 250, z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, póz. 1321, z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, póz. 1085,z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa o systemie oceny zgodności z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, póz. 1360, 



z późniejszymi zmianami) 
Ustawa o normalizacji - z dn. 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 Iutego1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133) 
Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr126.poz.839) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegają- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16.07.2002 r. w sprawie 
rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, 
póz. 1021, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i 
niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub Ŝrących 
(Dz. U. Nr 63, póz. 572) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 
Nr 45, póz. 454, z późniejszymi zmianami) 
1.20. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
1.21. Wymagania materiałowe 
Oprócz zgodności z normami, wszystkie zastosowane materiały i towary muszą być 
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały wyprodukowane przez 
Producenta, zaś wykonawstwo winno być staranne i odpowiadać zasadom sztuki 
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedłoŜy do zatwierdzenia InŜynierowi 
budowy swoje własne katalogi lub katalogi dostawców. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót powinny być fabrycznie nowe. 
Za wszystkie wbudowane materiały odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Przepisy związane: 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, póz. 637) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. u. Nr 107, póz. 679, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów ich oznaczania znakowaniem 
CE(Dz. U. Nr 209, póz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, póz. 
1595) 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
 



2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Dokumentacja projektowa umoŜliwia pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i warunkach 
umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz 

przepisami BHP. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 
przez Wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 



dokumentacji, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montaŜowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość 
są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 
których w/w dokumenty nie są wymagane^ kaŜda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 
6.3. Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedłoŜone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Dokument budowy takie jak: protokół przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z 
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 
robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
7.2. Opracowanie przedmiaru 
Opracowanie przedmiaru winno składać się z: 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
7.3. Karta tytułowa 
Karta tytułowa powinna zawierać: 
Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
W zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy 
i kody grup, klas, kategorii robót 
Adres obiektu budowlanego 
Nazwę i adres zamawiającego 
Datę opracowania 
7.4. Spis działów 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W 
przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć 
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów. 
 
 



7.5. Tabele przedmiaru 
Tabela przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania. 
7.6. Pozycje przedmiaru 
Dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót naleŜy podać następujące informacje: 
numer pozycji przedmiaru, 
kod pozycji przedmiaru, 
numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej, 
jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 
ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 
Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
7.7. Obmiar robót 
Obmiar przedmiaru powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
a. odbiór końcowy 
b. odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 
uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty 
odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół 
odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych 
z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
karty gwarancyjne urządzeń. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 



pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji i specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2013 r poz. 1409) - Prawo Budowlane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-1 – ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 
realizacji robót omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem InŜyniera. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 



4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe 
 niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać  
+ 1 cmi -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
± 10 cm,  
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie 
powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. 
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze 
łatą 3metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i OST. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
z wymaganiami OST, w przypadku gruntów dla których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia 
naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych zgodnie z 
kosztorysem ofertowym. 
7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, OST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Normy 
-PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 



-PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
-PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
-PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
-PN- Geotekstylia – Terminologia ISO10318:1993 
-PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
-PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
9.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 
    Warszawa 1998. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
   1997. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
    Warszawa 2002. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-2 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111100-9 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe jak: 
- rozbiórka pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 
- częściowa rozbiórka więźby dachowej, 
- rozbiórka opaski betonowej, 
- skucia tynku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami 
podanymi w ST -0 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" .Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową i ST. 
Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się 
do wykorzystania. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
InŜynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w 
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
sprzęt do robót ręcznych 
noŜyce mechaniczne 
Sprzęt naleŜy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Kierownika 
budowy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 



bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 
transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciąŜenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do 
zakładu utylizacji. 
Zgodnie z technologią załoŜoną do transportu proponowane jest uŜycie takich środków 
transportu, jak: 
samochód skrzyniowy 
samochód samowyładowczy  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
sposób określony przez Kierownika Budowy. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na 
samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Nadzoru lub do 
zakładu utylizacji. 
Roboty rozbiórkowe naleŜą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące 
zagroŜenia to: 
podraŜnienia błon śluzowych 
uszkodzenia głowy 
upadek z wysokości 
uszkodzenia rąk i nóg 
5.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy : 
przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 
narzędzi i odpadów 
zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 
okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 
zauwaŜone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełoŜonemu 
zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania 
5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
Nie wolno: 
ręcznie przemieszczać i przewozić cięŜary o masie przekraczającej ustalone normy 
obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
prowadzić robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr 
prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 
m/s prace naleŜy bezwzględnie wstrzymać) 
prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niŜej połoŜonych kondygnacjach przebywają ludzie 
gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu 
Roboty rozbiórkowe naleŜy: 
prowadzić ręcznie, przy uŜyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
elementy Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 



zbrojenie palnikiem acetylenowym lub noŜycami do cięcia betonu i stali 
elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym, 
znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem 
gruzu. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy: 
uŜywać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 
prawidłowo oprawionych 
utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi słuŜących do rozbiórki 
konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
w razie niemoŜności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników naleŜy zaopatrzyć w okulary ochronne. 
w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
bezwzględnie naleŜy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
o problemach prowadzenia robót naleŜy niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego 
w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagroŜenie dla otoczenia naleŜy zastosować 
zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 
kaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a stanowisko 
pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
5.5. Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi 
InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
5.6. Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy przyjmować na 
podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót,  
w oparciu o wyniki pomiarów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. 
 Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
Prawo budowlane – Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. 



Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 
Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST- 3 – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ kod CPV 45233200-1 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej – opaska wokół budynku 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2.ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.3.Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania 
1. odmiana: 
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 
  (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwa: 
-kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
-długość: od 140 mm do 280 mm, 
-szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
-grubość: 60mm lub 80 mm 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 



nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 
1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy długości 
pomiarowej 300 mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 1,5 1,0 2,0 1,5 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 
 D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym kaŜdy pojedynczy  
wynik < 1,5 kg/m2 
2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. KaŜdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 
MPa i nie powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250 N/mm długości 
rozłupania 
2.3 Trwałość (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość wytrzymałość) (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
Pomiar wykonany na tarczy szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe 
Böhmego, wg zał. H mormy – badanie alternatywne 
2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2 
2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 
 a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie 
– naleŜy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 
3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę piaskową z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],  
b) kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5 mm 
b) do wypełniania spoin 
-piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
-piasek łamany (0,075_2) mm wg PN-B-11112 [3], 
2.4. ObrzeŜa  
a. obrzeŜa betonowe 
2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki 
brukowej 
-pod drogę dojazdową i plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 
a. ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b. mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 



Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.2. PodłoŜe i koryto 
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 
projektową 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 
-wykonanie podbudowy, 
-wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
-przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
-ułoŜenie kostek z ubiciem, 
-zasypka spoin piaskiem 
-wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
-pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm a kruszywa 25 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać - 1cm. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. UłoŜenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych 
powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek 
na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe 
mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym 



kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawęŜników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na 
kostki całe. 
5.7.3. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłuŜnego nawierzchni. Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem. 
5.7.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoŜa i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 
   Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 
   [19]; D-08.05.00 [20] 
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodność z dokumentacją projektową 
   Sukcesywnie na kaŜdej działce roboczej 
b) połoŜenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich 
   punktach charakterystycznych Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm 
c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) 
   Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych 



   Odchylenia: +1 cm; -2 cm 
d) równość w profilu podłuŜnym (wg BN-68/8931-04 [8] łatą czterometrową) 
    Jw. Nierówności do 8 mm 
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 
   pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą 
   niwelacji) Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Jw. Odchyłki od dokumentacji 
   projektowej do 0,3% 
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.  
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym 
   po wykruszeniu dług. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej  
   Wg pktu 5.7.5 
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułoŜenia Kontrola bieŜąca Wg dokumentacji 
   projektowej lub decyzji InŜyniera 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, obrzeŜy, 
   Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek,  
   spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 
2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi co 25 m  
   i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość podłuŜna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 
   Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
   wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)  
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawęŜnikami, obrzeŜami,   
   ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 i 5.7.5 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku 
-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 



-PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-4 – ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE kod CPV 45410000-4, 45320000-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robót 
jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docieplenia budynku metodą bezspoinową i obejmują: 
a. obróbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej 
b. docieplenie ścian płytami styropianowymi 15 cm wraz z wykonaniem tynku 
cienkowarstwowego akrylowego o grubości ziarna 1,5 mm, 
c. docieplenie ościeŜy płytami styropianowymi 2,3 cm wraz z wykonaniem tynku 
cienkowarstwowego akrylowego o grubości ziarna 1,5 mm, 
d. docieplenie cokołu budynku ze styropianu gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku 
mozaikowego. 
e. docieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 8 cm 
e. ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym, 
f. demontaŜ starych i montaŜ nowych rur spustowych oraz krat okiennych, 
g. rusztowania zewnętrzne  
h. wykonanie daszków ochronnych 
i. wywóz gruzu na odległość do 5 km. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo i wodoodporna, o duŜej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
Transport i składowanie 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia 
zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.2. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe EPS 70 gr.15 cm, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyŜej 15 kg/m3. Zastosować styropian o 
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, 
odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres 
około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności 
powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 120 cm z odchyłkami nie 
większymi niŜ +2 mm, a grubość 10mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny 
przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do 
powierzchni nie moŜe być mniejsza niŜ 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki 
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.  
Do wykonania izolacji ościeŜy naleŜy zastosować styropian ekstradowany gr. 2, 3 cm.  
Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć moŜliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co moŜe powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
 



2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego, naleŜy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu 
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią 
dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku i 
osnowy powinna wynosić nie mniej niŜ 1500N/5cm. 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki 
Ŝywiczne. NaleŜy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. NaleŜy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres 
przydatności do uŜycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy o grubości ziarna 1,5mm. NaleŜy stosować tynk z tego samego systemu co w/w 
materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. NaleŜy go przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej  (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny Ŝywiczny 
Tynk Ŝywiczny słuŜy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na 
tradycyjnych tynkach, na podłoŜach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, 
gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne Ŝywice, a wypełniaczami kolorowe Ŝwirki 
kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literą D), Ŝwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-
2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne łamane kruszywo marmurowe o 
uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literą M). Materiał przeznaczony jest do nakładania i 
wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Właściwości materiału 
pozwalają mostkować istniejące w podłoŜu włosowate rysy. 
Tynk Ŝywiczny szczególnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, naraŜonych na 
wycieranie ścianach wewnątrz budynków, np. przy wejściach, na korytarzach, na klatkach 
schodowych. Na zewnątrz budynków, tynk Ŝywiczny zaleca się stosować na powierzchniach 
ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeŜach okien i drzwi. 
W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanie Tynk Ŝywiczny jako warstwy 
elewacyjnej w systemie dociepleń budynków (z zastosowaniem płyt styropianowych) 
powinno być ograniczone do małych powierzchni, np. cokołów czy detali architektonicznych NaleŜy 
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
Transport i składowanie 

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. NaleŜy go przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
2.7. Pozostałe materiały uzupełniające 
Materiałami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
naroŜnikowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. naroŜy 
budynku). Do izolacji ścian piwnic -Folia kubełkowa, preparaty biobójcze, papa termozgrzewalna.  
3. SPRZĘT 
Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
środek transportowy 



samochód samowyładowczy do 5 t 
Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t 
rusztowanie zewnętrzne. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki szczegółowe 
Temperatura podłoŜa i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić 
powyŜej +50C. W tym czasie elewację naleŜy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 
Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 
zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 
Powierzchnie ie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 
W budynku nie moŜe występować wilgoć kapilarna. 
Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą naleŜy zachować wystarczająco duŜą odległość ( 
minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego 
odprowadzania wody. 
PodłoŜe pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mm na 
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą 
odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. 
Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu naleŜy przeprowadzić próbę 
przyczepności kleju do podłoŜa. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę 
termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niŜ 1,5 mm naleŜy wypełnić 
materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą. 
Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, naleŜy ją sprawdzić przy 
uŜyciu łaty długości co najmniej 2,5 m. 
Całą powierzchnię styropianu naleŜy przeszlifować ruchami okręŜnymi, a powstały pył 
dokładnie usunąć. 
Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aŜ do naturalnych przerw 
takich jak naroŜa budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. NaleŜy zapewnić 
odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań . NaleŜy unikać prac na silnie 
nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę moŜliwości uŜywać 
materiału pochodzącego z tej samej serii. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
Ściany budynku naleŜy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 
przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoŜa, uzupełnić ewentualne ubytki 
podłoŜa. Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych naleŜy zdemontować 
obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, 
anteny, tablice itp. 
5.4. Nakładanie zaprawy 
Płyty naleŜy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 
wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni 
murów, tynków i betonów. NaleŜy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok 
malarskich. „głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoŜa powyŜej 20 mm naleŜy 
wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne 
powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoŜa naleŜy usunąć całkowicie, np. za 
pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki 
malarskie naleŜy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. Stare podłoŜa naleŜy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co 
najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę 
naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o 
średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłoŜyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. 



Prawidłowo nałoŜona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 
przypadku równych, gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej 
(zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe naleŜy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej 
płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty moŜna szlifować papierem ściernym i 
przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość 
łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się 
nałoŜyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroŜa otworów dodatkowymi 
nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników naleŜy zwiększyć do minimum 8 
szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. Wszystkie wypukłe naroŜa otworów i budynku wzmacniać 
specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe moŜna usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +500 C do +3000 C. 
5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę 
naleŜy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeŜą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 
mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. ŚwieŜe zabrudzenia 
zaprawą zmywać wodą, stwardniałe moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
5.6. Ocieplenie cokołów 
NaleŜy ocieplić cokoły na wysokość 0,50 m od poziomu przyległego terenu. 
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej moŜna przystąpić do 
klejenia płyt styropianowych. Klejenie naleŜy rozpocząć od dołu. Masę naleŜy nakładać 
punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoŜa. 
Zalecane jest wykonanie próby polegającej na przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 
cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Na części ściany pod gruntem (cokół) 
wykonać tynk Ŝywiczny wykonany na podwójnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejącej. 
5.7. Docieplenie ścian 
Tynk naleŜy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 
uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu 
docieplenia. 
Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej 
aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
systemu. Do mocowania płyt naleŜy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m2 na 
całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne 
wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Długość łączników warstwie konstrukcyjnej 
ściany powinna wynosić co najmniej 6cm. Po trzech dniach od przyklejenia płyt moŜna przystąpić 
do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy mineralny i 
podwójnie pomalować farbą akrylową zewnętrzną. 
Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta 
systemu i zgodnie z projektem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości producentów. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót, oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót naleŜy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
przygotowanie podłoŜa 
jakość dostarczonych materiałów – atesty 
grubości zastosowanych płyt styropianowych 
ilości łączników na 1 m2 
faktura i kolorystyki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3 
niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną jakości 
robót i oceną uŜytych materiałów. 
9.2. Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
wykonanie i demontaŜ rusztowań 
prace porządkowe 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 
Normy związane: 
PN-B- 20130:421 płyty styropianowe 
PN- 88/B-30000 cement portlandzki 
PN- 88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN- 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-5 – KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE kod CPV 45262500-1, 45262520-2 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i 
realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w 
punkcie 1.1. i obejmują przebudowę, rozbiórkę i wznoszenie konstrukcji murowych z ceramiki 
budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub betonów lekkich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła wypalana 
z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 
 Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 
obowiązujących norm przedmiotowych, 
-Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu 
konstrukcji murowych, 
Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy uŜyciu zapraw budowlanych, 



Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy uŜyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne 
umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
2.2. Materiały budowlane 
2.2.1. Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania 
zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania 
normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających 
wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
2.2.2. Wapno 
2.2.3. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 
PN-88/B-32250Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 
zawiesiny, np. grudek. 
2.2.4. Piasek 
Piasek wchodzący w skład kaŜdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, 
czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 –
2,0mm. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 
wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711. 
2.3. Elementy murowe 
2.3.1. Wymagania ogólne 
Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w 
wytwórni. Na budowie elementy sprawdza się wyrywkowo, dokonując oględzin kilkunastu 
sztuk pobranych z dostarczonej partii materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne 
elementów odpowiadają warunkom określonym dla poszczególnych gatunków materiału. Do kaŜdej 
partii materiału sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia 
(atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Cegłę i pustaki układa się w przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach na 
wyrównanym i odwodnionym terenie. 
2.3.2. Cegła pełna 
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze 
cegły na budowie naleŜy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana 
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: 
a. ± 7mm dla długości, 
b. ± 5mm dla szerokości, 
c. ± 4mm dla grubości. 
2.3.3. Zaprawa 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiąŜące, dobrą przyczepność do 
podłoŜa oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-
65/B-14504. 
Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2. 
2.3.4. Beton 
Beton winien być o wytrzymałości C20/25.  
2.3.5. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia murów naleŜy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie węŜyka z walcówki o 
średnicach 5,5 ÷ 8 mm ze stali las A-0 i A-I o właściwościach określonych w PN-82/H-93215 i 
wytrzymałościach określonych w PN-84/B-03264 lub z drutów o średnicach 3 ÷ 8 mm o 



właściwościach określonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gołe i szare i z połyskiem), przyjmując 
wytrzymałość obliczeniową drutów równą 210 MPa. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
takŜe przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach 
murowych: 
kielnia, młotek murarski, łopata, 
czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
kątowniki murarskie, 
betoniarka do wytwarzania zapraw, 
młot pneumatyczny. 
4. TRANSPORT 
Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wszelkie materiały przewoŜone na paletach powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości palety. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej 
ilości by zaprawa mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zuŜyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa 
cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest 
dostatecznie urabialna. 
Do zapraw naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.2.2. 
5.3. Zaprawy cementowe 
Nadają się w szczególności do mocno obciąŜonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów 
pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają 
właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych naleŜy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno 
być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie przez ITB. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki sypkie, aŜ do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aŜ do 
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencję zapraw naleŜy przyjmować w zaleŜności 
od przeznaczenia. 
5.4. Zaprawy cementowo – wapienne 
Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie 
ręcznie czy mechanicznie, naleŜy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i 
całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 



uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Marki i konsystencję zapraw naleŜy przyjmować w zalewności od przeznaczenia. 
5.5. Wykonywanie murów 
5.5.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo 
– kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 
zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje 
InŜynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 
Materiały uŜywane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym 
omówionym w p. 2.2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche naleŜy przed wbudowaniem nawilŜyć wodą. 
Mury naleŜy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 
zachowaniem pionu i poziomu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem.  
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych naleŜy obmurowywać na zaprawie 
cementowej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
5.5.2. Kominy z cegły 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm i nie moŜe być 
większa niŜ 17mm i mniejsza niŜ 10mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10mm i nie mogą 
być grubsze niŜ 15mm i cieńsze niŜ 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10mm. 
Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciąŜenia uŜytkowe, 
dopuszczalne odchyłki spoin naleŜy zmniejszyć o połowę. 
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły 
ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania 
prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy naleŜy stosować zgodnie z 
postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i 
jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów 
cegły uŜytej do danego muru. 
6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. Mury 
z cegły i pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszymi warunków technicznych wykonania robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów: 
ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 
rysunków roboczych, 
mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości  
   w m3, mury cieńsze w m2 powierzchni, 
mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3, 
grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami, 
słupy i kolumny obmierza się w m3, 
długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian 
   wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie 
   zewnętrznym ściany, 
wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do 
wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu 
do wierzchu stropu przyziemia, 



z obmiaru murów odlicza się: 
   objętość otworów okiennych,  
   drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe – 
   o objętości ponad 0,05 m3,  
   objętość omurowanych konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych o objętości ponad  
   0,01   m3, objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków. 
nie odlicza się z objętości muru: 
nadproŜy i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 
 bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 
 omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych, 
przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 
Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób: 
 otwory bez węgarków – w świetle murów, 
 otwory z węgarkami – w świetle węgarków, 
 otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle ościeŜnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór techniczny robót 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed 
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. W szczególności podlega 
sprawdzeniu: 
zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
grubość muru, 
pionowość powierzchni i krawędzi, 
poziomość warstw cegieł, 
grubość spoin i ich wypełnienie, 
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu. 
8.3. Odbiór ilościowy murów 
Zasady odbioru ilościowego murów podano w pkt. 7.2 niniejszej ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
   ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk 
   kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
BO obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
Zamawiający moŜe uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i płatności 
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 



2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.). 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
    z 2001  r. Nr 62) 
4. PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne  
    i   projektowanie. 
5. PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
    utoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
8. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
10. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-6 –TYNKI kod CPV   45450000-6,  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
Tynki zewnętrzne - uzupełnienia: 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45410000 Tynkowanie.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z 
art..22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia lub wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót budowlanych związanych z wykonaniem prac do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
NaleŜy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich 
jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają 
wymagane atesty. 



Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne nie dotyczą tego zakresu robót. 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
PowyŜsze roboty podlegają następującym odbiorom: 
Odbiór ostateczny końcowy. 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór robót naleŜy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do odbioru naleŜy przygotować: 
Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 
    wykonania. 
Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji 
   technicznej. 
Terminowość wykonania robót. 
Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 
Warunki techniczne odbioru robót. 
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
Atesty na materiały i urządzenia. 
Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 
Atesty na materiały i urządzenia. 
Wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi. 
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony nie później niŜ 3 dni od daty zgłoszenia. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g 
wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór 
pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, badania i wymagania. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych – Tom I – 
Budownictwo ogólne : 
Rozdział 24 – Tynki 
4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
    wykończeniowe”, wydanie ITB – 2003 r. 
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C –    
    zabezpieczenie i izolacja” – wydanie ITB – 2004 r. 
Zalecane normy. 
PN-B-32250 „Woda do celów budowlanych” 
PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. 
 



Szczegółowa specyfikacja techniczna 
ST-7 – KONSTRUKCJA, KRYCIE,  kod CPV 45261000-4,  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
rozbiórki istniejącego pokrycia dachu, wykonania i odbioru konstrukcji dachu. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a) wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej - części. 
b) wykonanie i montaŜ łat i kontrłat. 
c) montaŜ elementów dachowych. 
d) ułoŜenie folii dachowej. 
e) montaŜ pokrycia 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
1.3 -b stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
   projektowanie. 
2.2. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
poniŜsza tabela. 
Oznaczenie Klasy drewna K27 K33 
Zginanie 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien 0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuŜ włókien 20 24 
Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
Ścinanie wzdłuŜ włókien 3 3 
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
2.3. Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 
b) czołowe 
Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 



Krzywizna podłuŜna 
a. płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b. boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość – 6% szerokości, Krzywizna poprzeczna – 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.4. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niŜ: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b. odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c. odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
    dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
   dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
   d. odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe   
   niŜ +3mm i –2 mm. 
e. odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3mm 
     i –2mm. 
2.6. Łączniki 
2.6.1. Gwoździe 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.6.2. Śruby 
NaleŜy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.6.3. Nakrętki: 
NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.6.4. Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.6.5. Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.7. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone dostosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a. Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b. Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c. Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 



2.8. Paraizolacja i wiatroizolacja 
Paraizolację i wiatroizolację poddasza stanowią folie paraizolacyjna i wiatroizolacyjna 
ogólnie dostępne. 
2.9. Izolacja cieplna 
Izolację cieplną stropu stanowi wełna mineralna o gr. 20cm w dóch warstwach po 10 cm. 
2.10. Blacha dachówkopodobna 
Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem 
poliestrowym typu pladur mat 
2.11. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury 
spustowe) i obróbki blacharski 
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) oraz obróbki 
blacharskie z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur 
mat o gr. 0,55mm. Zabezpieczenia przeciwśniegowe, ławy i stopnie kominiarskie. 
2.12. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.12.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym 
podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20cm. 
2.12.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
2.12.3. Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
InŜynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do 
dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty naleŜy prowadzić 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Łaty i kontrłaty 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm. Wykonanie robót powinno 
odbywać się przy zachowaniu następujących zasad: 
Kontrłaty o przekroju 25x50 mm przybijać gwoździami do powierzchni kaŜdej krokwi, po 
   uprzednim ułoŜeniu folii dachowej. 
Przekrój łat nie powinien być mniejszy niŜ 38x50mm. Łaty ułoŜone poziomo powinny być 
   przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co  
   najmniej 2,5 razy większa niŜ grubość łaty. 



Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego ułoŜenia desek 
   nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. 
Rozstaw łat powinien być ustalony po zakupie blachy trapezowe pod wybrany system. 
Rozstaw łat uzaleŜniony jest od przyjętego w danym systemie modułu. Łata musi być 
   bezpośrednio pod kaŜdym modułem blachy. 
5.2.2. UłoŜenie folii dachowej. 
Układanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna się od okapu, równolegle napisami do 
   góry. 
Membranę z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub 
   zszywek. NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub 
   gwoździami były zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą. 
Następny pas membrany ułoŜyć z zachowaniem zakładu, który powinien wynosić od 10 
- 15cm. Dla zapewnienia prawidłowego montaŜu membrany i jej szczelności, do 
   sklejania naleŜy zastosować taśmy klejącej będącej w ofercie w kaŜdym systemie 
   pokrycia. 
Dla zapewnienia szczelności przy krokwiach naleŜy przykleić pas taśmy uszczelniającej 
   do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. 
Przy elementach wychodzących ponad połać dachową membranę naleŜy naciąć w 
   kształcie trapezu i przybić brzegi do powierzchni elementu. 
5.2.3. Łacenie połaci dachowych 
Szerokości łat nie powinny być większe niŜ 6 cm. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. 
Powierzchnia łat powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg 
   punktu 2.2.6. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
dla pozycji 1.3 a,b,c,d, – powierzchnia wykonana w [m2]. 
dla pozycji 1.3 d – ilość w [szt.]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
   projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
   tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
   drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  
    wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-8 – OCHRONA ODGROMOWA kod CPV 45312311-0 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych: 
- z demontaŜem starej instalacji odgromowej 
- z układaniem i montaŜem elementów instalacji odgromowej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 



kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalatorskich z branŜy elektrycznej. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji 
odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji 
kosztorysowych. 
Zakres robót obejmuje: 
a. wykonanie demontaŜu istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących się 
nad ziemią. 
b. wykonanie uziomów pionowych. 
c. zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych. 
e. instalacje rur pod przewody odprowadzające, przed wykonaniem ocieplenia. 
f. montaŜ instalacji odgromowej. 
g. wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. 
h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urządzenia piorunochronnego. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uŜyty do zmniejszenia 
fizycznego uszkodzenia, powstałego w wyniku wyładowania piorunowego w budynek. 
1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe 
środowisko elektromagnetyczne. 
1.4.3. zwód – cześć zewnętrznego LPS-u, w której uŜyto metalowych elementów jak pręty, 
przewodniki siatkowe lub przewody łańcuchowe, zdolnych do przechwycenia wyładowania 
atmosferycznego. 
1.4.4. system przewodów odprowadzających - cześć zewnętrznego LPS przeznaczona do 
przewodzenia prądu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia. 
1.4.5. połączenie wyrównawcze - połączenie do LPS oddzielnych części przewodzących 
poprzez kontakt bezpośredni lub przez urządzenia ograniczające przepięcia, w celu 
zredukowania róŜnicy potencjałów wywołanej przez prąd piorunowy. 
1.4.6. złącze kontrolne - złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych testów i 
pomiarów komponentów LPS 
1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczająca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony 
odgromowej, dla którego został on zaprojektowany 
1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach 
odpowiednich do projektowania LPS 
1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach 
odpowiednich do wykonywania LPS. 
1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyładowań, jest obszarem 
określonym przez przecięcie sie powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3 
wyprowadzona z brzegów budynku. 
1.4.11. pozostałe określenia podstawowe są zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam 
podanymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawierać będzie dokument „Wymagania ogólne” 
zawarty w Ogólnej Specyfikacji Technicznej dla całości zadania. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do 
aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ). 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW. 
2.1. Ogólne wymagania. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora 
Nadzoru. 
2.2. Materiały zastosowane. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji sa: 
- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 



- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 
- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury. 
- Szyny wyrównawcze. 
- Wsporniki odgromowe. 
- Rury instalacyjne. 
Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Równie_ Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. 
Dokładna specyfikacja w Przedmiarze Robót. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montaŜowych instalacji 
odgromowej. 
Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montaŜu instalacji odgromowej. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym naleŜy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI. 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9 t. 
- spawarka transformatorowa do 500A. 
- wiertarka do betonu. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być w 
dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji odgromowej, 
powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 
a. zwody poziome. 
Sztuczne zwody odgromowe naleŜy instalować na stałe przy uŜyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z norma. Zwody poziome naleŜy 
mocować do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach 
wulkanizowanych do podłoŜa. Zwody prowadzone na blasze powinny być mocowane trwale 
za pomocą wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkrętami z gumowa uszczelka. 
b. zwody pionowe. 
Zwody pionowe wykonane będą z prętów stopu aluminium AlMgSi o średnicach zgodnych z 
Tab. 6 normy PN-EN 62305 –3. Zwody pionowe będą mocowane na chronionych 
urządzeniach w sposób zapewniający galwaniczne połączenie z nimi. 
c. przewody odprowadzające. 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w 
rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem naleŜy ułoŜyć przed 
robotami związanymi z ociepleniem budynku. Na połaciach ściany, na której nie przewiduje 
sie ocieplenia naleŜy prowadzić drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w 
projekcie. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy 
zwodem, a złączem kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami 
naleŜy wykonać przy pomocy złączy kontrolnych zabudowanych w skrzynce. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawierać będzie OST w części „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badan po montaŜowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 
62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac. 
NaleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające sie z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
- zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego, 
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów 
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montaŜu, 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami. 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mająca 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniŜona jakość. 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Obmiar robót. 
Jednostka obmiarowa jest komplet robót. 
7.2. Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i dokumentacja powykonawcza 
wraz z pomiarami po montaŜowymi. 
 



8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
W skład odbioru robót wchodzi: 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- Odbiory końcowe instalacji odgromowej. 
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i certyfikatami. 
- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego zostały 
wykonane. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów 
odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i 
przewodów odprowadzających, a takŜe ich zabezpieczenie przed korozja. 
- pomiar rezystancji uziemienia 
- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie ciągłości połączeń naleŜy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do dolnej części 
przewodów odprowadzających. 
Pomiar rezystancji uziemienia naleŜy wykonać miernikiem mostkowym do pomiaru 
uziemień lub metoda techniczna. 
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badan są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badan był negatywny roboty instalacji odgromowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
instalacji zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 
I PRAC TOWARZYSZACYCH. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
  umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych nie zastały ujęte koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Rusztowania te zostaną ustawione do montaŜu ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany w 
nakładach na w/w prace. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: Wymagania 
stawiane elementom połączeniowym 
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 4: Wymagania 



dotyczące elementów mocujących przewody. 
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 5: Wymagania 
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagroŜenie Ŝycia. 
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montaŜowych badan odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montaŜowych badan odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
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