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CZESC OGOLNA

Podstawq niniejszego opracowania sa:

Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i ustug pocztowych.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Kurytéwce.
1.2. Inwestor
Inwestorem bezposrednim planowanej inwestycji jest Gmina Kurytowka.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robdt.
1.5. Okreslenia podstawowe
- Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
- Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.
- Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z
dokumentacjq projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
- Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.6. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca powinien wykona¢ prace kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i przepisami, wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci, wynikajace z usytuowania budowy i
podtaczenia sieci do instalacji pracujacych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikle z wykonywania przez niego robdt, a
takze za skutki wynikajace z nieprzestrzegania przepisow lub obowigzujacych norm i
regulamindw przez siebie i podlegte mu jednostki.
Powstate szkody Wykonawca na wtasny koszt musi usungé i we wtasnym zakresie
dokonac stosownych napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i drog publicznych.
Wszystkie materialy budowlane muszg odpowiada¢ wymogom technicznych, stawianym w
Specyfikacji Technicznej i mie¢ okreslone zrédto pochodzenia, co bedzie przedmiotem
akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wtasciwego wykonania robét
budowlanych przez wykonanie stosownych prdb i badan, zakonczonych odbiorami
technicznymi.
Odpowiedzialny za organizacje stosownych odbiordw technicznych jest Wykonawca, ktory
ponosi tez ewentualne ich koszty, chyba ze umowa z Inwestorem stanowi inaczej.
W zakresie dostawy maszyn, urzadzen i pozostatego wyposazenia, Wykonawca musi
uzyskac akceptacje Inwestora, udowadniajac, ze proponowane urzadzenia spetniajq
wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, ze
proponowani producenci s znanymi wytworcami tych urzadzen i posiadajq wystarczajace
doswiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zadanie Inwestora,
Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentéw
wskazanych urzadzen.
1.7. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia znajdujace sie na placu
budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.



1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektows i specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych,

a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatow i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjq projektowg
lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie
materialy i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie

stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt,

ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem norm hatasu,

-mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony $rodowiska obcigzajq Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i

gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych
i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na
Srodowisko.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni



odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalagji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.
1.14. Ograniczenia obciazen osi pojazdow
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i tadunkdw.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
1.15.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzegac zalecen zawartych
W n/w rozporzadzeniach, a w szczegélnosci:
_ Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw Dz.U.nM3,poz51
_Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 20 marca 1954r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, p6z. 58)
_Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. nr 29, pdz. 115, z pdzniejszymi
Zmianami)
_Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, pdz. 25)
_Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93)
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, pdz. 844, z
poézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, p6z. 912)
~Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.
313, z pdzniejszymi zmianami).
~Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, péz. 470)
_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)
~Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, péz. 1596)
_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, pdz. 414)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725)
_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, pdz. 1256)
~Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 kwietnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr
91, péz. 858)
_Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac



wzbronionych miodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z p6zniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, pdz. 545, z
poézniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Rady Ministréw zdn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U. Nr 115, péz. 744)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (DZ. U. Nr
79, poz. 849, z pdzniejszymi zmianami)

1.15.2. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzegac zalecen zawartych
w w/w rozporzadzeniach, a w szczegolnosci:

a) Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego ma
brygadzista.

b) Nalezy zatrudnia¢ pracownikdw, posiadajacych kwalifikacje odpowiednie do danego
stanowiska pracy, dopuszczonych do okreslonej pracy orzeczeniem lekarskim, po
wstepnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem pracy i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz wyposazenia w odpowiednig
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy i inne osoby, przebywajace na terenie budowy, narazone na urazy
mechaniczne, wibracje, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia itp.
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochronny powinien posiadac stosowne atesty i
instrukcje uzytkowania, przechowywania i konserwacji.

d) Na budowie winna znajdowac sie przenos$na apteczka.

€) Na budowie w widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz adresow i telefondw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i najblizszego posterunku policji, a takze
informacja o najblizszym punkcie telefonicznym.

f) Teren, na ktérym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, wysoko$¢
ogrodzenia -1,5m. Kazdorazowo wyznacza¢ miejsca postojowe pojazdow
mechanicznych.

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami (przy niedostatkach $wiatta
dziennego w nocy i o zmroku - o$wietlenie sztuczne). Punkty Swietlne na terenie
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic oraz znakow
ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.

h) Prowadzi¢ roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania, zsuwania sie lub zawalenia sie innego.

i) W czasie prac na gornej kondygnacji przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach
budynku jest zabronione.

j) Strefe lub miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrodlo zagrozenia np. przez
spadajqce z gory przedmioty lub materialy, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami

badZ zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadaé przedmioty lub materiaty ale nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45 stopni w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie powinno by¢ odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Wymagany wysieg daszku -1 m poza szerokosc¢
przejscia lub przejazdu.

k) Uzywanie daszkéw jako rusztowan lub miejsc sktadowania materiatéw jest zabronione.
Przejscia i miejsca niebezpieczne winny by¢ odpowiednio oznakowane i o$wietlone.

I) Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg, sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczq nalezy czeSciowo lub catkowicie wypetni¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Mozna wprowadzic inne



rozwigzanie, rownie skutecznie zabezpieczajace przed upadkiem.

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Pomosty
komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze na wysokosci 1,1 m,
poprzeczke w potowie tej wysokosci i bortnice o wysokosci 0,15 m. Nachylenie pochylni
dla przenoszenia ciezaréw - do 10%.

n) Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Miejsca te
powinny by¢ zorganizowane w sposob zapobiegajacy wywrdceniu sie, zsunieciu lub rozsunieciu
sktadowanych materiatéw i elementdéw. Gromadzenie materiatéw na stropach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach budynku jest zabronione. Opieranie sktadowanych
materiatow o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone - jest zabronione.
Odlegtosci stoséw sktadowanych materiatéw winny wynosic¢ nie mniej niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan, miedzy stosami pozostawic przejscia min. 1,0 m. Miejsce
sktadowania winno by¢ wyréwnane do poziomu. Materialy drobnicowe uktadac¢ w stosy
do 2,0 m wysokosci (wysoko$¢ dostosowac do rodzaju materiatu), stosy materiatow w
workach uktadac¢ krzyzowo do 10 warstw. Ukfadanie prefabrykatow -zgodnie z instrukcjq
producenta. Wycigganie materiatow ze spodu stoséw lub podkopywanie ich jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosow - wytacznie przy pomocy drabin lub schoddw

0) Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest Zabronione
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Przewozenie oséb

na lub obok tadunku jest zabronione.

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdéw powinni posiadac stosowne uprawnienia
do ich obstugi. Operatorom nie wolno opuszczac stanowiska pracy w trakcie pracy
urzadzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunieciem, upuszczeniem fadunku lub
dostepem os6b nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymac urzadzenie (wytaczy¢
doptyw energii) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnosci maszyny
(urzadzenia). Zabrania sie wznowienia pracy urzadzen bez naprawy i kontroli ich
sprawnosci. Kontrola sprawnosci dotyczy rowniez sprzetu nowego. Stosowac sprzet
odpowiadajacy stosownym normom i posiadajacy wtasciwe atesty, nie powodowac
przecigzania elementow maszyn, lin, tancuchdw itp. Dopuszczalne obcigzenia i udzwigi
oznaczy¢ wyraznie, w sposob trwaty, w widocznych miejscach.

q) W przypadku stosowania rusztowan, niezaleznie od ich rodzaju, nalezy zapewnic
konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen, o odpowiednich
ptaszczyznach roboczych, zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i pozioma,
swobodny dostep do miejsc pracy, a takze wygodny sposdb prowadzenia prac. Montaz i
demontaz powierzy¢ osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni by¢
odpowiednio zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg, umocowang na elementach
niestwarzajacych mozliwosci oderwania sie (np. na statych elementach rusztowania).
Montaz rusztowan przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym
oswietleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrozenia. Rusztowania
odpowiednio sprawdzaé, stojaki w miejscach narazonych na uderzenia zabezpieczy¢
odbojnicami, w miejscach przejsc i przejazdéw wykonac daszki ochronne. Elementy
metalowe uziemic.

r)Prowadzenie robdt, jezeli istnieje mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabroniona. Nie prowadzi¢ robdt w czasie burzy i przy wietrze przekraczajagcym 10
m/sek. Na czas ztej pogody zabezpieczy¢ maszyny, urzadzenia i wznoszone

konstrukcje. Usunac¢ ludzi i sprzet ze stref zagrozonych.

s) Na budowie nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przygotowania napojow, przebrania sie
pracownikow i udostepnic toalete. Wode do picia nalezy dostarcza¢ w ilosci 20 I/osobe
(do celéw higieniczno-sanitarnych).

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



1.16. Obiekty sasiadujace z placem budowy:
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb, ktdry nie bedzie kolidowat i zaktdcat
normalnego trybu pracy na terenie dziatek sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé
teren budowy w stanie niezaktdcajacym ruchu na przylegtym terenie i na drogach dojazdowych.
1.17. Zaplecze placu budowy:
Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw,
zlokalizowane w miejscu niekolidujgcym z tokiem prowadzonych robédt. Zaplecze to powinno by¢
wykonane i utrzymywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z §§ 52 do 61
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 129, pdz. 844, z pdzniejszymi zmianami) a takze z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.18. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Podczas realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm (a w szczegdlnosci wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w
sprawie obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm z zakresu budownictwa,
gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387,
zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, p6z. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, pdz. 209 oraz Dz. U. z
r.2001, Nr 38, poz. 456) i Norm Branzowych, przepiséw obowigzujacych w Polsce oraz
dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej
Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz wazniejszych Polskich Norm i Norm
Branzowych. Fakt nie wymienienia z tytutu jakiegokolwiek dokumentu (normy, zarzadzenia,
rozporzadzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jego stosowania.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie ich wykorzystania.
W trakcie prowadzenia robdt budowlanych stosowaé nalezy zalecenia nastepujacych ustaw i
rozporzadzen:
_Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
poézniejszymi zmianami)
Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, pdz. 94 z
pdzniejszymi zmianami)
_Ustawa o Panstwowej Inspekcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12,
poz. 1362 z pdzniejszymi zmianami)
_Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pézniejszymi zmianami)
_Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, poz. 250, z
pozniejszymi zmianami)
_Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, pdz. 1321, z
poézniejszymi zmianami)
_Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z p6zniejszymi
Zmianami)
_Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektdrych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, pdz. 1085,z
pozniejszymi zmianami)
_Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, pdz. 1360,



z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa o normalizacji - z dn. 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386)

~Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 Iutego1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, p6z. 133)

- Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr126.poz.839)

_Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegaja- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16.07.2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120,
poz. 1021, z pézniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezci$nieniowe i
niskocis$nieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw trujacych lub zracych
(Dz. U. Nr 63, poz. 572)

_Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 45, pdz. 454, z pdzniejszymi zmianami)

1.20. ROwnowaznos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.21. Wymagania materiatlowe

Oprocz zgodnosci z normami, wszystkie zastosowane materiaty i towary muszg by¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do ktdrego zostaty wyprodukowane przez
Producenta, za$ wykonawstwo winno byc¢ staranne i odpowiadac¢ zasadom sztuki
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi
budowy swoje wiasne katalogi lub katalogi dostawcow.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji robdt powinny by¢ fabrycznie nowe.

Za wszystkie wbudowane materialy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Przepisy zwigzane:

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, pdz. 637)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. u. Nr 107, p6z. 679, z p6zniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem
CE(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779)

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpaddw, ktdre mogg byc sktadowane w sposdb nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz.
1595)

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentow, aby w sposob ciggty spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Dokumentacja projektowa umozliwia pozyskiwania materiatow miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosc¢ i whasciwos¢ do robdt.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonywania

robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami okre$lonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do

budowy. i

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajqcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq

dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy
przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca. . .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadzac¢ pomiary, proby z czestotliwoscig

zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w



dokumentaciji, specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prab i ich czestotliwos¢
sq okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

_certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

_deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac¢ dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Dokument budowy takie jak: protokot przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robot powinien zawierac¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

7.2. Opracowanie przedmiaru

Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z:

. Karty tytutowej,

. Spisu dziatéw przedmiaru robdt,

_Tabeli przedmiaru robdt.

7.3. Karta tytulowa

Karta tytutowa powinna zawierac:

. Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,

W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy
i kody grup, klas, kategorii robot

. Adres obiektu budowlanego

. Nazwe i adres zamawiajacego

. Date opracowania
7.4. Spis dziatow
Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt
budowlanych w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W
przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektdw, spisem dziatdw nalezy objac
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow.



7.5. Tabele przedmiaru
Tabela przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.
W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robot, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.
7.6. Pozycje przedmiaru
Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podaé nastepujace informacje:
. humer pozycji przedmiaru,
. kod pozycji przedmiaru,
_numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajacej
‘wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
_nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,
_jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,
_ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkow w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
7.7. Obmiar robét
Obmiar przedmiaru powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:
a. odbior koncowy
b. odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru
koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczna. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt
uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokdt
odbioru robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
_deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnych
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,
_karty gwarancyjne urzadzen.
8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbior



pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze korficowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania, badania i préby skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentadji i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2013 r poz. 1409) - Prawo Budowlane

_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

~Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST-1 — ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robot omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot i obejmujq
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST

~Wymagania ogdlne”
2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za

zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrddet wiasnych,

zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
‘mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki
‘mechaniczne itp.),
. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
. sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.



4.2. Transport gruntow

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu). i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania roboét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wiegksze

niz £ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekraczac

+ 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm,

a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze
tatg 3metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze
sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny byc¢ okre$lone w dokumentacji projektowej i OST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢

z wymaganiami OST, w przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych zgodnie z
kosztorysem ofertowym. .

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” . Roboty ziemne uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, OST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w OST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

-PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow



-PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

-PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

-PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

-PN- Geotekstylia — Terminologia 1S010318:1993

-PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq

-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

-PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-2 — ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq
Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe jak:
- rozbidrka pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
- czesciowa rozbidrka wiezby dachowej,
- rozbidrka opaski betonowej,
- skucia tynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST -0 ,Wymagania ogdlne”
1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne" .Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
projektowq i ST.
Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiatow rozbidrkowych, nie nadajacych sie
do wykorzystania.
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbidrkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogolne”.
Do wykonania robdt rozbiérkowych i remontowych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
. sprzet do robét recznych
. nozyce mechaniczne
Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjq lub inny zatwierdzony przez Kierownika
budowy
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw



bezpieczenstwa zardwno w obrebie pasa robSt drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na 0S.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do
zakfadu utylizagji.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw
transportu, jak:
~samochdd skrzyniowy )
samochd6d samowytadowczy,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposdb okreslony przez Kierownika Budowy. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na
samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce wskazane przez Nadzoru lub do
zaktadu utylizagji.
Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdrym sie odbywajq
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace
zagrozenia to:
. podraznienia bton sluzowych
. uszkodzenia gtowy
. upadek z wysokosci
. uszkodzenia rak i nég
5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy
Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy :
. przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw,
‘narzedzi i odpadéw
. zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci
_przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.
. zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
_zapoznac z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania
5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
Nie wolno:
. recznie przemieszczad i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy
. obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
. zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
_ prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr
_prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10
‘m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)
. prowadzi¢ robét rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie
_gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czeSciach obiektu
. Roboty rozbidrkowe nalezy:
. prowadzi€ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
_prowadzic tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji
_elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac



zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

. elementy konstrukgji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

_znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

~Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

_uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

_utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbiorki
konieczne jest stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej

_ W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pyhu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

. bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

. 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

_ W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatq i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczq i alarmowgq

_kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek
5.5. Organizacja robét
Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania fobc')t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdine

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozydji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-0,Wymagania ogolne”. PfatnosS¢ nalezy przyjmowac na
podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng jakosci robdt,
w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

_Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U.

_Nr 47 poz. 401 z 2003 r.
_ Prawo budowlane — Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.



_:Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktdre posiadacz odpadéw moze
przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST- 3 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ kod CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej — opaska wokat budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do

budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,

charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od

terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony

okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu

umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami

wypetniajacymi.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

»~Wymagania ogdlne”

2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania

1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa:

-kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

-dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

-szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

-grubos¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin

oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci

przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z

ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na



nawierzchniach drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w
warunkach mrozu
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 300 mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypukto$¢ wklestos¢ 1,5 1,0 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D)
D Ubytek masy po badaniu: wartosc $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9
MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacq trwatos¢ wytrzymatosc) (wytrzymatosc)
jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy szerokiej $ciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe
Bohmego, wg zat. H mormy — badanie alternatywne
2.4 Odpornos$¢ na sScieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H < 23 mm <20 000mm3/5000
mm2
2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I
a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana — zadawalajgca odpornosg,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie
— nalezy zadeklarowac minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowq nie moze odbarwiac kostek).
Zaleca sie stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).
2.2.3. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogq by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke piaskowa z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],
b) kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm
b) do wypetniania spoin
-piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
-piasek tamany (0,07502) mm wg PN-B-11112 [3],
2.4. Obrzeza
a. obrzeza betonowe
2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej
-pod droge dojazdowa i plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a. recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukfadarek),



Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg
projektowq

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

obejmuja:

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekéw),

-przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

-utozenie kostek z ubiciem,

-zasypka spoin piaskiem

-wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 25 cm, a wymagdania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ - 1cm.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sqg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek
na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym



kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Ukfadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq
brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunac wraz z
podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na
kostki cate.
5.7.3. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osiq drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania
Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01
[19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg
Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)
Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych



Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tatq czterometrowaq)
Jw. Nieréwnosci do 8 mm

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji) Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodq niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.

h) szerokos¢ i gtebokos$¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej
Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robaét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy,

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé¢
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej. .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST , Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek



-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-4 — ROBOTY TERMOMODERNIZACYJINE kod CPV 45410000-4, 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robét
jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia budynku metodg bezspoinowq i obejmuja:

a. obrdbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej

b. docieplenie Scian ptytami styropianowymi 15 cm wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego akrylowego o grubosci ziarna 1,5 mm,

c. docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 2,3 cm wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego akrylowego o grubosci ziarna 1,5 mm,

d. docieplenie cokotu budynku ze styropianu gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku
mozaikowego.

e. docieplenie Scian fundamentowych styrodurem gr. 8 cm

e. ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

f. demontaz starych i montaz nowych rur spustowych oraz krat okiennych,

g. rusztowania zewnetrzne

h. wykonanie daszkéw ochronnych

i. wywoz gruzu na odlegtos$¢ do 5 km.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia piyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej.

Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozic¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 70 gr.15 cm,
samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2,
odpornosci na temperature co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres
okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci
powietrza 65%. Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie
wiekszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10mm. Odchylki grubosci ptyt styropianu nie powinny
przekraczac¢ +1,5mm. Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitq prostopadty do
powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potagczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Do wykonania izolacji osciezy nalezy zastosowac styropian ekstradowany gr. 2, 3 cm.
Transport i skladowanie

Sposob transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.



2.3. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig
dyspersjq tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podkiad tynkarski

Podkladowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac podkiad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy o grubosci ziarna 1,5mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w
materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozcienczac ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chronic¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny zywiczny

Tynk zywiczny stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na

tradycyjnych tynkach, na podtozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach widrowych,
gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sg tu transparentne zywice, a wypetniaczami kolorowe zwirki
kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literg D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-
2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne tamane kruszywo marmurowe o
uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literq M). Materiat przeznaczony jest do nakfadania i
wygtadzania metalowg paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe. Wasciwosci materiatu
pozwalajg mostkowac istniejace w podtozu wtosowate rysy.

Tynk zywiczny szczegodlnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narazonych na
wycieranie Scianach wewnatrz budynkéw, np. przy wejsciach, na korytarzach, na klatkach
schodowych. Na zewnatrz budynkdw, tynk zywiczny zaleca sie stosowac¢ na powierzchniach
ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na cokotach, balustradach, w osciezach okien i drzwi.

W przypadku intensywnych, ciemnych koloréw, stosowanie Tynk zywiczny jako warstwy
elewacyjnej w systemie docieplen budynkow (z zastosowaniem piyt styropianowych)

powinno by¢ ograniczone do matych powierzchni, np. cokotéw czy detali architektonicznych Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i skfadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozcienczac ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chronic¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

2.7. Pozostale materialy uzupeiniajace

Materiatami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. narozy

budynku). Do izolacji $cian piwnic -Folia kubetkowa, preparaty biobdjcze, papa termozgrzewalna.
3. SPRZET

Sprzet, ktdry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

_$rodek transportowy



. samochdd samowytadowczy do 5 t
. zuraw okienny przenosny 0,15 t
_ rusztowanie zewnetrzne.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki szczeg6towe
_Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢
powyzej +50C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
_Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.
. Powierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.
. W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.
_Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowac wystarczajaco duzg odlegtosc (
minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od Sciany w celu prawidtowego
‘odprowadzania wody.
_Podtoze pod instalacje powinno byc¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomoca
odpowiednich preparatéw, a odchyiki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.
_Przed przystagpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty styropianowe powinny tworzyc¢ ciagtg powtoke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢
‘materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.
_ Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzic¢ przy
uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.
_Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt
doktadnie usunat.
_Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagta, az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewnic
odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy unikaé prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywac
materiatu pochodzacego z tej samej serii.
5.3. Przygotowanie podtoza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepnosc istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki
podtoza. Przed przystapieniem do zakfadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac
obrdbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe,
anteny, tablice itp.
5.4. Nakiadanie zaprawy
Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni
murdéw, tynkéw i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejacych tynkdw i powtok
malarskich. ,gtuche” tynki trzeba odku¢. Ubytki i nierdwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne
powloki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungé catkowicie, np. za
pomocg myjek ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki
malarskie nalezy obmiesc¢ z kurzu, a potem umyc¢ wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co
najmniej 4 godziny.
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszac za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe
nalezy nakfada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami dtugiej pacy.



Prawidlowo natozona zaprawa, po docisnieciu piyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocq pacy zebatej
(zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem Sciernym i

przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania facznikami mechanicznymi. Ilo$é

tacznikdw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na wysokosci dolnej kondygnagji zaleca sie
natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otwordw dodatkowymi
naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ facznikow nalezy zwiekszy¢ do minimum 8
szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwaijnej siatki. Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniac
specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac¢ wodg, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +500 C do +3000 C.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe

nalezy rozprowadzac na powierzchni piyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za

pomocy gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezq zaprawe naktadac siatke z wtdkna szklanego (z
zachowaniem zakfadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i réwno zagtadzac powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia
zaprawg zmywac wodg, stwardniate mozna usung¢ tylko mechanicznie.

5.6. Ocieplenie cokotow

Nalezy ociepli¢ cokoty na wysoko$¢ 0,50 m od poziomu przylegtego terenu.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapic¢ do

klejenia ptyt styropianowych. Klejenie nalezy rozpoczac od dotu. Mase nalezy naktadac

punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przykfadac do podtoza.

Zalecane jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25

cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Na czesci Sciany pod gruntem (cokdt)
wykona¢ tynk zywiczny wykonany na podwaojnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejacej.
5.7. Docieplenie scian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetnic. Wykonac prébe przyklejenia styropianu w sposob zalecany przez producenta systemu
docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej
aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na
catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne
wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dlugos¢ tacznikéw warstwie konstrukcyjnej
$ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapic
do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykonac tynk cienkowarstwowy mineralny i
podwadjnie pomalowac farbg akrylowg zewnetrzna.

Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonac¢ w sposdb zalecany przez producenta

systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt, aprobaty technicznej oraz muszg
posiadac $wiadectwa jakosci producentow.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét, oraz

poleceniami inspektora nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robdt nalezy
dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych.
8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

. przygotowanie podtoza

_jako$¢ dostarczonych materiatéw — atesty

. grubosci zastosowanych plyt styropianowych

_ilosci tacznikéw na 1 m2

_faktura i kolorystyki. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjq i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbidr faktycznie zamdwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robdt i oceng uzytych materiatow.

9.2. Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

. roboty przygotowawcze

. zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

. wykonanie i demontaz rusztowan

_ prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

. Karty techniczne produktéw.

_Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

. PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

. PN- 88/B-30000 cement portlandzki

. PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

. PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

_PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-5 — KONSTRUKCIJE I ELEMENTY MUROWE kod CPV 45262500-1, 45262520-2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murarskich
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. i obejmujg przebudowe, rozbidrke i wznoszenie konstrukcji murowych z ceramiki
budowlanej lub drobnowymiarowych elementdw z betonu kruszywowego lub betondw lekkich.
1.4. Okreslenia podstawowe
. Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegfa wypalana
z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
_Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujacych norm przedmiotowych,
-Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
. Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,
_Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,



_Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw
murowych faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne
‘umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
_1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2,2, Wapno
2.2.3. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny, np. grudek.
2.2.4. Piasek
Piasek wchodzacy w skiad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 —
2,0mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.
2.3. Elementy murowe
2.3.1. Wymagania ogodlne
Odbidr techniczny elementdw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w
wytworni. Na budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu
sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogdlne
elementow odpowiadajg warunkom okreslonym dla poszczegdlnych gatunkdéw materiatu. Do kazdej
partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia
(atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Cegte i pustaki uktada sie w przylegajace do siebie stosy lub skfaduje na paletach na
wyréwnanym i odwodnionym terenie.
2.3.2. Cegla petna
Cegfa petna wypalana z gliny powinna odpowiadac normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze
cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly petnej wynosza odpowiednio:
a. £ 7mm dla dtugosci,
b. £ 5mm dla szerokosci,
c. = 4mm dla grubosci.
2.3.3. Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do
podtoza oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-
65/B-14504.
Warunki przygotowania zapraw do muréw omoéwiono w p. 5.2.
2.3.4. Beton
Beton winien by¢ o wytrzymatosci C20/25.
2.3.5. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia muréw nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztatcie wezyka z walcdwki o
$rednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-0 i A-I o wiasciwosciach okreslonych w PN-82/H-93215 i
wytrzymatosciach okreslonych w PN-84/B-03264 lub z drutéw o $rednicach 3 + 8 mm o



wiasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gote i szare i z potyskiem), przyjmujac
wytrzymatos$¢ obliczeniowq drutdéw réwng 210 MPa.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatdw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
3.2. Narzedzia i sprzet do robét murowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
‘murowych:
. kielnia, mtotek murarski, topata,
. czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
. pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski,
. katowniki murarskie,
. betoniarka do wytwarzania zapraw,
_ miot pneumatyczny.
4. TRANSPORT
Zasady transportu materiatéw podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogdlne”
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.
Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-0-01.01.00 , Wymagania ogdlne”
5.2. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa
cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna.
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.
5.3. Zaprawy cementowe
Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich Scian dziatowych oraz muréw
pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych nabierajq
wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych i przy$pieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac skfadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci
od przeznaczenia.
5.4. Zaprawy cementowo — wapienne
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie
recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i
catos¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw



uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalewnosci od przeznaczenia.
5.5. Wykonywanie murow
5.5.1. Ogolne zasady wykonywania murow
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo
— kosztorysowg. W przypadku ujawnienia bteddw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.
Materiaty uzywane do robot murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
omoéwionym w p. 2.2.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uktadac¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.
Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.
Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukgcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie
cementowej.
Stosowanie cegty, blokdw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.
5.5.2. Kominy z cegly
W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢
wieksza niz 17mm i mniejsza niz 10mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10mm i nie mogq
by¢ grubsze niz 15mm i ciensze niz 5mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypeniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5 — 10mm.
Dla stupdw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe,
dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.
Nie wolno zastepowac catych cegiet potéwkami w filarach i stupach. Potéwki i cegly
utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania
prawidlowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z
postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla murdw petnych o grubosci ¢wieré, pot i
jednej cegly nie mogq przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiardw
cegly uzytej do danego muru.
6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Mury
z cegly i pustakow oraz elementow z betonu komdrkowego i lekkiego powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkéw technicznych wykonania robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Przy odbiorze ilodciowym obowigzujg nastepujace zasady obmiaru muréw:
_ilos¢ wykonywanych robdt murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych,
_mury z cegly znormalizowanej grubosci jednej cegly i wiecej oblicza sie wg ich objetosci
_ W m3, mury ciensze w m2 powierzchni,
. mury z cegly nie znormalizowanej, pustakow, blokéw oblicza sie w m3,
. grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje sie facznie ze spoinami,
. stupy i kolumny obmierza sie w m3,
_dtugos$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Dtugosc Scian
wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie
_ zewnetrznym Sciany,
_wysoko$¢ muréw w Scianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokos$¢ Sciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu
do wierzchu stropu przyziemia,



_z obmiaru murdw odlicza sie:
objetos$¢ otworéw okiennych,
drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe —
o0 objetosci ponad 0,05 m3,
objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i Zzelbetowych o objetosci ponad
~ 0,01 m3, objetos¢ szczelin powietrznych w $ciankach szczelinowych z pustakéw.
_nie odlicza sie z objetosci muru:
_nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatow,
bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych,
. przewoddéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
_ Powierzchnie otwordw mierzy sie w nastepujacy sposob:
otwory bez wegarkow — w $wietle muréw,
otwory z wegarkami — w $wietle wegarkow,
otwory w ktérych obmurowane s jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w $wietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior techniczny robot
Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiazujacymi zasadami wigzania. Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed
wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych. W szczegdlnosci podlega
sprawdzeniu:
. zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjq techniczna,
. grubos¢ muru,
. pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
. poziomos$¢ warstw cegiet,
. grubos¢ spoin i ich wypetnienie,
_zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.
8.3. Odbior ilosciowy muréw
Zasady odbioru iloSciowego muréw podano w pkt. 7.2 niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedq obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
_wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
_ ubytkéw i transportu na teren budowy,
_wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk
_ kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
BO obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
Zamawiajacy moze uznac za wtasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).



2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62)
4. PN-87/B—-03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
. PN-68/B-10020. Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
utoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-88/B—30000. Cement portlandzki.
. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
. PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
0. PN-65/B—-14504. Zaprawy budowlane cementowe
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-6 —TYNKI kod CPV 45450000-6,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow i okfadzin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki zewnetrzne - uzupetnienia:
_Nazwa i kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien publicznych:

45410000 Tynkowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art..22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BHP zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajq
wymagane atesty.



Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne nie dotyczg tego zakresu robdt.
6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji
z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
. Odbidr ostateczny koncowy.
~Odbidér pogwarancyjny.
Odbidr robot nalezy dokonac komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do odbioru nalezy przygotowac:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
_ wykonania.
. Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentacji
_ technicznej.
. Terminowo$¢ wykonania robot.
. Przepisy obowiazujacego prawa budowlanego.
. Warunki techniczne odbioru robét.
. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
. Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
. Atesty na materiaty i urzadzenia.
. Protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej.
. Atesty na materiaty i urzadzenia.
- Wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony w/g
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbior
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére
ujawnia sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, badania i wymagania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — Tom I —
Budownictwo ogdlne :
. Rozdziat 24 — Tynki
4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe”, wydanie ITB — 2003 r.
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C -
zabezpieczenie i izolacja” — wydanie ITB — 2004 r.
Zalecane normy.
. PN-B-32250 ,Woda do celéw budowlanych”
. PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.



Szczegotowa specyfikacja techniczna
ST-7 — KONSTRUKCJA, KRYCIE, kod CPV 45261000-4,
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
rozbiorki istniejgcego pokrycia dachu, wykonania i odbioru konstrukgcji dachu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:
a) wykonanie i montaz konstrukcji dachowej - czesci.
b) wykonanie i montaz tat i kontriat.
¢) montaz elementéw dachowych.
d) utozenie folii dachowej.
e) montaz pokrycia
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
1.3 -b stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.2. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna K27 K33
Zginanie
Rozciaganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.3. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci



Krzywizna podtuzna
a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b. bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ — 6% szerokosci, Krzywizna poprzeczna — 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:
. dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
_dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
. w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
. w szerokosci: do +3 mm lub do ~1mm
~w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c. odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
_dIa fat o grubosci do 50 mm:
_ W grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% iloSci
~w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
_ dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
_ W szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
~w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d. odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3mm i -2 mm.
e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm
i —2mm.
2.6. Laczniki
2.6.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.6.2. Sruby
Nalezy stosowac:
. Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
_ Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.6.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
. Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
~Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.6.4. Podkiadki pod sruby
Nalezy stosowac:
_ Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.6.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
. Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
. Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c. Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.



2.8. Paraizolacja i wiatroizolacja
Paraizolacje i wiatroizolacje poddasza stanowig folie paraizolacyjna i wiatroizolacyjna
ogolnie dostepne.
2.9. Izolacja cieplna
Izolacje cieplng stropu stanowi wetna mineralna o gr. 20cm w déch warstwach po 10 cm.
2.10. Blacha dachéwkopodobna
Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem
poliestrowym typu pladur mat
2.11. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury
spustowe) i obrobki blacharski
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) oraz obrdbki
blacharskie z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur
mat o gr. 0,55mm. Zabezpieczenia przeciw$niegowe, tawy i stopnie kominiarskie.
2.12, Skladowanie materiatow i konstrukcji
2.12.1. Materialy i elementy z drewna powinny byc¢ skiadowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
2.12.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
2.12.3. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZzynier.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
. sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
_stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratq statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzic
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. katy i kontriaty
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm. Wykonanie robdt powinno
odbywac sie przy zachowaniu nastepujacych zasad:
_Kontriaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po
_uprzednim utozeniu folii dachowe;j.
_ Przekroj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x50mm. taty utozone poziomo powinny byc
przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugo$¢ gwozdzi powinna byc¢ co
najmniej 2,5 razy wieksza niz grubosc faty.



_ Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego utozenia desek
_nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci dachu.
. Rozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachy trapezowe pod wybrany system.
_Rozstaw tat uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu. tata musi by¢
bezposrednio pod kazdym modutem blachy.
5.2.2. Utozenie folii dachowej.
_Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna sie od okapu, rownolegle napisami do
_gory.
_Membrane z folii po naciagnieciu przymocowac do krokwi za pomocq gwozdzi lub
zszywek. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub
_ gwozdziami byty zakryte tadma uszczelniajac i znajdowaty sie pod kontrtata.
_Nastepny pas membrany utozy¢ z zachowaniem zakfadu, ktéry powinien wynosic¢ od 10
- 15cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci, do
sklejania nalezy zastosowac tasmy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie
_ pokrycia.
_Dla zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przykleic¢ pas tasmy uszczelniajacej
_ do kontrfaty od strony, ktéra bedzie do membrany na krokwi.
_Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowg membrane nalezy nacigé w
ksztatcie trapezu i przybi¢ brzegi do powierzchni elementu.
5.2.3. tacenie potaci dachowych
. Szerokosci tat nie powinny by¢ wigksze niz 6 cm.
. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek.
_ Powierzchnia tat powinna by¢ obustronnie zabezpieczona Srodkami ochrony wg
punktu 2.2.6. i i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
. dla pozycji 1.3 a,b,c,d, — powierzchnia wykonana w [m2].
. dla pozycji 1.3 d — ilo$¢ w [szt.].
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
~PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
_ projektowanie.
_PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
_ tarcicy.
_PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
_ drewna okragtego i tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
_ wytrzymatosciowymi.
. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
~PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-8 — OCHRONA ODGROMOWA kod CPV 45312311-0

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych:

- z demontazem starej instalacji odgromowej

- z ukladaniem i montazem elementdw instalacji odgromowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i



kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot instalatorskich z branzy elektrycznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji
odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji
kosztorysowych.

Zakres robot obejmuje:

a. wykonanie demontazu istniejacych elementow instalacji odgromowej znajdujacych sie
nad ziemia.

b. wykonanie uzioméw pionowych.

c. zamontowanie skrzynek ztgcz kontrolnych.

e. instalacje rur pod przewody odprowadzajace, przed wykonaniem ocieplenia.

f. montaz instalacji odgromowej.

g. wykonanie pomiardw instalacji odgromowej.

h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia piorunochronnego.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia
fizycznego uszkodzenia, powstatego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek.
1.4.2, strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe
Srodowisko elektromagnetyczne.

1.4.3. zwod — czes$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej uzyto metalowych elementéw jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody fancuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania
atmosferycznego.

1.4.4. system przewodow odprowadzajacych - cze$¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do
przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. potaczenie wyréwnawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych
poprzez kontakt bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajgce przepiecia, w celu
zredukowania roznicy potencjatow wywotanej przez prad piorunowy.

1.4.6. ztacze kontrolne - zlgcze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testow i
pomiaréw komponentéw LPS

1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczajaca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony
odgromowej, dla ktorego zostat on zaprojektowany

1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do projektowania LPS

1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do wykonywania LPS.

1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytadowan, jest obszarem
okreslonym przez przeciecie sie powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3
wyprowadzona z brzegéw budynku.

1.4.11. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam
podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt zawierac bedzie dokument ,Wymagania ogolne”
zawarty w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej dla catosci zadania.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2, Materialy zastosowane.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o Srednicy 8 mm.



- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

- Szyny wyroéwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Rury instalacyjne.

Wszystkie materialy dostarcza wykonawca robét. Rownie_ Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatow.
Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robdt.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatléw do robot montazowych instalacji
odgromowej.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialdw do montazu instalacji odgromowej.
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chronic¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania roboét.

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do 500A.

- wiertarka do betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet jest wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robot. Musi on by¢ w
dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny byé zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale
za pomocg wspornikow nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.
b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane bedg z pretdw stopu aluminium AIMgSi o $rednicach zgodnych z
Tab. 6 normy PN-EN 62305 —3. Zwody pionowe beda mocowane na chronionych
urzadzeniach w sposdb zapewniajacy galwaniczne potaczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w
rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed
robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na potaciach Sciany, na ktérej nie przewiduje
sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w
projekcie.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a ztaczem kontrolnym. Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami
nalezy wykonac przy pomocy ztgczy kontrolnych zabudowanych w skrzynce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt zawieraé bedzie OST w czesci ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN
62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci z projektem zamontowanych elementdw systemu ochronnego,

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow

- poprawnosci wykonania potaczen Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami.
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢
potracen za obnizona jakosc. ]

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

7.2. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i dokumentacja powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W skfad odbioru robdt wchodzi:
- Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- Odbiory koncowe instalacji odgromowej.
Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw z normami i certyfikatami.
- ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnos¢, wymiarow materiatéw, z ktdrego zostaty
wykonane.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan przewodow
odprowadzajacych, w tym pofaczen zaciskow Srubowych poszczegdlnych odcinkow zwodow i
przewodow odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozja.
- pomiar rezystancji uziemienia
- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do dolnej czesci
przewodow odprowadzajacych.
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem mostkowym do pomiaru
uziemien lub metoda techniczna.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu. i
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Ceny jednostkowe wykonania roboét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuie),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych nie zastaly ujete koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Rusztowania te zostang ustawione do montazu ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany w
naktadach na w/w prace.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potgczeniowym
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania



dotyczace elementéw mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl1).

Opracowat:



