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Inwestycje — Urzad Gminy Kurylowka: inwestycje@kurylowka.pl

Termomodernizacja budynku GOPS w Kurytéwce
Opis do wykonania w ramach Kryterium III dla czesci A zadania.

Urzqdzenie do przemieszczania osob niepetnosprawnych to urzqdzenie skladajqce sig
podestu i mechanizmu podnoszenia, najczesciej o napedzie elektrycznym lub
hydraulicznym; montowane w celu zniesienia barier architektonicznych dla 0sob
niepelnosprawnych.

W tym wypadku ma to wzmocnic¢ funkcjonalnos¢ budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w zakresie dostgpu interesantow niepetnosprawnych.

OPIS OGOLNY

1. Zakres obejmuje dostawe 1 montaz windy dla niepelnosprawnych przy wejsciu od strony
parkingu do budynku GOPS z robotami towarzyszacymi w celu usprawnienia prawidlowego
funkcjonowania urzadzenia.

2. Miejsce montazu pokazano schematycznie na zalaczonej fotografii.

3. Roboty towarzyszace obejmuja:

Wykonanie fundamentu gt. Min. 1,0 w gruncie pod montaz konstrukcji; jako otoku podwaliny
betonowej z ewentualnym poszerzeniem miejsc do montazu shupow konstrukcji (w zaleznos$ci
od wybranego sposobu 1 systemu). Fundament obowiazkowy.

Uzupehienie poszerzenia kostki chodnikowej na podbudowie cementowo — piaskowej (czgs¢
jako otok z obrzezem budynku uj¢ta jest w robotach glownych). Nalezy dodatkowo wykonac
obszar pod podnosnikiem 1 poszerzy¢ dojscie do samego podnosnika (do 1,50m) pod
podejscie do budynku na dt. ok. 4,0m.

Zamiana potozenia drzwi piwnicznych z okienkiem. W ramach kryterium znajdzie si¢
rozkucie miejsca na drzwi z ulozeniem nadproza oraz zamurowanie czgsci §ciany pod
okienko. Pozostale roboty tacznie z wymiang stolarki ujgte sa w robotach gtownych.

4. Podlaczenie napedu do instalacji budynku.

5. Przystosowanie podej$cia w barierce schodowej do podjazdu z podnos$nika.

WYMAGANIA DOKUMENTOW

1. Gwarancja 1 rgkojmia na warunkach wskazanych w robotach gtéwnych 1 w takim samym
okresie czasowym.

2. Przygotowanie dokumentow 1 zgloszenie do UDT, odbior w tym zakresie.
Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzqdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzqdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

3. Zabezpieczenie zgodnie z opisem kryterium.

WYMAGANIA URZADZENIA (podstawowe)

1. Musi spetnia¢ wymogi BHP i certyfikatowe w tym zakresie. Posiada certyfikaty zgodne z
UE/CE. Winda zgodna z Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

2. Zakres temperatur od -35°C do 45°C. Odpornos¢ konstrukcji 1 elementdw na czynniki
atmosferyczne.

3. Moze by¢ obstugiwana samodzielnie bez osoby towarzyszace;]
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4. Wymiar platformy - STANDARD

5. Wysoko$¢ podnoszenia - wymagane 2.0m

6. Udzwig 300 kg

7. Kierunek wjazdu — wyjazdu zgodny z fotografia
8. Naped elektryczny/hydrauliczny

9. Kolorystyka dopasowana do elewacji
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Zamodwienia publiczne
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