
(16.74*2+18.71*2)*0.5*0.16*4.471*0.8*0.051.2*0.47*8+1.2*2.0(19.71*2+16.74*2)*0.471*0.871*0.814.6*11.32.8*0.38*4.52.8*0.38*1.59.0*2*20.11+9.25*4.18*1.2+2.4*8.17428*0.0042korekta0.000400(import)Razem =1.798000[(3*8.5+9+9+9+9)/0.76+20.11*2+18.14*2]62.968421*0.4korekta-0.000421(import)Razem =62.9680008.96*10+142.10*14*0.35(4.9*14+5.0*2)*0.3023.58/0.3+5*2+4.3*610.29/0.30*0.35
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Kosztorys REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
KURYŁÓWKA

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Element Element

1.1.1 KNRW 
401/212/1

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - Aanalogia
opaska 2/3/ kostka betonowa)

Wyliczenie ilości robót:

(16.74*2+18.71*2)*0.5*0.1 3,545000

RAZEM: 3,545000 m3 3,545

1.1.2 KNRW 
401/212/3

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 
schody zewnętrzne m3 0,579

1.1.3 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru luksferów
m2 1,500

1.1.4 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynny  pcv nie nadającej się do użytku
m 75,420

1.1.5 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rury spustowej z pcv nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6*4.4 26,400000

RAZEM: 26,400000 m 26,400

1.1.6 KNR 404/1103/1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze m3 4,124

1.1.7 KNR 4-04 
1103-04 + KNR 
4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 5 km

m3 4,124

1.1.8 Opłata za składowanie elementów z rozbiórki lub ich utylizacja kpl 1,000
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2 Rozdział PODBICIE FUNDAMENTÓW i ROBOTY TOWARZYSZĄCE
2.1 Element Element

2.1.1 KNNR 2/1201/1 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki

Wyliczenie ilości robót:

71*0.8*0.05 2,840000

RAZEM: 2,840000 m3 2,840

2.1.2 KNNR 3/201/2 Podbicie betonem o grubości do 50 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z 
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi 
samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km m3 33,441

2.1.3 KNRW 
202/259/1

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
t 0,154

2.1.4 KNRW 
202/259/2

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
t 0,444

2.1.5 KNR AT-40 
0212-03

Otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej w ścianach o grubości 2 cegły
m 196,000

2.1.6 KNR AT-40 
0201-03

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły
m 196,000

2.1.7 KNRW 
202/204/1

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu m3 0,720

2.1.8 KNR-W 2-02 
0219-02 + KNR-
 2-02 0219-06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:

1.2*0.47*8+1.2*2.0 6,912000

RAZEM: 6,912000 m2 rzutu 6,912

2.1.9 KNRW 
202/259/2

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm 
- schody t 0,150

2.1.10 KNRW 
202/1207/5

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
m 6,800

2.1.11 KNR 12/1120/3 Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płytki 
antyposlizgowe m2 7,000

2.1.12 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej opaska - grubość warstwy po zag. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(19.71*2+16.74*2)*0.4 29,160000

RAZEM: 29,160000 m2 29,160

2.1.13 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 29,160

2.1.14 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 74,000

2.1.15 KNR 11/321/1 Opaska z kostki betonowej grubości 60 mm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem - kolor i typ uzgodnić z inwestorem m2 29,160
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3 Rozdział IZOLACJA PRZECIWWILG. I TERMICZNA STROPÓW I ŚCIAN PIWNIC
3.1 Element Element

3.1.1 KNR-W 2-02 
0602-01 + KNR-
 2-02 0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - 2x

Wyliczenie ilości robót:

71*0.8 56,800000

RAZEM: 56,800000 m2 56,800

3.1.2 KNRW 
202/608/10

Izolacje cieplne  ze styroduru gr. 8 cm pionowe

Wyliczenie ilości robót:

71*0.8 56,800000

RAZEM: 56,800000 m2 56,800

3.1.3 KNR AT-40 
0421-01

Ułożenie folii ochronnej
m2 71,000

3.1.4 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - strop pod dachem

Wyliczenie ilości robót:

14.6*11.3 164,980000

RAZEM: 164,980000 m2 164,980

3.1.5 KNR-W 2-02 
0612-03 + KNR-
 2-02 0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 2x 8 
+ 6 cm - strop pod dachem

m2 240,000

3.1.6 KNR 23/2613/1 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm do stropów - piwnice m2 40,650

3.1.7 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu szt 162,600

3.1.8 KNR 23/2613/6 Przyklejenie warstwy siatki na stropach m2 40,650

3.1.9 KNR 23/933/2 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 2 mm wyk. ręcznie na 
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome i słupy m2 40,650
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4 Rozdział REMONT KOMINÓW
4.1 Element Element

4.1.1 KNR 401/310/2 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła pełna

Wyliczenie ilości robót:

2.8*0.38*4.5 4,788000

RAZEM: 4,788000 m3 4,788

4.1.2 KNR 401/310/2 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem cegła
klinkierowa

Wyliczenie ilości robót:

2.8*0.38*1.5 1,596000

RAZEM: 1,596000 m3 1,596

4.1.3 KNR 19/1023/6 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o 
pow. do 1.5 m2 m2 1,500

4.1.4 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek stalowych wentylacyjnych szt 14,000

4.1.5 KNRW 
401/310/6

Odgruzowanie przewodów
m 18,000

4.1.6 KNRW 
401/310/5

Sprawdzenie przewodów
m 14,000

4.1.7 KNRW 
217/113/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 35 %
m2 6,000

4.1.8 KNRW 
217/152/1

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 100 mm
szt. 3,000



koszt-inwGOPS ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056530)

strona nr: 5

REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ KURYŁÓWKA

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział WYMIANA POKRYCIA I  CZĘŚCI WIĘŹBY DACHOWEJ
5.1 Element Element

5.1.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9.0*2*20.11+9.25*4.18*1.2+2.4*8.17 427,986000

RAZEM: 427,986000 m2 427,986

5.1.2 Wywóz blachy na wskazane miejsce

Wyliczenie ilości robót:

428*0.0042 1,797600

korekta 0.000400 0,000400

(import)Razem =1.798000

RAZEM: 1,798000 t 1,798

5.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

[(3*8.5+9+9+9+9)/0.76+20.11*2+18.14*2] 62.968421

*0.4 62,968421

korekta -0.000421 -0,000421

(import)Razem =62.968000

RAZEM: 62,968000 m2 62,968

5.1.4 KNR 401/430/5 Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm m2 427,986

5.1.5 KNR 401/412/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt. 22,000

5.1.6 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze

Wyliczenie ilości robót:

8.96*10+14 103,600000

RAZEM: 103,600000 m 103,600

5.1.7 KNR 401/412/6 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m 16,000

5.1.8 KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m 14,000

5.1.9 KNR 202/409/6 Deski okapowe 0,15*0,025 m3 0,354

5.1.10 KSNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 427,986

5.1.11 Kontrłaty m 620,000

5.1.12 KNRW 
401/614/7

Impregnacja grzybobójcza i p.poż. więźby dachowej przez dwukrotne powlekanie powierzchni 
preparatami solowymi metodą smarowania m2 427,986

5.1.13 KNRW 
202/606/1

Folia dachowa paroprzepuszczalna
m2 427,986

5.1.14 KNR 0-15 
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach 
modułu fali 21,0x30,0 cm m2 427,986

5.1.15 KNR 0-15 
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym 
blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm m 54,000

5.1.16 KSNR 2/503/2 Rynny dachowe z blachy powlekanej m 75,420

5.1.17 KSNR 2/503/4 Rury spustowe z blachy powlekanej fi 12 cm m 26,400

5.1.18 KSNR 2/504/2 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha powlekana grafit m2 42,500

5.1.19 KNR K 5/207/1 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m 85,000

5.1.20 KNR K 5/405/3 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża szt. 6,000

5.1.21 KNR K 5/406/2 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl. 1,000
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6 Rozdział ELEWACJA
6.1 Element Element

6.1.1 KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2 90,000

6.1.2 KNR 202/1611/2 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m kol. 32,000

6.1.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych ścian, kominów i gzymsów, schodach  z zaprawy 
cementowo-wapiennej - przyjęto 25% m2 70,919

6.1.4 KNR AT-25 
0201-02

Skucie pasa tynku i cegły przy otworach okiennych w celu docieplenia ościeży
m 78,600

6.1.5 KNR 401/726/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i 
pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) m2 71,000

6.1.6 KNR 4-01 
0108-11 + KNR 
4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km

m3 2,130

6.1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2.10*14*0.35 10,290000

RAZEM: 10,290000 m2 10,290

6.1.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 283,675

6.1.9 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian m2 283,675

6.1.10 KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2, 3 cm do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(4.9*14+5.0*2)*0.30 23,580000

RAZEM: 23,580000 m2 23,580

6.1.11 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt 1 136,000

6.1.12 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 283,675

6.1.13 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 23,580

6.1.14 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

23.58/0.3+5*2+4.3*6 114,400000

RAZEM: 114,400000 m 114,400

6.1.15 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej m 71,000

6.1.16 KNR 23/933/2 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 2 mm wyk. ręcznie na 
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome i słupy m2 248,175

6.1.17 KNR 23/933/2 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. gr. do 2 mm wyk. ręcznie na 
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome i słupy m2 35,500

6.1.18 KNR 23/933/4 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.  o fakturze rustykalnej gr. do 2 mm 
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm m2 23,580

6.1.19 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zew.

Wyliczenie ilości robót:

10.29/0.30*0.35 12,005000

RAZEM: 12,005000 m2 12,005

6.2 Element Element (strop nad piwnicą - schody

6.2.1 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm (antypoślizgowe, wodo i 
mrozoodporne m2 14,500

6.2.2 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, 
cokolik wysokości 15˙cm m 6,400

6.2.3 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 15˙cm m 6,400

6.2.4 KNR 734/118/1 Roboty pomocnicze, malowanie, czyszczenie konstrukcji (barierka) m2 4,500

6.2.5 KNR 1316/201/1 Malowanie pędzlem konstrukcji lekkich, warstwa pierwsza, farby grupa I
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,500
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7 Rozdział INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
7.1 Element Element

7.1.1 KNRW 
201/701/8

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.8 w gruncie kat. III
m 78,000

7.1.2 KNRW 
201/704/8

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.8 m w gruncie kat.
III m 78,000

7.1.3 KNRW 
508/608/7

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
m 78,000

7.1.4 KNRW 
508/617/1

Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
szt. 6,000

7.1.5 KNRW 
508/621/2

Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle
szt. 14,000

7.1.6 KNRW 
508/606/3

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie m 30,000

7.1.7 KNRW 
508/619/1

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
szt. 7,000

7.1.8 KNRW 
508/619/6

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych z puszkami pomiarowymi szt. 5,000

7.1.9 KNRW 
403/1205/3

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
pomiar. 6,000

7.1.10 KNRW 
403/1205/4

Następny pomiar instalacji odgromowej
pomiar. 10,000
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Rozdział STOLARKA
8.1 Element Element

8.1.1 KNR 19/928/2 
(2)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6˙m2, 
osadzanie na dyblach (szyby zespolone) - okno piwnicy m2 0,600

8.1.2 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne (ocieplane - demontaż, montaż) - drzwi piwnicy m2 3,600

8.1.3 KNR 19/1023/11
(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na dyblach m2 40,600

8.1.4 KNR 19/1024/4 
(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 3,0˙m2, 
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi m2 2,100

8.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów rozdz. 8 - z możliwością ponownego ich zamontowania
kpl 1,000


