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OPIS TECHNICZNY ZADANIA

INWESTOR: Gmina Kuryléwka
37-303 Kurytowka 527

DZIALKA: nr. ew. czeSci dzialki 103 obreb — Dabrowica, jednostka — Kurytowka

ZADANIE: Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnie dost¢epnego z infrastrukturg
techniczng na dzialce Inwestora.
w ramach zadania:

Rozwdj bazy sportowej na terenie Gminy Kurylowka

PRZEDMIOT ZADANIA I CELE:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja robot przy wykonaniu boiska wielofunkcyjnego
o wymiarach zewngtrznych terenu zadania 25,24m x 44,24m o nawierzchni poliuretanowej na
podbudowie z kruszywa. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogolnodostgpnego
przeznaczonego dla mlodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalne;.

Powierzchnia terenu zajetego wynosi 1116,62 m2

Obwdd terenu zamknigtego wynosi 138,96 m

Wymiar obejmuje oprocz terenu samego boiska wym. 25,0 x 44,0 m rowniez opaske z
kraweznika drogowego szer. 12,0 cm obejmujaca caly teren boiska.

Dodatkowo wzdtuz dluzszego boku boiska wykona si¢ ciag utwardzonego z kostki betonowe;j
szer. 2,0 m oraz posadowi tawki parkowe wraz koszami na $mieci celem poprawienia
komunikacji 1 estetyki.

Wszystkie elementy zadania naniesione sa na mapie zasadnicze;.
DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar przeznaczony pod wykonanie zadania potozony jest w centrum wsi Dabrowica 1
jest terenem rowninnym plaskim z niewielkim pochyleniem w kierunku zachodnim 1 nie
uzbrojonym w media w tym zakresie. W terenie planowanym nie ma zadnej zabudowy.
Na potrzeby planowanego zadania nie beda wykorzystane zadne media 1 nie
przewiduje sig potrzeb w zasileniu obiektu w poszczegdlne media. Gromadzenie
odpadéw komunalnych odbywac¢ si¢ bedzie na warunkach dotychczasowych, a ich

usuwanie na zasadach obowiazujacych w gminie.
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Sama dziatka wraz z terenem zadania polozona jest w sasiedztwie drogi powiatowej nr 1249R
a dostep do boiska odbywac sig bedzie poprzez teren czgsci dziatki Inwestora wydzielony
jako uzytek drogowy 1 oznaczony na mapie.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sig, Ze stan techniczny terenu wraz z otoczeniem
pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu podloza
gruntowego.

Samo przy gotowanie podioza wymagac bedzie wymiany wierzchniej warstwy organicznej na
podsypke piaskowa stanowiaca element filtracyjny calego zadania a nastgpnie utozenie
podbudowy.

W sktad boiska wielofunkcyjnego wchodza:

boisko do pitki rgczne;;

boiska do koszykowki;

boisko do siatkowki

Elementy zadania i ich wykonanie.

ODWODNIENIE POWIERZCHNI

Do odwodnienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego zastosowano warstwe odsaczajaca
boiska, ktora stanowi¢ beda ubite piaski. Warstweg wykona¢ po uprzednim zdjeciu warstw
rodzimych grubosci w zaleznos$ci od ich uktadu w gruncie od 15 do 25 cm.

PODBUDOWA

Prace przy wykonywaniu boiska nalezy rozpocza¢ od korytowania ( usuniecie warstwy
humusu, niwelacja terenu ). Wyrownanie czesci terenu od strony zachodniej aby uzyskac
niwelete wschodniej czesci terenu boisk. Nastgpnie nalezy wykona¢ z zaggszczeniem
podsypke piaskowa. W toku uktadania warstw podktadu uktadamy jednoczes$nie na brzegach
nawierzchni krawezniki betonowe (na podsypce z piasku 1 cementu ). Obsadzamy takze tuleje
na elementy wyposazenia boisk.

Przekro6j przez podbudowg:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15 - 25 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 4 cm,

- beton jamisty gr. 10,0 cm

Podbudoweg nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca kraweznikow

betonowych drogowych ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem lub
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odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Podbudowa musi spelnia¢ wysokie wymagania wzgledem réwnos$ci dopuszczalne
nieréwnosci nie moga przekracza¢ 3 mm na odcinku 3 m.

NAWIERZCHNIA

Wierzchnia warstwe boiska stanowi nawierzchnia syntetyczna. Nawierzchnia poliuretanowa
bez spoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubos¢
warstwy w zalezno$ci od wybranego systemu waha si¢ w granicach 10-16mm.

Sama nawierzchnia jest trwala 1 odporna na Scieranie a przy tym w miar¢ bezpiecznie
chroniaca przed urazami podczas gry. Oporna na warunki atmosferyczne.

Przewidziano nawierzchni¢ w kolorach aby rozgraniczy¢ poszczegolne elementy boiska
wielofunkcyjnego, przy czym linie rozgraniczajace poszczegdlne pola boiska powinny by¢
szerokos$ci co najmniej 5,0 cm. Linie boisk nanoszone beda specjalistyczng farba
poliuretanowa.

Nawierzchnia syntetyczna obejmuje caty obszar zadania ujety w opisie dochodzac do
kraweznika drogowego obrysu. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa
elastyczng. Calo$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego przez producenta
nawierzchni wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem.
OGRODZENIE BOISKA

Wokot boiska zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 4,00 m z paneli ogrodzeniowych
stalowych na stupkach z ksztaltownikéw stalowych powlekanych PCV lub ocynkowanych i
malowanych proszkowo. W ogrodzeniu wmontowana jest brama z profili oraz furtka celem
komunikacji. Calo$¢ w kolorze zielonym.

Rozstaw stupow wykonanych z profili zamknigtych osiowo co 2,50m. Szerokos¢ bramy 2,50
m a furtki 1,0 m przy wysokosciach 2,20m. Przekrdj stupéw — stupy systemowe do
ogrodzenia z paneli (prostokatne) a zaglgbienie w fundamencie min. 0,9m.

Stupy montowane na fundamentach betonowych zaglgbionych min. 1,10m w gruncie. Profile
shupow wykona¢ jako min. 60 x 80,0mm. Zamknigcia profilu z elementow PCV odpornych na
warunki atmosferyczne. Na stupach naroznych dodatkowe st¢zenia uko$ne montowane od ¥4
ich wysokosci w obu kierunkach. Podobnie dodatkowe stezenia 1 rygle posiadaja elementy
komunikacyjne (brama i furtka).

Dodatkowo w pasie dolnym na wysokos$ci 1,0m zamontowana zostanie siatka z ,,ggstym”

oczkiem z tworzywa sztucznego celem zabezpieczenia przed ingerencja matych zwierzat.
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PILKOCHWYTY

Siatka ze wzmocnionego polipropylenowa (PP) na pitkochwyty oko 100mm x 100mm splotka
0 3mm. Brzegi obszyte wzmocnione linka. Podwyzszenie ogrodzenia do wysokosci 6,0 m
planowane jest na dlugosci 10,0 m wzdtuz bokéw krétszych obiektu — ponad bramkami.
Siatka w kolorze ogrodzenia. Trzy naciagi z lin stalowych powlekanych utrzymuja catos¢
statycznie.

BOISKO DO PILKI RECZNEJ

Boisko do gry w pitke reczna — ksztatt prostokata o wymiarach 20,00m x 40,00m, obejmuje
pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dluzsze linie nazywaja sie bocznymi, krétsze —
koncowymi. Odcinek linii koncowej pomigdzy stupkami bramki nazywa si¢ linig bramkowa.
W potowie dtugosci pole jest podzielone linia srodkowa na dwa réwne pola gry. Linie
ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm naleza do powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolna przestrzenia szerokosci :

wzdtuz linii bocznych — 2,5 m.

wzdtuz linii koncowych - 2,00 m.

Wyposazenie boiska:

Bramka stacjonarna metalowa do pitki r¢gcznej 3 x 2 m z tulejami montazowymi
umozliwiajacymi demontaz— 2 sztuki (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z

certyfikatami bezpieczenstwa).

BOISKO DO SIATKOWKI

Boisko do gry w siatkowke — ksztalt prostokata o wymiarach 9,00m x 18,00m.

W potowie dtugosci pole bedzie podzielone linia srodkowa na dwa rowne pola gry. Na
kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii srodkowej wyznaczona jest rdwnolegle do niej linia
ataku dhugosci 9,00 m 1 szerokosci 5,0 cm. Linia ataku jest przedtuzona w formie linii
przerywanej poza pole boiska o 175 cm. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm
naleza do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50
cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii sSrodkowe;j ( projektowana jest odlegtos¢ 75 cm od
linii bocznej boiska do osi stupka).

Boisko wyrysowane dokfadnie w srodkowej czgsci catego obiektu.

Wyposazenie boiska:

Stupki wolnostojace , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamknigtych ,

lakierowane. Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki 1 mechanizm
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naciagu siatki wraz z tulejami montazowymi umozliwiajacymi fatwy montaz i demontaz (2
szt.) Siatka calosezonowa do gry.
Tuleje wyposazone w pokrywy zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkow w celu

umozliwienia gry w pitke rgczna.

BOISKO DO KOSZYKOWKI

Boiska do gry w siatkowke — ksztatt prostokata o wymiarach 15,00m x 20,00m.

W potowie dlugosci pole bedzie podzielone linia srodkowa na dwa rowne pola. Linie
ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm naleza do powierzchni boiska. Wyposazenie
boiska stanowia kosze zamontowane na stojaku (statywie) o regulowanej wysokosci
zawieszenia tablicy w formie uchylne;.

Boiska wyrysowane doktadnie w srodkowej czgsci kazdej z potowy boiska do pitki recznej —
poprzecznie.

Wyposazenie boiska:

Stojak (statyw) do tablicy do koszykowki o wym. 180,0 x 105,0 dt. wysiggnika 1,60 m,
jednostupkowy wraz z tulejami montazowymi umozliwiajacymi tatwy montaz i demontaz
urzadzenia (4 szt.).

Kosz uchylny sprezynowy montowany na stojaku wraz z siatkami do kosza.

CIAG UTWARDZONY

Przewidziano ciag komunikacyjny z kostki betonowej gr. 80 na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10,0 cm. Szeroko$¢ powierzchni wyniesie 2,0 m a oddalenie ciagu od
ogrodzenia boiska ok. 0,5m. Planuje si¢ utworzenie naturalnego pochylenia ciggu w kierunku
strony zewngtrznej (przeciwnej do kierunku ogrodzenia boiska).

Obrzeza betonowe wykona¢ na podsypce cementowo — piaskowe;.

Materialy uzyte do wykonania utwardzenia powinny odpowiada¢ normom 1 przepisom
stosowanym w budownictwie oraz powinny poparte by¢ atestami lub deklaracjami zgodnosci.
Sama kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem przed wykonaniem robot.

Ostatni odcinek konczy si¢ na wysokosci nie utwardzonego dojazdu na teren dziatki.

Gmina Kurytdwka (17) 243 80 10 www.kurylowka.pl
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planowana nawierzchnia
utwardzona

- 29 by '1 0,5

kostka betonowa 80
podsypka cem-piaskowa
‘warstwa stabilizujgca
(piaskowa)

tfawy betonowe

grunt rodzimy

Przebieg ciagu naniesiono na mapie zagospodarowania wzdtuz boku dluzszego obiektu.
ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU

Z racji tego, iz calo$¢ przeznaczona bedzie jako element infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej niezbedne bedzie zagospodarowanie podstawowe w tawki oraz kosze na $§mieci
ustawione wzdtuz ciagu komunikacyjnego.

Przewidziano tawki parkowe ustawione i montowane do do podloza. W ilosci 6 szt. fawek.

W celu utrzymania czystosci na catos$ci ustawione beda betonowe kosze na $mieci rowniez

mocowane na fundamentach w ilosci 3 szt i ustawione pomigedzy fawkami.

przykladowa lawka

fundament
betonowy

przykladowy kosz
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Lawki i kosze ustawione beda poza obrzezem ciagu komunikacyjnego.
MIEJSCA UTWARDZONE

Projektuje si¢ utwardzenie terenu we wschodniej czgsci inwestycyjnej. Czgs¢ powierzchni
przeznaczona bgdzie na miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — 10 miejsc w tym

jedno miejsce dla niepetnosprawnych. Wymiary i lokalizacja podana na rysunkach.

Pozostata czg$¢ terenu utwardzonego przeznaczona bedzie na plac manewrowy i1 dojazd
komunikacyjny do obiektu boiska. Wjazd na teren ze strony poinocnej od strony czgsci

dzialki przeznaczonej na uzytek ,.dr”. Docelowo do drogi powiatowej nr 1249R.

Utwardzenie terenu opisanego wykonane bgdzie z ptyt azurowych ulozonych na podsypce
cementowo — piaskowej. Grubo$¢ podsypki — 10,0 cm. Catos¢ otoczona kraweznikiem

drogowym (betonowym). Schemat poziomow oraz ustawienia warstw przedstawiony ponizej.

5] ] +

J{ Jsujs 10
30 ]

h'r.?wgim'f betonowy

podsypka

fawa betonowa

pyty aZurowe
podsypka cem-piaskowa
warstwa stabilizujaca

WNIOSKI KONCOWE

Projekt nie ma oddzialywania na S$rodowisko za$§ w gldwnej mierze preferuje kulture
sportowa. Same roboty jak réwniez urzadzenia terenowe w formie planowanej nie zmienia
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Projekt nie narusza réwniez interesoOw 0sOb

trzecich.
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Odprowadzenie wod opadowych odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo poprzez wykonanie
odpowiednich niewielkich spadkdw na powierzchni utwardzanej, wzmocnione dla wdd
gruntowych poprzez utozony dywan z podsypki piaskowe;.

WYMOGI

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych, normami technicznymi oraz zgodnie z przyj¢ta sztuka
budowlana.

Materialy 1 urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty 1 zamontowane zgodnie z kartami
technicznymi producenta w tym w szczegdlnosci dokumenty dotyczace nawierzchni
syntetycznej:

1. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
(oryginal).

3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na takie nawierzchnie.

5. Certyfikat IAAF

INWESTYCJ EE
M Wojciech Sydon

-

KURYtOWKA _ Inwestycje

Urzad Gminy - www.kurylowka.pl
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WYMIARY BOISKA DO PILKI RECZNEJ
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WYMIARY BOISKA DO SIATKOWKI

linia ograniczajaca pole zagrywki
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WYMIARY BOISKA DO KOSZYKOWKI
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i

rozmiar panela 2500 cm

Czesé ogrodzenia z elementami komunikacji. W przypadku cigglosei pozostalyeh

bokow stosowaé moduly 2,50 m.

OGRODZENIE OBSZARU
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dwa segmenty paneli lub jeden calkowity

calkowita wysokos¢ min. 4,00 m

Gmina Kurytdwka
37-303 Kurylowka 527

(17) 243 80 10
INWESTYCJE

www.kurylowka.pl
inwestycje@kurylowka.pl



opis-DB.doc

strona 15z 15

boisko wielofunkcyjne w Gminie Kurytéwka — Dabrowica

MOCOWANIE PILKOCHWYTU

! slupy dla pilkochwytu

do wysokosci 6.0m
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