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OPIS TECHNICZNY ZADANIA 
 

INWESTOR: Gmina Kuryłówka 
37-303 Kuryłówka 527 

 
DZIAŁKA: nr. ew. części działki 103 obręb – Dąbrowica, jednostka – Kuryłówka 
 
ZADANIE: Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego z infrastrukturą 

techniczną na działce Inwestora. 

w ramach zadania: 

Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Kuryłówka 

 

PRZEDMIOT ZADANIA I CELE: 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja robót przy wykonaniu boiska wielofunkcyjnego 

o wymiarach zewnętrznych terenu zadania 25,24m x 44,24m o nawierzchni poliuretanowej na 

podbudowie z kruszywa. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego 

przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. 

Powierzchnia terenu zajętego wynosi 1116,62 m2 

Obwód terenu zamkniętego wynosi 138,96 m 

Wymiar obejmuje oprócz terenu samego boiska wym. 25,0 x 44,0 m również opaskę z 

krawężnika drogowego szer. 12,0 cm obejmującą cały teren boiska. 

Dodatkowo wzdłuż dłuższego boku boiska wykona się ciąg utwardzonego z kostki betonowej 

szer. 2,0 m oraz posadowi ławki parkowe wraz koszami na śmieci celem poprawienia 

komunikacji i estetyki. 

Wszystkie elementy zadania naniesione są na mapie zasadniczej. 

DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obszar przeznaczony pod wykonanie zadania położony jest w centrum wsi Dąbrowica i 

jest terenem równinnym płaskim z niewielkim pochyleniem w kierunku zachodnim i nie 

uzbrojonym w media w tym zakresie. W terenie planowanym nie ma żadnej zabudowy. 

Na potrzeby planowanego zadania nie będą wykorzystane żadne media i nie 

przewiduje się potrzeb w zasileniu obiektu w poszczególne media. Gromadzenie 

odpadów komunalnych odbywać się będzie na warunkach dotychczasowych, a ich 

usuwanie na zasadach obowiązujących w gminie. 
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Sama działka wraz z terenem zadania położona jest w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1249R 

a dostęp do boiska odbywać się będzie poprzez teren części działki Inwestora wydzielony 

jako użytek drogowy i oznaczony na mapie. 

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się, że stan techniczny terenu wraz z otoczeniem 

pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu podłoża 

gruntowego. 

Samo przy gotowanie podłoża wymagać będzie wymiany wierzchniej warstwy organicznej na 

podsypkę piaskową stanowiącą element filtracyjny całego zadania a następnie ułożenie 

podbudowy. 

W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą:  

boisko do piłki ręcznej; 

boiska do koszykówki; 

boisko do siatkówki 

 

Elementy zadania i ich wykonanie. 

ODWODNIENIE POWIERZCHNI 

Do odwodnienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego zastosowano warstwę odsączającą 

boiska, którą stanowić będą ubite piaski. Warstwę wykonać po uprzednim zdjęciu warstw 

rodzimych grubości w zależności od ich układu w gruncie od 15 do 25 cm. 

PODBUDOWA 

Prace przy wykonywaniu boiska należy rozpocząć od korytowania ( usuniecie warstwy 

humusu, niwelacja terenu ). Wyrównanie części terenu od strony zachodniej aby uzyskać 

niweletę wschodniej części terenu boisk. Następnie należy wykonać z zagęszczeniem 

podsypkę piaskowa. W toku układania warstw podkładu układamy jednocześnie na brzegach 

nawierzchni krawężniki betonowe (na podsypce z piasku i cementu ). Obsadzamy także tuleje 

na elementy wyposażenia boisk. 

Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy), 

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 - 25 cm, 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm, 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 4 cm, 

- beton jamisty gr. 10,0 cm 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą krawężników 

betonowych drogowych ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub 
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odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy 

wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. 

Podbudowa musi spełniać wysokie wymagania względem równości dopuszczalne 

nierówności nie mogą przekraczać 3 mm na odcinku 3 m. 

NAWIERZCHNIA 

Wierzchnia warstwę boiska stanowi nawierzchnia syntetyczna. Nawierzchnia poliuretanowa 

bez spoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubość 

warstwy w zależności od wybranego systemu waha się w granicach 10-16mm. 

Sama nawierzchnia jest trwała i odporna na ścieranie a przy tym w miarę bezpiecznie 

chroniąca przed urazami podczas gry. Oporna na warunki atmosferyczne. 

Przewidziano nawierzchnię w kolorach aby rozgraniczyć poszczególne elementy boiska 

wielofunkcyjnego, przy czym linie rozgraniczające poszczególne pola boiska powinny być 

szerokości co najmniej 5,0 cm. Linie boisk nanoszone będą specjalistyczną farba 

poliuretanową.  

Nawierzchnia syntetyczna obejmuje cały obszar zadania ujęty w opisie dochodząc do 

krawężnika drogowego obrysu. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą 

elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego przez producenta 

nawierzchni wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem. 

OGRODZENIE BOISKA 

Wokół boiska zaprojektowano ogrodzenie wysokości 4,00 m z paneli ogrodzeniowych 

stalowych na słupkach z kształtowników stalowych powlekanych PCV lub ocynkowanych i 

malowanych proszkowo. W ogrodzeniu wmontowana jest brama z profili oraz furtka celem 

komunikacji. Całość w kolorze zielonym. 

Rozstaw słupów wykonanych z profili zamkniętych osiowo co 2,50m. Szerokość bramy 2,50 

m a furtki 1,0 m przy wysokościach 2,20m. Przekrój słupów – słupy systemowe do 

ogrodzenia z paneli (prostokątne) a zagłębienie w fundamencie min. 0,9m. 

Słupy montowane na fundamentach betonowych zagłębionych min. 1,10m w gruncie. Profile 

słupów wykonać jako min. 60 x 80,0mm. Zamknięcia profilu z elementów PCV odpornych na 

warunki atmosferyczne. Na słupach narożnych dodatkowe stężenia ukośne montowane od ¾ 

ich wysokości w obu kierunkach. Podobnie dodatkowe stężenia i rygle posiadają elementy 

komunikacyjne (brama i furtka). 

Dodatkowo w pasie dolnym na wysokości 1,0m zamontowana zostanie siatka z „gęstym” 

oczkiem z tworzywa sztucznego celem zabezpieczenia przed ingerencją małych zwierząt. 
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PIŁKOCHWYTY 

Siatka ze wzmocnionego polipropylenowa (PP) na piłkochwyty oko 100mm x 100mm splotka 

Ø 3mm. Brzegi obszyte wzmocnione linką. Podwyższenie ogrodzenia do wysokości 6,0 m 

planowane jest na długości 10,0 m wzdłuż boków krótszych obiektu – ponad bramkami. 

Siatka w kolorze ogrodzenia. Trzy naciągi z lin stalowych powlekanych utrzymują całość 

statycznie. 

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 

Boisko do gry w piłkę ręczną – kształt prostokąta o wymiarach 20,00m x 40,00m,  obejmuje 

pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dłuższe linie nazywają sie bocznymi, krótsze – 

końcowymi. Odcinek linii końcowej pomiędzy słupkami bramki nazywa się linią bramkową. 

W połowie długości pole jest podzielone linia środkową na dwa równe pola gry. Linie 

ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. 

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości : 

wzdłuż linii bocznych – 2,5 m. 

wzdłuż linii końcowych - 2,00 m. 

Wyposażenie boiska: 

Bramka stacjonarna metalowa do piłki ręcznej 3 x 2 m z tulejami montażowymi 

umożliwiającymi  demontaż– 2 sztuki (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z 

certyfikatami bezpieczeństwa). 

BOISKO DO SIATKÓWKI 

Boisko do gry w siatkówkę – kształt prostokąta o wymiarach 9,00m x 18,00m. 

W połowie długości pole będzie podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na 

każdym polu w odległości 3,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia 

ataku długości 9,00 m i szerokości 5,0 cm. Linia ataku jest przedłużona w formie linii 

przerywanej poza pole boiska o 175 cm. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm 

należą do powierzchni boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 

cm od linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej ( projektowana jest odległość 75 cm od 

linii bocznej boiska do osi słupka). 

Boisko wyrysowane dokładnie w środkowej części całego obiektu. 

Wyposażenie boiska: 

Słupki wolnostojące , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamkniętych , 

lakierowane. Słupki powinny posiadać regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm 
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naciągu siatki wraz z tulejami montażowymi umożliwiającymi łatwy montaż i demontaż (2 

szt.) Siatka całosezonowa do gry. 

Tuleje wyposażone w pokrywy zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu 

umożliwienia gry w piłkę ręczną.  

 

BOISKO DO KOSZYKÓWKI 

Boiska do gry w siatkówkę – kształt prostokąta o wymiarach 15,00m x 20,00m. 

W połowie długości pole będzie podzielone linią środkowa na dwa równe pola. Linie 

ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Wyposażenie 

boiska stanowią kosze zamontowane na stojaku (statywie) o regulowanej wysokości 

zawieszenia tablicy w formie uchylnej. 

Boiska wyrysowane dokładnie w środkowej części każdej z połowy boiska do piłki ręcznej – 

poprzecznie. 

Wyposażenie boiska: 

Stojak (statyw) do tablicy do koszykówki o wym. 180,0 x 105,0 dł. wysięgnika 1,60 m, 

jednosłupkowy wraz z tulejami montażowymi umożliwiającymi łatwy montaż i demontaż 

urządzenia (4 szt.). 

Kosz uchylny sprężynowy montowany na stojaku wraz z siatkami do kosza. 

CIĄG UTWARDZONY 

Przewidziano ciąg komunikacyjny z kostki betonowej gr. 80 na podsypce cementowo – 

piaskowej gr. 10,0 cm. Szerokość powierzchni wyniesie 2,0 m a oddalenie ciągu od 

ogrodzenia boiska ok. 0,5m. Planuje się utworzenie naturalnego pochylenia ciągu w kierunku 

strony zewnętrznej (przeciwnej do kierunku ogrodzenia boiska). 

Obrzeża betonowe wykonać na podsypce cementowo – piaskowej. 

Materiały użyte do wykonania utwardzenia powinny odpowiadać normom i przepisom 

stosowanym w budownictwie oraz powinny poparte być atestami lub deklaracjami zgodności. 

Sama kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem przed wykonaniem robót. 

Ostatni odcinek kończy się na wysokości nie utwardzonego dojazdu na teren działki. 
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Przebieg ciągu naniesiono na mapie zagospodarowania wzdłuż boku dłuższego obiektu. 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU 

Z racji tego, iż całość przeznaczona będzie jako element infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej niezbędne będzie zagospodarowanie podstawowe w ławki oraz kosze na śmieci 

ustawione wzdłuż ciągu komunikacyjnego. 

Przewidziano ławki parkowe ustawione i montowane do do podłoża. W ilości 6 szt. ławek. 

W celu utrzymania czystości na całości ustawione będą betonowe kosze na śmieci również 

mocowane na fundamentach w ilości 3 szt i ustawione pomiędzy ławkami. 

przykładowa ławka 

przykładowy kosz 
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Ławki i kosze ustawione będą poza obrzeżem ciągu komunikacyjnego. 

MIEJSCA UTWARDZONE 

Projektuje się utwardzenie terenu we wschodniej części inwestycyjnej. Część powierzchni 

przeznaczona będzie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 10 miejsc w tym 

jedno miejsce dla niepełnosprawnych. Wymiary i lokalizacja podana na rysunkach. 

Pozostała część terenu utwardzonego przeznaczona będzie na plac manewrowy i dojazd 

komunikacyjny do obiektu boiska. Wjazd na teren ze strony północnej od strony części 

działki przeznaczonej na użytek „dr”. Docelowo do drogi powiatowej nr 1249R. 

Utwardzenie terenu opisanego wykonane będzie z płyt ażurowych ułożonych na podsypce 

cementowo – piaskowej. Grubość podsypki – 10,0 cm. Całość otoczona krawężnikiem 

drogowym (betonowym). Schemat poziomów oraz ustawienia warstw przedstawiony poniżej. 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Projekt nie ma oddziaływania na środowisko zaś w głównej mierze preferuje kulturę 

sportową. Same roboty jak również urządzenia terenowe w formie planowanej nie zmienią 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Projekt nie narusza również interesów osób 

trzecich. 
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Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo poprzez wykonanie 

odpowiednich niewielkich spadków na powierzchni utwardzanej, wzmocnione dla wód 

gruntowych poprzez ułożony dywan z podsypki piaskowej. 

WYMOGI 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi oraz zgodnie z przyjętą sztuką 

budowlaną. 

Materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie atesty i zamontowane zgodnie z kartami 

technicznymi producenta w tym w szczególności dokumenty dotyczące nawierzchni 

syntetycznej: 

1. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub 

rekomendacją techniczną ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium 

badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 

(oryginał). 

3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 

na takie nawierzchnie. 

5. Certyfikat IAAF 

 

 

Wojciech Sydoń 

- Inwestycje 
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 WYMIARY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ 
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WYMIARY BOISKA DO SIATKÓWKI 
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WYMIARY BOISKA DO KOSZYKÓWKI 
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OGRODZENIE OBSZARU 
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MOCOWANIE PIŁKOCHWYTU 

 

 

Wojciech Sydoń 

- Inwestycje 
 

 


