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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — odnosi sie do wymagan technicznych wykonania
i odbioru robot przy budowie boisk wielofunkcyjnych w Brzyskiej Woli i Dgbrowicy.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celéw przetargowych
i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot przedmiotowego zadania. Stanowi ona
jeden z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien i okredla szczegétowe
wymagania w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych (wlasciwosci
materiatdw oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot).

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres rob6t budowlanych:

- Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
- Roboty ziemne z przygotowaniem terenu

- Roboty budowlane zwigzane z podbudowg

- Roboty budowlane zwigzane z nawierzchnig syntetyczng

- Budowa ogrodzenia

- Budowa ciggéw komunikacyjnych

- Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

- Montaz osprzetu sportowego,

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

a. Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca
w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

b. Projektant — uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji techniczne;j.

c. Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania
W jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

e. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

f. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

g. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng
wyboru stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okresdlonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
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Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Przedmiarze robét — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z pézn.
zm.).

. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie robot wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, protokoty odbiorow czeSciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe (zgtoszenie robét) - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgc mozliwo$é uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
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v. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.

w. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu.

a’. Odbiér czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajagcych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalaciji,
urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
“odbidr koncowy”

b’. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie
bedacy inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robdt budowlanych
i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

¢’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakoéciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

d’. Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢é z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okre$lonym
w punkcie 1.1, jest zgtoszenie robét budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz
zrysunkami uzupetniajgcymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Wykaz dokumentacji dotgczonej do dokumentéw przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt,

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na
pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny
by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.
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1.4.3 Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentaciji,
wykryte przez Wykonawce winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest obliczyé cene oferty na podstawie projektu
technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz warunkow
realizacji zamowienia. Brak w ktorymkolwiek dokumencie wykazania elementu lub
pozycji okreslajacej wykonanie danego zakresu robdét opisanego w projekcie
technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych prac w ramach
zaproponowanej w przetargu oferty cenowej.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie
jednak odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest
okreslona w zadnym z dokumentéw nalezy przyja¢ tolerancje zwyczajowe dla danego
rodzaju robot.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materialy muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty
i materiaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jakos¢ wykonanego obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zostang one
natychmiast zastgpione wiasciwymi, a wykonany zakres robdt rozebrany na koszt
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia niescistosci pomiedzy Dokumentacjg Projektowg
a Specyfikacjg Techniczng przyjmuje sie nastepujaca kolejnosé w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna.

- Uzupehienia Zamawiajgcego

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly znaki
ostrzegawcze, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sg wigczone w cene umowna.
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie wykonywania robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
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budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwoéci dla osob lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd

i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow,
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkow

chorobotworczych i metali ciezkich,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia (np. materiaty wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okre$lajgce brak szkodliwego oddzialtywania na srodowisko).
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodne ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne (takie jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie
rowniez zapewnienie witasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
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terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie
z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i 0 kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przylegltych do budowy oraz bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktory okre$la szczegdétowe wytyczne dotyczace bezpieczenstwa
warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla odpowiednie wymagania sanitarne
dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca zobowigzuje sie réowniez do zapewnienia
i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy ochronnej o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania swiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposab,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypefienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie
otym informowat w sposéb ciagly, przedstawiajgc kopie zezwoleh oraz inne
analogiczne dokumenty.

1.4.13 Rownowaznos$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spemiaé majgq
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
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i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje Zamawiajgcemu dotyczace
proponowanego zrédta ich zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa i certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah okreslonych
w poszczegolnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg jej wymagania w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa
w Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materialdbw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodag
Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy
i materiaty z rozbiérek powinny by¢ usunigete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych
robot.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty
swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy/robot
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatléw

Jedli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
zastosowania r6znych rodzajow materiatdw do wykonania poszczegoinych elementow
robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5 Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatow, ktére w sposodb trwaty szkodliwie oddziatujg
na srodowisko.

Stosowanie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami)
jest zabronione.
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Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do robdét powinny posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Zamawiajgcy powinien zobowigzuje sie do
uzyskania wszelkich pozwolen i zezwolen od wifasciwych organdéw administraciji
panstwowej na uzycie tych materiatdow, jesli zajdzie taka koniecznosc¢. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiednigj
liczbie i wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Techniczne;j
i wskazaniami inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé
kopie dokumentow swiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka
koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczna przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot witasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwoleh od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie informowat Kierownika Budowy.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace sie po drogach publicznych musza spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu
do obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do
ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie
wydane przez wilasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z przywréceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wlasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz
drogach dojazdu do budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie roboét cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do
usuniecia ich na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtéwnymi
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnoénie akceptacji lub przyjecia materiatow
oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania wszelkich
niezbednych dokumentaciji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizaciji
robét oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegajg odrebnej zaptacie,
a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty na
zgdanie Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdblng opisowa;:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP, plan BIOZ,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegélnych elementéw Robdt,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli.

b) czes¢ szczegdtowag opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposob i procedure pomiardow i badan

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

1"
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
i robét ponosi Wykonawca.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robét i jakosci materiatdéw. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet maja, wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okredlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprocz zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na
budowe zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robat,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W razie =zaginiecia ktdéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robot i odbiorze koricowym catg
dokumentacje nalezy przekazaé Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalen ST, roboty podlegajgq nastepujgcym odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b. odbiorowi cze$ciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d. odbiorowi pogwarancyjnemu
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a. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego
postepu Roboét. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia o tym fakcie Inzyniera, Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbiér czesciowy

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét i polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru.

c. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnoséci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub  Robot
uzupetniajacych w Robotach podstawowych lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Dokumenty do Odbioru Koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru kohcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

d. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z warunkami postepowania cena jest wynagrodzeniem ryczattowym i
oparta jest na dokumentacji budowy. Obmiaru robét w przypadku rozbieznosci
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdét. Powiadomienie powinno
nastgpic, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych lub niewtasciwie wskazanych w dokumentacji. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedow Iub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inacze;j.

8.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie
wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.] lub [kpl]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakdw po przecinku. llosci, ktore maja
by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgacych, to Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane
w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robodt i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie
z zawartg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przed ztoZzeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne
informacje dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan
technicznych oraz materiatow niezbednych do wykonania zaméwienia oraz informacji
dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg mieé¢ wptyw na
wartos¢ ztozonej oferty przetargowe.

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.
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Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz prowadzenia robot, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych
itp.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdbw mogacych wystgpi¢é w czasie realizacji robot w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
Zzgdania dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajacych z projektu technicznego, ST a opisanych réwniez w
warunkach SIWZ stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach  okreslonych w  Umowie
i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie, rozliczane bedg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie
robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robdt w kosztorysie
ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07.lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j. DZ.U.2016 poz. 290 ze
zm.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2015
poz. 655 ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016r
poz. 1570 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041 ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2016
poz. 672, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,

poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 Przygotowanie podioza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot: Przygotowanie podtoza w ramach zadania: Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i Dabrowica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:
Przygotowanie podtoza.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem robét rozbidérkowych w ramach zadania: Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i Dabrowica

- W przypadku Dabrowicy dowiezienie gruntu w celu uzupetnienia poziomu
terenu

- Tyczenie zakresu zadania

- Korytowanie gruntu i warstwy odsaczajace

- Przygotowanie podioza pod podkiad

- Podktad betonowy pod nawierzchnie

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 luty 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zgtoszenia, ktdre nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu potwierdzonym
przez nadzér, lub innym réwnorzednym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm oraz warunkami
jakosciowymi.

Konstrukcja boiska zalicza sie do ustrojow wiotkich bardzo wrazliwych na
zewnetrzne oddziatywania a w szczegdlnosci zmiany wilgotnosci gruntu, mozliwosci
powstawania wysadzin, deformacje i nierdbwnomierne osiadania wywofane
niedostatecznym przygotowaniem podioza.

Podtoza powinny by¢ wyprofilowane i utozone z odpowiednimi spadkami majgc na
uwadze dopuszczalne tolerancje w odchyleniu. W szczegdlnosci dotyczy to podfozy
bezposrednich pod warstwy nawierzchniowe.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot przedstawi Inwestorowi zrédto ich pochodzenia,
Swiadectwa badan, atesty, dodatkowo-na zgdanie- probki do badan laboratoryjnych.
Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.2, Uwarstwienie pod nawierzchnie

a) Jako warstwe odsgczajaca przyjeto piasek o uziarnieniu grubym lub $rednim
zgodnie z PN-B-11113 [16]

b) Podbudowe posrednig stanowi mieszanka z kruszyw jednorodnych bez domieszek
np. gliniastych:

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 4 cm,

c) Podbudowe bezposrednig stanowi warstwa betonu gr. 10,0 cm. Nawierzchnia
wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2,0
mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczenh organicznych ,kurzu , blota ,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usungg¢ ).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie
posiada¢ odspojonych odlamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym. Podstawowym warunkiem, jaki powinien by¢ spetniony, aby
mieszanka betonowa zostata dopuszczona do ,wbudowania", jest jego zgodnos¢ z
normg PN-EN 206-1[14]. Sktad betonu oraz skfadniki betonu projektowanego lub
recepturowego nalezy tak dobraé, aby zostaly spetnione okreslone wymagania dla
mieszanki betonowej i betonu, tagcznie z konsystencja, gestoscig, wytrzymatoscia,
trwatoscig, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. Jako zbrojenie, zaleca
sie stosowac prefabrykowane siatki stalowe lub zbrojenie rozproszone w postaci
widkien stalowych badz propylenowych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza oraz utozenia
warstw podbudowy powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw
statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- samochodéw ciezarowych — wywrotek

- recznego sprzetu do robét ziemnych

- rozktadarek do kruszywa

- betoniarek i mieszarek

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora. Warstwy humusu

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogolne” pkt 4.
Mieszanke betonowg o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w  wytwérniach  betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i zwigzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdzi charakterystyke geotechniczng gruntéow
na ktorych bedzie wykonywat roboty aby zapewni¢ wiasciwe wykonanie podktadéw pod
planowang zabudowe.

5.1. Dowiezienie gruntu
Na dziatce przeznaczonej na inwestycije w Dabrowicy w obszarze ok. 50% terenu
samego boiska zachodzi obnizenie terenu od. 30,0cm do ok. 1,0m. Przed
przystgpieniem do prac nalezy uzupemi¢ i dowiezé¢ grunt spetniajacy wymogi
podbudowy i przygotowa¢ go zgodnie z opisanymi warunkami zageszczajgc przy tym
warstwami co max. 30,0 cm.
5.2. Tyczenie
W zakres robot wchodza;:
a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gtéwnych oraz uzupetnienie w miare
potrzeb pomiaréw dodatkowymi punktami,
b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét,
d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
5.3. Teren pod boiska i chodniki w pasie rob6t ziemnych, w miejscach wykopdw i miejscach
wskazanych w dokumentacji powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do ewentualnego pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp i zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenhstwa robét, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot.
Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze;j
warstwy nawierzchni.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
zageszczone do uzyskania charakterystycznych wartosci dla podtoza.
Grunt w podtozu nalezy zagesci¢ dla uzyskania nst. wskaznikéw
dla chodnikow
-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w
goérnej warstwie o gr. 20cm Is > 0.97
dla boiska
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wskaznika zgeszczenia Is > 1, 03 dla gérnej warstwy podtoza na gtebokosé do 25 cm.
-minimalna wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia -gérna warstwa grub. 20cm E2 >=
IOOMPa -na gtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= 60MPa

5.4. Utozenie warstwy posredniej z kruszywa. Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukfadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposdb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokos$ciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

5.5. Ulozenie warstwy bezposredniej podbudowy z betonu. Przy nawierzchni muszg
by¢ zachowane bezwzglednie spadki docelowe dla wody opadowej. zapewniajace, ze
na powierzchni nie pozostanie zadna woda stojgca, ktéra moze niekorzystnie wptyngé
na uzytkowanie obiektu. Efekt ten uzyskujemy nadajac podbudowie spadki
poprzeczne.

Beton pod nawierzchnie sportowe musi by¢ zatarty na gtadko oraz odpowiednio

zdylatowany. Rozpoczecie zacierania w duzej mierze uzaleznione jest od panujgcych
warunkéw atmosferycznych: nastonecznienia, temperatury, wilgotnosci, wiatru.
Zacieranie mozemy przyspieszy¢ stosujgc maty ssace i pompy prézniowe. Ich uzycie
obniza zawartos¢ wody w mieszance betonowej o 15-20% i zwieksza jej zageszczenie.
Aby zmniejszy¢ pylenie zaleca sie stosowanie zacieraczek wyposazonych w topatki. Po
zakonczeniu zacierania podbudowe betonowa zabezpiecza sie przed przesychaniem w
okresie dojrzewania betonu.
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni powinno byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Szczeliny skurczowe nalezy wykonywaé przez
nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi na gtebokos$¢, co
najmniej 6 cm lub 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie powinno by¢ wykonane w ciggu
pierwszych 3 dni po utozeniu betonu. Powstate w skutek ciecia mleczko cementowe
nalezy zmy¢ a szczeliny wypetni¢ masg zalewowg zgodng z zatozeniami projektowymi.
Nawierzchnia podbudowy boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm
na tawie betonowej z przygotowanymi miejscami na montaz stupow ogrodzenia.
Krawedzie powierzchni podbudowy (kraweznikéw betonowych) muszg wystawac min.
10,0 cm ponad teren otoczenia. Jako zbrojenie piyty zaleca sie stosowac
prefabrykowane siatki stalowe lub zbrojenie rozproszone w postaci wtdkien stalowych
badz propylenowych. Ostatecznie zostanie uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5.6. Wnioski koncowe
Roboty opisane w pkt. 5.1. do 5.4. dotyczg przygotowania podtoza dla wszystkich
powierzchni ujetych w zakresie zadania (boiska, ciggi komunikacyjne).

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,\Wymaganiach ogdélnych”.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét zostaty ujete w ,Wymaganiach ogdinych”. Wszystkie
roboty ujete w niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru robét.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Podczas kontroli jakoéci nalezy sprawdzic:
- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jako$¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami ST.
Spadki opréocz sprawdzenia technicznego nalezy sprawdzi¢ jako faktyczne
odprowadzenie wody bezposrednio po opadach atmosferycznych.
Kontrola zbrojenia. Nalezy upewni¢ sie, ze jest ono zgodne z zatozeniami
projektowymi. W przypadku zbrojenia prefabrykowanymi siatkami zgrzewanymi
oprocz kontroli otuliny nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ zaktadu, na ktérego dilugosci
powinny sie znajdowac¢ przynajmniej dwa prety podtuzne ( tj. jedno oczko siatki).
Kwestie te regulujg tabela 27 i p. 8.1.1.2 normy PN-B-03264 ,Konstrukcje betonowe,
zelbetowe, sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie"[49].
Zgodnosé utozonego betonu sprawdza sie na podstawie przekazanego atestu przez
wytworce.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
Geometrycznych

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 Utozenie nawierzchni poliuretanowej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét: Utozenie nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania:
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Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i
Dabrowica

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodinych robét.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:
Utozenia nawierzchni poliuretanowe;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem utozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania:
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i
Dabrowica.

Wykonanie nawierzchni poliuteranowej o wtasciwosciach i technologii uktadania
okreslonych w dokumentacji projektowej i ST oraz w oparciu 0 wybrany system
opisany przez producenta. Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o
gruboséci warstwy 13 mm, wymagajgca podbudowy betonowej. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Ogodine
wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymagania ogdine”.

Warunki przygotowywania poszczegolnych wyrobéw do aplikacji oraz wytyczne ich
stosowania powinna okresla¢ instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych
opracowana przez Producenta. Nawierzchnie sportowe powinny by¢é wykonywane
zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw budowlanych oraz wtasciwosci techniczno
- uzytkowych wyrobow.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania
wyrobow podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobdw.

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢  aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna byé
wyzsza 0 co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogdlne”.
2.1.1. Podkiad :
Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5 cm — granulat i Scier
gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.
2.1.2. Nawierzchnia :
Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubo$¢ catkowita
nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw : baza z granulatu
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gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem
gumowym o grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody ukfadana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 — 4
mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm -
uktadana maszynowo  metodg  wysokocisnieniowego  natrysku systemu
poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczng farba poliuretanowa.
Nawierzchnia powinna mieé¢ jednakowa grubosé¢ oraz posiadac¢ jednorodng fakture i
kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng. Catosé
musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna byé
wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto
wykonawca powinien wykazac¢ sie doswiadczeniem obejmujacym wykonanie obiektow
w powyzszej technologii.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania odnosnie sprzetu zostaty zawarte w ,Wymagania ogdine”.
Roboty nalezy wykona¢ recznie i przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Nawierzchnie
syntetyczne wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu bezposrednio na placu budowy.
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany
personel i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami,
normami i instrukcjami producentéw pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,WWymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania odnosnie sprzetu zostaty zawarte w ,WWymagania ogolne”.

5.1. Charakterystyka wykonania. Nawierzchnia przepuszczalna.

. Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$é
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢
wieksza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
Konieczne jest state monitorowanie warunkow atmosferycznych i odnotowywanie ich
w dzienniku budowy.

o Podbudowa nawierzchni syntetycznej powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalne odchytki okre$la projekt
techniczno-architektoniczny,

o Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
blota, piasku itp.Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

5.2. Na nawierzchni wyrysowane zostang linie szer. 5,0 cm. Malowanie linii wykonuje
sie po utwardzeniu warstwy EPDM. Wymiary poszczegolnych boisk przyjete sg w
dokumentacji technicznej. Kolorystyka linii ma by¢ dostosowana tak aby bez problemu
rozrézniaé poszczegolne boiska i ich strefy. Linie malowac farbg poliuretanowa, metoda
natrysku.

5.3. Do osadzenia osprzetu sportowego na nawierzchni montuje sie tuleje zamykane.
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Tuleje osadzane sgq w fundamentach betonowych (B-15) o wymiarach dostosowanych do
rodzaju osprzetu i zgodnych z zaleceniami producentéw. Pod fundamentem nalezy zapewni¢
warstwe podsypki piaskowej / zwirowej do gtebokosci przemarzania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdinych”
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym roéwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatdw, ktoérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Badanie gotowych elementéw powinno
obejmowacé sprawdzenie:

- zgodnosci wymiarow,
- jakoéci materiatéw,
- wykonczenia powierzchni,
6.3. Parametry nawierzchni :
» Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: = 0,70MPa
» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%
» Wytrzymato$¢ na rozdzieranie : = 100N
« Scieralno$é¢ : <0,09mm
» Twardo$¢ wg metody Shore’a : 6515 Sh.A
* Przyczepno$¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa
PU: 20,5
» Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
- w stanie suchym V 20,35
- w stanie mokrym V 20,30
* Odpornos¢ na uderzenie :
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 + 50 mm2
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
* Mrozoodpornos¢ oceniona :
- przyrostem masy W < 0,80 %
- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
* Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 £ 0,3 kg/m2
Wymagane dokumenty do zatgczenia dotyczace nawierzchni :
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatg techniczng ITB, lub
rekomendacjg techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginat).
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na takie nawierzchnie.
Certyfikat IAAF
6.4. Oznaczenia materiatéw i elementow niezbednych do wykonania nawierzchni
powinny by¢ zgodne z normami wyrobow, w ktérych podany jest wymagany zakres
oznakowania, lub powinny zawieraé np. dane identyfikacyjne:
- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),
- peing nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,
- symbol handlowy wyrobu,
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- date produkcji,

- okres gwarancji - np. w przypadku komponentow poliuretanowych, przy czym okres
prac powinien

sie konczy¢ przed okresem gwaranciji wyrobu,

- zakres i warunki stosowania - np. w przypadku komponentéw poliuretanowych do
jakich warstw

nawierzchni sg przeznaczone,

warunki sktadowania i transportu, np. temperatura , warunki wilgotnosciowe.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajagcych bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na
zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarowa jest — m? llo$é robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu
obejmujg oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu roboét nad
tablicami, réwniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatdbw, wyrobéw i narzedzi ze
sktadowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegodlnieniach robot czynnosci
pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t podlegaja:
- wszystkie roboty wymienione w ST,
- wszystkie materiaty podane w ST.
Kontrola koncowa wykonanej nawierzchni syntetycznej powinna obejmowac
sprawdzenie:
- stanu podioza,
- jakosci materiatdw na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawcéw,
- zgodnosci wykonania nawierzchni z dokumentacjg techniczng lub umowg
(przez ogledziny i pomiary)
- prawidtowosci wykonania nawierzchni przez wizualng ocene z wysokosci 1Tm w Swietle
dziennym i
ocene:
» faktury i koloru - powierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture i brak
przebarwien,
» stanu powierzchni - na nawierzchni nie powinny wystepowac pecherze,
zgrubienia, dziury,
pekniecia ani rysy,
» trwatosci zwigzania warstwy uzytkowej z warstwg elastyczng - brak odspojen,
+ taczen powstatych w wyniku instalacji nawierzchni - powinny by¢ liniami
prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie,
-grubosci nawierzchni - powinna by¢ jednakowa na catej powierzchni boiska;
sprawdzenie nalezy wykonac przy uzyciu niwelatora lub wg normy PN-EN 1969[32],
- nieréwno$ci powierzchni - nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 17
- spadkow poprzecznych i podtuznych nawierzchni - powinny odpowiadaé wartosciom
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okreslonym w
projekcie technicznym opracowanym dla danego obiektu
-wymiarow boiska, ktére powinny by¢ zgodne z projektem

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03 Wykonanie ciggow komunikacyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét: wykonania ciggdw komunikacyjnych w ramach zadania:
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i
Dabrowica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:
wykonania ciggéw komunikacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ciggébw komunikacyjnych w ramach zadania: Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i Dabrowica.

W zakres robét wchodzi:

o Wykonanie podbudowy cementowo — piaskowej pod powierzchnie z kostki
betonowe;j

Utozenie kraweznikdw i obrzezy betonowych

Utozenie kostki betonowej 60 na ciggach pieszych

Utozenie kostki 80 na powierzchniach komunikacyjnych

Wykonanie trawnikow w najblizszym otoczeniu obiektow zadania

Montaz urzadzen (tawki i kosze na Smieci)
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Ogodine
wymagania dotyczace robot podano w ,\Wymaganiach ogdinych”. wykonaniem ciggow
komunikacyjnych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymaganiach ogdélnych”.

2.1. Do zapraw, betondéw i podsypek cementowo — piaskowych : Cement do betonu
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Piasek do betonu i zaprawy
powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-0673108. Woda do betonu powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze Zzrodet
watpliwych. Woda pitha z wodociggu nie wymaga badan. Z materiatébw wykonujemy
zarowno podsypki pod kostke jak i fawy pod krawezniki i obrzeza.

2.2. Obrzeza chodnikowe (8x30x100) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04. Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys,
peknie¢ i ubytkbw betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ proste i rowne.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03.03. Nosnosc¢
obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz |,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu
powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna
by¢ wigksza niz 5%.

2.3. Krawezniki drogowe (15x25x100) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
80/6775-03/01 [14] i BN-80/6775-03/04 [15]. Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez
rys, pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste i réwne.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie.

2.4. Kostka betonowa dwukolorowa 60 i 80. Kostka musi by¢ wyprodukowana ze zwartg
strukturg, wolng od rys , z gtadkimi powierzchniami bocznymi. Dopuszczalne odchylenia
wymiaréw wynosza:

-dla dtugosci i szerokosci + 3mm

-dla wysokosci +5mm

Kostka powinna by¢ wykonana z betonu klasy co najmniej 25. Nasigkliwosé nie
powinna by¢ wieksza niz 5% -wg PN-B-06250. Odporno$¢ kostek na dziatanie mrozu
powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-06250. Scieralno$é kostek
betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4mm. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych
alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypemieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg
nie moze odbarwia¢ kostek).

2.5. Ziemia urodzajna ( kompostowa ) powinna by¢ réwnomiernie rozscielona
warstwg 3-5cm oraz wyréwnana i zagrabiona. Siew powinien odby¢ sie w terminie od
wiosny do kohca wrzesnia, w dzien bezwietrzny, w ilosci do 2 kg/100m2. Do
nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
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procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

2.6. tawki dt. 1,8 z profili stalowych lub Zeliwnych. Stopy z uchwytami umozliwiajgcymi
ich montaz przy uzyciu srub do podioza. Siedziska i oparcia z drewna iglastego lub
sztywnych elementéw PCV odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Kosze
betonowe z rurkg ociekowg montowane na fundamentach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w ,Wymaganiach ogdéinych”. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory pilytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte w ,Wymaganiach
0golnych”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw
powinien odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Obrzeza, krawezniki i kostka
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu. Elementy mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot zawarto ,WWymaganiach ogoinych”

5.1. Wykonanie wykopu pod tawy kraweznikowe i obrzeza. Utozenie mieszanki pod
krawezniki i jej wyprofilowanie. Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050 [1]. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢
co najmniej 0,97 wedilug normalnej metody Proctora.

5.1. Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym
podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji. Rzedne gornej krawedzi sg
zgodne z rzednymi kostki betonowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc¢
obsypana mieszankg cementowo - piaskowg. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

5.2. Kostka betonowa. Z uwagi na réznorodnosé¢ ksztattdéw i kolorow produkowanych
kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostke
uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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5.3. Teren pod trawnik powinien by¢ wyréwnany i oczyszczony z zanieczyszczen. Ziemia
urodzajna - min. 10,0 cm osypka gruntu rodzimego. Teren w zblizeniu do kraweznikdw i
obrzezy na poziomie ok. 10,0 cm ponizej. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a
potem watem -kolczatka lub zagrabié. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z
ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna byc¢
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

6.1. Wymagania odnosnie kraweznikéw i obrzezy

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej pfaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) réwnosc gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w
dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1
cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Nalezy sprawdzi¢ roztozenie warstw:
Konstrukcja ciggéw pieszych:
" 6 cm -kostka betonowa gr. 6 cm szara/czerwona
"3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
" 10 cm - piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa
Konstrukcja ciggéw jezdnych:
" 8 cm - kostka betonowa szara/ czerwona
"3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
" 15 cm - piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogéinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1340 (POLSKA NORMA. ICS 93.080.20. PN-EN 1340. PN-EN 1340:2004 —
Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

- PN-EN-12620:2004/AC - Kruszywa do betonu

- PN-EN 206-1.Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe

- PN-90/B-30000 - Cement portlandzki

28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Brzyskiej Woli i Dabrowicy

- BN-80/6775 03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04 Wykonanie ogrodzenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot: wykonania ogrodzenia w ramach zadania: Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowos$ci Brzyska Wola i Dgbrowica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:
wykonania ogrodzenia.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach zadania: Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i Dabrowica.

W zakres robot wchodzi:

- osadzenie stupoéw na fundamentach

- montaz paneli ogrodzenia

- montaz bramy i furtki

- montowanie przedtuzenia wysokosci ogrodzenia jako pitkochwytu

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane.

Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarto w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Ogrodzenie boisk powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgca wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,\Wymaganiach ogdinych”.

2.1. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg odpowiadac
wymaganiom niniejszej SST, polskich normom, atestom higienicznym
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dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty
dla kazdego boiska sq tozsame.

2.2. Zestawienie ogdlne

- Ksztaltowniki stalowe ocynkowane malowane proszkowo prostokatne 80x40 mm
oraz 80x80 mm z przeznaczeniem na stupki bram i furtek oraz stupy pitkochwytu

— panele ogrodzeniowe w kolorze zielonym min. wys. grodzenia ponad powierzchnie
boiska 4,0 m (cynkowane - odporne na warunki i trwate)

- Siatka ze wzmocnionego polipropylenu (PP) na pitkochwyty 100mm x 100mm splotka
@ 3mm. Brzegi obszyte wzmocnione linka.

- linka stalowa ocynkowana i powlekana z przeznaczeniem na naciagi;

- Tworzywo sztuczne odporne na promienie UV na zaslepki stupkéw;

- Beton klasy co najmniej C12/15 do zabetonowania stupkdw.

- brama dwuskrzydiowa szer. 2,50m wys. 2,20 m oraz furtka szer. 1,0m wys. 2,20
m z zamykaniem usztywniajacym i zamkiem.

2.3. Panele skfadajg sie z pretéw stalowych rozmieszczonych:

a) W pasie goérnym - poziome prety stalowe, ocynkowane $rednicy 6 mm co 20 cm
oraz pionowych o $r. 5 mm rozmieszczonych co 10 cm. Siatka zabezpieczona jest
antykorozyjnie

b) W pasie dolnym - poziome prety stalowe, ocynkowane srednicy 6 mm co 20 cm oraz
pionowych o $ér. 5 mm rozmieszczonych co 5 cm. Siatka zabezpieczona jest
antykorozyjnie

2.4. Fundamenty betonowe zagtebione 1,00 w gruncie.

2.5. siatka z tworzywa PCV wys.0,5m w dolnej czesci ogrodzenia

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte =zostaly w ,Wymaganiach
0golnych”.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

5.1. Wytyczenie i rozmierzenie zakresu. Osadzenie stupow w fundamentach
betonowych (beton C12/15). Rozstaw standardowy max. 2,50m.  Wysokosé
ogrodzenia min. 4,0m ponad nawierzchnie boiska. Montaz bramki i furtki w miejscu
wskazanym na rysunku. Na dwoch krawedziach krétszych boisk (poza bramkami); na
dtugosci 4 przeset (10,0m) podniesienie stupow do 6,0 m wysokosci celem montazu
pitkochwytéw. Zasklepienie profili naktadkami PCV. Stupki, bez wzgledu na rodzaj i
sposob osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo, a ich

wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysoko$ci.

5.2. Montaz paneli ogrodzenia. Montaz elementéw komunikacji (brama, furtka). Miejsce
montazu wskazane na rysunkach planu. llos¢ obejm montazowych na element jest
uwarunkowane wymogami producenta. Panel posadowiony ok. 3,0 cm na
powierzchnig boisk. Nakretki systemowe zapobiegajace odkrecaniu przez osoby
trzecie. Brama i furtka w konstrukcji ramowej z profili zamknietych.

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Brzyskiej Woli i Dabrowicy

5.3. Na podwyzszonych stupach poza bramkami (kazdy bok dt. 10,0 m umiescic siatke
ochronng z polipropylenu wzmocnionego. Zastosowaé 3 poziomy naciggdéw z linek
stalowych w ostonie PCV min. 4,0mm.

5.4. Po obwodzie catosci boiska zamontowaé na dole ogrodzenia siatke PCV z
drobnym oczkiem do wysokosci 0,5m.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoinych”

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym roéwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatdw, ktoérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacije techniczng, materiaty, powierzchnie,

- jako$¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami ST.
Dopuszcza sie tolerancje wymiarowg w rozstawie stupkéw ogrodzenia panelowego
umozliwiajgca poprawne zamontowanie panela. Rozstaw stupéw 2,50 za wyjatkiem
skrajnych (naroznych), ktérych dostosowanie wymiaréw bedzie do catkowitej dlugosci.
Stupy narozne z dwoma stezeniami ukosnymi (wzdtuz linii ogrodzenia). Podobnie stupy
6,0 m (pitkochwyty) — dodatkowe stezenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru robét zostalty zawarte w ,Wymaganiach
0golnych”.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajacych bedzie okre$la¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na
zasadach ustalonych w przedmiarze. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci
podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robot nad tablicami, réwniez nastepujace
roboty i czynno$ci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobdw i narzedzi ze sktadowiska
przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w  wyszczegodlnieniach rob6t  czynnosci
pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia
robét. Prace fundamentowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér
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koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng, stan
jakosci materiatéw.

Podstawe do odbioru robét ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie
z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 10025-1:2005U Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czesc 1:

Ogdlne warunki techniczne dostawy

-~ PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 05 Montaz osprzetu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét: montaz osprzetu wramach zadania: Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i Dabrowica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodinych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad dostawy i montazu
sprzetu do wykorzystania na boiskach wramach zadania: Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowosci Brzyska Wola i Dgbrowica.

Zakres obejmuje dostawe i montaz sprzetu przewidzianego w warunkach
postepowania i dokumentacji w uprzednio ustawionych tulejach i w oparciu o
wyrysowane gabaryty boisk.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
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udokumentowane i potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy stosowane do wykonania ustugi musza odpowiadac
wymaganiom niniejszej ST, polskim normom, atestom higienicznym dopuszczajacych
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i
wymogom prawa polskiego.

Niezaleznie od powyzszych wymagan urzadzenia sportowe, wyposazenia boisk i
pozostatych urzadzeh muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajgce je do
uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B" oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami sportowymi. Boiska do pitki recznej oraz siatkdéwki — osprzet
demontowany w tulejach.

2.2. Bramki do pitki recznej 2 szt. na kazde boisko.

Wymiary bramki: 3,0x2,0m, gteboko$¢ 80/100cm (géra/dot)

Kwadratowy profil stalowy 80x80, malowany proszkowo;

Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa
sztucznego;

Pataki podtrzymujace siatke montowane na state;

Kolor : biato-czerwony;

Zgodnos¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz norma PN-EN 749-2006;
Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Siatki do bramki do pitki recznej z pitkochwytem posiadajgce certyfikat
bezpieczehstwa ,B"

2.3. Zestaw do siatkowki 2 stupki na kazde boisko. Stupki wolnostojace , stalowe
ocynkowane lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamknietych
lakierowane. Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki (1,07 —
2,43 m) i mechanizm naciagu siatki wraz z tulejami montazowymi umozliwiajgcymi
tatwy montaz i demontaz. Siatka catosezonowa do gry.

2.4. Zestaw do koszykéwki 4 szt. na kazde boisko. Stojak (statyw) do tablicy do
koszykéwki o wym. 180,0 x 105,0 dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupkowy z uchwytem i siatka.
Montowany na state.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,Wymaganiach
0golnych”.
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.
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5. WYKONANIE ROBOT

Elementy state zamontowane w uprzednio przygotowanych miejscach. Elementy
demontowane ustawione w tulejach uprzednio przygotowanych i zamontowanych.
Tuleje zamykane.

Ogodlne zasady wykonania robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogéinych”.
Sprzet sportowy winien byé zamontowany w tulejach osadzonych w podiozu w
fundamentach betonowych z betonu zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb
by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.
Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich elementow, dajgcy
mozliwo$¢ jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementow.
Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ probny montaz dostarczonego sprzetu oraz
przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu
jak réwniez wszelkie dokumenty dopuszczajace do uzytkowania.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest szt. lub kpl. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogélnych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykdéwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i

metody badan

PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkdwki. Wymagania

funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan
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