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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – odnosi się do wymagań technicznych wykonania 

i odbioru robót przy budowie boisk wielofunkcyjnych w Brzyskiej Woli i Dąbrowicy. 

Niniejsza specyfikacja techniczna sporządzona jest do celów przetargowych 
i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót przedmiotowego zadania. Stanowi ona 
jeden z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień i określa szczegółowe 
wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (właściwości 
materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót). 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych: 

- Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
- Roboty ziemne z przygotowaniem terenu 
- Roboty budowlane związane z podbudową 
- Roboty budowlane związane z nawierzchnią syntetyczną 
- Budowa ogrodzenia 
- Budowa ciągów komunikacyjnych 
- Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
- Montaż osprzętu sportowego, 

1.3 Podstawowe terminy użyte w Specyfikacji Technicznej 
a. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca 

w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
b. Projektant – uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji technicznej. 
c. Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania 

w jego imieniu w niniejszym kontrakcie.  
d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

e. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

f. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

g. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną 
wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
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h. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

i. Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

j. Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

k. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

l. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. 
zm.). 

m. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

n. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

o. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

p. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

q. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć zgłoszenie robót wraz 
z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu, także dziennik montażu. 

r. Pozwoleniu na budowę (zgłoszenie robót) - należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

s. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

t. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

u. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
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v. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

w. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu. 

a’.  Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
“odbiór końcowy” 

b’.  Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych 
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

c’.  Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

d’.  Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 
przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót 
i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do 
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
 Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym 
w punkcie 1.1, jest zgłoszenie robót budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz 
z rysunkami uzupełniającymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

Wykaz dokumentacji dołączonej do dokumentów przetargowych: 

- Dokumentacja Projektowa, 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót, 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać potwierdzone na 
piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny 
być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. 
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1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, 
wykryte przez Wykonawcę winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, który 
dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów.  

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie projektu 
technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków 
realizacji zamówienia. Brak w którymkolwiek dokumencie wykazania elementu lub 
pozycji określającej wykonanie danego zakresu robót opisanego w projekcie 
technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych prac w ramach 
zaproponowanej w przetargu oferty cenowej.  

 Wszelkie dane zawarte w dokumentach uważane są za docelowe. Dopuszcza się 
jednak odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli ta nie jest 
określona w żadnym z dokumentów należy przyjąć tolerancję zwyczajowe dla danego 
rodzaju robót. 

 Wszelkie wykonywane  roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty 
i materiały nie będą z nią zgodne i wpłynie to na jakość wykonanego obiektu, to takie 
materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one 
natychmiast zastąpione właściwymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt 
Wykonawcy. 

 W razie stwierdzenia nieścisłości pomiędzy Dokumentacją Projektową 
a Specyfikacją Techniczną przyjmuje się następującą kolejność w ważności: 

- Dokumentacja Projektowa, 

- Specyfikacja Techniczna. 

- Uzupełnienia Zamawiającego 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 
prac budowlanych.  

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki 
ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne. 

 Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się że są włączone w cenę umowną. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
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budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód 
i powietrza, 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków 

chorobotwórczych i metali ciężkich, 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych, 
- możliwością powstania pożaru, 
- przekroczeniem norm hałasu. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia (np. materiały wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania określonych przez 
producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodne ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne (takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązuje się 
również zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń przez cały okres trwania budowy. Jest również zobowiązany 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
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terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 
przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 
z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne 
dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia 
i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu 
i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kontraktowej. 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały 
i urządzenia używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa 
przejęcia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i będzie 
o tym informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne 
analogiczne dokumenty. 

1.4.13 Równoważność norm i przepisów 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm 
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i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące 
proponowanego źródła ich zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w poszczególnych rozdziałach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają jej wymagania w czasie postępu 
robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Specyfikacjach Technicznych. 

Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą 
Zamawiającego i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy 
i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na 
odpowiednie składowiska w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych 
robót. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują 

na środowisko.  

Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) 
jest zabronione. 
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Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
warunków technologicznych wbudowania. Zamawiający powinien zobowiązuje się do 
uzyskania wszelkich pozwoleń i zezwoleń od właściwych organów administracji 
państwowej na użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien 
być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót.  

Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej 
liczbie i wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 
i wskazaniami inwestora w terminie określonym w kontrakcie. 

Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka 
konieczność jest określona odpowiednimi przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczna przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości 
przewożonych materiałów. 

Wykonawca zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych 
pozwoleń od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie informował Kierownika Budowy. 

Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu 
do obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do 
ruchu pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie 
wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku 
z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz 
drogach dojazdu do budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją przetargową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do 
usunięcia ich na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ich dokładność.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi 
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów 
oraz wykonanych prac.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wszelkich 
niezbędnych dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji 
robót oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, 
a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości i zasada kontroli jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty na 

żądanie Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisową: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-  BHP, plan BIOZ, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
-  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań 
-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna 
kontrole robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt maja, ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm. 

6.2 Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja: 

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2)  deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-  Polska Norma lub 
- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy oprócz zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę zalicza się: 

a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie 
f) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą 
dokumentację należy przekazać Inwestorowi. 

7. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b. odbiorowi częściowemu 
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu 
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a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie 
umożliwiającym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia o tym fakcie Inżyniera, Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

b. Odbiór częściowy 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

Robót i polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. 

c. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w Robotach podstawowych lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 

Dokumenty do Odbioru Końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
4. Instrukcje eksploatacyjne. 

d. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z warunkami postępowania cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

oparta jest na dokumentacji budowy. Obmiaru robót w przypadku rozbieżności 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno 
nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów 
jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających lub niewłaściwie wskazanych w dokumentacji. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z 
Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, 

wzdłuż linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie 
wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie 
w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.] lub [kpl]. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja 
być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane 
w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie 

z zawartą umową. 

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne 
informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 
technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji 
dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 
wartość złożonej oferty przetargowej.  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę.  
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Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.  

Cena będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych 
itp.  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie 
gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty.  

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszystkich prac wynikających z projektu technicznego, ST a opisanych również w 
warunkach SIWZ stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie 
i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe 
zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie 
robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie 
ofertowym. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
-  Ustawa z dnia 07.lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j. DZ.U.2016 poz. 290 ze 

zm.) 
-  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2015 

poz. 655 ze zm.). 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016r 

poz. 1570 ze zm.) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania znakiem  budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041 ze zm.). 

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21). 
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 

poz. 672, ze zm.) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 01 Przygotowanie podłoża 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót: Przygotowanie podłoża w ramach zadania: Budowa boisk 
wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania 
i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
Przygotowanie podłoża. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem robót rozbiórkowych w ramach zadania: Budowa boisk 
wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica 

- W przypadku Dąbrowicy dowiezienie gruntu w celu uzupełnienia poziomu 
terenu 

- Tyczenie zakresu zadania 
- Korytowanie gruntu i warstwy odsączające 
- Przygotowanie podłoża pod podkład 
- Podkład betonowy pod nawierzchnie 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6 luty 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zgłoszenia, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu potwierdzonym 
przez nadzór, lub innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie prace powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami 
jakościowymi. 

Konstrukcja boiska zalicza się do ustrojów wiotkich bardzo wrażliwych na 
zewnętrzne oddziaływania a w szczególności zmiany wilgotności gruntu, możliwości 
powstawania wysadzin, deformacje i nierównomierne osiadania wywołane 
niedostatecznym przygotowaniem podłoża. 
Podłoża powinny być wyprofilowane i ułożone z odpowiednimi spadkami mając na 
uwadze dopuszczalne tolerancje w odchyleniu. W szczególności dotyczy to podłoży 
bezpośrednich pod warstwy nawierzchniowe. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inwestorowi źródło ich pochodzenia, 
świadectwa badań, atesty, dodatkowo-na żądanie- próbki do badań laboratoryjnych. 
Każdy rodzaj robót , w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2. Uwarstwienie pod nawierzchnię 
a) Jako warstwę odsączającą przyjęto piasek o uziarnieniu grubym lub średnim 
zgodnie z PN-B-11113 [16] 
b) Podbudowę pośrednią stanowi mieszanka z kruszyw jednorodnych bez domieszek 
np. gliniastych: 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 4 cm, 
c) Podbudowę bezpośrednią stanowi warstwa betonu gr. 10,0 cm. Nawierzchnia 
wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2,0 
mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , 
piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć ). 
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie 
posiadać odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym. Podstawowym warunkiem, jaki powinien być spełniony, aby 
mieszanka betonowa została dopuszczona do „wbudowania", jest jego zgodność z 
normą PN-EN 206-1[14]. Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub 
recepturowego należy tak dobrać, aby zostały spełnione określone wymagania dla 
mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, 
trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu 
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. Jako zbrojenie, zaleca 
się stosować prefabrykowane siatki stalowe lub zbrojenie rozproszone w postaci 
włókien stalowych bądź propylenowych. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża oraz ułożenia 
warstw podbudowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), walców 
statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
- samochodów ciężarowych – wywrotek 
- ręcznego sprzętu do robót ziemnych 
- rozkładarek do kruszywa 
- betoniarek i mieszarek 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
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4. TRANSPORT 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inwestora. Warstwy humusu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczający przed segregacją i związaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi charakterystykę geotechniczną gruntów 
na których będzie wykonywał roboty aby zapewnić właściwe wykonanie podkładów pod 
planowaną zabudowę. 

5.1. Dowiezienie gruntu 
Na działce przeznaczonej na inwestycje w Dąbrowicy w obszarze ok. 50% terenu 
samego boiska zachodzi obniżenie terenu od. 30,0cm do ok. 1,0m. Przed 
przystąpieniem do prac należy uzupełnić i dowieźć grunt spełniający wymogi 
podbudowy i przygotować go zgodnie z opisanymi warunkami zagęszczając przy tym 
warstwami co max. 30,0 cm. 
5.2. Tyczenie 
W zakres robót wchodzą: 
a) wytyczenie i zastabilizowanie  punktów głównych  oraz uzupełnienie w miarę  
potrzeb pomiarów dodatkowymi punktami, 
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed  zniszczeniem i 
oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
5.3. Teren pod boiska i chodniki w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i miejscach 
wskazanych w dokumentacji powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu 
powinna być zdjęta z przeznaczeniem do ewentualnego późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp i zakładaniu trawników. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 
być wykonane zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
Humus należy zdejmować mechanicznie. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie 
jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
Podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i 
zagęszczone do uzyskania charakterystycznych wartości dla podłoża. 
Grunt w podłożu należy zagęścić dla uzyskania nst. wskaźników 
dla chodników 

-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w 
górnej warstwie o gr. 20cm Is > 0.97 
dla boiska 
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wskaźnika zgęszczenia Is > 1, 03 dla górnej warstwy podłoża na głębokość do 25 cm. 
-minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia -górna warstwa grub. 20cm E2 >= 
lOOMPa -na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= 60MPa 
5.4. Ułożenie warstwy pośredniej z kruszywa. Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej  grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania  powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie  z  PN-B-04481 [1] 
(metoda  II). Materiał nadmiernie  nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa  
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 
5.5. Ułożenie warstwy bezpośredniej podbudowy z betonu. Przy nawierzchni muszą 
być zachowane bezwzględnie spadki docelowe dla wody opadowej. zapewniające, że 
na powierzchni nie  pozostanie żadna woda stojąca, która może niekorzystnie wpłynąć 
na użytkowanie obiektu. Efekt ten uzyskujemy nadając podbudowie spadki 
poprzeczne. 

Beton pod nawierzchnie sportowe musi być zatarty na gładko oraz odpowiednio 
zdylatowany. Rozpoczęcie zacierania w dużej mierze uzależnione jest od panujących 
warunków atmosferycznych: nasłonecznienia, temperatury, wilgotności, wiatru. 
Zacieranie możemy przyspieszyć stosując maty ssące i pompy próżniowe. Ich użycie 
obniża zawartość wody w mieszance betonowej o 15-20% i zwiększa jej zagęszczenie. 
Aby zmniejszyć pylenie zaleca się stosowanie zacieraczek wyposażonych w łopatki. Po 
zakończeniu zacierania podbudowę betonową zabezpiecza się przed przesychaniem w 
okresie dojrzewania betonu. 
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni powinno być 
zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny skurczowe należy wykonywać przez 
nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość, co 
najmniej 6 cm lub 1/3 grubości płyty. Nacinanie powinno być wykonane w ciągu 
pierwszych 3 dni po ułożeniu betonu. Powstałe w skutek cięcia mleczko cementowe 
należy zmyć a szczeliny wypełnić masą zalewową zgodną z założeniami projektowymi. 
Nawierzchnia podbudowy boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm 
na ławie betonowej z przygotowanymi miejscami na montaż słupów ogrodzenia. 
Krawędzie powierzchni podbudowy (krawężników betonowych) muszą wystawać min. 
10,0 cm ponad teren otoczenia. Jako zbrojenie płyty zaleca się stosować 
prefabrykowane siatki stalowe lub zbrojenie rozproszone w postaci włókien stalowych 
bądź propylenowych. Ostatecznie zostanie uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
 
5.6. Wnioski końcowe 
Roboty opisane w pkt. 5.1. do 5.4. dotyczą przygotowania podłoża dla wszystkich 
powierzchni ujętych w zakresie zadania (boiska, ciągi komunikacyjne). 

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w „Wymaganiach ogólnych”. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie 

roboty ujęte w niniejszym opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 
- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami ST. 
Spadki oprócz sprawdzenia technicznego należy sprawdzić jako faktyczne 
odprowadzenie wody bezpośrednio po opadach atmosferycznych. 
Kontrola zbrojenia. Należy upewnić się, że jest ono zgodne z założeniami 
projektowymi. W przypadku zbrojenia prefabrykowanymi siatkami zgrzewanymi 
oprócz kontroli otuliny należy sprawdzić wielkość zakładu, na którego długości 
powinny się znajdować przynajmniej dwa pręty podłużne ( tj. jedno oczko siatki). 
Kwestie te regulują tabela 27 i p. 8.1.1.2 normy PN-B-03264 „Konstrukcje betonowe, 
żelbetowe, sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie"[49]. 
Zgodność ułożonego betonu sprawdza się na podstawie przekazanego atestu przez 
wytwórcę. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
Geometrycznych 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 02 Ułożenie nawierzchni poliuretanowej 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót: Ułożenie nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania: 
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Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i 
Dąbrowica 

1.2   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania 
i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
Ułożenia nawierzchni poliuretanowej. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem ułożenia nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania: 
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i 
Dąbrowica. 

Wykonanie nawierzchni poliuteranowej o właściwościach i technologii układania 
określonych w dokumentacji projektowej i ST oraz w oparciu o wybrany system 
opisany przez producenta. Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o 
grubości warstwy 13 mm, wymagająca podbudowy betonowej. Nawierzchnia ta jest 
przepuszczalna dla wody. 

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.  
Warunki przygotowywania poszczególnych wyrobów do aplikacji oraz wytyczne ich 
stosowania powinna określać instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych 
opracowana przez Producenta. Nawierzchnie sportowe powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami polskich przepisów budowlanych oraz właściwości techniczno 
- użytkowych wyrobów. 
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania 
wyrobów podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobów. 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być 
wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w „Wymagania ogólne”. 
2.1.1. Podkład : 
Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm – granulat i ścier 
gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. 
2.1.2. Nawierzchnia : 
Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita 
nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw : baza z granulatu 
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gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem 
gumowym o grubości 2 mm. 
Warstwa dolna grubości 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla 
wody układana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 
mm połączonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa użytkowa grubości 2 mm - 
układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu 
poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 0,5 – 1,5 mm. 
Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. 
Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i 
kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość 
musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być 
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna być 
wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych 
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto 
wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów 
w powyższej technologii. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”. 

Roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Nawierzchnie 
syntetyczne wykonuje się przy użyciu specjalistycznego sprzętu bezpośrednio na placu budowy. 
Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany 
personel i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, 
normami i instrukcjami producentów pod nadzorem inwestorskim i autorskim. 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy 
przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”. 

5.1. Charakterystyka wykonania. Nawierzchnia przepuszczalna. 
 Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być 
większa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
Konieczne jest stałe monitorowanie warunków atmosferycznych i odnotowywanie ich 
w dzienniku budowy. 
 Podbudowa nawierzchni syntetycznej powinna być odpowiednio wyprofilowana 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Dopuszczalne odchyłki określa projekt 
techniczno-architektoniczny, 
 Podłoże powinno być suche, wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 
błota, piasku itp.Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). 
5.2. Na nawierzchni wyrysowane zostaną linie szer. 5,0 cm. Malowanie linii wykonuje 
się po utwardzeniu warstwy EPDM. Wymiary poszczególnych boisk przyjęte są w 
dokumentacji technicznej. Kolorystyka linii ma być dostosowana tak aby bez problemu 
rozróżniać poszczególne boiska i ich strefy. Linie malować farbą poliuretanową, metoda 
natrysku. 
5.3. Do osadzenia osprzętu sportowego na nawierzchni montuje się tuleje zamykane. 
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Tuleje osadzane są w fundamentach betonowych (B-15) o wymiarach dostosowanych do 
rodzaju osprzętu i zgodnych z zaleceniami producentów. Pod fundamentem należy zapewnić 
warstwę podsypki piaskowej / żwirowej do głębokości przemarzania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Badanie gotowych elementów powinno 
obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wymiarów, 
- jakości materiałów, 
- wykończenia powierzchni, 

6.3. Parametry nawierzchni : 
• Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,70MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3% 
• Wytrzymałość na rozdzieranie :  ≥ 100N 
• Ścieralność :  ≤ 0,09mm 
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa 
PU :  ≥ 0,5 
• Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 
- w stanie suchym V ≥ 0,35 
- w stanie mokrym V ≥ 0,30 
• Odporność na uderzenie : 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2 
- stan powierzchni po badaniu bez zmian 
• Mrozoodporność oceniona : 
- przyrostem masy W ≤ 0,80 % 
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian 
• Masa powierzchniowa nawierzchni:  9,7 ± 0,3 kg/m2 
Wymagane dokumenty do załączenia dotyczące nawierzchni : 
Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub 
rekomendacją techniczną ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginał). 
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na takie nawierzchnie. 
Certyfikat IAAF 

6.4. Oznaczenia materiałów i elementów niezbędnych do wykonania nawierzchni 
powinny być zgodne z normami wyrobów, w których podany jest wymagany zakres 
oznakowania, lub powinny zawierać np. dane identyfikacyjne: 
- określenie producenta (nazwę i znak firmy), 
- pełną nazwę wyrobu, ewentualnie nazwę handlową, 
- symbol handlowy wyrobu, 
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- datę produkcji, 
- okres gwarancji - np. w przypadku komponentów poliuretanowych, przy czym okres 
prac powinien 
się kończyć przed okresem gwarancji wyrobu, 
- zakres i warunki stosowania - np. w przypadku komponentów poliuretanowych do 
jakich warstw 
nawierzchni są przeznaczone, 
warunki składowania i transportu, np. temperatura , warunki wilgotnościowe. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na 
zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakłady robocizny podane w katalogu 
obejmują oprócz czynności podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad 
tablicami, również następujące roboty i czynności: 

-  transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze 
składowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania, 

-  dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
-  przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
-  wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności 

pomocniczych, 
-  obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
-  usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 
-  udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlegają: 

-  wszystkie roboty wymienione w ST, 
- wszystkie materiały podane w ST. 

Kontrola końcowa wykonanej nawierzchni syntetycznej powinna obejmować 
sprawdzenie: 
- stanu podłoża, 
- jakości materiałów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawców, 
- zgodności wykonania nawierzchni z dokumentacją techniczną lub umową 
(przez oględziny i pomiary) 
- prawidłowości wykonania nawierzchni przez wizualną ocenę z wysokości 1m w świetle 
dziennym i 
ocenę: 

• faktury i koloru - powierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę i brak 
przebarwień, 
• stanu powierzchni - na nawierzchni nie powinny występować pęcherze, 

zgrubienia, dziury, 
pęknięcia ani rysy, 

• trwałości związania warstwy użytkowej z warstwą elastyczną - brak odspojeń, 
• łączeń powstałych w wyniku instalacji nawierzchni - powinny być liniami 

prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie, 

-grubości nawierzchni - powinna być jednakowa na całej powierzchni boiska; 
sprawdzenie należy wykonać przy użyciu niwelatora lub wg normy PN-EN 1969[32], 
- nierówności powierzchni - nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 17 
- spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni - powinny odpowiadać wartościom 
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określonym w 
projekcie technicznym opracowanym dla danego obiektu 
- wymiarów boiska, które powinny być zgodne z projektem 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobata lub Rekomendacja ITB 
Atest Higieniczny PZH 
Autoryzacja producenta systemu 
Karta techniczna systemu 
Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF 
Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 03 Wykonanie ciągów komunikacyjnych 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót: wykonania ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: 
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i 
Dąbrowica 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania 
i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
wykonania ciągów komunikacyjnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: Budowa boisk 
wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica. 

W zakres robót wchodzi: 
 Wykonanie podbudowy cementowo – piaskowej pod powierzchnie z kostki 

betonowej 
 Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 
 Ułożenie kostki betonowej 60 na ciągach pieszych 
 Ułożenie kostki 80 na powierzchniach komunikacyjnych 
 Wykonanie trawników w najbliższym otoczeniu obiektów zadania 
 Montaż urządzeń (ławki i kosze na śmieci) 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. wykonaniem ciągów 
komunikacyjnych powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w „Wymaganiach ogólnych”. 

2.1. Do zapraw, betonów i podsypek cementowo – piaskowych : Cement do betonu 
powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Piasek do betonu i zaprawy 
powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. Woda do betonu powinno 
spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł 
wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. Z materiałów wykonujemy 
zarówno podsypki pod kostkę jak i ławy pod krawężniki i obrzeża. 

2.2. Obrzeża chodnikowe (8x30x100) powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04. Powierzchnie elementów powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03.03. Nośność 
obrzeży nie powinna być mniejsza niż l,7kN, a odporność na działanie mrozu 
powinna spełniać warunki  normy PN-88/B-06250,  a nasiąkliwość nie powinna 
być większa niż 5%. 

2.3. Krawężniki drogowe (15x25x100) powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
80/6775-03/01 [14] i BN-80/6775-03/04 [15]. Powierzchnie elementów powinny być bez 
rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w normie. 

2.4. Kostka betonowa dwukolorowa 60 i 80. Kostka musi być wyprodukowana ze zwartą 
strukturą, wolną od rys , z gładkimi powierzchniami bocznymi. Dopuszczalne odchylenia 
wymiarów wynoszą: 
-dla długości i szerokości + 3mm 
-dla wysokości +5mm 
Kostka powinna być wykonana z betonu klasy co najmniej 25. Nasiąkliwość nie 
powinna być większa niż 5% -wg PN-B-06250. Odporność kostek na działanie mrozu 
powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-06250. Ścieralność kostek 
betonowych  określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  powinna wynosić 
nie więcej niż 4mm. Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na 
działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych 
alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową 
nie może odbarwiać kostek). 

2.5. Ziemia urodzajna ( kompostowa ) powinna być równomiernie rozścielona 
warstwą 3-5cm oraz wyrównana i zagrabiona. Siew powinien odbyć się w terminie od 
wiosny do końca września, w dzień bezwietrzny, w ilości do 2 kg/100m2. Do 
nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w 
sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
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procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania. 

2.6. Ławki dł. 1,8 z profili stalowych lub żeliwnych. Stopy z uchwytami umożliwiającymi 
ich montaż przy użyciu śrub do podłoża. Siedziska i oparcia z drewna iglastego lub 
sztywnych elementów PCV odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Kosze 
betonowe z rurką ociekową montowane na fundamentach. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w „Wymaganiach ogólnych”. Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach 

ogólnych” 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 
powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. Obrzeża, krawężniki i kostka 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. Elementy mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót zawarto „Wymaganiach ogólnych” 

5.1. Wykonanie wykopu pod ławy krawężnikowe i obrzeża. Ułożenie mieszanki pod 
krawężniki i jej wyprofilowanie. Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-
06050 [1]. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić 
co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.1. Betonowe obrzeża chodnikowe i krawężniki należy ustawiać na wykonanym 
podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji. Rzędne górnej krawędzi są 
zgodne z rzędnymi kostki betonowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być 
obsypana mieszanką cementowo - piaskową. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
5.2. Kostka betonowa. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych 
kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w 
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostkę 
układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
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5.3. Teren pod trawnik powinien być wyrównany i oczyszczony z zanieczyszczeń. Ziemia 
urodzajna - min. 10,0 cm osypka gruntu rodzimego. Teren w zbliżeniu do krawężników i 
obrzeży na poziomie ok. 10,0 cm poniżej. ziemia urodzajna powinna być rozścielona 
równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a 
potem wałem -kolczatką lub zagrabić. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z 
ziemią grabiami lub wałem kolczatką, po wysiewie nasion ziemia powinna być 
wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.1. Wymagania odnośnie krawężników i obrzeży 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne   odchylenie   niwelety   górnej   płaszczyzny   krawężnika   od   
niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w 
dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 
pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 
cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych” 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Należy sprawdzić rozłożenie warstw: 
Konstrukcja ciągów pieszych: 
" 6 cm -kostka betonowa gr. 6 cm szara/czerwona 
" 3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4 
" 10 cm - piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa 
Konstrukcja ciągów jezdnych: 
" 8 cm - kostka betonowa szara/ czerwona 
" 3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4 
" 15 cm - piasek stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 1340 (POLSKA NORMA. ICS 93.080.20. PN-EN 1340. PN-EN 1340:2004 – 
Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 
- PN-EN-12620:2004/AC - Kruszywa do betonu 
- PN-EN 206-1.Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe 
- PN-90/B-30000 - Cement portlandzki 
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- BN-80/6775 03/01 - Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.   Elementy  nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 04 Wykonanie ogrodzenia 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót: wykonania ogrodzenia w ramach zadania: Budowa boisk 
wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania 
i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
wykonania ogrodzenia. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach zadania: Budowa boisk 
wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica. 
W zakres robót wchodzi: 
- osadzenie słupów na fundamentach 
- montaż paneli ogrodzenia 
- montaż bramy i furtki 
- montowanie przedłużenia wysokości ogrodzenia jako piłkochwytu 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane.  

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ogrodzenie boisk powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami jakościowymi. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały 

zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

2.1. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą odpowiadać 
wymaganiom niniejszej SST, polskich normom, atestom higienicznym 
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dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały 
dla każdego boiska są tożsame. 

2.2. Zestawienie ogólne 
Kształtowniki stalowe ocynkowane malowane proszkowo prostokątne 80x40 mm 
oraz 80x80 mm z przeznaczeniem na słupki bram i furtek oraz słupy piłkochwytu 
panele ogrodzeniowe w kolorze zielonym min. wys. grodzenia ponad powierzchnię 
boiska 4,0 m (cynkowane – odporne na warunki i trwałe) 
- Siatka ze wzmocnionego polipropylenu (PP) na piłkochwyty 100mm x 100mm splotka 
Ø 3mm. Brzegi obszyte wzmocnione linką. 
linka stalowa ocynkowana i powlekana z przeznaczeniem na naciągi; 
Tworzywo sztuczne odporne na promienie UV na zaślepki słupków; 
Beton klasy co najmniej C12/15 do zabetonowania słupków. 
- brama dwuskrzydłowa szer. 2,50m wys. 2,20 m oraz furtka szer. 1,0m wys. 2,20 
m z zamykaniem usztywniającym i zamkiem. 
2.3. Panele składają się z prętów stalowych rozmieszczonych: 
a) W pasie górnym - poziome pręty stalowe, ocynkowane średnicy 6 mm co 20 cm 
oraz pionowych o śr. 5 mm rozmieszczonych co 10 cm. Siatka zabezpieczona jest 
antykorozyjnie  
b) W pasie dolnym - poziome pręty stalowe, ocynkowane średnicy 6 mm co 20 cm oraz 
pionowych o śr. 5 mm rozmieszczonych co 5 cm. Siatka zabezpieczona jest 
antykorozyjnie 
2.4. Fundamenty betonowe zagłębione 1,00 w gruncie. 
2.5. siatka z tworzywa PCV wys.0,5m w dolnej części ogrodzenia 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach 

ogólnych”. 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy 
przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.1. Wytyczenie i rozmierzenie zakresu. Osadzenie słupów w fundamentach 
betonowych (beton C12/15). Rozstaw standardowy max. 2,50m.  Wysokość 
ogrodzenia min. 4,0m ponad nawierzchnię boiska. Montaż bramki i furtki w miejscu 
wskazanym na rysunku. Na dwóch krawędziach krótszych boisk (poza bramkami); na 
długości 4 przęseł (10,0m) podniesienie słupów do 6,0 m wysokości celem montażu 
piłkochwytów. Zasklepienie profili nakładkami PCV. Słupki, bez względu na rodzaj i 
sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

5.2. Montaż paneli ogrodzenia. Montaż elementów komunikacji (brama, furtka). Miejsce 
montażu wskazane na rysunkach planu. Ilość obejm montażowych na element jest 
uwarunkowane wymogami producenta. Panel posadowiony ok. 3,0 cm na 
powierzchnią boisk. Nakrętki systemowe zapobiegające odkręcaniu przez osoby 
trzecie. Brama i furtka w konstrukcji ramowej z profili zamkniętych.  
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5.3. Na podwyższonych słupach poza bramkami (każdy bok dł. 10,0 m umieścić siatkę 
ochronną z polipropylenu wzmocnionego. Zastosować 3 poziomy naciągów z linek 
stalowych w osłonie PCV min. 4,0mm. 

5.4. Po obwodzie całości boiska zamontować na dole ogrodzenia siatkę PCV z 
drobnym oczkiem do wysokości 0,5m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosowa materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy 
przeprowadzi  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

-  jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
-  zgodność wykonania robót z dokumentację techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami ST. 

Dopuszcza się tolerancję wymiarową w rozstawie słupków ogrodzenia panelowego 
umożliwiającą poprawne zamontowanie panela. Rozstaw słupów 2,50 za wyjątkiem 
skrajnych (narożnych), których dostosowanie wymiarów będzie do całkowitej długości. 
Słupy narożne z dwoma stężeniami ukośnymi (wzdłuż linii ogrodzenia). Podobnie słupy 
6,0 m (piłkochwyty) – dodatkowe stężenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach 

ogólnych”. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na 
zasadach ustalonych w przedmiarze. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz czynności 
podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również następujące 
roboty i czynności: 

-  transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska 
przy obiektowego do miejsca wbudowania, 

-  dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
-  przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
-  wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności 

pomocniczych, 
-  obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
-  usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia 
robót. Prace fundamentowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
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końcowy obejmuje: ocenę zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, stan 
jakości materiałów.  

Podstawę do odbioru robót ociepleniowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja Techniczna, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane. 

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie 
z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 10025-1:2005U Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 
Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 05 Montaż osprzętu  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót: montaż osprzętu w ramach zadania: Budowa boisk 
wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania 
i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad dostawy i montażu 

sprzętu do wykorzystania na boiskach w ramach zadania: Budowa boisk 
wielofunkcyjnych w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica. 

Zakres obejmuje dostawę i montaż sprzętu przewidzianego w warunkach 
postępowania i dokumentacji w uprzednio ustawionych tulejach i w oparciu o 
wyrysowane gabaryty boisk. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
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udokumentowane i potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wszystkie materiały stosowane do wykonania usługi muszą odpowiadać 
wymaganiom niniejszej ST, polskim normom, atestom higienicznym dopuszczających 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i 
wymogom prawa polskiego. 

Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe, wyposażenia boisk i 
pozostałych urządzeń muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające je do 
użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B" oraz winny być zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami sportowymi. Boiska do piłki ręcznej oraz siatkówki – osprzęt 
demontowany w tulejach.  

 2.2. Bramki do piłki ręcznej 2 szt. na każde boisko.  
 Wymiary bramki: 3,0x2,0m, głębokość 80/100cm (góra/dół) 
 Kwadratowy profil stalowy 80x80, malowany proszkowo; 
 Słupki bramki montowane w tulejach; 
 Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa 

sztucznego; 
 Pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe; 
 Kolor : biało-czerwony; 
 Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 749-2006; 
 Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 

Siatki do bramki do piłki ręcznej z piłkochwytem posiadające certyfikat 
bezpieczeństwa „B" 

2.3. Zestaw do siatkówki 2 słupki na każde boisko. Słupki wolnostojące , stalowe 
ocynkowane lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamkniętych , 
lakierowane. Słupki powinny posiadać regulacje wysokości zawieszenia siatki (1,07 – 
2,43 m) i mechanizm naciągu siatki  wraz z tulejami montażowymi umożliwiającymi 
łatwy montaż i demontaż. Siatka całosezonowa do gry. 

2.4. Zestaw do koszykówki 4 szt. na każde boisko. Stojak (statyw) do tablicy do 
koszykówki o wym. 180,0 x 105,0 dł. wysięgnika 1,60 m, jednosłupkowy z uchwytem i siatką. 
Montowany na stałe. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach 

ogólnych”. 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy 
przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Elementy stałe zamontowane w uprzednio przygotowanych miejscach. Elementy 
demontowane ustawione w tulejach uprzednio przygotowanych i zamontowanych. 
Tuleje zamykane. 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w 
fundamentach betonowych z betonu zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób 
by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 
Dostarczony sprzęt winien być kompletny w zakresie wszystkich elementów, dający 
możliwość jego użycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego sprzętu oraz 
przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu 
jak również wszelkie dokumenty dopuszczające do użytkowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest szt. lub kpl. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (Inspektora 
Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1270:2006  Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i 

metody badań 

PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania 

funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań 


