kulno

przebudowa

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA | REMONT ORAZ BUDOWA ZADASZENIA
1(45111100-9 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz urzadzern przymocowanych scian budynku kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz urzadzen i instalacji elektrycznej kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaz urzadzen i instalacji sanitarnej kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.5*2.5%0.4+1.8*1.6*0.4 m3 2.652
RAZEM 2.652
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
5+10 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
1.5*2.1+3.0*3.0+2.5*1.8*3 m?2 25.650
RAZEM 25.650
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0819-05
73.69 m?2 73.690
RAZEM 73.690
8|KNR-W 4-01 |Rozbidrka sufitdw z paneli pcv na konstrukc;ji m2
d.1/0414-07
analogia
102.33 m?2 102.330
RAZEM 102.330
9|KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
0.8*1.1*1.1 m3 0.968
RAZEM 0.968
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych $lepych - scena m2
d.1/0439-01
analogia
4.3*2.5 m?2 10.750
RAZEM 10.750
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych m2
d.1/0439-01
102.33 m?2 102.330
RAZEM 102.330
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.1/0439-03
10*12 m 120.000
RAZEM 120.000
13/KNR-W 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1/0442-02
1.0*1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
14/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm
176*0.1+8.0*0.6 m3 22.400
RAZEM 22.400
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
2*23.7 m 47.400
RAZEM 47.400
16/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
5*4.5 m 22.500
RAZEM 22.500
17/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
2.652+73.69*0.02+0.968+22.4-4.0 m3 23.494
RAZEM 23.494
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18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 + dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
KNR 4-04
1103-05
27.494-4.0 m3 23.494
RAZEM 23.494
19 Optata za skltadowanie elementéw z rozbiérki lub ich utylizacja kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45223500-1 |KONSTRUKCJA
20|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.2/0202-01 danie betonu
0.3*0.4*%(3.27+1.11+0.95+1.36+2.39+2.11+1.92+1.82+4.09+6.78+2.2)+1.35* |m3 4.008
0.3*0.8*2
RAZEM 4.008
21|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.2|0204-01 uktadanie betonu
0.5*0.5*1.65*6+0.6*0.6*1.65*2 m3 3.663
RAZEM 3.663
22 Montaz marek stalowych szt
d.2|kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 2-02 | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
d.2|0131-05
2.2*4*15.8/1000 t 0.139
RAZEM 0.139
24|KNR-W 4-01 |Obmurowanie koncéw belek szt.
d.2|0318-06
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - reczne uktadanie betonu |m2 rzu-
d.2|0219-02 + tu
KNR-W 2-02
0219-06
0.45*1.35*2 m2 rzu- 1.215
tu
RAZEM 1.215
26| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
34/0.25*1.05/1000*0.222 t 0.032
RAZEM 0.032
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
34*0.888/1000%4*2 t 0.242
RAZEM 0.242
3|45262520-2 |ROBOTY MUROWE
28|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0126-02
3.0%(1.45+1.3+1.2+1.66+1.2+2.2*2+2.0+2.47+1.98)-0.9*2.0*3-1.0*2.05*3 m?2 41.430
RAZEM 41.430
29/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakdéw ce-|m2
d.3/0115-01 ramicznych typu Max/220 grubosci 19 cm
3.0%(3.84+7.03)-1.0%2.05 m?2 30.560
RAZEM 30.560
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.7*2*0.4*0.12*2 m3 0.326
RAZEM 0.326
31/ KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
1.2*7 m 8.400
RAZEM 8.400
32|KNR 4-01 Obsadzenie kratek stalowych wentylacyjnych szt
d.3/0322-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR-W 4-01 |Odgruzowanie przewodéw m
d.3/0310-06
18 m 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR-W 4-01 |Sprawdzenie przewodow m
d.3/0310-05
14 m 14.000
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RAZEM 14.000
35|KNR-W 2-02 |Schody wewnetrzne ze stopniami drewnianymi na konstrukcji stalowej szt.
d.3|1214-01
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
36|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.3/0113-05 udziat ksztattek do 35 %
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o §r. do 100 mm szt.
d.3/0152-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/45430000-0 |PODLOZA, IZOLACJE | POSADZKI
38|KNR-W 4-01 |Zasypanie kanatu gruzem i piaskiem - gruz z rozbidrki m3
d.4/0105-06
analogia
0.95*1.12*3.86 m3 4.107
RAZEM 4.107
39|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
170.95*0.1 m3 17.095
RAZEM 17.095
40| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
170.95 m?2 170.950
RAZEM 170.950
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 20 cm |m?2
d.4/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
170.95 m?2 170.950
RAZEM 170.950
42| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1102-02 + zatarte na gtadko
KNR 2-02
1102-03
170.95-37.49 m?2 133.460
RAZEM 133.460
43|/KNR 2-02 Posadzka betonowa gr. 15 cm z betonu C20/25 m3
d.4/1101-01
analogia
37.49*0.15 m3 5.624
RAZEM 5.624
44|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4/1106-07
170.95 m?2 170.950
RAZEM 170.950
45/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome |m2
d.4|202 1134-01
170.95 m?2 170.950
RAZEM 170.950
46 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.4/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
37.49 m?2 37.490
RAZEM 37.490
47/ KNR 12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, |m2
d.4/1118-08 ptytki antyposlizgowe
170.95-37.49 m?2 133.460
RAZEM 133.460
48/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.4/1119-01
7.22+1.47+18+7.22+5.0+2.57*2+1.9+1.45*2+2.57*2+5.07*2+4.57*2 m 73.270
RAZEM 73.270
49|KNR-W 2-02 |Posadzki - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe EWS-S gru- |m2
d.4/1126-03 bosci 6 mm - garaz + wiata
37.49*1.15+58.5 m?2 101.614
RAZEM 101.614
5/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CALO SC OBIEKTU
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.5/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.46*1.76*3 m?2 12.989
RAZEM 12.989
51|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.5/1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.7*1.45 m?2 2.465
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RAZEM 2.465
52|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.5/1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.97*1.48+0.8*1.48*10 m?2 13.276
RAZEM 13.276
53|KSNR 2 Oscieznice drewniane regulowane z obudowg na sciany m2
d.5/1003-04
0.9*2.05*2+1.0*2.1*5+1.1*2.10 m?2 16.500
RAZEM 16.500
54/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m?2
d.5/1022-01 ne
0.8*2.02*2+0.9*2.05*5 m?2 12.457
RAZEM 12.457
55/KSNR 2 Montaz drzwi p.poz El 30 m2
d.5/1003-05
0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
56|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi zewnetrzne m2
d.5/1024-08
1.48*2.1*2 m?2 6.216
RAZEM 6.216
57|/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI30 - okienka podawcze m2
d.5/1024-01
0.8*0.8*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
58| KNR-W 2-02 |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic podnoszone z m2
d.5/1205-07 drzwiami
3.0*3.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6/45450000-6 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
59/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m z konglo- |szt
d.6/0129-02 meratu
11+2 szt 13.000
RAZEM 13.000
60|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.6/0129-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.6/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
62|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.6/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
63|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
52.98*2+32.61*2 m?2 171.180
RAZEM 171.180
64|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.6/2007-03 kéw metalowych na stropach
67.83 m?2 67.830
RAZEM 67.830
65|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnia- |m?2
d.6/2007-04 nych lub metalowych
67.83 m?2 67.830
RAZEM 67.830
66| KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.6/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
170.95-67.83-37.49 m?2 65.630
RAZEM 65.630
67|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.6/0606-01
170.95-37.49 m?2 133.460
RAZEM 133.460
68|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
d.6/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
170.95-37.49 m?2 133.460
RAZEM 133.460
69|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
d.6/0612-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
170.95-37.49 m?2 133.460

-4-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23658




kulno przebudowa PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 133.460
70|KNR 23 listwy narozne do glazury mb
d.6/2612-08
22 mb 22.000
RAZEM 22
71{NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m2
d.6/202 1134-02 |we
3.0%(9.0*8+21.83*2) m?2 346.980
RAZEM 346.980
72|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
d.6/202 1134-01 |poziome
170.95-67.83 m?2 103.120
RAZEM 103.120
73|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykia m2
d.6/0829-06
2.15%(2.96*2+1.2*2+1.04*2+2.35*2+1.97*2+1.45*4+13.8)-0.8*2.05*3-0.9*2.05- |m2 74.261
1.0*2.05
RAZEM 74.261
74|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - sala obrad
3.0%(9.0*2+8.69*2) m?2 106.140
RAZEM 106.140
75/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach
170.95-67.83-37.49 m?2 65.630
RAZEM 65.630
76| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.6/1505-03
170.95-67.93+346.98-74.26 m?2 375.740
RAZEM 375.740
7|45261000-4 |DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
77/KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.7|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.16*0.16*(6.12*2+9.56)*1.03 m3 0.575
drew.
RAZEM 0.575
78/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.7|0407-04 Cy nasyc. drew.
0.16*0.16*2.83*8*1.03 m3 0.597
drew.
RAZEM 0.597
79|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7/0408-02
0.08*0.16*5.8*7*1.06 m3 0.551
RAZEM 0.551
80 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.7/0408-05 Z tarcicy nasyconej
0.08*0.16*(6.24*8+5.18*2+4.11*2+3.05*2+1.97*2+4.81*2+4.11*2+3.41*2+ m3 1.564
2.71*2+2.01*2+1.30*2)*1.06
RAZEM 1.564
81 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.7/0408-08 cicy nasyconej
0.1*0.20*15.6*1.06 m3 0.331
RAZEM 0.331
82/ KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|ms3
d.7/0408-01
0.08*0.16*1.7*14*1.06 m3 0.323
RAZEM 0.323
83/KNR 2-02 Wiatrownice i deski czotowe przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7/0409-06 nasyconej
0.15*0.025*26.4*1.06 m3 0.105
RAZEM 0.105
84|KSNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7/0403-01
78.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
85/KSNR 2 tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7/0403-02
78.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
86|KSNR 2 Kontrtaty z tarcicy nasyconej m
d.7/0403-02
90 m 90.000
RAZEM 90.000
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87|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.7/0102-01
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
88/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.7]202 0537-03 |powlekang trapezowg na fatach
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
89|KSNR 2 Rynny dachowe z blachy powlekanej m
d.7/0503-02
47.4+26 m 73.400
RAZEM 73.400
90|KSNR 2 Rury spustowe z blachy powlekanej m
d.7|0503-04
22.5+6.0 m 28.500
RAZEM 28.500
91|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
(38+15+2.5)*0.4 m?2 22.200
RAZEM 22.200
92 Obudowa drewniana zadaszenia m
d.7|kalk. wtasna
6.12*2+10.0+1.3 m 23.540
RAZEM 23.540
8/45410000-4 |ELEWACJA + gara z
93|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.8/1611-03
24. kol. 24.000
RAZEM 24.000
94/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych $cian, kominéw i gzymsow, schodach z zapra- |m2
d.8/0701-02 wy cementowo-wapiennej - przyjeto 10%
320.495*0.1 m?2 32.050
RAZEM 32.050
95/KNR AT-25 |Skucie pasa tynku i cegty przy otworach okiennych w celu docieplenia osciezy |m
d.8/0201-02
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
96|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.8/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
32.05 m?2 32.050
RAZEM 32.050
97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.8/0108-11+ |5km
KNR 4-01
0108-12
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
98|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapety zewnetrzne m2
d.8/0535-08
7.7 m?2 7.700
RAZEM 7.700
99|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.8/2608-01 mechaniczne i zmycie
4.83*22.65*2+9.8*6.5*2-2.5*1.8*3-1.5*2.1-3.0*3.0 m?2 320.549
RAZEM 320.549
100/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi 15 cm - przyklejenie ptyt  |m2
d.8/2612-01 styropianowych do $cian
320.549+3.45*7.96 m?2 348.011
RAZEM 348.011
101|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.2 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.8/2612-02 styropianowych do osciezy
(6.1*3+5.7+9.0)*0.30 m?2 9.900
RAZEM 9.900
102|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.8|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
350*4 szt 1400.000
RAZEM 1400.000
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.8/2612-06 siatki na $cianach
320.55+3.45*7.96 m?2 348.012
RAZEM 348.012
104|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.8/2612-07
9.9 m?2 9.900
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RAZEM 9.900
105/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.8/2612-08
4.83*5+9+5.7+6.1*3+3.8*10+5+4.1*2+4.6+5 m 117.950
RAZEM 117.950
106 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8/2612-09
22.65*2+9.8*2 m 64.900
RAZEM 64.900
107|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. do 2 mm m2
d.8/0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome i stupy
320.55-0.50*65.0+3.45*7.96 m?2 315.512
RAZEM 315.512
108/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekor. gr. do 2 mm m2
d.8|0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome i stupy
65.0*0.5 m?2 32.500
RAZEM 32.500
109/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rus- |m?2
d.8|0933-04 tykalnej gr. do 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o
szer. do 30 cm
0.3%*(9.0+5.7+6.1*3+5) m?2 11.400
RAZEM 11.400
110{NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8/202 0541-02 |cm - parapety zew.
(1.75+0.85*10+1.05+2.55*3+1.55*2)*0.35 m?2 7.718
RAZEM 7.718
9[45312311-0 [INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU - WYMIANA NA SCIANACH
111|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprez.na $cia-  |szt.
d.9/0601-01 nie z cegtly lub na konstrukcji metalowej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dt. do 2m przewoddw uziemiajacych na cegle szt.
d.9/0621-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
113|KNR-W 5-08 [Montaz zwod6w pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- |[m
d.9/0606-03 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
6*4.6 m 27.600
RAZEM 27.600
114|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.9/0619-01 wodéw wyréwnawczych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
115|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- |szt.
d.9/0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych z puszkami pomiarowymi
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
116|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.9/1205-03 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
117|KNR-W 4-03 |[Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.9|1205-04 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
10|45332200-5 |INSTALACJA WODY
118|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o potg- | m
d.10/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
119/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.10{0113-07 nym; rurocigg o ér. 15 mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
120|KNRW 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- |m
d.10{0127-01 dynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
121|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.10{0113-02 $r. nominalnej 15 mm
4 Szt. 4.000
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RAZEM 4.000
122|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o §r. nominalnej 25 mm kpl.
d.10/0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.10{0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124\KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.10/0132-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.10{0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o0 $r. zewnetrznej 15 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
126/ KNRW 2-15 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn 15 mm szt
d.10/0137-01
1+2 szt 3.000
RAZEM 3
127|\KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10 |m?2
d.10{0209-03 m2, grubos¢ do 20 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1
128/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.10/0336-03 piennej, gteboko$é/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly
24 m 24.000
RAZEM 24
129|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo$¢ scian 1 szt
d.10/0333-02 cegly
4 szt 4.000
RAZEM 4
130|KNR-W 2-18 |Montaz tuleji ochronnych - przejscia zaizolowac p.poz. szt
d.10/0112-01
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11|45332300-6 |KANALIZACJA WEWN ETRZNA
131|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.11/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych - przejécia przez $ciany i stropy zaizolo-
wagc p.poz.
23 m 23.000
RAZEM 23.000
132|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- \m
d.11/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych - przejécia przez $ciany i stropy zaizolo-
wagc p.poz.
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
133|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajace kanalizacyjne o $r. 110 mm szt.
d.11]0222-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
d.11/0211-01
6 szt 6.000
RAZEM 6
135|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.11/0211-03
1 szt 1.000
RAZEM 1
136|KNRW 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl
d.110230-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1
137|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na $cianie szt.
d.110229-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNRW 2-15 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
d.11/0233-03
1 kpl 1.000
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RAZEM 1
139|KNRW 2-15 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt
d.11/0218-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
140|KNRW 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm - przejscia przez |szt
d.11/0213-05 stropy zaizolowac p.poz.
szt 1.000
RAZEM 1
141|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10 |m?2
d.11/0209-03 m2, grubo$¢ do 20 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1
142|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ $cian 1 szt
d.11/0333-09 cegly
3 szt 3.000
RAZEM 3
12|45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
143|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. cienkoscienne o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.12|0405-06 czeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
144|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. cienkoscienne o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.12|0405-05 czeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
145|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. cienkoscienne o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
d.12/0405-03 czeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
62 m 62.000
RAZEM 62.000
146/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigeciem wzdtuz- |m
d.12/0113-10 nym; rurocigg o §r. 16 mm
m 62.000
RAZEM 62.000
147|\KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.12/0113-11 nym; rurocigg o $r. 20 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
148/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigeciem wzdtuz- |m
d.12/0113-12 nym; rurocigg o §r. 25 mm
m 6.000
RAZEM 6.000
149|/KNR 2-15 Rury przytaczne do grzejnikéw c.o., Fi-15 mm kpl
d.12/0422-01
11 kpl 11.000
RAZEM 11
150/ KNR 0-35 Zawory odcinajgce, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.12/0217-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
151|KNR 0-35 Zawory odcinajgce, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.12/0217-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 0-35 Zawory katowy, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.12/0217-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
153|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o &r. nominalnej 15 mm termostatyczne z nastawg, szt.
d.12/0412-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
154|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.12/0412-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
155/KNR 0-31 Grzejniki stalowe 11K/500/600 mm montowane na $cianie szt.
d.12/0205-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR 0-31 Grzejniki stalowe 11KV/600/900 mm montowane na $cianie szt.
d.12/0205-01
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
157|KNR 0-31 Grzejniki stalowe 11KV/600/1100 mm montowane na $cianie szt.
d.12/0205-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
158/KNR 0-31 Grzejniki stalowe 11KV/600/1600 mm montowane na $cianie szt.
d.12/0205-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|/KNR 0-31 Grzejniki stalowe fazienkowe 1470/500, mm montowane na $cianie szt.
d.12/0206-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.12/0436-01
11 urz. 11.000
RAZEM 11.000
161|KNR-W 2-15 |Préby szczelnoéci instalacji c.o. urzadz.
d.12/0406-01
11 urzgdz. 11.000
RAZEM 11.000
162|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemiesz- |m
d.12/0404-02 kalnych
80 m 80.000
RAZEM 80
163|KNRW 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie w., o grubosci 1 cegly szt
d.12/0335-02
5 szt 5.000
RAZEM 5
164|KNR-W 2-18 [Montaz tuleji ochronnych - przej$cia zaizolowac p.poz. szt
d.12/0112-01
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
13|45333000-0 [INSTALACJA GAZU
165|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.13/0302-02 $r.nom. 18 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
166 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o m
d.13/0302-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 2.500
RAZEM 2.500
167|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.13/0308-02 §r.przytgcza 25 mm na Scianach
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.13/0313-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2-15 |Detektor gazu szt.
d.13/0313-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2-15 |Szafka gazowa z reduktorem MIX10 szt.
d.13/0314-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.13/0312-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.13/0313-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszgce atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy 24 kW  |kpl.
d.130215-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174/KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.13/0208-01 nominalnej kr6¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175/KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/hi ér. |szt.
d.13/0112-01 nominalnej kroécéw 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 2-15 [Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigetego N30 szt.
d.13/0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe ze stali kwasoodpornej dt. 5 m kpl.
d.13/0207-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.13/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - ér. rurociggu do 65 mm
0.1 100 m 0.100
RAZEM 0.100
179|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.13]0333-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
180|KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o |przej.
d.13/0216-01 $r.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r.do 80 mm
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.13/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|45311200-2 |INSTALACA ELEKTRYCZNA - wymiana
182|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.14/1209-0501 |cegly - przejscia zaizolowaé p.poz.
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
183|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.14/1207-01
210 m 210.000
RAZEM 210.000
184/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.14/1208-01
210 m 210.000
RAZEM 210.000
185/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.14/0103-07
24 m 24.000
RAZEM 24.000
186|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.14/0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
200 m 200.000
RAZEM 200.000
187|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 wciggane do rur YDY  |m
d.14/0201-07 5x10
12 m 12.000
RAZEM 12.000
188/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.14]/0405-01 nych na wylacznik, przetacznik $wiecznikowypodtoze z cegtly
24 wyp. 24.000
RAZEM 24.000
189/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.14]/0405-02 nych na przetgcznik schodowy lub krzyzowypoditoze z cegty
3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000
190/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.14/0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegtly
17 wyp. 17.000
RAZEM 17.000
191|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt 5x6 mm2 (podtoze inne niz be- | m
d.14/0209-06 ton) uktadany w tynku
11 m 11.000
RAZEM 11.000
192|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wnekowa RWN 4x12 szt.
d.14/0404-01
1 Szt. 1.000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23658




kulno przebudowa PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
193/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S300 szt.
d.14/0407-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
194/KNNR 5 Raztacznik izolacyjny FR 304 40A szt.
d.14/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR-W 5-08 [Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytlgczowa (zaciskowa) |szt
d.14/0408-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
196 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.14/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
szt. 42.000
RAZEM 42.000
197|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.14/0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4
mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.14/0502-01
2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
199|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.14|/0504-02 przykrecane - energooszczedne
kpl. 12.000
RAZEM 12.000
200/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa rastry kpl.
d.14/0503-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
201/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie lamp oswietleniowych - piktogramy kpl.
d.14/0504-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
202|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.14/0502-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
203|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.14/1301-01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
204/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.14/1301-02
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
205/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.14/1303-01 pierwszy)
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
206/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.14/1305-01
6 prob. 6.000
RAZEM 6.000
15|45233220-7 |UTWARDZENIE TERENU
207|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.15/0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(45.5+66.91+26+28.23)*0.4 m3 66.656
RAZEM 66.656
208|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.15/0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
66.656/0.4 m?2 166.640
RAZEM 166.640
209|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.15/0114-05 + niu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
45.5+66.91 m?2 112.410
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kulno przebudowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 112.410
210|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.15/0114-05 niu 15 cm
26.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
211|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.15/0114-07 niu 8 cm
26+28.23+66.91+45.5 m?2 166.640
RAZEM 166.640
212|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-03 niem spoin piaskiem
49+30+11+10+22 m 122.000
RAZEM 122.000
213|KNR 0-11 Opaska i chodnik z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cemento- |m2
d.15/0321-01 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor i typ uz-
analogia godni¢ z inwestorem
28.23+66.91 m?2 95.140
RAZEM 95.140
214/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm z wypetnieniem spoin pias- |mz2
d.15/0316-01 kiem - kolor uzgodni¢ z inwestorem
45.50 m?2 45.500
RAZEM 45.500
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