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Wizja w terenie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy
przebudowy budynku straznicy na dziatce numer ewidencyjny 746 w Kulnie, gm. Kurytéwka.
Opracowanie swym zakresem obejmuje rozwigzania techniczne:

-wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej,
-instalacji centralnego ogrzewania,

-wewnetrznej instalacji gazowe;.

OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wodoci agowa

1.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody u  zytkowe]

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana w wode z sieci gminnej istniejagcym
przylaczem. lIstniejacy wodomierz znajduje sie bezposrednio za wejsciem przytacza w
pomieszczeniu pokoju.

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej i do celéw ogrzewania zastosowano
gazowy kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW.

Przewody rozprowadzajgce do poszczegoblnych punktéw czerpalnych projektuje sie z rur



i ksztaltek systemu rur polipropylenowych taczonych poprzez zgrzewanie, a z armaturg
poprzez ztaczki przejsciowe gwintowane. Catos¢ instalacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i
podtogowych. Na podejsciu do punktow czerpalnych zainstalowa¢ zawory odcinajace.
Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, a wolng
przestrzeh wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Przewody wodociggowe mocowacé do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca wspornikow lub uchwytéw. Dodatkowo
mocowacé podejscie przy punktach poboru wody. Rurociggi uktadane w bruzdach
podtynkowych i podpodtogowych nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki
polietylenowej gr. min. 9mm. Minimalna warstwa przykrycia rur w bruzdzie powinna wynosi¢
3 cm. Podtynkowy montaz rurociggdw wymaga stosowania uchwytow kotwigcych rurociag
do elementéw konstrukcyjnych budynku o rozstawie tak jak przy rurociggach poziomych.
Zgrzewanie i montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur. Instalacje
wyposazy¢ w armature czerpalng i odcinajaca t.j Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w
instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur polipropylenowych. Przejscia

przewoddw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

1.2. Préba ci $nieniowa instalacji wodoci  agowej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzié¢ prébe cisnieniowg
przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie robocze. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako
probe wstepna, gtowng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, t.j.
ok. 9 MPa. Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut.

Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 MPa.
Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtdbwng . Czas préby gtdbwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie
probne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 MPa. Po
zakonczeniu proby wstepnej i gldwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W tej prébie, w
cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 MPa i 1 MPa.
Pomiedzy poszczegdélinymi cyklami préby instalacja nie powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przy
pelinym cisnieniu dyspozycyjnym, przy caitkowicie otwartych wszystkich zaworach

czerpalnych



i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang

tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

2. KANALIZACJA SANITARNA
2.1. Kanalizacja bytowo-gospodarcza

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekow
z weztow sanitarnych i urzadzen sanitarnych do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pionu kanalizacyjnego projektuje sie przez
poziomy kanalizacyjne prowadzone w warstwie posadzkowej. Ponad poziomem posadzki
rurociggi pionowe i podejscia do przyborow sanitarnych wykonaé jako kryte w bruzdach
$ciennych lub obudowane plytg karton-gips. Rurociagi instalacji nalezy mocowac¢ do $cian za
pomocyg uchwytoéw do rur PCV, przy czym maksymalna odlegto$¢ pomiedzy nimi powinna
wynosi¢ 1,0m.

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. pion kanalizacyjny oraz podej$cia do
przyboréw wykonaé z rur i ksztaltek PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa,
wg PN-74/C-89200. Odgalezienia przewodoéw odptywowych wykonane powinno byé za
pomocy trojnikdw o kacie rozwartym nie wiekszym niz 45°

Pion kanalizacji wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng
wyprowadzong ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0m, a w dolnej czesci zamontowac
czyszczaki.

Pion kanalizacji sanitarnej montowa¢ w bruzdach $ciennych lub przewidzie¢ do
zabudowy. Trase i $rednice rur pokazano w czesci rysunkowej projektu. Pion K1 zakonczyé
wywiewka.

Przewody kanalizacji przechodzace przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie
p.poz. wykonac przy pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, ktérych koncowki uszczelnié
POLKITEM.

Przybory sanitarne mocowaé nalezy w sposb zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie
oraz fatwy ich demontaz. Wysokos¢ montowania umywalek i zlewozmywakdéw, mierzona od
ich gérnej krawedzi do podtogi winna wynosi¢ 0,75-0,8 cm. Wszystkie przybory sanitarne
wyposazone winny by¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zmontowaniu instalacje poddaé prébie szczelnosci.
- piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu
wody.

- poziomy sprawdzi¢ napeiajac je wodg powyzej kolana taczacego poziom z pionem.



Wyposazenie w urzadzenia sanitarne instalacji:
— miski ustepowe z ptuczka typ dolnoptuk,
- umywalki porcelanowe z syfonem,

- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z syfonem.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Zrédto ciepta
Zrodlem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej bedzie kociol gazowy

dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy do 24 kW.

4.2. Zasilanie instalaciji
Projektowana instalacja jest dwururowa, zamknieta z indywidualnym system

ogrzewania wodny o parametrach 70/55CT z rozdziatem dolnym i odpowietrzeniem.

3.3. Elementy grzejne-ogrzewanie grzejnikowe

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczen przyjeto stalowe plytowe
grzejniki firmy np. Purmo zaworowe. Zastosowane grzejniki charakteryzujg sie walorami
estetycznymi i dostosowane sg do wymogOw instalacji pracujgcej w oparciu 0 armature
termostatyczng. Dobér grzejnikéw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu

sterowania zaworami termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.

3.4. Ruroci agi

Przewody rozprowadzajace do grzejnikdw projektuje sie z rur i ksztattek systemu rur
wielowarstwowych Uponor. Instalacje wykona¢ z rur ww. systemu w zakresie $rednic
@ 16-32 taczonych przez zigczki zaciskowe i zigczki przejsciowe gwintowane. Catos¢
instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w posadzce.
Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych producenta systemu
UPONOR.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Instalacje technologiczng kottowni wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez

spawanie i typowe ztgcza przejsciowe gwintowane i kotnierzowe.



3.5. Armatura odcinaj aca

3.5.1. Na ruroci ggach rozprowadzaj acych
- zawory odcinajace kulowe

3.5.2. Zawory grzejnikowe

— z wstepng regulacjg typu RTD - N katowy wykonanie standardowe prod. ,HERZ".

3.6. Odpowietrzenie instalacji
— zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec: standardowo na

wszystkich grzejnikach montowane sg zawory odpowietrzajace.

3.7. Regulacja instalacji
- odbywaé¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz

odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

3.8. Proby ci $nieniowe
- na zimno i na gorgco nalezy wykona¢ na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania
t = 30 min. Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen i uszczelnien. Wynik proéby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak

trwatych uszkodzen i odksztatcen.

3.9. Monta z, proby i odbiér instalacji

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z: PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.
Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
W czasie wykonywania proby szczelhosci potaczonej z plukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowaé sie w potozeniu catkowitego otwarcia.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ badania szczelhosci na zimno i na gorgco. Podczas
badan nalezy utrzymywac¢ w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury
0 10 °K powoduje zmiane ci$nienia o 0,5 do 1,0 MPa. Przed badaniem szczelnosci nalezy
doktadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposob przeprowadzania proby podano w punkcie 11.8.1

Warunkow...”.



3.10. Warunki wykonania instalaciji c.o.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne”.

Przed przekazaniem do eksploataciji instalacje c.o.. nalezy doktadnie wyregulowac.

Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.

W przypadku zmian w prowadzeniu przewodéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

Materiaty stosowane w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

4. INSTALACJA GAZOWA

Do kotta doprowadzony bedzie gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E w ilosci
Qhmax = 4,0 m%h. Instalacje projektuje z rur stalowych czarnych wg.PN-80/H-74219
laczonych przez spawania, a przy armaturze i aparatach gazowych za pomocg potaczen
gwintowanych. Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy stosowac¢ sie do przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pézn.
zmianami. Rurociaggi instalacji gazowej montowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,10 m od innych
przewoddw instalacyjnych ze spadkiem 4%. w kierunku gazomierza. PrzejScia rurociggow
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-72/8976-50. W
celu uzyskania wiasciwej akumulacyjnosci instalacji gazowej za reduktorem, $rednice
rurociggu instalacji zwiekszono do @25mm. Po zmontowaniu instalacje podda¢ probie
szczelnosci, probe wykonaé na cisnienie 0,05MPa w czasie 30 min przy odtgczonym kotle,
gazomierzu i zaworze elektromagnetycznym. Probe wykona¢ zgodnie z Rozp. MSWIA DzU.
Nr 74 poz.836 z 1999 r. Po wykonaniu prob rurociagi instalacji oczysci¢ do 3-go stopnia
czystosci i pomalowaé dwukrotnie farbg antykorozyjng w kolorze zottym.
Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje gazowa od szafki gazomierzowej do palnika
kotta.

Uwagi ko ncowe

Cato$¢ prac instalacyjnych wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. I.”- Instalacje
sanitarne i przemystowe, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych” przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP.



