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PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Zlecenie inwestora 

2. Podkłady architektoniczne 

3. Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy 

4. Wizja w terenie 

 

Przedmiot opracowania  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy 

przebudowy budynku straŜnicy na działce numer ewidencyjny 746 w Kulnie, gm. Kuryłówka. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje rozwiązania techniczne: 

-wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

-instalacji centralnego ogrzewania, 

-wewnętrznej instalacji gazowej. 

 

OPIS TECHNICZNY  

 

1. Instalacja wodoci ągowa  

1.1. Instalacja zimnej oraz ciepłej wody u Ŝytkowej 

 Instalacja wodociągowa będzie zasilana w wodę z sieci gminnej istniejącym 

przyłączem. Istniejący wodomierz znajduje się bezpośrednio za wejściem przyłącza w 

pomieszczeniu pokoju.  

 Do przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej i do celów ogrzewania zastosowano 

gazowy kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW. 

Przewody rozprowadzające do poszczególnych punktów czerpalnych projektuje się z rur 



 

 

 i kształtek systemu rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie, a z armaturą 

poprzez złączki przejściowe gwintowane. Całość instalacji prowadzić w bruzdach ściennych i 

podłogowych. Na podejściu do punktów czerpalnych zainstalować zawory odcinające. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, a wolną 

przestrzeń wypełnić szczeliwem elastycznym. Przewody wodociągowe mocować do 

elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą wsporników lub uchwytów. Dodatkowo 

mocować podejście przy punktach poboru wody. Rurociągi układane w bruzdach 

podtynkowych i podpodłogowych naleŜy zaizolować termicznie otulinami z pianki 

polietylenowej gr. min. 9mm. Minimalna warstwa przykrycia rur w bruździe powinna wynosić 

3 cm. Podtynkowy montaŜ rurociągów wymaga stosowania uchwytów kotwiących rurociąg 

do elementów konstrukcyjnych budynku o rozstawie tak jak przy rurociągach poziomych. 

Zgrzewanie i montaŜ rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy rur. Instalację 

wyposaŜyć w armaturę czerpalną i odcinającą t.j Wytyczne i warunki montaŜu zawarte są w 

instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur polipropylenowych. Przejścia 

przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych. 

  

1.2. Próba ci śnieniowa instalacji wodoci ągowej 

  Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową 

przy ciśnieniu 1,5 razy większym niŜ ciśnienie robocze. Próbę naleŜy przeprowadzić jako 

próbę wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej naleŜy zastosować ciśnienie 

próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyŜszego moŜliwego ciśnienia roboczego, t.j. 

ok. 9 MPa. Ciśnienie to musi w ciągu 30 minut być wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 

minut. 

 Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie moŜe obniŜyć się więcej niŜ o 0,6 MPa. 

Nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, naleŜy 

przeprowadzić próbę główną . Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie 

próbne odczytane po próbie wstępnej nie moŜe obniŜyć się więcej niŜ o 0,2 MPa. Po 

zakończeniu próby wstępnej i głównej naleŜy przeprowadzić próbę końcową. W tej próbie, w 

cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 MPa i 1 MPa. 

Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby instalacja nie powinna być pozostawiona w stanie 

bezciśnieniowym. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację naleŜy przepłukać w celu 

usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych. Płukanie i dezynfekcję naleŜy przeprowadzić przy 

pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach 

czerpalnych 



 

 

i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu instalację naleŜy napełnić wodą filtrowaną 

tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 

 

2. KANALIZACJA SANITARNA  

2.1. Kanalizacja bytowo-gospodarcza  

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie ścieków 

z węzłów sanitarnych i urządzeń sanitarnych do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z pionu kanalizacyjnego projektuje się przez 

poziomy kanalizacyjne prowadzone w warstwie posadzkowej. Ponad poziomem posadzki 

rurociągi pionowe i podejścia do przyborów sanitarnych wykonać jako kryte w bruzdach 

ściennych lub obudowane płytą karton-gips. Rurociągi instalacji naleŜy mocować do ścian za 

pomocą uchwytów do rur PCV, przy czym maksymalna odległość pomiędzy nimi powinna 

wynosić 1,0m. 

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. pion kanalizacyjny oraz podejścia do 

przyborów wykonać z rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową, 

wg PN-74/C-89200. Odgałęzienia przewodów odpływowych wykonane powinno być za 

pomocą trójników o kącie rozwartym nie większym niŜ 45° 

Pion kanalizacji wyprowadzone ponad dach naleŜy zakończyć rurą wywiewną 

wyprowadzoną ponad dach na wysokość 0,5-1,0m, a w dolnej części zamontować 

czyszczaki. 

 Pion kanalizacji sanitarnej montować w bruzdach ściennych lub przewidzieć do 

zabudowy. Trasę i średnice rur pokazano w części rysunkowej projektu. Pion K1 zakończyć 

wywiewką.  

 Przewody kanalizacji przechodzące przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie 

p.poŜ. wykonać przy pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, których końcówki uszczelnić 

POLKITEM.  

 Przybory sanitarne mocować naleŜy w sposób zapewniający właściwe uŜytkowanie 

oraz łatwy ich demontaŜ. Wysokość montowania umywalek i zlewozmywaków, mierzona od 

ich górnej krawędzi do podłogi winna wynosić 0,75-0,8 cm. Wszystkie przybory sanitarne 

wyposaŜone winny być w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).  

Po zmontowaniu instalację poddać próbie szczelności. 

- piony i podejścia kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu  

  wody. 

- poziomy sprawdzić napełniając je wodą powyŜej kolana łączącego poziom z pionem. 

 



 

 

WyposaŜenie w urządzenia sanitarne instalacji: 

− miski ustępowe z płuczką typ dolnopłuk, 

− umywalki porcelanowe z syfonem, 

− zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z syfonem. 

 

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

3.1. Źródło ciepła 

 Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji grzewczej będzie kocioł gazowy 

dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy do 24 kW.  

 

4.2. Zasilanie instalacji 

 Projektowana instalacja jest dwururowa, zamknięta z indywidualnym system 

ogrzewania wodny o parametrach 70/55°C z rozdziałem  dolnym i odpowietrzeniem.  

 

3.3. Elementy grzejne-ogrzewanie grzejnikowe 

 Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczeń przyjęto stalowe płytowe 

grzejniki firmy np. Purmo zaworowe. Zastosowane grzejniki charakteryzują się walorami 

estetycznymi i dostosowane są do wymogów instalacji pracującej w oparciu o armaturę 

termostatyczną. Dobór grzejników uwzględnia rezerwę 15% powierzchni ogrzewalnej z tytułu 

sterowania zaworami termostatycznymi oraz schłodzenia wody w przewodach. 

 

3.4. Ruroci ągi 

 Przewody rozprowadzające do grzejników projektuje się z rur i kształtek systemu rur 

wielowarstwowych Uponor. Instalację wykonać z rur ww. systemu w zakresie średnic  

Ø 16-32 łączonych przez złączki zaciskowe i złączki przejściowe gwintowane. Całość 

instalacji prowadzić w warstwie izolacji termicznej w posadzce.  

Wytyczne i warunki montaŜu zawarte są w instrukcjach wykonawczych producenta systemu 

UPONOR. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Instalację technologiczną kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie i typowe złącza przejściowe gwintowane i kołnierzowe.  

 

 

 

 



 

 

3.5. Armatura odcinaj ąca 

3.5.1. Na ruroci ągach rozprowadzaj ących 

 - zawory odcinające kulowe 

3.5.2. Zawory grzejnikowe 

− z wstępną regulacją typu RTD - N kątowy wykonanie standardowe prod. „HERZ”. 

  

3.6.  Odpowietrzenie instalacji 

− zaprojektowano zgodnie z normą PN-91-02420, a więc: standardowo na 

wszystkich grzejnikach montowane są zawory odpowietrzające. 

 

3.7.  Regulacja instalacji 

− odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz 

odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. 

 

3.8. Próby ci śnieniowe 

− na zimno i na gorąco naleŜy wykonać na ciśnienie p = 0,5 MPa  w czasie trwania  

t = 30 min. Podczas próby szczelności na gorąco naleŜy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń i uszczelnień. Wynik próby uwaŜa się za pozytywny, jeśli cała 

instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdza się brak 

trwałych uszkodzeń i odkształceń. 

 

3.9. Monta Ŝ, próby i odbiór instalacji 

 Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z: PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur, 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych cz. II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, wyd. 1987. 

Ponadto naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

W czasie wykonywania próby szczelności połączonej z płukaniem instalacji wszystkie 

zawory grzejnikowe muszą znajdować się w połoŜeniu całkowitego otwarcia. 

Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać badania szczelności na zimno i na gorąco. Podczas 

badań naleŜy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyŜ zmiana jej temperatury 

o 10 oK powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 do 1,0 MPa. Przed badaniem szczelności naleŜy 

dokładnie odpowietrzyć instalację. Sposób przeprowadzania próby podano w punkcie 11.8.1 

„Warunków...”.  

 

 



 

 

3.10. Warunki wykonania instalacji c.o. 

 Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych cz. II - Roboty 

instalacyjne”. 

Przed przekazaniem do eksploatacji instalację c.o.. naleŜy dokładnie wyregulować. 

Roboty naleŜy prowadzić przestrzegając przepisy ppoŜ. i bhp. 

W przypadku zmian w prowadzeniu przewodów naleŜy zapewnić odpowietrzenie  

w najwyŜszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie – w najniŜszych. 

Materiały stosowane w instalacji muszą posiadać dopuszczenie COBRTI-INSTAL. 

 

4. INSTALACJA GAZOWA 

 Do kotła doprowadzony będzie gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E w ilości 

Qhmax = 4,0 m3/h. Instalację projektuję z rur stalowych czarnych wg.PN-80/H-74219 

łączonych przez spawania, a przy armaturze i aparatach gazowych za pomocą połączeń 

gwintowanych. Przy wykonywaniu instalacji gazowej naleŜy stosować się do przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późn. 

zmianami. Rurociągi instalacji gazowej montować w odległości co najmniej 0,10 m od innych 

przewodów instalacyjnych ze spadkiem 4‰ w kierunku gazomierza. Przejścia rurociągów 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z BN-72/8976-50. W 

celu uzyskania właściwej akumulacyjności instalacji gazowej za reduktorem, średnicę 

rurociągu instalacji zwiększono do φ25mm. Po zmontowaniu instalację poddać próbie 

szczelności, próbę wykonać na ciśnienie 0,05MPa w czasie 30 min przy odłączonym kotle, 

gazomierzu i zaworze elektromagnetycznym. Próbę wykonać zgodnie z Rozp. MSWiA DzU. 

Nr 74 poz.836 z 1999 r. Po wykonaniu prób rurociągi instalacji oczyścić do 3-go stopnia 

czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną w kolorze Ŝółtym.  

Opracowanie niniejsze obejmuje instalację gazową od szafki gazomierzowej do palnika 

kotła. 

 

Uwagi ko ńcowe  

 Całość prac instalacyjnych wykonać zgodnie z niniejszym projektem, „Warunkami  

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano - MontaŜowych cz. II.”- Instalacje 

sanitarne i przemysłowe, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych” przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

 


