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Temat:  Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowegow

miejscowosci Kuryléwka

Kategoria obiektu XX VI

Lokalizacja: ~ obreb Kurylowka, dz. nr ew.: 2611/2, 1873/2, 1898, 1866/2, 1864/2, 1863/2,
1862/2,1867/2, 1861/2, 1860/2, 1860/18, 1867/1, 1868/5, 1869/1, 1868/3, ff.&f/a %(
1870/2, 1835/1, 1836, jednostka ewidencyjna: Kuryléwka

woj. PODKARPACKIE

Inwestor: GMINA KURYELOWKA

37-303 Kurytowka 527

Branza Elektryczna
Projektant: Ui
o % do projek
mgr Inz. Gl’ZGgOl’Z Synos uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen ine ,I it
nr. ewidencyjny PDK/0217/POOE/15 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, furzg 1\1 I
instalacji i urzadzen elektrycznych it
i elektroenergetycznych
Sprawdzil:

inz. Mariusz Maciula uprawnienia budowlane do projektowania i kicrowania robotami

nr. ewidencyjny E-98/02 w specjalnosei instalacyjnej bez ograniczei w zakresie sieci, " d ;
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ; M
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PGE Dystrybucja S.A.
Lezajsk, dnia 2016-11-08
Znak: REO7/RP/11/80/1888/2016
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/11/80/1888/2016/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytagczenia nr REO7/RP/11/80/1888/2016 dla podmiotu V grupy przyltaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne - w ramach mocy

Lokalizacja: KURYLtOWKA dz. 1835/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-11-03, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
stup 11 sieci nN zasilane] ze stacji KURYLEOWKA 7 SKR
Nalezy wybudowaé odcinek linii napowietrzno - kablowej czesciowo po stupach RE, do
zasilania lamp oswietlenia ulicznego.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

5. Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
przy stacji trafo

6. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkodci mocy przylgczeniowej — maks. 16 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;j.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, dnia 2016-11-08
Znak: REO7/RP/11/80/1886/2016

Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/11/80/1886/2016/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/11/80/1886/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne - w ramach mocy

Lokalizacja: KURYEOWKA droga, dz. 2611/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-11-03, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup 78 sieci nN zasilanej ze stacji KURYLOWKA 2

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:

zaciski pragdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

5. Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
przy stacji trafo

6. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowe;j.

8. Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

5. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczeistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, dnia 2016-11-08
Znak: REO7/RP/11/80/1885/2016

Zafqcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/11/80/1885/2016/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przyfaczenia nr REO7/RP/11/80/1885/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne - w ramach mocy

Lokalizacja: KURYLOWKA stadion

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-11-03, okreéla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

B w

10.
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Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. sieci nN zasilanej ze stacji KURYtOWKA 7 SKR

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
SON przy stacji trafo.

Moc przytgczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

przy stacji trafo

Wymagania dotyczagce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkoéci mocy przytaczeniowej — maks. 16 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazenr przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaéd
bezpieczenstwo uizytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.



STAROSTA LEZAJSKI Lezajsk = 2016-12-02
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.191.2016

Opis przedmiotu narady: PB - o§wietlenia ulicznego dzialka nr 1835/1, droga dzialka nr 2611/2, dzialka
nr 1871/2 stadion.

Wnioskodawca: Firma "ELINSBUD"
Wiestaw Bagniak
Brzyska Wola 130A
37-304 Brzyska Wola

Whniosek z dnia: 2016-11-14
Data wplywu wniosku: 2016-11-14

Inwestor : Firma "ELINSBUD"
Wieslaw Bagniak
Brzyska Wola 130A
37-304 Brzyska Wola

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu polozonego :
gmina : Kuryléwka, obreb: Kuryléwka dzialki nr 1835/1,2611/2,1871/2.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2016-11-22

Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czgscia protokolu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystapic¢
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

4. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. z poz.520)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 1 1z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
r¢cznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetniania wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.
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