SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

»Remont drog gruntowych na terenie Gminy

Kurylowka w 2018”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot drogowych wynikajacych z biezacych potrzeb Zamawiajacego, prowadzenie robot
zwigzanych z biezacym utrzymaniem polegajacych na profilowaniu i uzupetnianiu ubytkow na
drogach gminnych o nawierzchni gruntowej, gruntowo - zwirowej 1 thuczniowe;.

1.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Prowadzenie robot zwigzanych z remontem drog na terenie gminy Kuryldwka o nawierzchni
gruntowo - zwirowej 1 thuczniowej polega¢ bedzie na wykonaniu nw. robot:

1) rownanie i profilowanie wraz z zaggszczeniem mechanicznym

2) uzupetnianie ubytkoOw kruszywem tamanym wraz z zaggszczeniem mechanicznym

3) uzupehianie ubytkow kruszywem betonowym ( gruzem sortowanym) wraz z

zaggszezeniem mechanicznym
4) uzupehianie ubytkéw zuzlem i przysypanie piaskiem wraz z zaggszczeniem mechanicznym

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
okreslonych w punkcie 1.2. przy uzyciu materialow 1 sprzetu spehiajacych normy w
drogownictwie.

1.3.2. Podane przez Zamawiajacego ilosci robot sa szacunkowe 1 moga ulec zmianie w trakcie
trwania umowy. W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego innego niz zakladany zakresu
robdt, wobec przyjetej zasady, iz wyplata wynagrodzenia nastgpowac bedzie za faktycznie
zlecane 1 wykonane roboty, Wykonawca nie jest uprawniony do zglaszania z tego tytutlu
roszczen do Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roéwnanie 1 profilowanie wraz z zaggszczaniem drog o nawierzchni gruntowe;,
gruntowo- zwirowej 1 thuczniowej - zesp6t zabiegéw technicznych wykonywanych na biezaco
zwiazanych z rOwnaniem 1 profilowaniem wraz z zaggszczaniem, ktorych celem jest uzyskanie
rownej nawierzchni.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu na glgbokos¢ srednio 5 cm.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materiatu na glgbokos$¢ srednio 12 cm.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszezeniu w warunkach optymalnej wilgotnosci przy odpowiednio dobranym uziarnieniu
kruszywa.

1.4.5. Remont drogi - wykonywanie robot przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy
uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

1.5.  Wymagania dotyczace robot

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ i oznakowac teren
wykonywania robot na drodze. Pojazd wykonujacy prace powinien by¢ oznakowany zgodnie z
przepisami zapewniajac bezpieczenstwo ruchu drogowego.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Stosowane materialty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z opisem specyfikacji
technicznej. Wszystkie przyjete materialy powinny spelia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Materialty wymagane do utwardzenia nawierzchni.

2.2.1. Gruz betonowy mieszany sortowany o frakcjach

0-31mm
16 - 40 mm
40 - 63 mm

Gruz betonowy mieszany sortowany, bez zanieczyszczen w postaci szkia, plastiku, metalu 1
drewna.

2.2.2. Kruszywo o ciagtym uziarnieniu 0/32mm ( 0/31,5)

Zastosowanie materiatu: mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne
przeznaczone do ruchu zgodnie z PN — EN 130473:2004 — Kruszywa do mieszanek
bitumicznych

2.2.3. Zuzel

Zaleca sig, aby zuzel paleniskowy byt:

- przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawartos$¢ czgsci drobnych (popiotu) nie
byta wigksza od 15%,

- przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i wigksze od 15 mm,
- rozdrobniony (np. rozbity mlotem) w zakresie duzych stopionych bryt zuzla, tak

aby otrzymac z nich ziarna o wielkosci 6,8 cm.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialow: atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobata techniczna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3. 2. Sprzgt do wykonywania robot drogowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania naprawy drog o nawierzchni gruntowo - zwirowej
1 thuczniowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- Ladowarko- spycharka,

- Samochdd samowytadowczy z mozliwoscia roztadunku w 2 potozeniach - powyzej 10 ton,

- Walec samojezdny guma - metal z wibracja min. 10 ton,

- Samochdd samowytadowcezy powyzej 10 t.

- rowniarke drogowa,

- roz$cietacz kruszywa,

- reczny sprzet do drobnych robot naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijarki reczne itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportowych
ktore nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdt

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawca
dokona co najmniej raz w miesigcu objazdu drég celem sprawdzenia stanu nawierzchni w
zakresie uszkodzen oraz wyboru techniki i materialow do dokonania naprawy. Niezaleznie od
tego w przypadku wystapienia naglego zdarzenia wymagajacego naprawy drogi Wykonawca na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego przystapi niezwlocznie do wykonania robot
naprawczych. Uzupetlianie ubytkow oraz roéwnanie drég mozna wykonywac¢ na drogach
suchych lub wilgotnych bez zastoisk wody 1 blota.

5.2. Przygotowanie i wykonanie robot

Celem robot jest uzyskanie rownej nawierzchni gruntowej, z ktorej wody opadowe
odprowadzane sa poza pas jezdni. W przypadku zawyzonych poboczy nalezy wykona¢ rowki
odprowadzajace wode

5.2.1. Rownanie 1 profilowanie wraz z =zaggszczeniem drog, obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:

1) wyrownywa¢ wyboje ziemia otrzymang przez scigcie wygorowan, powstatych z materiatu
wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz z
nierOwnomiernego zaggszczenia jezdni,

2) uzupetnienie gigbokich lokalnych ubytkow materiatem zblizonym do miejscowego;

3) uzyskanie przekroju daszkowego (za zgoda inspektora nadzoru dopuszcza si¢ inny
przekrdj), $cigcie poboczy 1 przesunigcie otrzymanej stad ziemi ku $rodkowi drogi z
jednoczesnym wyrownaniem kolein.

4) usunigcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

5) zaggszczanie walcem samojezdnym po kazdorazowym przejechaniu réwniarki.

Drogi po profilowaniu mechanicznym maja posiadac¢ spadki poprzeczne umozliwiajace odptyw
wod opadowych oraz roztopowych z korony drogi.

Profilowanie drogi na dluzszym odcinku, na ktérym znajduje si¢ wigksza liczba wybojow,
kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi 1 wyrdwnania jej
nierownosci w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca si¢ wykonywaé rowniarkami, lecz dopuszcza sig¢ tez Uzycie innego
sprzetu, np. spycharek.

Profilowanie najlepiej jest wykonywacé po $rednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co
ulatwia zaro6wno $cinanie gruntu na wygdérowaniach, jak i1 jego zaggszczenie.

Liczba przejazdow rowniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rozna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

Profilowana droge zaleca sig, ze wzgledow organizacyjnych, podzieli¢ na odcinki, ktore
rowniarka moze naprawi¢ w ciagu 1 dnia.

Na bardzo krotkich odcinkach drogi dopuszcza sig reczne wykonanie profilowania przy uzyciu
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opat, oskardow 1 ubijarek.

Réwnanie 1 watowanie nawierzchni drogi nalezy wykona¢ przy zachowaniu optymalne;.
wilgotnos$ci nawierzchni pasa drogi.

Wykonawca do realizacji zamowienia (uzupehianie glgbokich lokalnych ubytkow) pozyska
materiat miejscowy lub zblizony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umozliwiajacych
roztozenie, wyprofilowanie 1 zaggszczenie.

5.2.2. Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni oraz dobra przyczepnos$¢ do
nawierzchni.

Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiagni¢to grubo$¢ projektowana bez zwigkszania wysokosci konstrukcji.

W czasie zaggszczania walcem gladkim, zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie
pojawia si¢ $lady po walcu 1 wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walem zaggszczenie
nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda. Nawierzchnia, jesli nie byta zaggszczana walcem powinna by¢ rownomiernie
dogeszczona przez Wykonawce na calej jej szerokoSci, w zwiazku z czym zaleca sig
przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien ustali¢ z inspektorem nadzoru lub upowaznionym
pracownikiem Zamawiajacego przed przystapieniem do realizacji danego fragmentu drogi.
Dopuszczalne odchytki od ustalonej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 10%.
Wymagany czas przystapienia do wykonywania zleconego zakresu ustugi nie moze by¢ dluzszy
niz okreslony przez Zamawiajacego w SIWZ.

Jednostka obmiarowa jest m’, m>, m.

W cenie dostarczonego materiatu remontdw nawierzchni wliczone sa:

- prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- zruszenie istniejacej nawierzchni,

- rozlozenie warstwy mieszanki betonowej lub thucznia tamanego, zuzla

- zaggszczenie przez walcowanie,

- reczne uzupetnianie kruszywem 1 ponowne zaggszczenie

Warstweg podbudowy nalezy uktada¢ na osuszona powierzchnig, nie wskazane jest ukfadanie
kruszywa w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu).

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zamoéwienia z wilasnych materialow, za pomoca
wiasnego lub bedacego w jego dyspozycji sprzgtu i pracownikow

5.2.3. Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego

- Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie wartos$ci drogi przez:

- poprawienie odwodnienia,

- nadanie odpornos$ci nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania z poprawieniem profilu podtuznego 1
poprzecznego drogi oraz profilu rowow. W stosunku do profilowania poprzecznego przekroju
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drogi (wg pkt. 5.4.1), naprawa kapitalna powinna obejmowac przesuw gruntu nie tylko
poprzeczny ale 1 podtuzny.

Sposdb profilowania drogi powinien odpowiada¢, w gldwnych zarysach, zaleceniom podanym
w punkcie 5.4.1.

5.3. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do robot wykonczeniowych naleza prace
zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew.
drzew,

-ew. Towow, poboczy itp.,

-roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic je
zamawiajacemu do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. W trakcie prowadzonych robot Wykonawca powinien sprawdza¢ stan powierzchni
nawierzchni, na ktoérej ma by¢ wykonane rownanie 1 profilowanie oraz ewentualnie jej wykonaé
oczyszczenie z materialow obcych.

6.2.2. W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca powinien sprawdza¢ stan drogi, na ktorej
ma by¢ wykonane uzupelnienie ubytkéw oraz ewentualnie jej wykonal oczyszczenie z
materiatlow obcych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot przy rownaniu i profilowaniu wraz z zageszczeniem jest 1 m* (metr
kwadratowy) wyrdwnanej nawierzchni  (réwniarka, walec, pracownik drogowy),
udokumentowane obmiarem robét, przy uzupetnieniu ubytkéw 1 m’ lub m’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

1. osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajacego sa Inspektor nadzorujacy wykonanie prac (IN) lub osoba
upowazniona przez Zamawiajacego ( soltys wsi lub cztonek rady soteckiej),

2. kontrole $wiadczonej ustugi dokonywane beda na biezaco,

3. w razie zadania Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany do przekazania

niezwlocznie, nie dluzej jednak niz w ciagu 30 min., dokladnej informacji o miejscu i

czasie wykonywania ustugi, w celu przeprowadzenia kontroli biezacej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich

wykonania tylko na czg$ci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor

o
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Nadzoru lub osoba upowaznione przez Zamawiajacego wyznaczy Wykonawcy
nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym
czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac 1 odmowg zaptaty za niewykonane prace,

5. z dokonywanych kontroli bgda sporzadzane protokoly, ktore w przypadku stwierdzenia
uchybien beda podstawa do natozenia przez Zamawiajacego kar umownych okreslonych w
umowie,

6. Wykonawca jest zobowiazany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne zadanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego delegowaé swojego upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania
prac.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z specyfikacjami technicznymi, wymaganiami
Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ

10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robo6t 1 za wszelkie materiaty.

12. OZNAKOWANIE ROBOT

Zabezpieczenie robdt prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na objetym robotami
fragmencie drogi jak rowniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu osob 1 pojazdoéw
nalezy do Wykonawcy. Miejsce robot niezaleznie od rodzaju drogi powinno by¢ odgrodzone od
ruchu zaporami drogowymi ustawionymi blisko terenu robot tak, aby odcinek jezdni wylaczony
z ruchu byl najkrétszy a jej zwezenie najmniejsze. Do wygrodzenia wzdhiz jezdni oprocz zapor
drogowych moga by¢ uzywane tasmy ostrzegawcze 1 pachotki drogowe. Niezaleznie od zapor
drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy stosowac¢ od strony najazdu na zawgzony
przez roboty fragment jezdni tablice kierujace.

Oznakowanie robdt powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych o robotach i zwiazanych
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z nim utrudnieniami w ruchu. Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste 1 w razie potrzeby
czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1) Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
2) Materialy fatwopalne bgda stosowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
3) Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Poétsztywnych - GDDP -
Warszawa 1997 r.

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63, poz. 735
- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/

- normy i przepisy zwigzane w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1332 z 2017r)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r)
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