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 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

(opis dotyczący 3 placów zabaw) 
 
INWESTOR: Gmina Kuryłówka 

37-303 Kuryłówka 527 
 
OBIEKT: Plac zabaw w Kulnie. Ożannie i Tarnawcu. 

 
ZADANIE: Celem inwestycji jest urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz 

uporządkowanie terenu zielonego.  

Planuje się zagospodarowanie placu zabaw na obszarze części poszczególnych działek w 

wymienionych miejscowościach na terenie Gminy Kuryłówka wraz z usytuowaniem na nich 

urządzeń rekreacyjno – sportowych. 

 

DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Dokładna lokalizacja terenu placu zabaw przedstawiona jest na mapie do celów 

projektowych stanowiącej Projekt zagospodarowania terenu. Samo rozlokowanie 

urządzeń zabawowych i wyposażenia zagospodarowania terenu przedstawione jest na 

schemacie sytuacyjnym.  

Na potrzeby planowanego zadania nie będą wykorzystane żadne media i nie przewiduje 

się potrzeb w zasileniu terenu placu zabaw w poszczególne media. Gromadzenie 

odpadów komunalnych odbywać się będzie na warunkach dotychczasowych na własnej 

działce, a ich usuwanie na zasadach obowiązujących w gminie. 

Przygotowanie terenu polegać będzie na jego dokładnej niwelacji i poprawnym sytuowaniu 

urzadzeń. Teren pozostanie nie utwardzony a w związku z czym nie spowoduje kolizji z 

urządzeniami i instalacjami terenowymi. 

 

OGRODZENIE 

1. W obrębie placu zabaw Tarnawiec (104,0m) 

Ogrodzenie samego placu z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach profilowych z profili 

zamkniętych. Cokół betonowy wys. 25,0 cm, wysokość siatki 1,50m. Bramka dwudzielna w 

ramie stalowej szer. 1,30m przy czym skrzydło komunikacyjne min. 90,0cm. Całość 

ogrodzenia po obwodzie placu zabaw jako całość.  
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2. W obrębie placów zabaw Kulno i Ożanna. 

Ze względu na to, że oba place zlokalizowane są w obrębie obiektów zamkniętych, 

przewiduje się wykonanie ogrodzenia tworzącego jedynie wydzielenie placu. Wysokość 

ogrodzenia – 60,0 cm. Ogrodzenie bezpieczne (bez ostrych zakończeń) w systemie 

dowolnym. Furtki wejściowe zamykane zasuwką szer. 1,00 lub ruchomy element płotka – 

zamykany. Długości i miejsce ułożenia podano na rysunkach. Długości: Kulno – ok. 54,0m; 

Ożanna – ok. 48,0m. 

 

WYMOGI 

1. Ogólne. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, normami technicznymi 

oraz zgodnie z przyjętą sztuką budowlaną. 

Urządzenia muszą mieć odpowiednie atesty i zamontowane zgodnie z kartami technicznymi 

producenta, które stanowią część niniejszego zgłoszenia. 

Całość placu zostanie podzielona na sektory oraz obszary dla poszczególnych urządzeń  w 

celu zachowania podstawowych wymogów bezpieczeństwa. 

2. Dla każdego placu zabaw należy założyć Książkę Obiektu z odpowiednimi opisami. 

3. Gwarancja. Przewiduje się okres gwarancji 36-miesięcy na urządzenia i roboty budowlane. 

W ramach gwarancji przewiduje się dokonania rocznych przeglądów placów zabaw przez 

osobę upoważnioną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

4. Zamawiający wymaga ustanowienia przez Wykonawcę kierownika budowy z 

uprawnieniami ogólnobudowlanymi i w okresie od dnia złożenia oferty do zakończenia robót 

należącego do właściwej Izby Zawodowej. 

 

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA 

 

Roboty przygotowawcze 

Należy wytyczyć teren placu zabaw zgodnie z sytuacją przedstawioną na rysunkach i strefami 

zawartymi w kartach urządzeń. Wykonać fundamenty dla kotwienia urządzeń. 

Planuje się orientację placu zabaw zgodnie z zaznaczeniem na schemacie. Rzędne 

posadowienia muszą być dostosowane do terenu. 
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Roślinność 

W celu poprawy i oddzielenia obszaru można posadzić kilka krzewów średnich np. tuje 

wysokie, które są łatwe w utrzymaniu,  pielęgnacji i dadzą się kształtować podczas wzrostu. 

Na każdym placu miejsce zasadzeń jest zaznaczone na planie zagospodarowania. 

 

Zieleń placu zabaw 

Powierzchnia placu zabaw pozostaje nawierzchnią zieloną – trawiastą, tworząc równocześnie 

teren rekreacji i zabaw dla najmłodszych w miejscach oddalonych od urządzeń.  

Rozkład pokazano w części graficznej. Do wykonawcy należy jedynie plantowanie terenu po 

robotach. 

 

Urządzenia placu zabaw: 

Parametry ogólne urządzeń muszą wkomponować się w całość zadania. Kolorystykę samego 

wyposażenia Inwestor wybierze w momencie składania zamówienia aby wkomponować je w 

otaczający teren i kolorystykę nawierzchni zgodnie z oczekiwaniem użytkowników. Przy 

doborze urządzeń należy stosować w szczególności warunki materiałowe podane w kartach 

urządzeń, które zostaną wybrane do zadania. 

Każde urządzenie powinno odpowiadać warunkom dopuszczenia do użytkowania oraz 

posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.  

Materiał konstrukcyjny dla urządzeń może być różny przy czym pewne elementy mają 

wymogi wspólne. Zaślepki PCV, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 

samokontrujące. Fundamenty pod urządzenia prefabrykowane lub monolityczne z betonu 

min. C15/20. Wypełnienia z HDPE. 

Urządzenia konstrukcji głównej - drewniane z drewna bezrdzeniowego lub klejonego 

podłużnie (trzy pasy). Drewno dopuszczone w wyjątkowych wypadkach i ilościach 

znikomych powinno być wysokiej jakości, odpowiednio zakonserwowane i zabezpieczone 

przed działaniem wilgoci. Montowane i nie stykające się z fundamentami betonowymi - 

uchwyty metalowe ze stali nierdzewnej. Kantówka 90x90mm i 100x100 malowana min. dwa 

razy farbami impregnacyjo _ dekoracyjnymi. 

Urządzenia konstrukcji głównej – metalowe lakierowane farbami poliestrowymi proszkowo 

lub innymi o nie gorszej odporności na warunki zewnętrzne lub ze stali ocynkowanej. Ścianki 

materiałów konstrukcyjnych o minimalnych grubościach uniemożliwiających deformację 

mechaniczną. 



 plac zabaw – Tarnawiec; Ożanna; Kulno strona 4 
Urządzenia montowane będą w ustawieniach z zastosowaniem ich stref bezpieczeństwa. 

Sam montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi na kartach 

produktów. Zwrócić szczególną uwagę na właściwe wykonanie fundamentów i kotwienia.  

Urządzenia stosować i montować zgodnie kartami urządzeń przekazanych przez producenta 

dla typów przyjętych do montażu. Na rysunku schematycznym. Przedstawiona jest 

lokalizacja a strefy przyjęte z zapasem odległości. 

Do zamontowania przewidziano urządzenia zabawowe: 

Huśtawka wahadłowa podwójna – szt. 2 (S-1). Jedna z siedziskami dla dzieci małych 

(zamykanymi), jedna dla starszych – otwarte. 

 

 
Huśtawka wagowa z oporami – szt. 2 (S-2). Opory wykonane z opon lub montowane 

fabrycznie. Opony nowe. 
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Karuzela krzyżowa – szt. 1 (S-3). Siedziska z oparciami. 

 

 
 

Bujaki – szt. 2 (S-4) 
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Przeplotnia linowa (łańcuchowa) lub ścianka wspinaczkowa – szt. 1 (S-5). Szerokość zestawu 

min. 2,60m. Może się składać z jednego lub więcej elementów. 

 
 

 

Zestaw zabawowy z dwoma wieżami; dwoma zjeżdżalniami i pomostami – szt. 1(S-6) 

Warunkiem wymaganym są min. dwie wieże z daszkami oraz dwie zjeżdżalnie. 
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Urządzenia mogą mieć rozbieżne nazwy handlowe, ważnym jest aby spełniały wymogi 

funkcjonalne i sprawnościowe przedstawionych powyżej. 

 

Wyposażenie dodatkowe dla każdego placu zabaw 

Jako wyposażenie dodatkowe przewiduje się ustawienie 4 szt. ławek parkowych oraz  

4 szt. koszy na śmieci. Ostatecznie rozmieszczenia ławek i koszy dokona Inwestor w 

momencie wykonania montażu urządzeń biorąc pod uwagę ich niezbędność w obrębie 

danego urządzenia. Od strony podejścia do placu zabaw zostanie umieszczona tablica 

ogłoszeniowa. 

Przykładowa ławka. Elementy siedziska i oparcia drewniane lub PCV wzmocnione. 

 

Przykładowy kosz. 
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Tablica ogłoszeniowa przynajmniej na dwóch słupach o wym. powierzchni czynnej min. 

1,0x0,8m. Na tablicy umieszczony regulamin. W przypadku arkusza nie odpornego na 

warunki atmosferyczne – tablica zamykana. Dopuszczalna jest tablica z regulaminem 

wytłaczanym w metalu. 

Wyposażenie może być podobne lecz elementem niezbędnym jest jego trwałe montowanie w 

gruncie oraz duża odporność na odkształcenia mechaniczne powierzchni zewnętrznych. 

Fundamenty podobnie jak urządzeń z betonu min. C15/20. 

 

Uwaga ogólna: 

Wszystkie proponowane zestawy mogą finalnie różnić się w ostatecznym montażu, należy 

jednak zachować podstawowe warunki jakości oraz bezpieczeństwa. Należy zastosować 

urządzenia o podobnym zastosowaniu. Muszą odpowiadać normom i posiadać atesty. W 

przypadku zamienników drewnianych – drewno o wysokiej jakości, klejone z brakiem 

bezpośredniego dostępu do gruntu. Impregnacja środkami o wysokiej trwałości. 

Wykonawca stosując całkowicie swój proponowany system w całości odpowiada za jego 

trwałość, bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z normami. 

Rozstaw stref dla poszczególnych urządzeń (opis schematu) 

Huśtawka wahadłowa podwójna (S-1) 
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Huśtawka wagowa z oporami (S-2) 

 
Karuzela krzyżowa (S-3) 

 
Bujaki (S-4) 

 
Przeplotnia linowa (łańcuchowa) lub ścianka wspinaczkowa (S-5) 
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Zestaw zabawowy (S-6) 

 
 

 

Wojciech Sydoń 

- Inwestycje 

- Zamówienia publiczne 

 

 


