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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski wykonania chodnika
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja wytyczenie trasy i linii pobocza, obstuga geodezyjna biezaca
wiasna kpl 1
1.2 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig m2 56
1.3 |KNR 201/518/2 |Umocnienie skarp kanatéw, oporowa Scianka zelbetowa (dt. 2,5m; wys. 1,20) m 2,5
1.4 |Kalkulacja Przetozenie ptyt drogowych
wiasna szt 2
2 Element Roboty nawierzchni
2.1 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 56
2.2 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20°cm (analogia - gruz
betonowy) m2 56
2.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm m2 56
2.4 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci
8'dm3/m2 j.w. - grys bazaltowy m2 56
2.5 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilosci
10°dm3/m2 j.w. - grys bazaltowy m2 56
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