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Kosztorys inwestorski remontu drogi w Kuryłówce

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski remontu drogi w Kuryłówce
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 Kalkulacja 
własna

wytyczenie trasy i linii pobocza, obsługa geodezyjna bieżąca
kpl 1

1.2 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe
m2 30

1.3 KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne (po 0,5m po każdej stronie) m2 30

1.4 KNNR 6/1301/2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie m2 30

2 Element Roboty drogowe

2.1 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm frakcja 
0-31,5) m2 95

2.2 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy (do 
10,0 cm) m2 95

2.3 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 
8˙dm3/m2  j.w. - grys bazaltowy m2 95

2.4 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości
10˙dm3/m2  j.w. - grys bazaltowy m2 95

3 Element Przepusty i rowy

3.1 KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy m 8

3.2 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙40˙cm szt 2


