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Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Sanoku

Dziat Eksploatacji Gazu Ziemnego Urzad Gminy Kurytéwka
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok 37-303 Kurytéwka 527
tel. 13 465 27 99, faks 13 465 25 52
witold.czerwenak@pgnig.p!
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f M K‘)\ Sanok, 29.05.2018r
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Wasz znak:  1.7234.2.15.2018 (if
Nasz znak; TWG-702-18-WCz ﬁ

Dot.: przebudowy drogi dz. nr ewid. 1857, 1955, 2064 - lag drég w km 0+000 - 0+900
w m. Kurytéwka.

W nawigzaniu do pisma znak: 1.7234.2.15.2018 w sprawie jw. informujemy, ze
planowany do przebudowy odcinek drogi (zaznaczony kolorem rézowym na zat.
graficznym nr 1) zlokalizowany jest w granicach terenu gorniczego KURYLOWKA-1
okreslonego w koncesji Nr 226/93 na wydobywanie gazu ziemnego ze ztoza Kurytowka
udzielonej przez Ministra Srodowiska, a przebiegajacy w jej bliskim sasiedztwie (ok
2m) rurocigg do czynny gazociag kopalniany DN50 z odwiertu gazowego K-6.
W zwigzku z powyzszym, wszelkie prace ziemne w bezposrednim obrebie gazociggu
(kolor zo6tty na zat. graficznym nr 1) nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika
KGZ Zotynia, (po wczesniejszym zgtoszeniu, tel.: 17 24 05 110) lub osoby przez niego
upowaznionej.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg
zaleca sig¢ aby uprawniony geodeta Inwestora zweryfikowat doktadny przebieg
gazociggu w terenie i zapalikowat miejsce przebiegu gazociggu w sgsiedztwie drogi
w celu bezpiecznego prowadzenia prac.

Za ewentualne uszkodzenia naszego gazociagu lub jego izolacji na skutek
prowadzonych robét odpowiada Inwestor. Informacyjnie podajemy, ze gazociag
utozony jest w ziemi na gtebokosci: 0,8—1,2 m w zaleznosci od konfiguracji terenu.
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1. Adresat a_,,_ﬁ_)

2. TWG ala Erwin Szwast

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5250008028, REGON 012216736, kapital zakladowy (optacony w caloci): 5 778 314 857 z}
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STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU
1.7234.2.15.2018

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi, na dz. ew. nr 1857, 1898, 1955, 2064 - cigg drég w km 0+000 — 0+911 w
miejscowosci Kurylowka z wylgczeniem stref ochronnych
1. Lokalizacja.
Droga wewnetrzna o nr ew. 1857, 1898, 1955, 2064 polozona jest w Kurylowce, na
terenie Gminy Kuryléwka. Poczatek od drogi gminnej nr ew. 1845 a koniec na drodze
gminnej publicznej nr 104604R.

Zakres przebudowy zaznaczono na mapie kolorem zielonym.
2. Opis stanu istniejgcego.

Droga stanowi dojazd mieszkancom wsi Kuryléwka do swoich posesji oraz okolicznych
pot uprawnych. Srednia szeroko$¢ utwardzenia wynosi 3.,0m. Droga czesciowo

utwardzona powierzchniowo kamieniem z licznymi wybojami.

3. Zakres rzeczowy robét.

Droga nr ew. 1857, 1898, 1955, 2064

- §cinanie poboczy na catym odcinku drogi po 1,0m

- uformowanie poboczy i plantowanie poboczy na calym odeinku drogi po 0,5m —
kruszywo famane 0- 31/5mm- z uwalowaniem.

- korytowanie i przemieszczenie istniejacego podbudowy pod wykonanie nawierzchni drogi
na glebokosci do 20cm

- wywiezienie urobku

- nawierzchnia z kamienia thuczonego na szer. 3,0m - warstwa po uwalowaniu gr. 17¢cm

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodnych w drodze

- podwojne powierzchniowe skropienie emulsja i grysem bazaltowym.

4. Odwodnienie.

Wody powierzchniowe z korpusu drogi odprowadzane bgda naturalnym spadkiem



STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU
5. Roboty ziemne.

Na omawianym odcinku drogi wystepuja roboty ziemne zwigzane z korytowaniem oraz

plantowaniem i profilowaniem poboczy drogi.

6. Sieci gazowe

W drodze zlokalizowane s3 sieci gazowe- pie¢ poprzecznych przejs¢ — zaznaczone na
planie zagospodarowania. W tych miejscach droga zostaje wylaczona z przebudowy —
wydziela si¢ strefe ochronna szerokosci 1 metra — 0,5 m od osi gazociagu .

Sieci gazowe zlokalizowane sg w km: 0+151; 0+261; 0+475; 0+836; 0+889.

Sieci gazowe umieszczone wzdluz granic dzialki pasa drogowego nie beda objegte

zakresem planowanej przebudowy.

7. Sieci wod —kan i telekomunikacyjne
W drodze zlokalizowane sg sieci telekomunikacyjne, wodne i kanalizacyjne.
Zakres prac oraz technologia robot zostala przedstawiona i uzgodniona z Zakladem

Gospodarki Komunalnej w Kurytowce.

8. Whnioski koncowe
Calo$é¢ robot wykonywana bedzie na dzialce nr ew. 1857, 1898, 1955, 2064 —
stanowigca wlasno$¢ inwestora. Wykonane roboty nie zmienig istniejgcych
stosunkow wodnych, nie wplyng rowniez negatywnie na istniejaca roslinnosc.
powierzchni¢ ziemi, glebg, oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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