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Oświadczenie o kompletno ści dokumentacji 

 

 Prace projektowe na wykonanie projektu: Utwardzenie terenu na działce nr 

ew. 1803 w Kuryłówce ” wykonane są zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami art. 20 Prawo Budowlane, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej 

oraz zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 

służyć. 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz ko lejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegająca na budowie  

chodnika i zatok postojowych oraz remoncie nawierzchni jezdni na drodze gminnej w 

miejscowości Kuryłówka 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

a) roboty przygotowawcze: 

- usunięcie ziemi urodzajnej 

- roboty pomiarowe 

b) roboty ziemne 

- wykopy 

- profilowanie terenu 

c) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

d) roboty wykończeniowe- plantowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Brak zabudowań. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi, rodzaje miejsce i czas 

wyst ępowania zagro żeń wyst ępuj ących podczas realizacji 

robót budowlanych 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do robót szczególnie niebezpiecznych 

wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono: 

- prace wykonywane w pobliżu i pod przewodami istniejącej naziemnej sieci 

energetycznej (w odległości do 3 m). 

- wykopy związane z przebudową urządzeń podziemnych 
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4. Sposoby prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych powinni 

przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy 

przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. 

W ramach szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony 

indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania 

w/w robotami. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub 

ich s ąsiedztwie 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 

47,poz.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP. 

Sposoby zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników uzależnione są od 

przyjętego etapowania robót. 

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej 

niezależnie od przyjętego etapowania robót. 

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny być zgodne z rozdz. 9 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

1) Przed przyst ąpieniem do robót ziemnych zlokalizowa ć i oznaczy ć istniej ące 

uzbrojenie. 

 

2) Wszystkie osoby zajmuj ące si ę nadzorowaniem i usuwaniem kolizji 

zwłaszcza instalacji elektroenergetycznej powinny p osiada ć odpowiednie 

kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odr ębnymi przepisami. 
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OPIS TECHNICZNY 

DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  

p.n.: Utwardzenie terenu na działce nr ew. 1803 w Kuryłów ce. 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor i zleceniodawca 

 Inwestorem i zleceniodawc ą dokumentacji jest: 

Gmina Kuryłówka 

37-303 Kuryłówka 527 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500 przekazana przez zamawiającego, 

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317). 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124) 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 

    2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393), 

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 

    grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

    budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. – tekst jednolity), 

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.). 
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1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu (plac do celów turystycznych) 

zlokalizowanego na dz. nr. ewid. 1803. 

1.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest utwardzenie terenu (plac do celów turystycznych) 

zlokalizowanego na dz. nr. ewid. 1803. 

1.5. Zakres opracowania  

 Zakres opracowania obejmuje działkę o nr ewid. 1803 w Kuryłówce.  

1.6. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Działka o nr ewid. 1803 w całości jest terenem zielonym. 

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Planuje się utwardzenie terenu (placu) o wym. 30x65m o nawierzchni z bazaltu 

1.8. Dane informuj ące o wpisie do rejestru zabytków  

Teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

1.9. Dane na temat eksploatacji górniczej 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach prz ewidywanych 

zagro żeń dla środowiska 

Inwestycja znajduje się w obszarze Kryłowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (K.O.CH.K.) powołanego na mocy Rozporządzenia Wojewody 

Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z dn. 14 lipca 1992 r. 

Projektowana inwestycja ze względu na przeznaczenie nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko oraz jest zgodna z ustaleniami K.O.CH.K. i 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Kuryłówka. 
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1.11. Oddziaływanie na działki s ąsiednie 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu dla działek 

sąsiednich. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Opis stanu istniej ącego. 

Działka o nr ewid. 1803 w Kuryłówce objęta opracowaniem w całości jest 

terenem zielonym. 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

3.1. Podstawowe parametry techniczne. 
Plac 

Planuje się utwardzenie terenu (plac do celów turystycznych) o wym. 30x65m 

o nawierzchni z bazaltu 5-8mm w naturalnym szarym kolorze na dwukrotnym 

powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową. Pod podbudowę należy ułożyć 

geowłókninę separującą na wyprofilowanym terenie. Podbudowę należy wykonać 

z tłucznia, dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31,5-63,0mm (grubość warstwy 

15cm), a górną warstwę z tłucznia 0-31,5mm (grubość warstwy 8cm). 

3.2. Przekrój konstrukcyjny. 
Przekroje konstrukcyjne. 

Plac: 

Planuje się wykonanie utwardzenia placu do celów turystycznych o wym. 30x65m 

o nawierzchni z bazaltu 5-8mm w naturalnym szarym kolorze. 

Konstrukcja placu: 

•  - dwukrotnie powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową z posypką  

bazaltową 5-8mm  w naturalnym szarym kolorze 

• 8 cm - podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń) 0-31,5mm 

• 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń) 31,5-63,0mm 

•   - Geowłóknina separująca 

•   - Podłoże G1 
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3.3. Przekroje typowe i charakterystyczne. 
Wg. rys. 3 i 4 

3.4. Infrastruktura techniczna niezwi ązana z placem. 
W bezpośrednim obrębie robót nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia terenu. 

Jeżeli w trakcie robót oka że się że wyst ępuje kolizja z sieci ą uzbrojenia terenu, 

należy wyst ąpić do zarządcy sieci o warunki likwidacji kolizji i post ępowa ć 

zgodnie z nimi. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie 

urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

3.5. Zabytki kultury i dziedzictwa narodowego. 
W pobliżu inwestycji nie ma zabytków. 

3.6 Archeologia. 
Teren objęty opracowaniem znajduje się na terenie wykopalisk archeologicznych. 

3.7. Obsługa geodezyjna. 
Należy dostosować się do rzędnych podanych w projekcie. 

3.8. Uwagi 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca, na własny 

koszt, ma obowiązek opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas trwania 

robót, oraz stosować się zawartych w nim zaleceń podczas całego okresu 

wykonywania robót.  

2.  Materiały użyte do budowy winny posiadać aktualny atest o zgodności 

wyrobu z odpowiednią normą lub specyfikacją techniczną bądź mieć certyfikat 

jakości. 
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Orientacja 
Skala 1: 10 000 

 

 


